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N | # |Dlugosé| llosé Im/ UWAGI 1. Rysunek rozpatrywac razem z opisem PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
jem/ Iszt/[ #8 | #10 | #12 technicznym konstrukcji i projektem branza
Zorojenie : Bieg A architektury. KONSTRUKCJA
1 10 215 15 32,25 2. Schody nalezy bEtonowoé rgzem Z? St_ropem Haki pétokragle, Prety odgigte lub inne Minimalne odstepy | obiekt
2 10| 38 | 15 57,75 bez przerwy technologicznej w poziomie stropu. WYMIAROWANIE PRETOW: | haki proste, petle prety zaginane migdzy pretami
i 18 ;gg 12 ig,gg 3. Poziomy wszystkich elementow Srednica pretow Mi"br;’;'t‘(');'gglebejg";[“Z’L‘;?;‘i’;'e :ngmm BUDYNEK nr A5
: _ konstrukcji sprawdzi¢ z B ;
2 182 ;gg ?‘7‘ A0 5015 pgf;rfsty projektem architektury. 0<20mm | #>20mm ;lf"?;; :r:i]m;;g of;"g; . s>d’+5mr_n tytut rysunku
s . . = max. wymiar N
7 8 | a5 8 | 2520 pret 'C* 4. Beton zaggszezat mechanicznie. w | w0 | 1w | s | Gomkusowe |SCHODY ZELBETOWE SCH/A5.1, SCH/A5.1*
Dlugost razem [ml 796 | 1635 | 502 o. I\éq warstwy wykoriczeniowe schodow przyjeto Stal: A—IIN (np B500SP) BIEG A
Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0,395 | 0,617 | 0,888 cm. ’
Ciezar wg srednic [kg] | 31,4 | 1009 | 445 W przypadku zastosowania innej oktadiny nalezy Beton: 025/30 (830) I - PW . K - 403
Ciezar razem 1 szt. [kg] 177 to uwzgledni¢ w poziomach stopni i spocznikdw. Kl. ekspozycji: XC1 etapbudowy | faza | branza nr rysunku
Cigzar razemszt. 2 354 Otulina: 2 Ocm skala data strona
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