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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
A-lIIN (RB500W)
Nr | # |Diugos¢ |llos¢ /m/ UWAGI
fem/ |/szt/| #8 | #10
Zbrojenie : Bieg B
1 10 525 12 63,00
2 10 140 12 16,80
3 10 265 12 31,80
4 10 150 12 18,00
5 10 200 12 24,00
6 8 130 28 | 36,40 pret "C"
7 8 315 2 6,30 pret "C"
Diugos¢ razem [m] 427 153,6
Ciezar jednostkowy [kg/m]| 0,395 | 0,617
Ciezar wg $rednic [kg] 16,9 94,8
Ciezar razem 1 szt. [kg] 112
Cigzar razem szt. 1 112
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Rysunek rozpatrywa¢ razem z opisem
technicznym konstrukcji i projektem
architektury.

01 03-11-2021 Uszczegbtowenie wymiard spocznika
Nr  Data Opis
projekt

ZESPOL
BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH

Z USLUGAMI

adres inwestycji

Opole, ul. Proszkowska, dz. nr ew. 28/5, 27/4
jednostka ewid.166101_1 Opole
obreb 0139 Woéjtowa Wies

Inwestor

Opolskie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego

Spoétka z 0.0.
Opole, ul. Hallera 9A

jednostka projektowa architektury

TEL

Biuro Architektoniczne
ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skier niewice
tel. (0-46) 833 65 18

jednostka projektowa konstrukcji

LKONEURY ]

[ PROJEKTOWANIE KONSTRUKCII BUDOWLANYCH
] www.KONBUD-PKB.PL  bluro@KONBUD-PKB.PL
[ KONBUD Krzysztof Lasek NIP 771-260-18-28
[ 97-300 Piotkéw Trybunalski, ul. Zalesicka 94

projektant

drinz. LOD/2496/
Krzysztof Lasek POOK/15
sprawdzajacy

mgr inZ. LOD/3079/
Jakub Krakowski PWBKb/16

asystent projektanta

inz. Jakub Jaworski

faza projektu

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

branza

Schody nalezy betonowaé razem ze stropem
bez przerwy technologicznej w poziomie stropu.
Poziomy wszystkich elementdw

konstrukcji sprawdzi¢ z

projektem architektury.

Beton zageszcza¢ mechanicznie.

Na warstwy wykoficzeniowe schoddw przyjeto
2cm.

W przypadku zastosowania innej oktadiny nalezy
to uwzgledni¢ w poziomach stopni i spocznikdw.
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