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Dane techniczne Zastosowania
Ty p pompy FZV.2.34 Fekalia Kan alizacja cifnieniowa
Gnojowica
W ody lekko zanieczyszczone
Swobodny przelot 55,0 [mm] Oczyszczalnie fociek w
irednica kt"Sca t#ocznego 65,000 Odwadnianie wykop w
Obroty pompy 2000 [obrm ] Przepompownie tociek w
. Rolnicze
Maksymalna sprawnots 3.8 [%] (Cieki
Napifcie zasilania 400V 50Hz Zanieczyszcienia w# kniste
Moc nominaina 4,625 [KW] Zanieczyszoczona w oda
PRt Znamionowy 13.9 [A] Zatapialn e
Wsp. mocy 0.88 Domowe inst. wodoci#gowe
Stopie” ochrony (IEC 34-5) IPE8
Klasa izolac]i (EC 85) F Konstrukcja
masa 92.4 [ka]
tonoblokowa
wYmagane pa ramEtry pracy W imik otwany
Wy dajnot's 18.00 [m3/h] Pionowa
Podnoszenie 18,00 [m] Z atapialn a .
- 0 swobodnym przep#ywie
RZECZYWIStE paramEtry pracy Wirnik Wortex
Wy dajnots 18.18 [m3/h]
Podnoszenie 18.36 [m]
Moc (P1r) 3.861 kW]
Moc (P2r) 3.417 [kK'W]
SprawnotS 26,6 [%]
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Opis

Pompy do cieczy zanieczyszczonych typu FZV.2

FZV.2 - pompa z wirnikiem typu Vortex ma zastosowanie w pompowaniu sciekow
nieoczyszczonych, w tym zawierajgcych domieszki ciat statych i diugowtoknistych, a takze
cieczy zawierajacych powietrze i gazy. Moze by¢ z powodzeniem wykorzystywana do
pompowania szlamow surowych, zawierajgcych osady czynne oraz do pompowania
szlamow gnilnych. Swobodny przelot przez pompe @ =55 mm.

Agregaty pompowe typu FZV.2 mogg by¢ zastosowane miedzy innymi w:

w przepompowniach sciekdw gospodarczych i przemystowych,
w oczyszczalniach sciekow jako agregaty pomocnicze,
w przydomowych przepompowniach sciekéw,

w ogrodnictwie,

w budownictwie,

w gospodarstwach rolnych,

W prze pompowywa niu gnojowki i gnojowicy,

W oproznianiu przydomowych szamb,

w zagospodarowaniu wody deszczowej,

w odwadnianiu zalanych obiektow,

w opréznianiu basendw lub zbiormikdow.




