SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI IGNACOW, ROZPRZA ORAZ NIECHCICE W
CIAGU DROGI KRAJOWEJ NR 91 Z PRZEBUDOWA ZJAZDOW DO POSESJI, BUDOWA
ZATOKI PARKINGOWEJ PRZED CMENTARZEM W NIECHCICACH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W TYM UKELAD ODWODNIENIA BUDOWANYCH
ODCINKOW CHODNIKA, OSWIETLENIE ULICZNE, DEDYKOWANE PRZEJSCIA DLA
PIESZYCH I KANAL TECHNOLOGICZNY

KODY CPV:

45100000-8ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45100000-8 ROBOTY ZIEMNE

45233100-0 KRAWEZNIKI

45233220-7 PODBUDOWA

45233100-0 BETONOWE OBRZEZA

45233000-9 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG I ULIC
LOKALNYCH ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

OPRACOWAL.:
ANDRZEJ WIERZBOWSKI



D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych przy
realizacji :Zakres stosowania STWiORBBudowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz
Niechcice w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesji, budowa zatoki
parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastruktura techniczna w tym uklad
odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, o$wietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla
pieszych i kanal technologiczny

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres Robdt objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbiér kraweznikoéw betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— ustawienie kraweznikow betonowych w pionie o wymiarach 20x30x100 cm na tawie
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej,

— ustawieie opornikdw betonowych 12x25 (na zjazdach na szerokosci chodnika) wg planu
sytuacyjnego.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

1.4.1 Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielenia powierzchni
znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany;

- w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej

- jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami

- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi r6znym rodzajom ruchu drogowego

1.4.2 Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” [1] pkt
15.

2.MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Materialy do wykonania robot
2.2.1 Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i STWiORB.
2.2.2  Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowac nastepujace materiaty:
— krawezniki betonowe,
— beton na fawe
— piasek na podsypke
— cement do podsypki
— wodg,



2.2.3 Krawezniki betonowe
2.2.3.1 Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

Powinny by¢ wbudowane krawgzniki wibroprasowane z otuling zewnetrzng deklarowanej przez
producenta jako powierzchnig widoczng grubo$ci min. 8mm ,
— zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

— plaszczyzny czotowe kraweznikéw mogg by¢ proste lub uksztaltowane w sposob utatwiajacy
uktadanie lub ryglowanie

- na danym zadaniu nalezy stosowac krawegzniki uliczne wg. ponizszego rysunku.
2.2.3.2 Ksztalt i wymiary

a) Kraweznik typu ulicznego
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Przyktadowe wymiary kraweznikow

Typ Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika L b h C d r
Uliczny 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 15

2.2.3.3 Wymagania wobec wymiarow kraweznikow

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami
STWIiORB

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dhugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2. Wym.lary p0W|erZ(;hn_| 2a +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+10)mm
Dopuszczalna odchytka
Dhugos¢ pomiarowa w mm | plaskosci i prostoliniowosci w

Ptaskosc¢ i mm

4. prost?)iin(;f)(\:zvloéé 300 1,5

400 +2.0

500 +2,5

800 +4,0

2.2.3.4 Wymagania techniczne

Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [3] do stosowania w warunkach
kontaktu z sola odladzajaca w warunkach mrozu przedstawia tablica 1

Tablica 1.

Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania

1 Wiasciwoséci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0
rozmrazanie z udzialem soli 3 D kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik >1,5
odladzajacych kg/m2

1.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci 3 U wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
ustalona w  dokumentacji




projektowej lub przez 6,0 >48
Inzyniera)

1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na Krawezniki majg zadawalajaca trwatos¢
wytrzymatosé (wytrzymalosc¢) jesli spelnione sg wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
1.4 | Nasigkliwo$¢ Warto$¢ srednia < 5,0
1.5 | Odpornos¢ na $cieranie Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odpornosci ustalona w Bohmego, wg zal. H normy — badanie
dokumentacji projektowej lub 4 I alternatywne
przez Inzyniera)
< 18000 mm3/5000 mm2
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i

odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwieh w
krawegznikach dwuwarstwowych .

2.2.3.5 Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
2.2.4 Beton na lawe betonowg

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowac¢, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 PN-EN 206-1 [2], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [5],

2.2.5 Beton na krawezniki

Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.
2.2.6 Piasek

Do podsypki cementowo- piaskowej (1:4) nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-
86/B-06712 [7] .

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.2.7 Cement

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
— cementu 32,5 speniajacego wymagania PN-EN 197-1 [1]

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.2.8 Woda

Nalezy stosowa¢ wode odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [8].
3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.




4 TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
4.

4.2.Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawegzniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3.Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowa nalezy pakowaé¢ w bgbny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywacé si¢
w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bgbndéw i beczek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2 Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i STWiORB. W
przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji
oraz z informacji podanych w zatacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie lawy,
ustawienie kraweznikow,
roboty wykonczeniowe.

PP

5.3 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokos$ciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materialy niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4.Wykonanie lawy
5.4.1.Koryto pod lawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod laweg, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej.4.2. metody Proctora.



5.4.2.L.awa betonowa

Lawg betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [6], przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa.

5.5.Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj.
- 12 cm - zasadnicza wysoko$¢ wystawienia kraweznika wzdhuz jezdni
- 2cm - na odcinku zej$c chodnikowych w miejscach przejs¢ dla pieszych
- 2-3 cm - na krawedzi wjazdow bramowych, na dtugosci zatoki autobusowej (opornik granitowy wg.
STWIORB 08..01..02)
- 10 cm - na krawedzi wysp srodkowych

Wysokos¢ wyniesienia kraweznika na zatoce autobusowej od strony peronu mozna obnizy¢ do 6cm , z
powodu
koniecznosci wysokosciowego dostosowania peronu zatoki do istniejacych ciggéw pieszych.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Szerokos$¢ spoin przy ustawianiu krawegznika nie powinna przekracza¢ Smm . Spoin nie nalezy wypetniaé

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej
Ustawianie kraw¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 3 cm po zaggszczeniu.

5.6.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

- odtworzenie elementow czasowo usunigtych,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robét

Odbioru robdt nalezy dokonywaé¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania
ogblne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

6.2.Badania przed przystapieniem do robét

Na minimum 40 dni przed przystapieniem do robot , Wykonaweca jest zobowigzany zglo$i¢ Inzynierowi
do akceptacji, krawezniki (wraz z Deklaracja zgodno$ci ) ktéra ma zamiar wbudowaé. Nastepnie
Inzynier pobiera losowo dwa krawezniki i przekazuje do badania kontrolnego w Laboratorium
Zamawiajacego. Badania kontrolne obejmuja:

-pomiary wymiarow

-odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych

- wytrzymato$¢ na zginanie

- nasigkliwos¢

- odpornos$¢ na $cieranie

Po otrzymaniu i przeanalizowaniu wynikow i poréwnaniu ich z wymaganiami STWiORB oraz
deklarownymi cechami w dostarczonych dokumentach, dopuszcza lub niedopuszca do wbudowania.
Do zgtoszenia Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi:
— wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania,
— wtlasne badania wtasciwos$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2



— sprawozdanie z pomiaru cech zewnetrznych kraweznikow

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikOw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i ocen¢ uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [3].

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych

powinny obejmowac wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkcie
2.

6.3.Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi & 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.4.1.
6.3.2.Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
a) zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy,
b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiar6w wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokos$ci projektowane;,
- dla szeroko$ci £ 10% szerokos$ci projektowane;,
C) rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m tawy, trzymetrowej laty. Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia tawy i przylozona tata nie moze
przekracza¢ 1 cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na
kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

C) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnia
kraweznika 1 przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,.

6.4. Badania kontrolne

Badanim kontrolnym podlegaja n/w cechy:

ksztatt i wymiary

wytrzymatos$c na zginanie

odpornos$¢ na zamrazanie

nasigkliwo$¢

odporno$¢ na $cieranie

wytrzymalo$¢ na $ciskanie betonu pod tawe
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7.0BMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT



8.1.0golne zasady odbioru robot

Odbioru robét nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania ogdlne
p-8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wedlug wymagan dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,

— odwiezienie sprzetu.

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie zaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
8.1 Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgé¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
2 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢
3 PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
4 PN-EN 13369:2004 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych
5  PN-88/B-06250 Beton zwykly
6 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
7  PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu
8 PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
9 BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywanie

D.08.01.02A KRAWEZNIKI KAMIENNE
1. Wstep

1.1.  Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB  s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w ramach
realizacji zadania: Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciagu drogi
krajowej nr 91 z przebudow3 zjazdow do posesji, budowgq zatoki parkingowej przed cmentarzem w



Niechcicach wraz z infrastruktura techniczng w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw
chodnika, o§wietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanal technologiczny

1.2.  Zakres stosowania STWiIORB
STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych STWiORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrole i odbior kraweznikow kamiennych :
- ulicznych na ptask o wymiarach 15x25 na tawie betonowej C12/15 z oporem ustawionych na
azylach dla pieszych oraz na wysepce kanalizujaej ruch.
- prostokatny ,zatopiony o wymiarach 15x25 cm ustawionych mi¢dzy zatokg autobusowsg a
nawierzchnig jezdni (na tawie betonowej)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Kraweznik - element dlugosci wigkszej od 300mm,powszechnie stosowany jako obramowanie
drogi lub $ciezki.

1.4.2. Kraweznik wklesty- kraweznik tukowy , z tukiem wklestym

1.4.3. Kraweznik wypukly -kraweznik tukowy , z tukiem wypuklym.

1.4.4, Kraweznik z powierzchnia obrabiana -kweznik o zmodyfikowanej wygladzie uzyskanym w
wyniku jednokrotnej lub wielokrotnej obrobki mechanicznej lub termicznej

1.45. Powierzchnia z grubg faktura —powierzchnia po obrobce ,pozwalajacej na uzyskanie roznicy
pomiedzy wypuktos$ciami i wklgsto§ciami wigkszymi od 2mm (na przyktad przez
groszkowanie,obrabianie mechanicz ne,Srutowanie lub obrobke ptomieniows)

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2

2.2 Stosowane materialy
Do ustawienia kraweznikow na tawie betonowej przewiduje sie:

—  krawezniki kamienne granitowe 20x30x100 zgodnie z normg PN-EN 1343:1997,
— mieszanka betonowa C12/15 na tawg betonowa,

- podsypka cementowo-kruszywowa,

—  bitumiczna masa zalewowa,

- woda.

2.2.1 Krawezniki z kamienia naturalnego

Wymagania
Kamien z ktorego beda wykonane krawezniki powinien spetni¢ wymagania normy wg PN-EN 1343
Surowcem do wyrobu kraweznika powinna by¢ skata granitowa. Wymagane cechy fizyczne i
wytrzymato$ciowe przedstawia tablica ponizej
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe kraweznikow z kamienia naturalnego

Badania

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymalo$ciowe Wymagania wedtug




1) Wyt.rz.ymz.ﬂos'.é na zginanie ( MPa) Wartoéé PN-EN 12372
Obcigzenie niszczagce 25kN deklarowana
S Warto$¢
2.) | Nasigkliwos$¢ w % deklarowana PN-EN13755
Klasa
F1,odporne(<20%
3.) | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie zmiany w PN-EN 12371
wytrzymaloscina
$ciskanie)
2.2.2 Dopuszczalne odchylki
Odchylki od nominalnej catkowitej szerokosci i wysokosci
Potozenie Szerokos¢ Wysokos$é
Klasa |
Oznaczenie znakiem H1
Pomiedzy dwoma powierzchniami +10mm +30mm
ciosanymi
Pomigdzy powierzchniami obrabiang i +5mm +30mm
ciosang
Pomiedzy dwoma powierzchniami +3mm +10mm
obrabianymi
Przyktady typowych przekrojow kraweznikow
Klasa 1
Oznaczenie znakiem D1
Powierzchnie pilowane +5mm
Powierzchnie ciosane +15mm
Powierzchnie odrabiane +5mm
Odchytki powierzchni czotowych dla kraweznikéw prostych
Ciosane Obrabiane
Prostolinijnos¢ krawedzi rownolegtych do +6mm +3mm
powierzchni gérnej
Prostolinijno$¢ krawedzi prostopadtych do +6mm +3mm
powierzchni gornej
Prostopadtos¢ pomigdzy powierzchniami +10mm +7mm
gorna i czotowy ,gdy tworza one kat prosty
Nierownosci gornej powierchni +10mm +5mm
Prostopadto$¢  pomiedzy powierzchnig Wszystkie krawezniki £5mm
gbrng i powierzchnig tylng

Odchylki nierdéwnosci powierzchni czotowej

Powierzchnia ciosana +10mm, -15mm
Powierzchnia z grubg faktura +5mm. -10mm
Powierzchnia z drobng fakturg +3mm, -3mm

2.2.3 Materialy na podsypke
Zastosowac podsypke cementowo-kruszywowa wg STWiORB D.08.01.01.

2.2.4 Materialy na lawy
Zastosowa¢ mieszanke betonowg C12/15 wg , XF4 ,C11,0, Dmax.31.5 D2,2 i S2 normy
PN-EN 206-1.




2.2.5 Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelienia szczelin dylatacyjnych taw, powinna posiadaé
odpowiednie Aprobaty Technicznej zezwalajace na stosowanie w budownictwie drogowym do
uszczelniania nawierzchni betonowych. Wybrane rozwigzania Wykonawca przedstawia do zatwierdzenia
Kierownikowi Projektu.

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2 Sprzet

Uzywany sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami okre§lonymi w
niniejszej ST oraz powinien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera / Kierownika Projektu.

Roboty zwigzane z ulozeniem kraweznikow wykonuje si¢ recznie, ewentualnie z pomoca
dzwigoéw lub innego sprzgtu wg PZJ. Do przygotowania betonu na tawy i podsypki cementowo-
piaskowej stosuje si¢ betoniarki. Do cigcia krawgznikdéw nalezy uzywaé pit przystosowanych do cigcia
betonu i kamienia..

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” p.4.

4.2 Transport kraweznikow

Do rozwiezienia materialu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez
Inzyniera / Kierownika Projektu. Uzywane $rodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie si¢
tadunku po skrzyni tadunkowej oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” p.5.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed utozeniem krawe¢znikdéw nalezy dokonac¢ wytyczenia sytuacyjno - wysokosciowego
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jezeli wymaga tego grubo$¢ tawy lub jej umiejscowienie, nalezy wykona¢ rowek pod
lawe, w formie wykopu waskoprzestrzennego o niezbgdnej szerokosci i glebokosci zgodnej z
Dokumentacja Projektows.

5.3 Lawy betonowe

Lawy powinny by¢ wykonywane w mieszanki betonowej C12/15 o konsystencji
gestoplastycznej lub plastycznej, uktadanej wylacznie w deskowaniu. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
taw bez deskowan, z mieszanek o konsystencji wilgotne;j.

Gotowa tawe nalezy poddac pielegnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem preparatow
powlokowych lub innych metod dopuszczonych .



5.4 Krawezniki

Krawezniki ustawia si¢ na gotowej fawie na podsypce cementowo-kruszywowej grubosci
3ecm. Wysokos¢ kraweznika od strony jezdni (krawezniki zatopione)powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowa. Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta jezdni.

Szeroko$¢ spoin pomiedzy kraweznikami nie powinna przekraczaé Smm. Spoin nie
wypeliamy zaprawa cementowa.

Do cigcia kraweznikow nalezy stosowa¢ metod¢ zatwierdzong przez Kierownika
Projektu/Inspektora Nadzoru Nie dopuszcza si¢ do uzycia kraweznikow polamanych lub cietych inng
metoda niz zatwierdzona.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SWiORB DM00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2 Badania przed i w czasie robét
Kontrola jako$ci Robot polega na sprawdzeniu:

— zgodnos$ci wbudowanych materialdw z wymaganiami zawartymi w p. 2 niniejszej STWiORB
podstawie Deklaracji Zgodnosci ,

— prawidlowosci wykonania taw betonowych,

— wlasciwego wysokos$ciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce
niwelacji powykonawczej,

—  sprawdzeniu stopnia réwnosci,

— sprawdzeniu wypehienia szczelin dylatacyjnych taw betonowych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D.00.00.00Wmagania ogdlne.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr (m) ulozonego krawgznika kamiennego 20x30 na
podsypce cementowo-kruszywowej grubosci 3cm i tawie betonowej z betonu C12/15

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Odbioru robot nalezy dokonywa¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania
ogblne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanego kraweznika betonowego. obejmuje:
—  zakup i transport wszystkich materiatow,
— ewentualne wykonanie rowkow z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza pod tawe betonowa,
— wykonanie i demontaz deskowania tawy betonowe;j,
— wykonanie tawy betonowej,



—  wykonanie szczeliny pozornej tawy wg technologii zatwierdzonej przez Kierownika Projektu,

- w przypadkach wymaganych Dokumentacjg Projektowa wykonanie oporu kraweznika w sposob
zapewniajacy pehnienie jego funkcji, wg metody zatwierdzonej przez Kierownika Projektu,

— pielggnacja tawy przez okres 7 dni,
- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej
—  wlasciwe wysoko$ciowe i liniowe ulozenie kraweznika,

— ulozenie kraweznikow tukowych w przypadkach opisanych w STWiORB

— docinanie kraweznikow zatwierdzonym sprzetem,

— wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiarow, prob i sprawdzen,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robdt i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB i
Dokumentacja Projektows.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-EN Krawegzniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni drogowych
1343:2003 .Wymagania i metody badan
2. PN-EN 371:2002 Metody badan kamienia naturalnego- Oznaczanie mrozoodpornosci
3. PN-EN Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
12372:2001 pod wptywem sity skupionej
4. PN- Metody badan kamienia naturalnego - Oznaczanie nasigkliwos$ci przy cisnieniu

EN13755:2002
5. PN-

EN13139:2003
6. PN-EN197-1

PN-EN 1008
BN-69/6731-08
PN-
EN13242:2004
10. BN-68/8931-04

© oo N

atmosferycznym
Kruszywa do zapraw

Cement - Cz¢é¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Woda zarobowa do betonu

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa do niezwigzanych i1 zwigzanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg.

D-08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych przy
realizacji : Budowa chodnika w miejscowos$ci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi
krajowej nr 91 z przebudow3 zjazdow do posesji, budowgq zatoki parkingowej przed cmentarzem w



Niechcicach wraz z infrastruktura techniczng w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw
chodnika, o§wietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanal technologiczny

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
STWiORB stanowia cz¢$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej betonowej zgodnie z lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

Zakres robdt obejmuje:

— wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3 cm.

— wykonanie nawierzchni na azylach i wysepce kanalizujacej ruch.
1.3. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa -prefabrykat betonowy ,stosowany jako materiat ,ktory spetnia nastgpujace
warunki:

- w odlegtosci 50mm od krawedzi ,zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywaé wymiaru
poziomego mniejszego niz S0mm

- catkowita dlugos$¢ kostki podzielona przez jej grubos¢ powinna by¢ mniejsza lub rowna cztery

Tych dwoch wymagan nie stosuje si¢ do elementow uzupetniajacych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STWiORB
DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

a) Nalezy wbudowac betonowa kostke:
- o grubosci 8cm cm,
- dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy $cieralnej (goérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

- spelniajagca wymagania normy EN-PN 1338 [2]

Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz
umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow
w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami géornymi.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, $wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow). Zaleca si¢ stosowanie
srodkow stabilnie barwiagcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki Zelaza, tlenek chromu, tlenek
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym do stosowania na zewnetrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu PN-EN 1338
2.2.1.1.  Aspekty wizualne



Aspekty wizualne

Wyglad J

a)gorna powierzchnia kostki nie powinna
miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,

C)ewentualne wykwity nie sg uwazane za
istotne

Tekstura J

Zabarwienie (barwiona
moze by¢ warstwa $cieralna
lub caty element)

a)kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze
— producent powinien opisa¢ rodzaj
tekstury,

b) tekstura lub  zabarwienie kostki
powinny by¢ poréwnane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorcg,

C)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury
lub zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow 1 zmianach
warunkow twardnienia nie s3 uwazane za
istotne

2.2.1.2. Ksztalt i wymiary

Dopuszczalne odchyltki wymiarow

nominalnych dla kostek brukowych

Grubos¢ kostki | Dlugos¢ w mm Szerokos¢ w Grubos¢
mm mm W mm
<100 +2 +2 +3
>100 +3 +3 +4

Réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki
powinna by¢ <3mm

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nie prostokatnym ,odchytki stosowane dla innych
wymiarow powinny by¢ deklarowane przez producenta

2.2.1.3.  Wytrzymato$¢ na zginanie

Charakterystyczna
Oznaczenie wytrzymato$¢ na zginanie Minimalna wytrzymatos$¢ na zginanie MPa
MPa
Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz
2,9 MPa i nie powinien wykazywac¢ obciazenia
T >3,6 . o 2, e
niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dhugosci
roztupania

2.2.1.4.  Odpornos$¢ na zamrazanie /rozmrazanie z udziatem soli odladzajace;j

Klasa Oznaczenie | Ubytek masy po badaniu zamrazania /rozmrazania
kg/m?
3 D Warto$¢ $rednia <1,0 przy czym Zzaden
pojedynczy wynik > 1,5

2.2.1.5. Nasigkliwos¢

Klasa Oznaczenie

Nasigkliwo$¢ % masy

Warto$¢ srednia < 5,0

2.2.1.6.  Odpornos¢ na Scieranie




Klasa Oznaczenie Pomiar wykonany na Tarczy
Bohmego
4 I <18 000mm3/5 000mm?

2.2.2. Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Beton na kostke

Beton klasy C 45/50 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 [9].
2.4. Materiaty na podsypke i do wypehienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace
materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszankg¢ cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajacego wymagania wg PN-86/B-06712 [3], cementu powszechnego
uzytku speliajagcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-88/B-32250 [4],

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej piaskiem wg PN-86/B-
06712 [3],

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne” pkt 4.
4.2 Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na
stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.



5.2. Podtoze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami STWiORB.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3.  Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo§¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i STWiORB.
Zgodnie z dokumentacja projektowa grubos¢ podsypki wynosi 3+5 cm po zaggszczeniu .
Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie
roz$ciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:
— wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Sci$nigciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie bylo na dioni sladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywata si¢. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. r¢cznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej iloSci, aby woda zwilZzyta catg grubo$¢ podsypki. Rozscielenie
podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelienie spoin suchym piaskiem drobnym, musi by¢
zakonczone przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.4, Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu Iub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni
brukarze.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wlazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupelienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie
rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienna dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okolo pdlmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka. Szczeliny migdzy
kostkami powinny wynosi¢ od 2 do 3 mm. Na tukach o promieniu ponad 30m , kostki nalezy uktadac ,
tak zeby spoiny rozszerzaty wachlarzowo. Kostki moga by¢ przycinane. Przy promieniach ponizej 30m,
kostka powinna by¢ uktadane w odcinkach prostych taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezow
wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. Na przejsciach dla pieszych , obnizy¢ chodnik tworzac
pochylnie dla niepetnosprawnych.

Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.



Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelic¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

5.4.1 Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

Nawierzchnia nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Na minimum 40 dni przed przystapieniem do robot , Wykonawca jest zobowiazany zglo$i¢
Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, kostke¢ (wraz z Deklaracja zgodnosci )
ktéra ma zamiar wbudowac. Nastepnie Kierownikowi projektu/Inspektorowi Nadzoru pobiera losowo
kostki (w ilosci 24 szt) i zleca do badania kontrolnego w Laboratorium Zamawiajacego . Po otrzymaniu i
przeanalizowaniu wynikow i poréwnaniu ich z wymaganiami STWiORB oraz deklarownymi cechami w
dostarczonych dokumentach, podejmuje odpowiednia decyzje .

Wykonaweca jest zobowiazny réwniez zataczy¢ ( przy zgtoszeniu) wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych
kostek wg pktu 2.2.1.2.),

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje
ponizsza tablica.
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wys%c;egélpie{lie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta wg STWiIORB D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg STWIORB D- 04.05.01, D-04.04.02
3 | Sprawdzenie obramowania wg STD-08.03.01
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem |Biezgca kontrola w 10 punktach |[Wg  pktu  5.4;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki  roboczej: | odchytki od
grubosci, spadkéw i  cech | projektowanej
konstrukcyjnych w poréwnaniu z | grubosci 1 cm
dokumentacja  projektowa i
specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa | Sukcesywnie na kazdej dziatce -
roboczej
polozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich |Przesunigcie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do
2cm




rzedne wysokosciowe (pomierzone|Co 25 m w osi i przy|Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) krawedziach oraz we wszystkich | +1 cm; -1 cm
punktach charakterystycznych

rowno$§¢ w profilu podluznym (wg|Jw. Nieréwnosci  do

BN-68/8931-04 [6] tata czteromet- 8 mm

rowg)

rowno$¢ w przekroju poprzecznym |Jw. Przeswity miedzy

(sprawdzona tatg profilowa z po- tatg a po-

ziomnicg i pomiarze przeswitu kli-nem wierzchnig do

cechowanym oraz przymiarem 8 mm

liniowym wzglednie metoda niwelacji)

f)  spadki poprzeczne (sprawdzone |Jw. Odchytki od do-

metodg niwelacji) kumentacji  pro-
jektowej do 0,3%

g) szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | Jw. Odchytki od sze-

przymiarem liniowym) rokosci  projekto-
wanej do +5cm

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaré6w wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
ponizszej tablicy .
Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego nawierzchni | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
kostki prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia dom 2cm.)
3 |Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podluzna i|Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych  (wg metod i do-

puszczalnych wartosci podanych w tab. wyzej -

Ip. od 5¢ do 5g)

6.5. Badania kontrolne

Badaniom kontrolnym podlegaja n/w cechy:

grwbdpE

7.

ksztalt i wymiary

wytrzymato$¢ na zginanie przy roztupywaniu
odpornos¢ na zamrazanie

nasigkliwo$¢

odpornos¢ na $cieranie

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) utozonej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm.




8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robot nalezy dokonywaé¢ w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania ogolne
p-8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne wustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej ustawienia obrzeza , obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetlieniem szczelin,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Normy
1 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3 PN-EN 1338:2003 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

4 PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

5 PN-88/B-06250 Beton zwykty

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

7  PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

8  PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9 BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywanie



D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej] STWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych przy
realizacji : Budowa chodnika w miejscowosci Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciagu drogi
krajowej nr 91 z przebudowa zjazdow do posesji, budowa zatoki parkingowej przed cmentarzem w
Niechcicach wraz z infrastruktura techniczna w tym uklad odwodnienia budowanych odcinkow
chodnika, o$wietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanal technologicznyl.2 Zakres
stosowania STWIORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem,
kontrolg i odbiorem betonowego obrzeza chodnikowego o przekroju 8x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o0 gr. 5 cm. Obrzeza wykona¢ wzdluz projektowanego chodnika i peronow zatok
autobusowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikéw — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane z obrzezy

betonowych lub innych materialow.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.3. Pozostale okre$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2 MATERIALY

1.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM
00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.
1.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrédla materialow powinny byé wybrane przez wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot nie pézniej niz 3 tygodnie.
Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dotagczony powinien
by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa
wyroby i wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

1.3. Obrzeza betonowe

2.3.1. Wymagania wobec wymiaréw obrzezy

Wymiary nominalne powinny by¢ zadeklarowane przez Producenta zgodnie z wymaganiami STWiORB

L.P. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340:2004
1. Dhugosé +1% nie mniej niz (-4mm) i nie wiecej niz (+10mm)
2. Wym.lary p0W|er2(.:hn.| 2a +3% nie mniej niz (-3mm) i nie wigcej niz (+5)mm
wyjatkiem promienia
3. Pozostate wymiary +5% nie mniej niz (-3mm) i nie wiecej niz (+10)mm
Dopuszczalna odchytka
Dlugo$¢ pomiarowa w mm | ptaskosci i prostoliniowosci w
Plaskos$¢ i mm
4 prost?)iinoi(s)(\:wloéé 300 =15
400 +2,0
500 +2,5
800 +4,0




2.3.2.  Wymagania techniczne

Wymagania wobec obrzezy betonowych, ustalone w PN-EN 1340 przedstawia tablica 1

Tablica 1.
Lp. | Cecha | Klasa | Oznaczenie | Wymagania
1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
1.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <
rozmrazanie z udziatem soli 3 D 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy
odladzajacych wynik >1,5 kg/m2
1.2 | Wytrzymato$¢ na zginanie Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
(Klasa wytrzymatosci wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentacji 3 U
projektowej  lub  przez 5,0 >4,0
Inzyniera)
1.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na Obrzeza maja zadawalajacg trwatosé
wytrzymatosé (wytrzymato$¢) jesli spetnione sa wymagania
punktu 1.2 oraz poddawane sa normalnej
konserwacji
1.4 | Nasigkliwo$¢ Warto$¢ srednia < 5,0
1.5 | Odpornos¢ na Scieranie Odporno$¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporno$ci ustalona Boéhmego, wg zat. H normy — badanie
w dokumentacji projektowej 4 I alternatywne
lub przez Inzyniera)
< 18000 mm3/5000 mm?2
2 Aspekty wizualne
2.1 | Wyglad J powierzchnia obrzeza nie powinna mie¢ rys i
odpryskow, nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w
krawgznikach dwuwarstwowych .

2.3.3. Skladowanie obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkos$ci, wygladu itp.

Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkitadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci obrzeza.

2.3.4. Beton na obrzeza

Beton klasy C 30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1;2000 pkt 5.2.
2.3.5. Piasek

Do podsypki piaskowej nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-86/B-06712 [7].
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowe, powinno odbywac si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Obrzeza powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow i frakcji.

Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesigce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.

3. SPRZET




3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu.
4. TRANSPOR

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport materialow

Elementy betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci minimum 75% wytrzymato$ci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i
przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podtuznej $rodka transportowego. Sposéb ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaty, co najmnie;j,
co 50 sztuke.

Oznaczenie na palecie powinno zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie(okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkg;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonywania Robot

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jako$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Koryto

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie powinien wynosié, co
najmniej Is > 0,97.

5.3. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z Dokumentacja
Projektows, rozscielajac podsypke bezposrednio w wykopie. Podsypke zages$ci¢ ubijakiem
mechanicznym lub recznym.

Spoiny migdzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

Swiatto obrzezy od strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypaé
gruntem i ubicé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Odbioru robét nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania ogdlne
p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okre§lonych w p 6 (niniejszej STWiORB).
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1 niniejszej STWiORB.
6.3. Kontrola materialow



Nalezy sprawdzi¢:
a) obrzeza:
- wyglad zewngtrzny,
- ksztalt i wymiary,
- Aprobaty Techniczne,
— komplet badan laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawce.

b) materiaty do podsypek :

— piasek: uziarnienie (wg PN-91/B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawartos¢ pytéw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢
zanieczyszczen organicznych (wg PN-78/B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla
partii nie wickszej niz 1500Mg i kazdorazowo przy zmianie zrddta dostawy,

— wlasciwosci cementu klasy 32,5N — zgodno$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzic:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach na ustawionym odcinku, dopuszczalne odchytki grubosci +1 cm,

b) $wiatlo obrzezy od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne odchytki +1cm na kazde 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

d) réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy tatg 3 m — minimum w czterech punktach na wykonanym
odcinku - nie moze przekracza¢ 1 cm.

6.5. Badania kontrolen

Badaniom kontrolnym podlegaja n/w cechy::
1..wytrzymatos$¢ na zginanie
2.0dpornos¢ na zamrazanie
3.nasigkliwos¢
4.odporno$¢ na §cieranie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior Robat nie zakrytych i ulegajacych zakryciu

Odbioru robét nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okreslone w STWiORB Wymagania
ogbélne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.
9.2.Cena jednostkowa

Placi si¢ za jeden metr (m) ustawionego i odebranego obrzeza betonowego na podsypce piaskowej o
okreslonej grubosci po dokonaniu odbioru wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,



— zastosowanie materialdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki piaskowej,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,

- oczyszczenie terenu Robot z odpadow, stanowiacych wiasno$¢ Wykonawcey i usunigcie ich poza pas

drogowy,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2 PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3 PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

4 PN-EN 13369:2004 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw betonowych

5  PN-88/B-06250 Beton zwykty

6 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

7  PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

8 PN-B-32250 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9 BN-6731-08: 1988 Cement. Transport i przechowywanie



D - 08.04.01 ZJAZDY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych przy realizacji Zakres stosowania STWiORB Budowa chodnika w miejscowos$ci
Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciagu drogi krajowej nr 91 z przebudowa zjazdéw do posesji,
budowa zatoki parkingowej przed cmentarzem w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w
tym uklad odwodnienia budowanych odcinkéw chodnika, o$wietlenie uliczne, dedykowane
przejscia dla pieszych i kanal technologiczny
Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1,

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem zjazdow indywidualnych do posesji i na pola

Dla zjazdow indywidualnych , zaprojektowano konstrukcje :
- nawierzchnia z destruktu bitumicznego grub. 24cm utozonego w dwoch warstwach. (12 x 2)

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Zjazd indywidualny — okreslony przez zarzadce drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektow
uzytkowanych indywidualnie.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni zjazdow :

mieszanka mineralno-bitumiczna o uziarnieniu 12/8mm

chudy beton

emulsja kationowa $rednio rozpadowa

kostka betonowa grub. 8cm.

podsypka cementowo-piaskowa

piasek do wypetnienia spoin

krawezniki betonowe prostokatne

obrzeza betonowe 8x30x100 ustawiane poprzecznie na szerokosci zjazdow indywidualnych i
publicznych wzdhuz bram

2.3. Wymagania dla materialéw
2.3.1. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].

2.3.2. Mieszanka mineralno-bitumiczna



Z mieszanki mineralno —bitumicznej o uziarnieniu 12,8mm, nalezy wykona¢ warstwe S$cieralng
grubosci Sem zgodnie z STWiORB

2.3.4 Chudy beton

Z chudego betonu nalezy wykona¢ podbudowe pomocnicza i podbudowg zasadnicza zgodnie z
STWIORB

2.3.5. Emulsja kationowa $rednio rozpadowa

Emulsja srednio rozpadowa nalezy skropi¢ podbudowe z ,.trylinki”. Wymagania emulsji podane sg w
WT Ema- 99

2.3.6. Kostka betonowa

Z kostki betonowej nalezy wykona¢ nawierzchni¢ zjazdow i chodnikéw zgodnie z STWiORB

2.3.7. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie z kostki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z
STWIORB

2.3.8. Piasek
Do zamulania spoin , nalezy stosowac piask zgonie z STWiORB
2.3.9. Krawezniki betonowe 15x20x100

Krawezniki betonowe nalezy ustawia¢ wzdtuz wszystkich zjazdéw na ulice osiedlowe wg zasad
okreslonych w STWiORB D-08.01.01

2.3.10. Obrzeza betonowe 8x30x100

Obrzeza betonowe (zatopione) nalezy ustawi¢ na zjazdach indywidualnych i publicznych wg zasad
okreslonych w STWIORB D-08.03.01

2.4. Skladowanie materialéw
Warunki sktadowania materiatdow przewidzianych do wykonania nawierzchni zjazdéw podano w
poszczegbdlnych STWiORB, wymienionych w pkt 5.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania zjazdow
Do wykonania zjazdow nalezy zastosowac sprzet opisany w STWiORB dla poszczegdlnych rodzajow
robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow uzytych do budowy nawierzchni zjazdow zawarte
sg w STWiORB dla poszczegdlnych rodzajow robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ wjazdow i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w STWiORB D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.



5.3. Wykonanie zjazdow

Zjazdy nalezy wykonaé¢ przy uwzglednieniu zasad opisanych w STWiORB dla poszczegdlnych
rodzajow robot i w opisie technicznym
Zjazdy powinny by¢ wykonywane na szeroko$¢ bram nie szerzej jednak niz 5.0m. Przy bramach z
furtkami, nalezy wykona¢ przy furtce podest w formie kwadratu (z materialu nawierzchni zjazdu) o
wymiarach szeroko$ci furtki. Podest powinien by¢ obwiedziony obrzezem trawnikowym z trzech stron
gdyz czwarta strona przylega do zjazdu
6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do wykonania zjazdéw indywidualnych i publicznych.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowo$¢ wykonania:
koryta i podtoza,,

podbudowy z chudego betonu

podbudowy z ,,trylinki”

nawierzchni bitumicznej

nawierzchni z kostki betonowej

podsypki cementowo-piaskowej

krawegznikow

obrzezy chodnikowych

Zakres 1 czgstotliwo$¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sa w odpowiednich
STWIORB
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego zjazdu , lecz nalezy rozroznié
odpowiednie konstrukcje.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Odbioru robét nalezy dokonywaé w oparciu o zasady okre$lone w STWiORB Wymagania

ogblne p.8.2 . w odniesieniu do wymagan okreslonych w p 6 (niniejszej STWiORB ).
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? zjazdu obejmuije:.
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

e wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego
e uporzadkowanie ternu



e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB



