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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45300000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI (STO£OWKA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM | PARTEROWY
tACZNIK) BUDYNKU DAWNEGO INTERNATU LO NA BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z PRZEBUDOWA,

ROZBUDOWA | ORAZ NADBUDOWA - INSTALACJE SANITARNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne, wspoélne dla wszystkich zawartych w tym
opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci (stoldwka z zapleczem kuchennym i parterowy tacznik)
budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy wraz z przebudowa, rozbudowa i oraz nadbudowg —
instalacje sanitarne”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowaé przy zlecaniu
i realizacji Robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniowymi Specyfikacjami Technicznymi:
1. SST-01 Instalacja centralnego ogrzewania

2. SST-02 Wentylacja hybrydowa

3. SST-03 Instalacji wod-kan

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzgdzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze
dziennik montazu.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.



1.4.10. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

1.4.11. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. U. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspoizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii)
jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,, standardy europejskie (EN)”” lub ,, dokumenty
harmonizacyjne (HD)””, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i
SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach umowy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisd6w i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skitadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni okftadzin i pod jej
powierzchnig, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni oktadzin i pod jej powierzchnig
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruzu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do poruszania w obrebie terenu budowy.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. W szczeg6lnosci rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.



19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST,
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.1.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materialtow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8
45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do




ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktycznie wykonane ilosci robét, wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewod6éw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony



niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorOw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetiajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych,

4) protokoty odbiorow czesciowych,

5) recepty i ustalenia technologiczne,

6) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z SST,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4.,, Odbior ostateczny robét (koncowy) robot””.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty ewentualnych robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca, w szczegdlnosci koszty
geodezyjnego wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej, koszty uzyskania wymaganych do odbioru opinii
kominiarskich, koszty odbioru przez UDT i innych wymaganych do odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Zeszyt 7, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Zeszyt 12, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2006

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zeszyt 9, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Zeszyt 3, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacja centralnego ogrzewania
»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI (STOtOWKA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM | PARTEROWY
tACZNIK) BUDYNKU DAWNEGO INTERNATU LO NA BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z PRZEBUDOWA4,
ROZBUDOWA | ORAZ NADBUDOWSA - INSTALACJE SANITARNE”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wentylacji, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci (stotdwka z zapleczem kuchennym i parterowy fgcznik) budynku dawnego internatu LO na
budynek biurowy wraz z przebudowa, rozbudowa i oraz nadbudowa — instalacje sanitarne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania z kottownig zgodnie z dokumentacjg projektowg. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e demontaz i zabezpieczenie grzejnikow do przeniesienia
demontaz zbednych grzejnikow
zabezpieczenie pozostatych grzejnikow z zaworami i glowicami termostatycznymi na czas remontu
montaz nowych grzejnikdw wraz z armaturg
wykonanie podejs¢ do nowych grzejnikéw
przeniesienie piony i wymiana gatgzek w przenoszonych i zmienianych grzejnikach
uzupetnienie brakujgcych lub uszkodzonych gtowic termostatycznych
uzupetnienie brakujgcych grilli w grzejnikach
uzupetnienie przejs¢ p.poz w szczegolnosci wyjs¢ z kottowni i przej$¢ przez strop piwnicy na parter
e prbba na gorgco z regulacjg
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA
SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

— SPEENIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

— PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA),

— UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO,
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Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom, posiada¢ odpowiedni certyfikat zgodnosci deklaracje zgodnosci i atesty. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdbw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury - e rury i ksztaftki stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244
2.2. Glowica zaworu termostatycznego dla grzejnikdw na korytarzach i sanitariatach ogélnodostepnych
e Termostat, model instytucjonalny, z czujnikiem cieczowym, gwint nakretki M 30 x 1,5, ustawianie temperatury
zadanej mozliwe za pomocg specjalnego klucza nastawnego, ze zintegrowanym zabezpieczeniem
antykradziezowym i podwyzszong wytrzymatoscig na zginanie (obcigzenie do 100 kg), zakres regulacji: 7-
28°C, biaty
2.3. Grzejniki
e grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem bocznym i dolnym
e gfeboko tfoczna blacha ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01 grubosci 1,15-1,2mm zgodnie z PN-EN
442
cisnienie robocze min. 10 bar, ci$nienie prébne min 12 bar
malowanie podkfadowe KTL II - kataforeza drugiej generacji, malowanie koricowe napylanie elektrostatyczne
potwierdzenie jakosci produkcji poprzez certyfikaty zgodna z ISO 9001 certyfikat FM 32533 oraz ISO 14001
posiadajgce minimum 10 lat gwarancji producenta,
posiadajgce deklaracje zgodnosci z PN-EN 442,
4. Zawory termostatyczne i powrotne
termostatyczny zawér grzejnikowy do stosowania w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania z pompa
obiegowa.
z bezstopniowg regulacjg, widoczng z zewnatrz.
programowanie wstepne odbywa sie w warunkach pracy za pomoca klucza do ustawiania lub klucza 13 mm.
mozliwa wymiana wktadki zaworu bez oprézniania systemu.
zawor mosiezny z niklowanym korpusem, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej.
do potgczen gwintowanych i kompresyjnych.
przetestowane i zatwierdzone zgodnie z EN 215.
gwint przytgczeniowy termostatu: M 30 x 1,5 srednica: DN 15
max. cisnienie robocze: 10 bar
max. temperatura robocza: 120 °C
.7. Podwajne przylacze grzejnikowe
Podwojne przylgcze grzejnikowe z nyplami 1/2" z mosigdzu, niklowane, do grzejnikbw zaworowych
(dolnozasilanych), z odcieciem, z nastawg wstepna, z funkcjg oprézniania i napetniania,
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne””.

e N e o o o o

N e ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ o o o

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne~”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych, Wytycznymi producentéw zastosowanej armatury i urzgdzen.

5.2. Zestawienie rodzaju robét do wykonania
e demontaz i zabezpieczenie grzejnikow do przeniesienia
demontaz zbednych grzejnikow
zabezpieczenie pozostatych grzejnikow z zaworami i glowicami termostatycznymi na czas remontu
montaz nowych grzejnikdw wraz z armaturg
wykonanie podejs¢ do nowych grzejnikéw
przeniesienie piony i wymiana gatgzek w przenoszonych i zmienianych grzejnikach
uzupetnienie brakujgcych lub uszkodzonych gtowic termostatycznych
uzupetnienie brakujgcych grilli w grzejnikach
uzupetnienie przejs¢ p.poz w szczegolnosci wyjs¢ z kottowni i przej$¢ przez strop piwnicy na parter
e prbba na gorgco z regulacjg
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym stanowigcym zatgcznik do niniejszej
specyfikacji.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowa¢ uszkodzenie przewodow. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
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zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy na przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur
uszkodzonych nie wolno uzywac. Wszystkie potgczenia wykona¢ tak, aby nie zmniejsza¢ przeswitu i droznosci rur. W
miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypelni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypetienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu.

Montaz wszelkich urzadzen i armatury przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen. Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty o
odpornosci ogniowej odpowiedniej klasy. Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wtasny koszt dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotgczyc¢
kopie deklaracji zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za zgodnosé z oryginatem, zastosowanych urzgdzen
oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, oraz instrukcjami producentow.

Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich systemOw zabezpieczajgcych, zapewniajgcych wymagang
klase odpornosci ogniowej. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw i grzejnikdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Po zakonczeniu montazu urzadzen, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢ kontrole wykonania i dziatania
poszczegolnych zespotow, a szczegoélnie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, oraz instrukcjami producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne””.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé zgodnie z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami
producentow.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot)
e dziennik budowy,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowag oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
e protokoly z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoly badan szczelnosci instalaciji.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogéine””.
Koszty ewentualnych robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-EN 442-1:2015-02- Grzejniki -- Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 215:2005/A1:2006 - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 215-1:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Cze$¢ 1: Wymagania i badania
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych (wyd. I, wrzesien 2003 r.).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zeszyt 5, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2002
e Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH, instrukcje producentow.
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SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wentylacja hybrydowa
»ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI (STOtOWKA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM | PARTEROWY
tACZNIK) BUDYNKU DAWNEGO INTERNATU LO NA BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | ORAZ NADBUDOWA - INSTALACJE SANITARNE”

2. WSTEP

2.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania z kottownia, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania pn. ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci (stoldwka z zapleczem kuchennym i parterowy tacznik)
budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy wraz z przebudowa, rozbudowg i oraz nadbudowg —
instalacje sanitarne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu
instalacji wentylacji mechanicznej zgodnie z dokumentacjg projektowg. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:
e demontaz pozostatosci wentylacji mechanicznej kuchni (kanaty i kratki wentylacyjne w obudowie g-k)
montaz nasad hybrydowych wraz z osprzetem
montaz kratek we wskazanych w dokumentacji drzwiach lub wykonanie podciec¢.
sprawdzenie dziatania, regulacja i badanie wydajnosci
pomiary hatasu
wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszgcych
wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA
SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

— SPEENIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,

— PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA),

— UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO,
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Do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i ciepta technologicznego moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Nasady hybrydowe

¢ Nasady hybrydowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjng z cichobieznym wentylatorem dwubiegowym & 200 mm
U=230V, V=150-480m3/h, maksymalnie 40-48 dB(A)

¢ Nasady hybrydowe wspomagajgce wentylacje grawitacyjng z cichobieznym wentylatorem dwubiegowym & 160 mm
U=230V, V=120-180m3/h, maksymalnie 33-41dB(A)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne””.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne~”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Wytycznymi producentéw zastosowanej
armatury i urzgdzen.

5.2. Zestawienie rodzaju robét do wykonania
e demontaz pozostatosci wentylacji mechanicznej kuchni (kanaty i kratki wentylacyjne w obudowie g-k)
montaz nasad hybrydowych wraz z osprzetem
montaz kratek we wskazanych w dokumentacji drzwiach lub wykonanie podciec¢.
sprawdzenie dziatania, regulacja i badanie wydajnosci
pomiary hatasu
wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszgcych
wykonanie dokumentacji powykonawczej

UWAGA:

Montaz wszelkich urzadzen i armatury przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami montazu
tych urzadzen. Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzyé w przepusty o
odpornosci ogniowej odpowiedniej klasy.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie deklaracji zgodnosci potwierdzone
podpisem wykonawcy za zgodno$¢ z oryginatem, zastosowanych urzgadzen oraz protokoty z przeprowadzonych
pomiaréw.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 —
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich systemOw zabezpieczajgcych, zapewniajgcych wymagang
klase odpornosci ogniowej. Po zakonczeniu montazu urzgdzen, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢ kontrole
wykonania i dziatania poszczegoélnych zespotow, a szczegoélnie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji ciepta technologicznego
powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robo6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych,
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych oraz instrukcjami producentow zastosowanych urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne””.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji ciepta technologicznego nalezy
dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot)

dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzenia proby wydajnosci catej instalacji,

protokét przeprowadzenia pomiaréw hatasu,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

protokoty z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”~.
Koszty ewentualnych robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Podstawowe akty prawne

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami i tekstem
jednolitym Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z p6zniejszymi zmianami

Dyrektywa Unii Europejskiej w ramach Ekoprojektu nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 (stan prawny po 1 stycznia
2018)

10.2. Normy

PN-87/B-02151/01 — Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-89/B-01410 — Rysunek techniczny — Zasady wykonywania i oznaczania

PN-76/B-03420 — Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

PN-78/B-03421 — Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-B-76002:1996 — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych

BN-70/8865-31 — Wyrzutnie powietrza dachowe i $cienne

BN-70/8865-32 — Podstawy dachowe

PN-82/B-02403 — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne — wymagania

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania

PN-EN 1506:2001 — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1505:2001 — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym
PN-ISO-5221:1994 — Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie

PN-ISO-6242-2:1999 — Wyrazanie wymagan uzytkownika — Wymagania dotyczgce czystosci powietrza
PN-EN-1751:2002 — Wentylacja budynkéw — Urzgadzenia wentylacyjne koncowe — Badania aerodynamiczne
przepustnic powietrza

PN-EN ISO 6946:1999 — Opdr cieplny i wspoiczynnik przenikania ciepta

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana, Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach, Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

COBRTI INSTAL ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych (wyd. I, wrzesien 2002 r.)

Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH, instrukcje producentow.

[ ]
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SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Instalacja wod-kan
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

sanitarne
,,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI (STOtOWKA Z ZAPLECZEM KUCHENNYM | PARTEROWY
tACZNIK) BUDYNKU DAWNEGO INTERNATU LO NA BUDYNEK BIUROWY WRAZ Z PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | ORAZ NADBUDOWA - INSTALACIJE SANITARNE”

3. WSTEP

3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji wod-kan, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania pn. ,Zmiana sposobu
uzytkowania czesci (stotdwka z zapleczem kuchennym i parterowy fgcznik) budynku dawnego internatu LO na
budynek biurowy wraz z przebudowa, rozbudowa i oraz nadbudowag — instalacje sanitarne”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji wod-kan zgodnie z dokumentacjg projektowa. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

demontaz usuwanych i wymienianych przyboréw sanitarnych

demontaz podejs¢ instalacji wodociggowej pod przybory, kolidujgcych lub biegngcych po wierzchu

demontaz obudéw umozliwiajgcy wykonanie wcinek w istniejgca instalacje wod-kan

Wykonanie wcinek w istniejgcg instalacje wod-kan

wykucie bruzd w $cianach na podejsciach do przyborow

montaz przewodow instalacji wodociggowej (podejscia pod przybory z rur z PP typ 4 w bruzdach i posadzce)
montaz podejs¢ kanalizacyjnych (w bruzdach)

montaz armatury

badania szczelnosci

montaz izolacji cieplnej rurociggéw

wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszgcych

wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami i normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, poleceniami nadzoru
autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i 12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed
wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA :

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W PROJEKCIE | SPECYFIKACJI
StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. DOPUSZCZA
SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

— SPEENIENIA TYCH SAMYCH WEASCIWOSCI TECHNICZNYCH,
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— PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA
DO STOSOWANIA),

— UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO,

Do wykonania instalacji wod-kan i p.poz. moga byé stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury do wewnetrznej instalacji wodociggowej

e rury i ksztattki, wielowarstwowe z polipropylenu PP-RCT stabilizowane witknem bazaltowym, do wody zimnej i cieptej

oraz centralnego ogrzewania, z systemem ztgczek zgrzewanych, dopuszczalna temperatura do 90°C uktadane w

posadzkach i bruzdach sciennych podtynkowo

« posiadajgce aktualna aprobate techniczng COBRTI Instal

2.2. Rury kanalizacyjne z PVC-U do instalacji wewnetrznej

e rury i ksztattki z PVC do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych wg. PN-EN 1329-1:2001:1999,

« posiadajgce aktualna aprobate techniczng COBRTI Instal,

2.3. Rury kanalizacyjne z PVC-U do instalacji zewnetrznej

e rury i ksztattki o $ciankach litych z PVC-U do sieci kanalizacyjnych bezcisnieniowych tgczonych na uszczelki gumowe

wg. PN-EN 1401:1999,

« posiadajgce aktualng aprobate techniczng COBRTI Instal,

2.4. Armatura czerpalna

e baterie umywalkowe stojgce z zaworkami na podejsciach

e w sanitariacie dla niepemosprawnych armatura i przybory w wykonaniu dla niepemosprawnych

e baterie zlewozmywakowe stojgce z zaworkami na podejsciach i wyciggang wylewkg

2.5. Przybory sanitarne

e ceramika biafa, gatunek I, z powfokg zapobiegajgcg powstawaniu zanieczyszczen i ufatwiajgcg usuwanie osadow
z kamienia lub tluszczu

PRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogoélne.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogolne~”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogolne

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i
12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, Wytycznymi producentow
zastosowanej armatury i urzgdzen.

5.2. Zestawienie rodzaju robét do wykonania
e demontaz usuwanych i wymienianych przyboréw sanitarnych
demontaz podejs¢ instalacji wodociggowej pod przybory, kolidujgcych lub biegngcych po wierzchu
demontaz obudéw umozliwiajgcy wykonanie wcinek w istniejgca instalacje wod-kan
Wykonanie wcinek w istniejgcg instalacje wod-kan
wykucie bruzd w $cianach na podejsciach do przyborow
montaz przewodow instalacji wodociggowej (podejscia pod przybory z rur z PP typ 4 w bruzdach i posadzce)
montaz podejs¢ kanalizacyjnych (w bruzdach)
montaz armatury
badania szczelnosci
montaz izolacji cieplnej rurociggéw
wykonanie niezbednych prac pomocniczych i towarzyszgcych
wykonanie dokumentacji powykonawczej

Montaz wszelkich urzadzen i armatury przeprowadzi¢ nalezy zgodnie odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen. Przejscia przewodow przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zaopatrzy¢ w przepusty o odpornosci
ogniowej odpowiedniej klasy. Po wykonaniu instalacji Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje
powykonawczg. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ kopie deklaracji zgodnosci potwierdzone podpisem wykonawcy za
zgodnos$¢ z oryginatem, zastosowanych urzgdzen oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i
12— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz instrukcjami producentow.
Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich systemOw zabezpieczajgcych, zapewniajgcych wymagang

17



klase odpornosci ogniowej. Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw i grzejnikdw,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Po zakonczeniu montazu urzadzen, osprzetu i armatury nalezy przeprowadzi¢ kontrole wykonania i dziatania
poszczegOlnych zespotow, a szczegoélnie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 7 i 12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz instrukcjami
producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne””.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé zgodnie z

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 i 12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych i kanalizacyjnych, oraz instrukcjami producentéw.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania robot)

e dziennik budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materialtdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokot przeprowadzenia préby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

e protokoly z obioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoly badan szczelnosci instalacii.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogélne”~.
Koszty ewentualnych robét tymczasowych i prac towarzyszacych ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do doprowadzania nieczystosci i sciekéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) PVC — Czes$¢ 1 —
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
e PN-EN 1401-1:1999 Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen. Wymagania.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 476:2000 Systemy kanalizacyjne.
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych (wyd. |, wrzesien 2003 r.).
e Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.).
e Aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty PZH, instrukcje producentow.

ZALACZNIKI DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ:

e Nr 1-PBW Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku bytego gimnazjum na budynek

specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego" - instalacje sanitarne

e Nr 2 — Kosztorys ofertowy ($lepy).
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