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OPINIA GEOTECHNICZNA
Obiekt : Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO
na budynek biurowy wraz z przebudowa, rozbudowa i nadbudowsg /

ARDES; Wegréw, ul. Pitsudskiego 23, dz. Nr 5901.

Zaliczenie obiektow do kategorii geotechnicznej:

Obiekt 3-kondygnacyjny o statycznie wyznaczalnych

schematach statycznych, posadowione w prostych warunkach gruntowych, przy glebokosci
wykopow do 1,20 m, dla ktdrych mozliwe jest zapewnienie poprawnosci posadowienia

na podstawie doswiadczen wykonawczych — zalicza si¢ do II kat. Geotechnicznej.

Dla obiektow budowlanych II kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych moze by¢
ograniczony do wiercen i wykopow kontrolnych oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie
analizy makroskopowe;.

Techniczne badania podtoza gruntowego opracowano na podstawie:

- mapy zasadniczej w skali 1 ; 500

- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis gruntow
-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- Wizji lokalnej i polowych badan gruntu wykonanych w sierpniu 2021 metodg odkrywkows w
wybranych miejscach.

Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora w miejscu planowanej inwestycji:
Warunki geotechniczne okreslone na podstawie badan terenowych .
warstwa urodzajna (humus) migzszosci 20 cm lub nasyp niekontrolowany ciemnoszary
miazszo$ci 40 cm, ponizej do glebokosci ~ 1,40 m zalegaja piaski drobne, nie
obejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypdéw
niekontrolowanych, ponizej do glebokosci 3,0 m zalegajg gliny piaszczyste zwarte,
- zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw ~ 1,5m ppt,
-woda 1 grunt nie agresywne w stosunku do betonu,
- posadowienie fundamentéw r budynku na gruncie rodzimym o no$nosci podtoza
0,15 MPa,
- glebokos¢ posadowienia budynku ~1,20 m ponizej poziomu terenu,
- teren ptaski, nie zadrzewiony,
- wykonanie obiektu nie wymaga wykonania skomplikowanych robot.

Warunki gruntowe wystepujace na dzialce inwestora zaliczaja sie do prostych.

Przydatno$¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Grunty zalegajace na dzialce inwestora nadaja si¢ do wykonania bezposredniego posadowienia
Budynku.



