— —— = == ] ] _ L =i e et e e et

=== _UAA_X_VAL
dopuszczalny cx@a_ij%

! w archiwum + —]

A
e

44
98,5

100

114,5

Y

— e - - - - - - - e = - - - e w= - - - e - - - - e o - - - - o - -

100
|

142

kominy
do wyburzenia

|
162,5

170 ,
1
—[7
KA |
|

T T I
[ [ _
| [ 139 ||
e 4_ T =1 ; Legenda:
- do wyburzenia
. . e - - - -~ _ _H_| sciany istniejgce
. _ ‘
ol | 7. . . .
. LB | |~ sciany konstrukcyjne do zamurowania
do Ev\vc_\Nmz_o - m " ! “ gazobetonem odmiany 600 ze szczelnym
[ _ wypefnieniem zaprawg murarskg przestrzeni
miedzy nowym murem, a nadprozem lub
= = Nl 8 Sciany dziafowe G—K o grubosci 12em.
_ nﬁ:.m 84%@@ [ 21— Sciany dziatowe do wyburzenia
- o~
NS =
Al |72 : M _géwmo&__ﬁ GROWSKI
X2 S0x5 T[] a o 3— KL w 0L PRZEMYSLOWA 5
. \ 1000 >SS Ml (o] - 07-100 WEGROW
wkucie dwdch kqtownikdw S g T g
stalowych nad wnekgq = T N
DAWNEGO INTERNETU LO NA BUDYNEK BIUROWY,
pod stelarz WC i +— S - WRAZ Z PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA
187 ORAZ NADBUDOWA
e o0 00| . e
N N Adres inwestycji:
_ ] T U . ul. Pitsudskiego 23, 07—100 Wegrdw,
- <o me_ﬁbo: 825 dz. nr ew. 5901, obreb 0003_Wegréw
' - -
) Z ol = - Tytut rysunku:
g mS_.>___z (B500SP) .
— Otulina ptyty podszybia: Scm RZUT ELEVENTOW KONSTUKCY.NYCH PARTERU
T 165 . AR
0 N — Otulina scian zelbetowych szybu: 3cm
— = - i iq: B : Faza: Skala:
' o ] " Otulina pfyty nadszybia: 2,5cm KONSTRUKCJA PTECHNICZNY 1100
) K - X al omwﬁam:_o :va\wn aomSmMsQﬂn ” -~ N — —
' \C-----:C “ v u&!\qam - o wytycznych wybranego dostawcy. utorzy projektu: r uprawniefi.: odpis
Wﬂ_ _ﬂu_ | — Zafozono windg o napgdzie bezreduktorowym [mgr inz. MAZ/0512/
" D4 133 | 146 | ! dostosowana dla 0séb niepethosprawnych Daniel wa%o zm%owmn_vm
. mgr InZ.
] i - " udzwig 630kg. zmm_._n; Lidner _u<<W\_A_u\_w\
' _|_|_‘ ' — Wymiary sprawdzi¢ w naturze. Nrrysunku:
' — Wegrdw, 27.06.2022r. K2
L T T T T 17 ] !




