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l. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych t\mfcqji technicznych w budownictwie

§1 ust.5, §5 ust.1, §6 ust.1, § 7.4 §13

p'Odustawiﬂ ©0000000000000000000000000000000Tcssnbossn

; a
?.8 .t.'.". .IZ“.‘?.‘;. }.1 .t.'.l. .‘.‘ .P. oo rozporzqdzenia Ministra Gospoadarki

Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 voku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz,
46/ z péiniejszymi zmianami /Dz.U.nr 42 z 1988 r., poz.334/

& stwierdza sie, 2e
MARIUSZ -  BARAN magister inzynier inzynierii Srodowiska

Obmtel 0000000000000000000000000000000000000000000000s0000000000
\n‘odzony dnia 060.'-::?9-‘9.190 o126a0- -r::o-'o ?t.lee%?ﬂ?.‘m];za’gm..‘_.'

-

posiada przygotowznie zdwodowe

: upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcJi &
kierownika budowy i robét

Gevep0ces00000000 0 © 00000000 000000000000000000000020000c00srrtcss

w specjalnoici instalacyjno~inzynieryined .w.zekresie.sieecl....
i 1nsta1ae;1 sanitarnych, *

00000000008 000000000000000000000000008000000000000ssscccvccsacscaons

oby‘at.l .!ég..ltl.t.C'.ll.'.'i.'......‘.‘0'0.‘...Ol‘:.‘.l...l.l‘t

Jest upowazniony do: :

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw
sieci i instalac)i oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci vodooigowyoh, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
cieplnych i klimatyzacyjno=wentylacyjnych, -~ - - ;

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizyeznych projektéw sieci

wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych oraz projektéw
instalacji woaociqgowych, _)_:ggglizaoy;)nyg, cieplgycg i klima-

tyzaoy;)no-wentylacy;)nygh{ WOJERN
/ S S : s A\ 3 )
Qtrzymuje: % \ |+ =
Obo ~-Mariusz Baran - A 2 : N - .‘ v::/_/l mgr AE:-Cu..dDyrd;t:irgahhn 3
zam, Sokoléw Podlaski - </ '

ul.Oleksiaka = Wichury 3 B/S



KSEROKOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

bs
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WYDZIAL ARCHITEKTURY
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia semeodzielne] funkcjl techniczne] w budownictwie

Mo podstawie orf. 18 ust. 51 ort. 67 ust. 3 ustowy z dnio 24 paddzisrnika 1974 r
= Prawe budowlane (Dz, U, Nr 38, poz. 229) croz §
2 ustel pkt 1, § 4 uat.2, § 7y & 13 ustel pkt 4 1it.b

rozp  Ministra Gospodarki Terenowe| | Ochrony Srodowiske = dnia 20 |utege 1975 r

w sprawls samodzielnych tunkcfi fechnlezaveh w budownichwie (Dz. U. Mr 8, pox: 46 & Fl;i £n,
rmienami/

STWIERDZAM

4e Of, _ LESZER M ADESGdJ B.¥iestawa

magister indynier intynierli érodowiske
vrodzony(a) dnia _ 17 ezerwea 1960 r. Wrociaw

posioda przygotowanie rawodowe do polnfenie samodzielnej funkeji techniczne
projektanta

w specjelnadel  inatalscyjno-inkynieryjne] w zakresis inatalsaji
: sanlternych:

1/ do sporzgdzanie projekidw instelecji saniternych,

2/ w budownictwia oadb fizmycznyoh - do kierowenis, nasdzorowsnia
1 kontrolowanie budowy, kierowania i kontrolowsnla wytwarze-
nle kopnstrukcylnych elementédw instalacji oraz cceanispnim 1 ba-
dania stanu technicgnepe instelacji sanitarnych.-




KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO

WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze wenyikacygnym:

MAZ-UFB-LKB-ABN *

Pan MARIUSZ BARAN o numerze ewidencyjnym MAZ/15/7654/01

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 3 M 27, 08-300 SOKOLOW PODLASKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wanego kwallfikowanego certyflkatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 . 0 podpisie elektronicinym (Dz. U. 2001 Nr 130 por 1450) dane w postaci
elekironiczne] opatrzone herpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifilkowanego certyfikatu s3
rhwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscznymij

* weryfikacje poprawnodc danych w niniejzym zadwiadczeniu motna sprawdzidé za pomoca numerd wengfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z bisrem wiedciwe] Okregowe] Izhy Indyniendw
Budownictwa.




KSEROKOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA

SPRAWDZAJACEGO DO WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zaswiadczenie
o numze wergfiaoyjnym:
MAZ-PIB-F1F-L1R *

Pan LESZEK MADE! o numerze ewidencyjaym MAZ/I5,/5064,/02
adres zamieszkania ul. WILANOWSKA 8F f 31, 05-500 JOZEFOSLAW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Iafwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronbczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-12-14 roku przez:

Rorman Lulls, Przewodniczacy Redy Mazowleckie] Okregowe| lzby Inzynierdw Budownbctwa.

(Zgodnie art. 5wt 2 wtawy 2 dnla 18 wrzednda 2001 r. o podpkie elelroniconym (Dz. U. 2001 M 130 poz 1450] dane w postaci
elekironiczne| opatrzone bezplecznym podpisem elekbronicziym wery i ym prry pomocy watnego ksalifikowanego ceryfikatu 53
i pod W ket prawnych dofusmesntom opatrzonym podpisami wiasnorgeenymil)

* wenyfikaclg poprawnodol danych w néniesrym mswiadczendy mozna sprawdmd 2 pomocy nsmernd weryilacynego zaswiadczenia na

stronie Polskej by Indynierdw Budownicbwa www.plin.orgnl lub kontakbujge sig 7 blurem wiadchwe] Dkrggowej by Indyniendw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU

TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Sokotow Podlaski 28-06-2022r
Miejscowosé i data
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784) oswiadczam, ze projekt techniczny branza sanitarna dla zamierzenia budowlanego:
»Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy
wraz z przebudowg, rozbudowg i oraz nadbudowg - instalacje sanitarne, na dziafce .
NR 5901, OBREB 0003 WEGROW, JEDN. EW. 143301 1"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej. W opracowaniu projektu nie braty udziatu osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1
pkt la ustawy Prawo budowlane.
Projektant:
mgr inz. Mariusz Baran
upr. GPB 4224/40/32/90

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Podpis projektanta



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU

PROJEKTU TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

SiedIce 28-06-2022r
Miejscowosé i data
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pra-
wo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282,
784) oswiadczam, ze projekt techniczny branza sanitarna dla zamierzenia budowlanego:
»Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy
wraz z przebudowg, rozbudowg i oraz nadbudowg - instalacje sanitarne, na dziafce .
NR 5901, OBREB 0003 WEGROW, JEDN. EW. 143301 1"
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicz-
nej. W opracowaniu projektu nie braty udziatu osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1
pkt la ustawy Prawo budowlane.
Projektant sprawdzajacy, ktory dokonat sprawdzenia projektu:
mgr inz. Leszek Madej
upr. ST-594/89

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Podpis projektanta



CZESC OPISOWA

do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla zadania ,,Zmiana sposobu uzytko-

wania czesci (stofdwka z zapleczem kuchennym i parterowy tgcznik) budynku dawnego

internatu LO na budynek biurowy wraz z przebudowg, rozbudowg i oraz nadbudowgq -
instalacje sanitarne, na dziafce . NR 5901, OBREB 0003 WEGROW, JEDN. EW.
143301 1~

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie :

zlecenia zamawiajgcego:

= Usugi Projektowe mgr inz. arch. Katarzyna Woznicka

= 07-100 Wegréw, ul. Zeromskiego 14
Projektu Budowlanego ,Inwentaryzacji budowlanej budynku dawnego internatu LO w
Wegrowie -opracowanego przez Pracownie projektowg mgr inz. Jozef Starosiek w
2012r.
Projektu Budowlanego ,Inwentaryzacji budowlanej budynku dawnego internatu LO w
Wegrowie wraz z koncepcjg - opracowanego przez mgr inz. Arch Katarzyne Woznic-
ka w styczniu-2022r.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEGO
INTERNETU LO NA BUDYNEK BIUROWY, WRAZ Z PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA ORAZ NADBUDOWA - opracowanego przez mgr inz. Arch Katarzyne
Woznickg w czerwcu 2022r.
Ekspertyza Techniczna dotyczgca stanu ochrony przeciwpozarowej dla zmiany spo-
sobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy w Wegrowie ,
ul Pitsudskiego 23 — opracowana przez DS. PPOZ Mgr inz. Dariusz Solka w listopa-
dzie 2021r
Warunki ochrony przeciwpozarowe] do projektu zagospodarowania dziatki
dla | etapu inwestycji dotyczgcej zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego in-

ternatu LO na budynek biurowy, wraz z przebudowa, rozbudowg oraz nadbudowa, ul.

10



Pitsudskiego 23, 07-100 Wegrow, dz. nr 5901, obreb 0003_Wegrow — opracowane
przez DS. PPOZ Mgr inz. Dariusz Solka w czerwcu 2022r

e ustalen z Inwestorem.

e obowigzujgcych norm i przepiséw.

e Kkatalogow, kart katalogowych, danych technicznych i cennikow producentéw urzg-

dzen i armatury.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego wewnetrznych instalacji sani-
tarnych dla zadania ,Zmiana sposobu uzytkowania czesci (1 etap stofdwka z zapleczem
kuchennym i parterowy fgcznik) budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy

wraz z przebudowg, rozbudowg i oraz nadbudowg, na dziafce . NR 5901 w Wegrowie”.

Zakres opracowania

Zakres opracowania okreslony Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U z 2020r. Poz

1609 obejmuje instalacje:

a) ogrzewania
b) wentylacji hybrydowej

c) wodociggows i kanalizacyjng

A) OGRZEWANIE
OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CO

Opis ogodlny

Przedmiotowy budynek jest to czterokondygnacyjny obiekt , bez piwnic w czesci gtow-
nej budynku, z przylegta od strony pétnocnej dwukondygnacyjng czescig budynku w parterze
przeznaczong na cele biurowe, na pietrze na cele mieszkalne. Przedmiotem opracowania
jest potgczony fgcznikiem jednokndygnacyjny, podpiwniczony budynek dawnej stotowki z
zapleczem kuchennym w ktorym projektuje sie BOK — Wydzialu Komunikacj Starostwa. W

istniejgcej czesci parterowej dawnej stotowki znajduje sie pomieszczenie kottowni.

11



Ponizej przedstawiono parametry techniczne catego obiektu

powierzchnia ogrzewana 3059 m?
kubatura pomieszczen ogrzewanych 7910 m®
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 224218 W
zapotrzebowanie ciepta na m* kubatury ogrzewanej 28,3 W/m®
zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej 73,3 W/m?

Czes$¢ budynku objeta opracowaniem: Stotdwka wraz zapleczem kuchennym, kottownig i

tacznikiem:

t ACZNIK OBECNIE:
powierzchnia ogrzewana tgcznika 58,8 m?
kubatura pomieszczen ogrzewanych tgcznika 147 m®
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 9700 W
zapotrzebowanie ciepta na m* kubatury ogrzewanej 66,0 W/m®
zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej 165,0 W/m?

tACZNIK PO PRZEBUDOWIE | ROZBUDOWIE:

powierzchnia ogrzewana tgcznika 65,7 m?
kubatura pomieszczen ogrzewanych tgcznika 198,3 m®
obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 5122 W

(w tym doprojektowany wiatrotap z windg 1422W)

zapotrzebowanie ciepta na m* kubatury ogrzewanej 25,8 W/m®

zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej 78,0 W/m?
STOLOWKA Z ZAPLECZEM OBECNIE:

powierzchnia ogrzewana 745 m?

kubatura pomieszczen ogrzewanych 1987 m®

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 63700 W

zapotrzebowanie ciepta na m* kubatury ogrzewanej 32,10 W/m?

zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej 85,0 W/m?
STOLOWKA Z ZAPLECZEM PO PRZEBUDOWIE:

powierzchnia ogrzewana 745 m?

kubatura pomieszczen ogrzewanych 1987 m®

obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. 39400 W

zapotrzebowanie ciepta na m* kubatury ogrzewanej 19,8 W/m?

zapotrzebowanie ciepta na m? powierzchni ogrzewanej 52,9 W/m?

Jak wynika z przedstawionych bilanséw moc kottowni i wydajnos¢ instalacji jest wystarczaja-

ca dla projektowanego zamierzenia.
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Budynek posiada instalacje dwururowa, z rozdziatem dolnym (w czesci A1 w ukfadzie Ti-
chelmanna), pompowa, z czterema obiegami grzewczymi, zamknietg, o parametrach obli-
czeniowych 80/60°C., zasilang z istniejgcej kotlowni gazowo-olejowej z dwoma kottami w ka-
skadzie o tgcznej mocy 2 x 170kW.
Instalacja podzielona na cztery obiegi grzewcze.
e Obieg 1 — ciepto technologiczne do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej (obecnie
zlikwidowany)
e Obieg 2 - instalacja c.0. w kottowni i czesci zywieniowej (czesci B i C budynku)
(cze$¢ parterowa)
e Obieg 3 —instalacja c.0. w czesci A2 budynku (2 pietrowa) plus fgcznik
e Obieg 4 —instalacja c.0. w czesci Al budynku (czterokondygnacyjna)
Kazdy obieg grzewczy posiada oddzielng pompe i zawdr mieszajgcy. Sterowanie pracg
obiegbw grzewczych pogodowe, regulatorem kaskady Vitotronic 333 tym MW1.

Instalacje c.0. wykonano w ukfadzie zamknietym, dwururowg pompowg, 0 parametrach
obliczeniowych wody instalacyjnej 80/60°C. Poziomy c.o. z izolowanych cieplnie rur stalo-
wych ze szwem, tgczonych przez spawanie w przebudowywanej czesci poprowadzone w
piwnicy w izolacji z pianki PU w ptaszczu PVC Istniejgce grzejniki stalowe ptytowe z podej-
sciem bocznym wyposazono w zawory termostatyczne RTD Danfoss (w wiekszosci bez gto-
wic termostatycznych) i zawory powrotne powrotne. Instalacja c.o. jest w dobrym stanie
technicznym i zasadniczo pozostaje bez zmian. Ze wzgledu na przebudowe i inny ukfad po-
mieszczen nalezy zdemontowac¢ grzejniki dwa grzejniki w korytarzu 0.5 oraz 3 grzejniki
wskazane na rys S1 w przebudowywanych tazienkach. Nalezy wymieni¢ na nowy C22-
45/2,3m uszkodzony grzejnik C11-45/2,3m w pomieszczeniu biura komunikacji 0,10. W po-
mieszczeniu magazynu 0.9 przenies¢ pion 35 w wskazane miejsce 35’ oraz zdemontowac
grzejnik C22-90/1,6 i zastgpi¢ go nowym C11-90/1,0 zgodnie z rysunkiem S1. Brakujgcy
grzejnik na korytarzu 0.5 zastgpi¢ zdemontowanym z tego korytarza grzejnikiem C22-
45/0,7m. Zdemontowany z tazienki przy kuchni grzejnik C33-45/1,0 zamontowa¢ w magazy-
nie 0.19 do pionu 44. W fazience dla niepetnosprawnych zamontowac¢ nowy grzejnik C11-
45/07m lub CV11-45/0,7m. W tazienkach 0.15 i 0.16 zamontowa¢ nowe grzejniki CV11-
45/0,7m.

Dla spetnienia wymagan w zakresie maksymalnego wskaznika EP do ogrzewania pro-
jektowanej rozbudowy o przedsionek 0.6 w strefie wejsciowej i szyb windy, zaprojektowano
ogrzewanie powietrzne klimatyzatorem z inwerterem, typu split (powietrzna pompa ciepta) z
wewnetrzng jednostkg przypodiogows, o zakresie pracy —25°C - 24 °C w trybie ogrzewania

tzw. wykonanie Nordic, dedykowanymi specjalnie do ogrzewania pomieszczen.
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Dane techniczne w tabeli ponize;.

JEDNOSTKAWEWNETRZNA AGYGOOKVCE
MODEL
JEDNOSTKAZEWNETRZNA ADYGO9KVCBN
Zazilanie
i grzanie ; 35{09+55
Wydajnost W
ydajnose chlodzenie : 25109+%43)
grzanie ) 1,81
Moc elektryczna W
Y chiodzenie : 051
COp grzanie W 4,32
EER chtodzenie W 495
Wydajnosc grzewcza pray-15°C kW 3,70
SCop grzanie W 440
SEER chiodzenie W 5,60
7 i . |greanie Bt
Klasa efeltywnosci en tyczn
eletynnosclenergetyczne chtodzenie Attt
_— . grzanie 953
Roczne zuiycie energii kWhia
! d chiodzenic 102
I f, yrzanie 41+22
Cignienie akustyczneg J g s I dB{A)
J.Zewn, orzanie 46
| wawn, grzanie / chiodzenie E3/53
kUS }
Moc akustyczna IO, Srzanie chiodiene oA EAr5
Srednica inslalacii chtodnicze) ciecz/gaz mm 6351952
IMaks, dt. instalacii chtodnicze) (bez dotadowania) ") 20(15)
IWaks, rainica poziomiw 15
: . . Jowown, i 13.8
Srednicaweivkask }
i i Sl o Zen, frim 158+ 16,7
fakrestemperatur 7ewn Urzanie e e
o o chtodzenie ‘CDB -10+ 46
Wymiary j. wawn, - 600 % 740 % 200
{wys. x57er. ¥ glebokosc) j 2emn, B32x% 789 %280
| wawin, 14
Masza
* | 2ewn, g 36
Czynnik chiodniczy R321675)
Fabryczna ilodé crynnika chtodniczego | kafC02a0-T) 0,94 (0,635}

Lokalizacja klimatyzatora zgodnie z rys. S2. Montaz klimatyzatora wykona¢ zgodnie z in-

strukcjg montazu producenta, przez uprawniony serwis.

Elementy grzejne

Dla pokrycia strat ciepta pomieszczen zastosowano:

Istniejgce grzejniki stalowe ptytowych PURMO Compact, typ C jedno, dwu i trzyptyto-
we 0 wysokosci 300-900mm

Nowe grzejniki w tazienkach - typoszereg grzejnikéw stalowych ptytowych PURMO
Ventil Compact, typ CV, z wbudowanymi zaworami termostatycznymi, typ 165 11 62-66 firmy
Oventrop. Zaprojektowano grzejniki jedno, dwu i trzyptytowe o wysokosci 300-900mm. Kazdy

grzejnik wyposazy¢ w odpowietrznik i korek oraz komplet firmowych wieszakdéw nasciennych
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(dla dtugosci do 1600mm — 2szt, dla dtugosci od 1800mm — 3 szt.). Grzejniki nalezy usytuo-
wac w miejscach wskazanych na rzutach instalacji CO mocujgc do sciany przy pomocy fir-
mowych uchwytow 10-15 cm nad podtoga.

e Zestawienie grzejnikbw w przedmiarze.

Przewody

Przebudowe instalacji wykonac¢ z rur stalowych ze szwem, tgczonych przez spawanie
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przepu-
sty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonac¢ w klasie tych oddzie-
len.

Dodatkowo wykonaé¢ przejscia p.poz w klasie EI60 wszystkich przewoddéw wychodzacych z

kottowni.

Armatura

Do grzejnikow stalowych ptytowych PURMO Ventil Compact, typ CV, z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop stosowac¢ podwdjne przytgcze
grzejnikowe MULTIFLEX F z nyplami 1/2" do grzejnikbw zaworowych (dolnozasilanych), z
odcieciem, z nastawg wstepng, z funkcjg oprozniania i napetniania, proste lub kgtowe (zale-
cane katowe i podejscie ze $ciany), miekkouszczelniane.

Brakujgce gtowice termostatyczne uzupetnic.

Wielkos¢ nastaw wstepnych pozostawi¢ bez zmian . Gtowice montowac po zakonczeniu prac

budowlanych.

Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji bez zmian.

Izolacja termiczna

Izolacje przewodow stalowych w piwnicy wykonane otuling z PU w ptaszczu z PVC

uzupetni¢ i poprawi¢ mocowania tasmg PVC samorzylepna.

Uwagi koncowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonaé¢ w klasie tych
oddzielen, w szczegoélnosci uzupetni¢ przepusty przy wyjsciach przewodow z kottowni. . Ca-
to$¢ rob6t wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji

Centralnego Ogrzewania zeszyt nr 6”7, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru ruro-
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ciggow z tworzyw sztucznych”, Instrukcjg montazu producenta przewodow, oraz Dokumenta-

cja Techn.-Ruchowg zamontowanych urzadzen.
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B). WENTYLACJA HYBRYDOWA

Opis ogoblny

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego i sposob rozwigzania wywiewu podano w
tabelach zamieszczonych w zatgcznikach.

Dla pomieszczen na parterze w istniejgcej czesci, tam gdzie byto to mozliwe, wyko-
rzystano istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjnej przepusty w stropodachu po wywietrza-
kach.

Zaprojektowano wentylacje hybrydowg. Wentylacja hybrydowej dziata naprzemiennie w spo-
s6b mechaniczny i naturalny (grawitacyjny) lub gdy dziatanie obydwu systemdéw wzajemnie
sie uzupetnia. Uktad zwany wentylacjg hybrydowg dziata w naturalny (grawitacyjny) sposob,
gdy sprzyjajg temu warunki wewnetrzne i zewnetrzne, natomiast zaczyna dziata¢ w sposéb
mechaniczny, kiedy sg one niewystarczajgce do sprawnej wymiany powietrza. Zaprojekto-
wano rozwigzania wentylacji hybrydowej zaktadajg model, w ktorym wentylacja naturalna jest
wspomagana przez wentylatory niskocisnieniowe o specjalnej konstrukcji, ktére w formie
nasad kominowych sg montowane na szczycie kanatow wentylacji naturalnej. Wspdlng ce-
cha wspomnianych nasad jest niskie podcisnienie wytwarzane w kanatach wywiewnych. Jest
ono zblizone do podcisnienia, jakie w naturalny sposéb powstaje w kanatach wywiewnych.
Nasady to urzgdzenia energooszczedne. Zuzycie prgdu przez wentylatory jest znacznie
mniejsze niz w przypadku tradycyjnej wentylacji mechanicznej wyciggowe;.

Zaprojektowano nasady hybrydowe 2-biegowe o wydajnosci 120-180 m3/h w wykonaniu na
rure PCv lub z podstawg dachowg prostokgtng dla kanatow wentylacyjnych w wentylowa-
nych pomieszczeniach. W pomieszczeniu Biuro komunikaciji 0.10 w miejcewywietrzakéw da-
chowych zamontowa¢ dwie nasady hybrydowe dwubiegowe Dn 200 o wydajnosci 150-
480[m3/h], zakres podcisnien 6-26 [Pa], akustyka 40-48 [dBA]. Sterownie reczne przy pomo-
cy firmowego przetgcznik dwupozycyjnego PDP do uruchamiania wentylatorow hybrydowy
umieszczonego w wentylowanych pomieszczeniach. W pomieszczeniu

We wszystkich sanitariatach zaprojektowano wspomaganie wywiewu nasadami hy-
brydowymi zatgczanymi oddzielnym wtgcznikiem 2 biegowym.

Dla zapewnienia wymaganej ilosci powietrza nawiewanego nalezy zamontowac¢ we
wskazanych na rys S3 oknach nawiewniki higrosterowane z blokadg przeptywu minimalnego

7-30m3h, pozostate iloéci powietrza nawiewanego poprzez drzwi, rozszczelnianie i uchyla-
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nie okien, infiltracje. Nawiew przez nawietrzaki w oknach - wywiew przez kanat pionowy w
pomieszczeniu zakonczony na dachu nasadg hybrydows.

Lokalizacja kanatéw wentylacyjnych i nasad hybrydowych wedtug nawiewnikéw wg. rysun-
kow nr S3.

Urzadzenia, wentylatory i nasady montowac¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez

producenta urzgdzenia.

Wytyczne montazu

Wszystkie przewody wentylacyjne wykonac ksztattek okragtych typu Spiro lub prosto-
katnych z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone z uzyciem uszczelek z EPDM. Przewo-
dy umocowa¢ trwale do Scian, stropéw i dachu przy uzyciu systemowych obejm oraz
podciggéw, zawiesi i podpor

Wszystkie urzgdzenia instalowac zgodnie z ich DTR.
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

Opis instalacji
Opis projektowanej instalacji wodociggowej
Wewnetrzna instalacja wody zimnej w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku zasi-

lana jest z wodociggu miejskiego poprzez istniejgce przytgcze @50 doprowadzonego do

piwnicy pod pomieszczeniem 0.4 zgodnie z dostarczong przez inwestora inwentaryzacjg rys
nr S1. Catos¢ wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych
bez rozdziatu na instalacje bytowg i p.poz. zgodnie z opracowng Ekspertyzg p.poz powinna
by¢ wymieniona. Przewidziana do wymiany w 2 etapie inwestycji.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w wymiennikach c.w.u. w istniejgcej kottowni —
bez zmian.

Zgodnie z WOP czesSci przebudowywanego budynku (strefa pozarowa SP3 — | etap
inwestycji), nie jest wymagane stosowanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hy-
drantami wewnetrznymi. Istniejgcy hydrant Dn 25 przy wejsciu do kuchni przedsionek 0.20
nalezy zdemontowaé. Pozostate pomieszczenia w tgczniku znajdujg sie w zasiegu istniejg-
cego hydrantu w pomieszczeniu Hall 0.20 (dostosowane przewidziane w 2 etapie inwestycji).

Zapotrzebowanie na wode budynku na skutek przebudowy nie ulegnie istotnym
zmianom, ukfad pomiarowy pozostaje bez zmian. Zmiany w instalacji wod-kan wynikajg z
przebudowy (inna aranzacja wnetrza) 3 istniejgcych sanitariatdbw. Catos¢ wykonac

zgodnie z rysunkami S! i S2. Zestawienie materiatow i przyboroéw w przedmiarze.

Rurociagi

Poziome podejscia prowadzi¢ w posadzce (zgodnie z trasami pokazanymi na rzucie
parteru — rysunek nr S2.

Podejscia pod armature wykona¢ w bruzdach sciennych.

Wszystkie przewody i podejscia wykona¢ z rur wielowarstwowych, stabilizowanych
widknem bazaltowym do wody zimnej i cieptej, z systemem ztgczek zgrzewanych, oznaczo-
nych na rysunkach symbolem ,dn XX B".

Montaz przewodow z tworzywa zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Srednice przewodoéw oraz ich lokalizacje naniesiono na rzucie instalaciji (rysunek nr S1-

S2). W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody budynku zatozy¢ tuleje ochronne.
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Zawory odcinajgce zamontowa¢ w miejscach wskazanych na rzutach instalacji wodociggo-
wej.

Catos¢ robét przy montazu rurociggéw wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi montazu producenta za-
stosowanych rur oraz ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Tech-

niczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych"

Izolacja przewodéw wodociggowych

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac¢ cieplnie. Dla przewodéw wody zimnej izolacja ma
chroni¢ przed wykraplaniem sie pary wodnej na przewodzie, a dla przewodow wody cieptej i
cyrkulaciji jest to izolacja cieplna.

Przewody instalacji wody cieptej i zimnej utozonej w posadzce i bruzdach sciennych na
podejsciach do armatury zaizolowac otuling z PE lub PU o grubosci 9mm w ptaszczu do izo-
lacji podtynkowych. Na przewodach prowadzonych w piwnicy po wierzchu uzupetnic¢ i po-
prawic izolacje otuling z PE lub PU o grubosci 20mm w ptaszczu PVC (ciepta woda 25mm)

Catosc¢ robot izolacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych".

Armatura

Jako armature odcinajgcg projektuje sie zawory kulowe gwintowane. Zawory odcinajgce
zamontowac¢ w miejscach wskazanych na rzucie instalacji (rysunki nr S1)
W szczegdblnosci zawory odcinajgce zamontowac:
— na nowym podejsciu do sanitariatéw,
Zawory odcinajgce w postaci kurkéw (zaworkéw odcinajgcych) zamontowac na:
podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych,
podejsciach do ptuczek zbiornikowych do WC, pisuarowych
Projektowana armatura czerpalna w budynku:
— baterie umywalkowe stojgce,
— baterie zlewozmywakowe stojgce,
— sptuczki podtynkowe do WC,
— zawory ze ztgczkg do weza z blokada strumienia zwrotnego (BSZ) i napowietrzacz
przewodu, w formie przeptywowej (NP), kombinacja zabezpieczajgca wg EN 1717,.—
w pomieszczeniach porzadkowych i tazienkach z pisuarami.
UWAGA!!!
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W toalecie dla os6b niepetnosprawnych zamontowaé armature oraz przybory sani-

tarne wymagane dla os6b niepetnosprawnych.

Kompensacja wydtuzen

Kompensacje wydtuzen liniowych zapewni zaizolowanie przewodow i ich zabetonowanie.

Przewody stalowe prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy samokompensacie.

Uwagi
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami:

~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Wytycznymi producenta rur PP-4.
Proébe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych”, na cisnienie 10 baréw.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz dokfadnie odpowietrzyc¢.
Zgodnie w wytycznymi badanie sktada sie z dwdch czesci.

Badanie wstepne

Czas Warunki zakonczenia bada-

Nazwa czynnosci . . -
trwania | niawynikiem pozytywnym

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego

Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w Brak przeciekdw i roszenia,

. N SR . 10 min L
instalacji do wartosci cisnienia prébnego spadek cisnienia spowodo-
Obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w 10 min wany jest wytgcznie elastycz-
instalacji do wartosci cisnienia prébnego noscig przewoddw z tworzywa
Obserwacja instalacji 10 min sztucznego
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia probnego ]

Brak przeciekéw i roszenia,
Obserwacja instalacji % godziny | spadek cisnienia nie wiekszy

niz 0,6 bar

UWAGA!!! W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepne-
go za zakonczone zgodnie z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie.
W takim przypadku nalezy usung¢ przyczyne negatywnego wyniku i ponownie wykonac¢ ba-
danie, zaczynajgc od poczgtku badania wstepnego.
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Badanie gtéwne — do badania gtbwnego nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu

wstepnym zakornczonym wynikiem pozytywnym.

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci - Brak przeciekdéw i roszenia,
cis$nienia probnego spadek cisnienia nie wiekszy
Obserwacija instalaciji 2 godz niz 0,2 bar

UWAGA 1! W przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéw-
nego za zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia sie negatywnie. W ta-
kim przypadku nalezy usungc¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac cate ba-
danie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego.

UWAGA 2!!l Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z tworzywa sztucznego, ktérych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazywanych badaniami uzupetniajgcymi.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci nalezy wykonaé odbiory instalacji przewi-
dziane w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych”
oraz ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i

odbioru instalacji wodociggowych".
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INSTALACJA KANALIZACYJINA

Opis ogodlny

Budynek posiada odprowadzenie Sciekdw z obiektu poprez zewnetrzng czes¢ instalacji
kanalizacyjnej i przykanalik, @ 150 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ul. Pitsudskiego.

Istniejgca w budynku instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest w wiekszosci z rur
zeliwnych kielichowych, tgczonych na sznur smotowy i zaprawe cementowg. W budynku jako
przybory sanitarne zamontowane sg umywalki, miski ustepowe oraz zlewozmywaki. Podej-
Scia pod przybory sanitarne prowadzone sg w bruzdach w Scianie i zakryte glazurg. Jedynie
koncdéwki pionéw i czesé poziomoéw prowadzonych w piwnicach jest odkryta.

Przebudowa polega zasadniczo na przebudowie trzech sanitariatow, dwoch w tgczniku
na jeden dla niepetnosprawnych pom 0.7 i jednego na sanitariatu na zapleczu dawnej kuchni
na dwa sanitariaty pom. 0.15 i 0.16. Istniejgcg instalacje i przybory nalezy zdemontowac.
Wykona¢ nowe podejscia pod projektowane przybory zgodnie z rys. nr 2.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek z PVC, zgodnie z PN-EN
1329-1:2001.
llos¢ i jakos¢ sciekow bytowo - gospodarczych odprowadzanych z budynku nie ulegnie
zmianie.

W tazience 0.7 nalezy przenies¢ pion kanalizacyjny P1 i przebudowac¢ podejscie w piwni-
cy zgodnie z rys nr 1. Ze wzgledu na zgtaszane przez konserwatora uszkodzenie wyjscia
kanalizacji z budynku na zewnatrz nalezy stare wyjscie zdemontowac i wymieni¢ odcinek
wychodzacy na zewnatrz minimum do pierwszego kielicha. Przewody odptywowe od pionu
P1 oraz przewody odptywowe na zewnagtrz budynku wykonac z rur i ksztattek z PVC-U klasy
S, zgodnie z normg PN-EN 1401:1999.

Piony kanalizacyjne

Piony kanalizacyjne wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC o srednicy 110 mm,
kielichowych, tgczonych na uszczelke gumowa. Piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych lub
w obudowie z ptyt g-k.

Odpowietrzenie poszczegolnych piondw przez istniejgce wywietrzniki dachowe lub zawory
napowietrzajgce zgodnie z rys. S2.
W miejscach przejs¢ przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody budynku zatozy¢ tuleje

ochronne.
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Minimalna ilo$¢ uchwytéw przewoddw pionowych wynosi:

- 1 uchwyt nieprzesuwny na kondygnacije

- 1 uchwyt przesuwny na kondygnacje.

W dolnej czesci kazdego pionu w piwnicy , przed przejsciem w przewdd odptywowy, nalezy
umiesci¢ w pionie ksztattke rewizyjng.

Lokalizacje pionéw pokazano na rzucie parteru (rysunek nr S1).

Podejscia kanalizacyjne

Podejscia kanalizacyjne projektuje sie wykona¢ z rur i ksztaitek kanalizacyjnych PVC
(zgodnie z normg PN-EN 1329-1:2001) o srednicach: 50, 75 i 110 mm kielichowych tgczo-
nych na uszczelke gumowa.

Podejscia do przyboréw w bruzdach sciennych.

Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ minimum 2%

Srednice podej$é¢ do przyboréw wynosza:

- 110 mm dla miski ustepowej (to podejscie nalezy podtgczy¢ do pionu ponizej innych po-
dejs¢),

- 50 mm dla pozostatych przyboréw.

Maksymalne odlegtosci pomiedzy uchwytami przewodow poziomych podano w tabeli:

Srednica przewodu Maksymalna odlegtos¢ uchwytow

50, 75, 110 1,0 m (lecz nie mniej niz co druga ksztattka)

W miejscach przejs¢ przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budynku zatozy¢ tuleje

ochronne.

Przybory

Przybory sanitarne instalowac¢ w miejscach wskazanych na rzucie instalacji (rysunek nr
S9).
Projektowane przybory:

e stelaz podtynkowy dla niepetnosprawnych z odpowiednig miskg wiszgcag 1 kpl.

e miski ustepowe typu ,kompakt” 2 kpl.

e umywalka dla niepetnosprawnych 1kpl.

e Umywalki 2kpl.

e zlewozmywaki,

Uwagi

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z wymogami:
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PN-81\B-10700 (Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze)

~Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 - Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych”,

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.

Wykonang instalacje kanalizacyjng podda¢ badaniu szczelnosci zgodnie z ,Wymagania

techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych”. Odbioru robét instalacyjnych dokona¢ zgodnie z ,Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 12 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji kanaliza-
cyjnych”.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych wykonaé w klasie

tych oddzielen na istniejgcych przesciach uzupetnié.

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu zagospodarowania dziatki dla | etapu
inwestycji dotyczgcej zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO na
budynek biurowy, wraz z przebudowa, rozbudowsg oraz nadbudows ul. Pitsudskiego 23,
07-100 Wegrow, dz. nr 5901, obreb 0003_Wegrow zamieszczono w projekcie branzy

architektoniczno-budowlanej

Opracowat:
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CZESC RYSUNKOWA
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Rys. S1 Wewnetrzne instalacje sanitarne c,0. i wod-kan — Rzut piwnicy
skala 1:100
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Rysunek S2 Instalacja CO i wod-kan — Rzut parteru skala 1:100
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Rysunek S3 Instalacja wentylacji hybrydowej— rzut parterupoddasza
skala
1:100
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ZALACZNIKI
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Zalgcznik 1. Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego i opis rozwigzania
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Zalacznik 2. Charakterystyka i wymiary nasady hybrydowej 120-180m?h

CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA
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Zalacznik 3. Charakterystyka i dane techniczne nasady hybrydowej 200-350m?h

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

APst
[Pa]
40 T
30
[(— I
20 ™
0 50 150 250 350 450
0 100 200 300 400 500
Q [m3/h]
Parametr Oznaczenie | Wymiar 1
lloS¢ biegow dwubiegowy
Typ silnika p1G0s5 BD 91-26)
A : ni-1400
Obroty nominalne n obr/min recitio
MNapiecie zasilania u v 230
Prad nominalny In A 0,24
{E 4 2112
Moc wejsciowa/wyjsciowa N W n=1400
Czestotliwosc f Hz 50/60
Temperatura pracy t C -30:50
Kabel zasilajacy ]
Kondensator uF/400[v] r—
Zabezpieczenie pradowe zabudowane
zabezpieczenie
wevmgtrzna
Lakres pradowy [ A
wiyrwalacza tarmicznago
Stopien ochrony silnika P c— 44
Masa m kg 0,64
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Zakacznik 4. Wymiary stelazu podtynkowego dla niepetnosprawnych
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Strony 1-11
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ANALIZA EKONOMICZNA | EKOLOGICZNA ZASTOSOWANIA OZE

Strony 1-21
jak wynika z przedstawionej ponizej analizy zastosowanie pompy ciepta do ogrzewania strefy
wejsciowe]j jest ekologicznie uzasadnione i ekonomicznie nieuzasadnione ale ze wzgledu na
wymogi dotyczgce maksymalnego wskznika EP dla budynkow uzytecznosci publicznej zosta-

fo zastosowane.

46



