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Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r./Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.1126ze zmianami/

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW.
Projekt przewiduje rozbudowe, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania budynku
dawnego internatu LO na budynek biurowy wraz z rozbudowa przebudowa i nadbudowa
- Rozbudowa budynku o windg i strefe wejsciowa.
- Roboty zwigzane z przebudowsg budynku.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na dzialce znajduje si¢ budynek dawnego internatu LO

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Nie wystepuja.

4. WSKAZANIA ZAGROZEN PRZY REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonanie obiektu z wyjatkiem robét dekarskich nie stwarza szczegélnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz tylko w czasie krycia
dachu moze wystapi¢ ryzyko upadku z wysokosci ponad 5.0 m.

Wykopy liniowe wasko przestrzenne o glebokosci 1.2 m ponizej istniejacego terenu.
Kat nachylenia wykopu do 45 stopni.

Wykonywanie elewacji — niebezpieczefistwo

upadku z rusztowania.

Obiekt wymaga naktadu pracy ponizej 500 osobodni.
Zatrudnienie na budowie ponizej 20 osob.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wykonanie robé6t nalezy powierza¢ osobom uprawnionym i ze znajomoscia
przepiséw bhp lub przeszkolonych bezposrednio na stanowisku pracy przez
majstra lub kierownika budowy.

Do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych i na wysokosciach nalezy
dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone, wyposazone w odpowiedni sprzet

zabezpieczajacy oraz posiadajace orzeczenie lekarskie dopuszczajace do wykonywania
robot.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
Przy pracach na dachu o nachyleniu powyzej 20 % jezeli nie stosuje sie rusztowan

ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed upadkiem z wysokosci za pomoca,
szelek ochronnych z zamocowaniem takim aby ewentualny upadek nie miat
wigkszych skutkéw niz upadek z wysokosci 2.0 m. Materialy sktadowane na dachu
zabezpieczy¢ przed spadnigciem. Rob6t dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie
silnych wiatréw, niepogody oraz na dachach oblodzonych.



Teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 150 cm — barierki
wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, poreczy umieszczonych na
wysokoscei 1.1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deska kraweznikowa.

Sktadowanie materialéw budowlanych winno odbywaé sie tylko w
wyznaczonych miejscach.

Na budowie — na pomieszczeniu socjalnym umiescié¢ wykaz telefonéw i adresow :
Najblizszego punktu lekarskiego,

Strazy pozarnej

Policji

W pomieszczeniu socjalnym umiescié¢ punkty pierwszej pomocy, telefon komérkowy,
kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace.
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