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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE. WYKONANIE
| ODBIOR ROBOT.

1.1. Nazwa zamdwienia

Zmiana sposobuzytkowania dawnego budynku internatu LO na
budynek biurowy wraz z przebudaewozbudowy i nadbudow

adres : Wgréw ul.Pitsudskiego 23

Inwestor POWIAT WEGROWSKI reprezentowany przez Zaaz
Powiatu Wgrowskiego
07-100 Wgréw ul. Przemystowa 5

1.2. Przedmiot i zakres robét
a) Zmiana sposobuwytkowania dawnego budynku internatu LO na budynek
biurowy wraz z przebudayrozbudovy i nadbudow

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i robdt tymczasowych.

Niezalenie do robot podstawowych w ramach realizacji inwestycji przeywdne g roboty
towarzyszace.

Ponadto inwestycja wymaga robét tymczasowych, npntaa i demonta rusztowa, wykonanie
ogrodzenia placu budowy, moatademonta deskowa.

1.4. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca zobowdzany jest do zorganizowania placu budowy, zéakzawieszenia  tablicy
informacyjnej — wymaganej przez prawo — i dopilnawga aby tablica byta przez caly okres realizacji
budowy. Jest on tak zobowizany do ochrony terenu budowy przed osobami rigeymi. Na czas
realizacji budowy przejmuje teniektore obowdzki wiasciciela — jak np. spetanie przylegtego terenu.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w SIWZ przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnydziennik budowy, dokumentagprojektows
oraz specyfikacje techniczne. Wskatake istniejce instalacje na przekazanym terenie, za ktore
Wykonawca przejmie pedrodpowiedzialnéc.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowdazany jest przestrze§awszystkie obowdzujace przepisy zwizane z realizagj
robét. Dotyczy to praw patentowych lub innych pratasnaci i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie

dot. wykorzystania rozwkzan opatentowanych rozadan projektowych, uradzen, materiatow lub



technologii. J&i niedotrzymanie w/w wymagaspowoduje skutki finansowe lub prawne, to w éeito
obciaza one Wykonawe.

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed zniszczeniem witésinpublicznej lub prywatnej. di

w nastgpstwie niewtaciwego prowadzenia rob6t lub brakiem odpowiednielbezpiecze ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiagtido Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzeywiasna¢.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia podziemne oraz
zobowhzany jest do uzyskania od \taciela potwierdzenia informacji o ich lokalizacjivVym.
urzadzenia Wykonawca winien — na czas trwania robottasaiwie oznakowa i zabezpieczy przed
uszkodzeniem.

1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé& wszelkie przepisy dotygze ochrony srodowiska
naturalnego. Bywany przez Wykonawgcsprzt nie mae powodowd zniszczé w srodowisku. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okienych w przepisach datrodowiska obcizaja Wykonawe. Réwnie
wszelkie ujemne skutki ujawnione po zaékmeniu realizacji robét wynikle z zaniedbav czasie
realizacji robét, obaizaja Wykonawe.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dla otoczenia érodowiska i nie zwikszy w sposéb
znacacy uchzliwosci dla otoczenia §rodowiska.

1.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

W czasie realizacji robét Wykonawcadzie przestrzedgaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci zobowinzany jest do zadbania, aby pracownicy nie wykonym@cy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reésipjacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uaglzenia zabezpieczae, socjalne i nieziolny
sprat. Pracownikom zatrudnionym na budowie zapewni edpdnia odziez dla ochrony zdrowia i
zycia i bezpieczéstwa pracy.

Wszelkie koszty zwizane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp paffgkonawca.

1.9. Podstawowe okienia.

Zamawiajacy — udzielajcy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29@M4 r. Prawo
ZamoOwien Publicznych — Powiat \8growski, 07-100 Wgréw ul.Przemystowa 5

Wykonawca— przyjmujcy zamowienie realizacji inwestycji,

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa, roboty budowlane,
remont — pogcia okr&lone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawi@@go do reprezentowania inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgoéicigej realizacji z projektem i pozwoleniem na bugo,
ktorej nazwisko wymienione jest w umowie. Oitoma w Prawie Budowlanym jako samodzielna
funkcja techniczna w budownictwie.

Kierownik budowy — reprezentant Wykonawcy na budowie do zorganiz@idkierowania budow
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projekteozinpleniem na budoyv- okreslony w Prawie
Budowlanym jako samodzielna funkcja techniczna ddwnictwie.

Projektant — osoba fizycznadalz prawna, ktéra na zlecenie Zamaw@ggo ma opracowaprojekt

obiektu budowlanego w sposéb zgodny z ustalenidm&simnymi w decyzji o warunkach zabudowy



i zagospodarowaniu terenu - ollana w Prawie Budowlanym jako samodzielna funkejghhiczna
w budownictwie.

Plac budowy, teren budowy— przestrzé& w ktérej prowadzone asroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy przekazane Wykonawcy dlaonatia
inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik Zamawiafego, wyznaczony w umowie przez Zamawsago
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przglizEcji umowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzagy pozytywra ocerg technicza wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w oké®nych warunkach, wydany przez jednestk
uprawniora do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu dextyf wskazugcy, ze
zapewniono odpowiedni stogieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, a proces lub ustuga s
zgodne z okrdong norny lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierda wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie zl&rtPrawa Budowlanego — w budownictwie
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgod§é z Polskimi Normami lub aprobat
techniczma (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN)

Znak zgodndci — zastrzeony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu fikadiy,
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 dany wyréb jest zgodny z okétena
norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwhzanych z ocenjakasciowa materiatdbw oraz robot.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodnie z projektem budopavia
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodndé¢ — zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, z
przecktnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich przytinej iloici .

MATERIALY
Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do robét powinny spétoi@powiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfiia Zgodnéci wydanym przez uprawnian
jednostk.

2.1. Akceptowanie aytych materiatdw

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzyistan jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw odpowiednigwiadectwa badaoraz
prébki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zatzenie jednego materiatu z danggadia nie
oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatyckra#iw tegozrodta. Wykonawca zobowzany
jest do prowadzenia batlav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegumita
w sposOb cigly spetlniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robotzellematerialy z
akceptowanegérodta s niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefi

zrédto zaopatrywania w materiaty.



Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycdrnegm miejsca powinny by
Z tej samej partii dostawy w celu zachowania tyamygch wiaciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Dostawa materiatéw na budewdbywa s catkowicie na koszt Wykonawcy.

2.2. Materialy nie odpowiadage ST.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanusungte przez Wykonawg z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazdad Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko
liczac sk z tym,ze roboty nie zostanprzyijete i zaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty byhezaieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ 1 wiasciwosci oraz bylty dosgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatow musi odbyiwsk na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposOb skutecznie zabezpiecyaprzed dospem o0so6b trzecich. Miejsca

skladowania materiatow winny byo zak@czeniu robo6t doprowadzone do ich stanu pierwotnego.

3.0. SPRZET | MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca zobowizany jest do #zywania jedynie takiego smtu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robét i ddzie gwarantow& prowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.
Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych sptzest wywany. Koszt transportu stz nie podlega oddzielnej
optacie.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca ikakopie dokumentow potwierdaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. Sprzt nie gwarantyjcy zachowania warunkow

technologicznych nie zostanie dopuszczony do wykamya robot.

4.0. SRODKI TRANSPORTU.
Wykonawca mege wywaé tylko takichsrodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakc
wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca kdzie usuwat na bigco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowane

jego pojazdami na drogach i dojazdach na terenvayudo

5.0. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. 0Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgwdnie z umow, za zgodn& z PB,
wymaganiami ST, oraz za jalostosowanych materiatow i wykonywanych robét, jatealizacg
poleceé Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysakavszystkich
elementéw robét zgodnie z projektem budowlanym. tfmtwa jakiegokolwiek leldu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu — nazadanie Inspektora Nadzoru — zostan

naprawione przez Wykonawaa jego koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Inspektor upowzniony jest do inspekcji wszystkich rob6t i kontrolszystkich materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiwdt oparte &da na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, Phych dokumentach normatywnych.
Polecenia Inspektoragtla wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego

wyznaczonym — pod g#ba zatrzymania robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok roboét i jak@dé materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejnagly personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie niez-
bedne uradzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne vagania co do zakresu badiaich
czestotliwosci 53 okreslone w ST i normach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrugofiduktu.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batldVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o miejscu
i terminie badaA. Po wykonaniu pomiaru lub badania, ich wyniki Wykevca przedstawi nagonie

do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowysvdnda na budowie i okazywane na ke
zadanie Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokalmywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatovradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta matevia Inspektor mée pobiera probki
materiatow i prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldéck innemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych kiadKoszt powtérnych lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesiony zostanie przez Wykagnaw

6.4. Atesty jakéci materiatéw i urzdzen.

Przed wykonaniem badania jako materiatow przez WykonawclInspektor mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadgje atest producenta stwierdgdj zgodné¢ ich parametréow jak@iowych

z ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atestyvymagane przez ST, k@a partia dostarczona
do robot ledzie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gdla posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanymi przez niego badaKopie wynikoéw tych bada dostarczone dula przez
Wykonawe Inspektorowi.

6.4. Dokumenty budowy :

6.5.1. Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovadazujacym Inwestora i Wykonawc
w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga
Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczsgjony budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy winien yopatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, z podaniem imienia
nazwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane w padku chronologicznym, bez przerw. Zetone do dziennika
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem aznika, opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika aalepisywa w szczegolngci :
- dat podkcia i zakres obowizkow 0s6b funkcyjnych,
- dat, przegcia placu budowy,
- dat rozpoczcia robdét,
- terminy rozpoogeia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w realizacji,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn mystrania,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zand@jch,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresigkamywanych robét
podlegagcych ograniczeniom lub szczegdinym wymaganiom,
- daty dotyczce czynnéci geodezyjnych,
- dane dotycce jakagci materiatow.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniagsdo
jego tréci.
6.5.2. Ksiega obmiarow
Ksigga obmiaréw robét jest dokumentem budowy, za k@rpgpwadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca. Musi b§ ona przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia pkomnaniu robot, ale
przed ich zakryciem. Jednak niezpéej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgo z
umowy. Fakt przedstawienia kgi obmiarow Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o j@kdo materiatéw i wyniki badéa sporadzone przez Wykonawc
beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru i winny lByudostpniane na kade zyczenie.
6.5.4. Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy nale
- decyzja o pozwoleniu na budew
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot — szkic tyczenia obiektu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- harmonogram budowy,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustaie



- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy winne Ry przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét.

|

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora Nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mrzéerminem obmiaru. Obmiary ¢tly
przeprowadzone przed griowym lub ostatecznym odbiorem robét, a Zakw przypadku
wystepowania dtuszych przerw w robotach, jak i w przypadku zmianykéhawcy. Obmiary robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzaggirzed zakryciem.
Wykonany obmiar robétdulzie zawiera :

- podstaw wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarow robét,

- dat obmiaru,

- obmiar rob6t z podaniem czynnikéw sktadowych @by

- ilos¢ rob6t wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spardzapcej obmiar.

7.2. Zasady oké&enia ilosci rob6t i materiatdw.

Diugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda mierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Obmiary lzda wykonywane zgodnie z zasadami obmiaru zawartyrkat&logach KNR, o ile ST nie
stanowa o innych metodach obmiaru.

Urzadzenie i sprgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagveé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. de urzadzenia te wymagaj bada atestycych to Wykonawca duzie
posiadé wazna $wiadectwo legalizacji. Ukddzenia pomiarowe winny kbyutrzymywane w dobrym

stanie w czasie trwania budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

- odbiory robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiory czsciowe elementow robot,
- odbiér kacowy,
- odbidr gwarancyjny.
8.2. _Odbiébr robdt zanikagych i odbidr techniczny (redzyoperacyjny).

a) Kierownik budowy (robét) wpisuje do dziennikadowy termin wykonania robot zanikaych
oraz robot ulegapych zakryciu z wyprzedzeniem ugtioviajacym ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru.

b) Przysipienie do sprawdzenia w/w robét powinno npgt nie p&niej niz w ciagu 3 dni

roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpiswigrthiku budowy przez Inspektora Nadzoru.



¢) Wykonanie rob6t o ktérych mowa w ust. a) stwzardsé wpisem do dziennika budowy, lub
protokolarnie jéli wymagap tego warunki techniczne wykonania i odbioru roldt inne przepisy
techniczno-budowlane.

d) Czynndciom okréglonym w ust. a) i ¢) podlegajrowniez roboty konstrukcyjno-montawe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob&ewidup ich odbidr techniczny.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbidr czsciowy robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét. Odbioru g&ciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiér kacowy.

a) Wykonawca przeprowadzi proby, sprawdzenia lub rzrprzed odbiorem. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamaygego wpisem do dziennika budowy, nie
pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonymalmdania prob, sprawdidub
rozruchu.

b) Zakoczenie wszystkich prac i przeprowadzenie wymaganydb i sprawdze z wynikiem
pozytywnym, Kierownik Budowy stwierdza wpisem doiafmika budowy. Potwierdzenie
zgodndci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje InspektodZdau.

c) Jeli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktuyznacza dati rozpoczyna odbior w
ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia agrseciu gotowdci do odbioru.

d) Do obownzkow Wykonawcy naley skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kiaktu
dokumentéw pozwalagych na ocef prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnéci :

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia

- dziennik budowy,

- ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badlatasciwych oznaczg laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- dokumentagj geodezyja powykonawczo — inwentaryzacyn

- wyniki bada& wiasciwych pomiaréw elektrycznych (badaniaagiosci przewodow
ochronnych paiczer wyrbwnawczych, pomiary rezystencji izolacji, spdagnie samoczynnego
wytaczania, pomiary natenia gwietlenia),

- za&wiadczenia wiéciwych jednostek i organéw (PIP, SANEPID, PSK) @dbioréw z
przeprowadzonej kontroli,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych zgodnie z Prawem Budawuin,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie robotydgasowe oraz towarzyge niezlgdne do
wykonania zamowienia.
Rozliczenie robét budowlanych i instalacyjnych -edgie z umow — naley przeprowadz& wg

zasad jak riej :



Ustalenia ogdlne.
Podstaw ptatnaci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorana wykonanie przedmiotu

zamdwienia. Cena ryczattowaedzie uwzgkdniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty. Dla pozycji przedmiarowych vencanych
ryczattowo podstaw ptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawav danej pozycji Przedmiaru
Robdét.
Cena jednostkowa pozycji obejmaiMagdzie :
- robocizry bezpdredni,
- wartcé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
- warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoglz
¢ ptace kierownictwa budowy, pracownikoéw nadzorakidratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (doprowadzesriergii i
wody, budowa drdg dojazdowych itp.),
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowanigolay, wydatki bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia,
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moagacych wystpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mtwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotbyigh & pozycih

kosztorysow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez arch.ridata Woznicka

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

a) Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ustas@qNpoz. 414 z pin.
zmianami),

b) Rozporadzenie MGPi B z 15.12.1994 r. w sprawie warunkdwylu
postpowania przy rozbiérkach (Dz.U. nr 89, poz. 414),

c) Rozporadzenie MGPi B z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéghtecznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89, poz.
414),

d) Rozporadzenie MGPi B z 21.02.1995 r. w sprawie rodzaakresu

opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czyscicggeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. nr 89 , poz. 414),

e) Zarzadzenie MGPi B z 30.12.1994 r. w sprawie szczegomneakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 89, poz. 414)
f) Szczegoétowe normy, przepisy i aprobaty podano wddép szczegotowej

specyfikacji techniczne.



4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnaci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbiorek wygujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodz

B.01.01.00. — Rozbibrki

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodsd z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami liyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie veysija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
¢  teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

¢  zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-

kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe




Roboty prowadzi zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieagbva i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

5.2.1. Rozbiérka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontotvpoprzez gicie palnikiem i zigenie elementéw w miej-

scu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebracznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz skltadowa

(3) Wykopy zasypagruntem rodzimym. Teren splantatva

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas
B.01.01.01. — Rozbiérki obiektow kubaturowych -spt.]

Odbior robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

Podstawa ptatnéci
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamynpunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamygunkcie 7 — w oparciu o cemyczattovg

ustalora w Umowie.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.

10.2. liasci robat rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Naalzo



4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycze zbrojenia

betonu w konstrukcjachelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanygystpujacych

na stacjach i przystankach modernizowanej linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robo6t wchoalz
B.03.01.00. Przygotowanie i mountabrojenia pgtami okagtymi gladkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-111.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ayodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyge robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumecjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcowki igtpw powinny odpowiada

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. N&wejsze wymagania podano w tabel

ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymato §¢ Wydtuzenie Zginanie
plastyczndci na rozcigganie trzpienia a —srednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia pidmie powinna wykazywa peknigc,
naderwa i rozwarstwia.
(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtdw powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa



Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiaiwalcowania, wiicenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd sa dopuszczalne:
0 jesli mieszca sig w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowdtiow gtadkich,
O jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtow zebrowanych Grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien dydokonany na podstawie atestu, w ktory powinie by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra
¢ znak wytworcy,
¢ srednie nominalra,
¢ gatunek stali,
¢ numer wyrobu lub partii,
¢ znak obrobki cieplnej.
Cechowanie wizek i kregéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewretrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢masgpujacy:
¢ na powierzchni mtéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczhe
¢ odchytki wymiarow przekroju poprzecznegogidw i ozebrowania powinny gi miesci¢
w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachpvowych,
¢ prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego
niz5 mm na 1 m diugmi preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglgprzed wbudowaniem
zbada laboratoryjnie w przypadku, gdy:
¢ nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),
¢ nasuwaj sie watpliwosci co do jej wldciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,
¢ stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje hgnier.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport



Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimisrodkami transportuzeby unikmé

trwatych odksztata oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,@lilub farla olejm nalezy opala np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usugcia zanieczyszcze
Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe ayte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinnylwyyprostowane.
Haki, odgtcia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykonywa& wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowieormy PN-B-03264:2002.
Laczenie petow nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow naley wigzaé drutem mekkim, spawé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa
Nie nalery podwieszéa i mocowa do zbrojenia deskouiapomostow transportowych, udzen
wytwoérczych i montaowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpmednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezpgednio w deskowaniu zalecagsivykonywa& przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno Iy uktadane wedtug rozstawieniagfw
0znaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwe] otuliny naley ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpiera

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolgsci rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgécno projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarowy jest 1 tona.
Do obliczania nalmosci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjackzm

dtugas¢ pretow poszczegoélnyckrednic pomnaona przez ich aizar jednostkowy t/mb.



Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petdw (poza przytymi w projekcie),
przektadek montaowych ani drutu wizatkowego.
Nie uwzgkdnia sk tez zwiekszonej ilégci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonavpcetéw

o srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgfe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych i

ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak 7ej:

8.1. Odbidr robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogodlne”.
8.2. Odbidr kacowy —wg SST G.00
8.3. Odbidr zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien dgokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikaggodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw zkz i dlugdci zakotwied
pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatnéci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢ehAw oparciu 0 cenryczattows ustalon w
Umowie. Cena obejmuje dostarczenie materialu, aczgnie i wyprostowanie, wygiie,
przycinanie, 4czenie oraz montazbrojenia za pomacdrutu wihzatkowego w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejsg specyfikac}, a take oczyszczenie terenu robét z odpaddéw zbrojenia i

usungcie ich poza teren robat.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone. Projektowanie.



4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsgjalgch obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poitkdego czystego, tj. bez dodatkdw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasifacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej niz B20
b) Wymagania dotycce sktadu cementu
Wg ustalé@ normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z aglemiem Ministra
Komunikacji wymaga s, aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:
¢ Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
¢ Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
¢ Zawarta¢ alkaliow do 0,6%
¢ Zawartg¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%
¢ Zawart@d¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%



c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien¢bpakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyros0,2 kg. Na workach powinien byimieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nasgpujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejScow4ti
masa worka z cementem
data wysyiki
termin trwatdci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we
wsypy umdliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i smizenie do wyladowania
cementu oraz powinny Byrzystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna gopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakaosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréow cementu
Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a \kiymicenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres bada cementu pochodeego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandaha
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej czalest
przeprowadzenie kontroli obejmaggj:
¢ o0znaczenie czasu gzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E36-
6:1997
¢ o0znaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN619
6:1997
¢ sprawdzenie zawaro grudek (zbrylé) nie dajgcych sg¢ rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych st w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn&t z normami cement nie me by
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naryw terenie zabezpieczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zangkei(budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu iscianach)

dla cementu luzem:



¢ magazyny specjalne (zbiorniki stalowelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cemenenty zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli g@ibfci cementu znajdagego st w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarGwzipmu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zestnznychscianach).
Podiara sktadéw otwartych powinny by twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczafe cement przegtiekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazynow zamkiiych powinny by suche i czyste, zabezpiecrag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
¢ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,
0 po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagav przypadku przechowywania
w sktadach zamkatych.
Kazda partia cementu posiadeqd oddzielne $wiadectwo jakéci powinno by
przechowywana w sposob untiviaj acy jej tatwe rozranienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalgy stosowd kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyme marka kruszywa nie powinnadnizsza nk klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny Byieksze nk:
¢ 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
¢ 3/4 odlegidci w swietle migdzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przedzuciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
¢ skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
¢ ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
¢ zawartdci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
¢ zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezaca

kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

Orientacyjny skfad podbetonu:

0 pospotka kruszona 0/40,

0 cement hutniczy 25. Ik¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grmwilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%



3. Sprzt
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsio odbywa

wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarask stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlor@iej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwszkami).
llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewdi wymagaa szybkaé betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczeegrwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogéine

Roboty betoniarskie mugsdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-
63/B-06251.
Betonowanie m#zna rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Agniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powibgéd dokonywane wyicznie wagowo, z
dokladndcia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu skfadnikbw powinno e¢siuwzgkdniac koreke zwiazara ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
Mieszanie sktadnikéw powinnoesbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania s stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nailg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien dirétszy nk 2 minuty.
(3) Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych ;aglstosowd pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszglastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowiuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga Si



sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betenprzy wylocie.

Przed przysipieniem do ukladania betonu najesprawdzi: potazenie zbrojenia, zgodkod
rzednych z projektem, czysié deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapew-
niajacych wymagaa wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalg zrzucg& z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsc
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naje przestrzega dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzglniat nastpujace zalecenia:
¢ w fundamentach i korpusach podpér mieszabktonowy nalezy uktad& bezpdrednio

Z pojemnika lub rurogu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,
¢ warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,
¢ przy wykonywaniu ptyt mieszarketonow nalezy uktada bezpgrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o gruboi wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley
stosowa belki wibracyjne.
(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga ha minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczgnie
poziome;j.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami weghbnymi naley zagebi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm
w warstwe poprzedr i przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmow& powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny by od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkggia zwykle wynosi 0,35—-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptgharak-
teryzowa sk jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelwibracyjrm w jednym miejscu
powinien wynost od 30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku gokasci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugm elementu. Rozstaw wibratorow naje ustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Meanie wibratoréw powinno ldy
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu naie sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnyc

Z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolsjcpo winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkachzmaosé kierowa& zasad, ze powinna ona ky

prostopadta do kierunku nagen gtéwnych.



Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego &giezym przez:
¢ usunicie z powierzchni betonu stwardniategoziych okruchdéw betonu oraz warstwy

pozostatego szkliwa cementowego,

0 obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowe] 0O
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym alba terzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Paage zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracz& 2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunika dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzedniozdaego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiednieg@wietlenia zapewniagego prawidiowe wyko-

nawstwo robot i dostateczne warunki bezpiésiga pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboagiek zapewnienia wykonania bada laboratoryjnych
przewidzianych norm PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamikazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw baddotyczicych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagchnologii produkciji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktuglmormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa
¢ badanie sktadnikow betonu
¢ badanie mieszanki betonowej

¢ badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszéekonowej i wizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie naley wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nz +5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymagoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza; dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody kyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanegarentu przed utraiciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow



Przed przysipieniem do betonowania naje przygotowa sposéb pospowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevardpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powfarizwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdeczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Wy chroniony przed
zamarzngciem przez okres pozwadgly na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalci 15 MPa powinno hyzbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury geniO°C w okresie twardnienia betonu rigle
wczesniej podpé dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostamie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pieginacji betonu

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zaleca; gprzykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@jmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigad/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenkedzie
sie taczyt z nas¢pna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnénie jakaci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pialgnacji

Utozony beton naliey utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji nie@ nasipi¢c po osagnigciu przez beton wytrzymadoi roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodenormy PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matasci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Rownd¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowazuja nasgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusz@onad powierzchagj

pekniecia s niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkietg zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny s dopuszczalne pod warunkietg otulenie zbrojenia betonwdrie
nie mniejsze i 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystija nie wieksza nk 0,5% powierzchni

odpowiedniefgciany,



réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fliego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustd i wgtebienia nie powinny b wieksze
niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkzenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji naig

wszystkie wystajce nierébwnéci wyrowna za pomoe tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzymé rown i jednorodm powierzchng bez dotkow i poréw,

wyréwnary, wg powyszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprava i lekko

wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu riglsprawdzt podtaze pod wzgidem nénosci
zalazonej w projekcie technicznym.

Podlaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozkladany w miar mazliwosci w sposdb aigly z zachowaniem kontroli

grubaici oraz rednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jaka@ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédno projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarws
B.04.01.00 — 1 fiwykonanej konstrukgii.
B.04.02.00 — 1 fiwykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty olkje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaasadom odbioru robot zanigeych wg
zasad podanych povgj.
W szczegOlngci tunel dla pieszych podlega prébnemu akeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p- T oparciu o cep ryczattows
ustalora w Umowie.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

¢ dostarczenie niezdnych czynnikéw produkcji

0 oczyszczenie podka

¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem

¢ ulozenie mieszanki betonowej w nawihym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworow, zabetonowaniem zakotwiemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni



¢  pielegnacg betonu

¢ rozbidrky deskowania i rusztovia

¢  oczyszczenia stanowiska pracy i uggige materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.
B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.

Placi sk za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiaa,

przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrébwnanie betonu, oczyszczenie starkavpsacy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

4.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i

odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie muréw zewgtrznych i wewrtrznych obiektow tzn.:
B.08.01.01. Kominy murowane z cegty ceramicznengegt
B.08.02.00Sciany z bloczkéw gazobetonowych.

B.08.03.00. Kominy ponad dachem z cegly klinkierpwe
B.08.04.00Sciany dziatowe.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt




Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéuaozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegla budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121886

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiaditualnej normie pestwowe;.

Dopuszczalna liczba cegiet potdbwkowychekpigtych catkowicie lub z jednym giinieciem
przechodzcym przez cat gruba¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekracza
dla cegly — 10% cegiet badanych.

Nashkliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

Wytrzymatai¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/din

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamsia do —15°C i odmgania — brak
uszkodzé po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna byaka, aby cegla puszczona z wysakdl,5m na inne

cegly nie rozpadia si

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm,
Odmiany: 600
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B253

Bloczki nalezy chroni przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1

1

1



Orientacyjny stosunek adipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

0 Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné wykonywane mechanicznie.

¢ Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naig stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa cement portlandzki z dodatkiesuzla lub

popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia wagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszondgoe powinno tworz§ jednolity i

jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane] marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukgivinny by zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrat statecznéci.

Wykonanie robot

Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxenia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadmoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury ndgne. Scianki dzialowe grub&i ponizej
1 cegly naley murowa nie wczéniej niz po zak@éczeniuscian gtownych.

c) Mury naley wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w mu-
rze polewd lub moczy w wodzie.

e) Wngki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa: jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubcci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pasey 0°C.



g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy luimreych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymikémosferycznych
(np. przez przykrycie fdi lub pap). Przy wznawianiu robét po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.
5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

¢ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@ nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,

¢ 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gréidomaksy-
malna nie powinna przekragza5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypeltnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw oych nie powinna by wieksza nk 15%

catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow ceglty (np. cegitawa i rozbiorkowa), naky
przestrzegazasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

Polaczenie murow stykagych s¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébo
rozniacej sk wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2.  Sciany dziatowe 12 cm z cegly petnej

Sciany dziatowe wykonywawg tych samych zasad, jak mury grube.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodidoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
¢ wymiardw i ksztattu cegty,
¢ liczby szczerb i gknied,
¢ odporndci na uderzenia,
¢ przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawamargla.
W przypadku nieminosci okreslenia jakaci cegly przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdoima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolowda jej marlke i
konsysteng w sposob podany w oboavujacej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow

powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw pmagwa wg poniszej tabeli

Rodzaj odchytek D.opuszczalne odchyiki [mm] .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na cafej wysokgi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m dhuggi 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu >
—na 1 m dhuggi 1 10
— na calej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworow dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
WYSoiO +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysok® +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy robét jest — mmuru o odpowiedniej grulsoi.

lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidér robét murowych powinien esiodby przed wykonaniem tynkéw i innych robé6t

wykonczeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw roboét zajadych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty olie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci w oparciu o cerryczattova
ustalora w Umowie.
Cena obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

¢ wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych



¢ ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

¢ uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoeriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cdghyrawki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

. PN-80/B-06259 Beton komorkowy

4.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1. Wsiep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewrtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynngci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie tynkoéw zewgirznych i wewrtrznych obiektu wg poaszego.
B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

0

¢ B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
¢ B.11.02.00 Oktadzinycienne wewatrzne
0

B.11.03.00 Tynki zewgtrzne
¢ B.11.04.00 Sufit obrbny konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamividkna szklanego

1.4. Okrélenia podstawowe




Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wode zdatm do picia, oraz wogd z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obowiizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio

¢ nie zawiera domieszek organicznych,

0 mie¢ frakcje r@&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarniét25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nate stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowda cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ézie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszome@ee powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszebeych. Sktad okjos-
ciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.4. Piytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta
Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymaitai¢ na zginanie nie mniejszaz10,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C



Stopier bialasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
¢ gatunek | 80%
¢ gatunek I 75%

2.5. Materiaty do sufitu obadbnego

Wymagania — brak sprecyzowanych wymaga do metalowych elementéw konstrukcji sufitu.
Podstawowym sprawdzianem jest jékgokrycia ocynkowaniem ksztattownikowetych. Nie g
dopuszczalne widoczne golym okiem ciemne plamkiagakce ogniska korozji stali dulace
efektem niecatkowitego ocynkowania elementu. Niedapzalne gostre zagicia ksztattownikow,
ktérych nie ledzie mana wyprostowé.

W sprawie jakéci ptyt wypetnienia — wymagana jest rbwna powierdahspodnia /widoczna po
zmontowaniu sufitu/, bez wgniete jednakowej fakturze. Podobnie jak w przypadienantow
metalowych — brak sprecyzowanych wyméagKontrola jakdci ptyt polega na obejrzeniu kadej
piyty i odrzuceniu ptyt wybrakowanych.

3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylmakmczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, ramane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadangkiirczOw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ngz +5°C pod warunkiemze w chgu doby nie
nasapi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczgych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obabnych temperatur”.

Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewglrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny iyw czasie wizania i tward-
nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.



W dcianach przewidzianych do tynkowania nie mglenvypetlniad zapraws spoin przy
zewretrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiatiustych mana usun¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenigdabenzynov.

Nadmiernie suchpowierzchng¢ podtaza naley zwilzy¢ wod.

5.3. Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych

5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow
wewrktrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zzangch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach namaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetvrmych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramiclanyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstwy wyréwnujca lub bezpérednio
do rownego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadzimale’y mocowa do
dostatecznie wytrzymaitego podé

Podiaze pod okladziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych ordziany betonowe.

Do osadzania wykiladzin nécianach murowanych mpa przysipi¢c po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zrihig kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddoemivy, a
przed przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie ukiadania ptytek powinna wyosd najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kradgzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by
wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszny nie wigksze nz 2 mm
na dtugdci taty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie tynkéw zewtrznych

Tynk zewretrzny wykona jako tynk akrylowy o fakturze rustykalnej naklagtama zagruntowany
podkiad z wyprawy klejowej.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow milzyoperacyjnych podia i materiatdw,

sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.



7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowad na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
¢ wymiardw i ksztattu plytek
¢ liczby szczerb i gknied,
¢ odporndci na uderzenia,

W przypadku niemanosci okreslenia jakaci ptytek przez prébdorana nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpdaoiona dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewntrznej).

7.2. Materiaty do sufitu obabnego

* Materiaty do sufitu naley sprawdzt wg p. 2.5. nin. specyfikacji.

7.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placowy, naley kontrolow& jej mark; i kon-
systenc} w sposob podany w oboaviujacej normie.
Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Obmiar robo6t

Jednostk obmiarows rob6t jest m llosé rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbior podiga
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekell odbior podiga
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odtaze oczycic¢ i zmye woda.
9.2. Odbidr tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreaeie przecgicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentagciechnicza.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynktl keod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 4 mm i w liczbie nie wikszej ni 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:
¢ pionowego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
¢ poziomego — nie wksze nk 4 mm na 1 m i ogbélem nie wiej niz 10 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).



9.2.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni glagmawych od ptaszczyzny i odchylenie kralai
od linii prostej — nie wiksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej niz 2 na calej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

0 pionowego — nie wksze nk 1,5 mm na 1 m i ogotem nie g@ej nz 3 mm w
pomieszczeniu,

0 poziomego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogotem nie gdej nz 3 mm na catej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
0 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
¢ trwale élady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezenicherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepied tynku do podtaa.

9.3. Odbidr podigy pod plytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9.4. Odbior sufitéw obabnych

Dopuszczalna odchytka poziomu sufitu w pomiesmaz— 15 mm,

dopuszczalne ohirgnie miejscowe sufitu w pomieszczeniu — 3 mm.

10. Podstawa ptatnéci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewgtrzne.
Ptaci st za ustaloailosé¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
¢ przygotowanie zaprawy,
0  dostarczenie materiatow i spta,
¢ ustawienie i rozbiorkrusztowa,
¢ umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
¢ osiatkowanie bruzd,
¢ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
¢ reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,
¢  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.
B.11.01.02 Gtadzie gipsowe, tynki cementowo-wapétiynki zewrtrzne
Ptaci st za 1 mi oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
¢ dostarczenie materiatléw i spta,
¢ przygotowanie podia,
¢ mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
¢ uporzdkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadzinycian
Ptaci st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

¢ przygotowanie zaprawy,



przygotowanie podta,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie piytek, docinanie plytek,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
Zamurowanie przebij

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

[ IR I RS RS I

reperacje tynkow,
¢  oczyszczenie miejsca pracy z pozostaitoateriatow.
B.11.04.00 Obrione sufity

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utgonej oktadziny wg ceny jednostkowe;.

11. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
I wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

4.6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynn&ci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grygbio 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pzalimlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadlaz avykonaniem i wypetnie-
niem mas asfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wieiwe.



1.4.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podiaa rzadly zaprawy cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykdisra i wypetnieniem mas
asfaltova szczelin dylatacyjnych.

B.12.04.01 Posadzka jedno- lub dwubarwna z phge#lftogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem utkonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem pod, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysok&iowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem, dopa-
sowaniem i uteeniem na zaprawie klejowe] oraz wypeinieniem spoapraw,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.04.02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogahyterakotowych luzem o wymiarach
15%15 cm, utaonych na zaprawie cementowe] marki 8 MPA, z oczsziem i przy-
gotowaniem podiza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, prege@m, dopasowaniem i uto-
zeniem na zaprawie klejowej oraz wypetlnieniem sppapravg ,Spoina wiska”,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.04.03 Posadzka jednobarwna z pltytek gresowgobzoodpornych, ukladana na zaprawie
klejowej (na tarasie i w wiatrotapie).

B.12.04.04 Oktadzina jednobarwna schodow z phgedsowych, gdzie do wyrenia poziomego

stopni wy¢ nalezy plytek antypélizgowych — uktadana na zaprawie klejowej

B.12.04.06 Uszorstnienie powierzchni komunikacymyenaterialem posiadggym struktug
antypdglizgowa (przy ewentualn@i wytozenia stopni schodéw zwyktymi ptytkami
gresowymi.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyee robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wodk zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obowiizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
¢ nie zawiera domieszek organicznych,
¢ mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.



2.3.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

2.4.

Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

2.5.

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub
welny mineralnej), nczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mgkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatachny szerokseci wigkszej nz 5 mm.

Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175

2.6.

Sktada s z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkégwickszapcych przyczepng@ kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakzywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelag@jch:
0 penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrgafi-#5,
¢ temperatura mgkniecia— nie normalizuje §j
¢ przyczepnét do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pahczonych spoig kitu
0 grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemagysic w masie,
¢ wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm,
¢ splywndi¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normizic,
¢ odpornd¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20x+2£Lizonej z wysokTi
2,5 m na piyt stalows — bez gknig¢ i odpryskow,
0 gestds¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.

Kruszywo do posadzki cementowe;j

2.7.

W posadzkach maksymalna wieikoziaren kruszywa nie powinna przekro€z$/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsoigranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa

wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Wyroby terakotowe

Piytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
¢ barwa: wg wzorca producenta
¢ nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
¢ wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
¢ $cieraln@¢ nie wiccej niz 1,5 mm
¢ mrozoodpornét liczba cykli nie mniej ni 20
¢ kwasoodporn& nie mniej nk 98%
¢ tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
¢ dlugasé i szerokac: +1,5 mm
¢ grubc¢: 0,5 mm
¢ krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:



2.8.

¢ twarda¢ wg skali Mahsa 8
¢ $cieralng¢ V klasascieralngci
¢ na schodach i przy waiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe mugsby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
¢  stopnice schodow,
O listwy przypodtogowe,
¢ katowniki,
¢ naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
¢ dhugcs¢ i szerokdé: 1,5 mm
¢ grubg: +0,5 mm
¢ krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mma stosowézaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
¢ zaprave z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
¢ zaprave z cementu 25, kredy malarskiej iaozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawiec ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
¢ nazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog; wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow fatwo ttuicych.
f) Sktadowanie
Ptytki sktadowa@ w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wyséko

sktadowania do 1,8 m.

Materiat o strukturze antyflizgowej

Wymagania:
¢ dobra przyczepridé do betonu,

¢ wihasciwosci penetracyjne,

¢ nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
¢ elastyczny (od —20° do + 250°C)

¢ wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

0

odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.



3.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utra4 statecznéci.

Wykonanie robét

. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementoveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-
towaniem podiea mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podklad cementowy powinien &ywykonany zgodnie z projektem, ktéry ollee wymagan
wytrzymaiai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-045000uénma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtaze, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien &yddzielony od pionowych statych elementéw budyplaskiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweptowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 5°C.

Zaprawe cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lmgraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢
cementu nie powinna Bywieksza nk 400 kg/ni.

Zapraw; cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi
0 wysokdci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniengcenego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowica ptaszczyzg lub pochylom, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) mievinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien doytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni

woda.



5.2.

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mady¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okiié rodzaj konstrukcji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinwgkazyw& wytrzymatcé nie niesz —
przy posadzkach z betonu odpornegaaiaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne
¢ oddzielajce posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementow budynku,
¢ dzielace fragmenty posadzki o wymgie r&niacych se wymiarach,
¢ przeciwskurczowe w odgtach nie wgkszych nkz 6 m, przy czym powierzchnia pola zia

nego do kwadratu nie powinna przekrac3é nf przy posadzkach z zaprawy cementowej,
25 nf przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegaieranie i 12 rprzy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmgtarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
¢ sposob aplikacji i warunki przygotowania pagimaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakici zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadmym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esi stosowania do robot materialdow, ktérych égiavosci nie  odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowa rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogdéinych wykonania rol@ieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robét jest m llos¢ rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeji

8.1. Odbiér materiatéw i robdpowinien obejmowé& zgodndci z dokumentagj projektows oraz

sprawdzenie wixiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi sdes wytworcy. W



przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zé@wiadczeniem o jakiwi wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza esi stosowania do robdt materiatéw, ktérych s$eiavosci nie odpowiadaij

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowa

¢ sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceawzrokows,

¢ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalwykona
przez ocegwzrokows,

¢  sprawdzenie gruoi posadzki cementowej lub z lastryka rslgprzeprowad@ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaauteki.

0  sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykow materialébw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szeroli@i spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

¢ sprawdzenie prawidlowoi wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badamaley

wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utdéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podiaa, dostarczenie materiatldw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjéikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementow powszechnegaytiku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRedziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelraay.

4.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie montau stolarki drzwiowej i okienne.
W sktad tych robét wchodzi:
B.13.01.00. Drzwi

B.13.01.01. Drzwi wewgtrzne ptytowe w écieznicach drewnianych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wbudow& nalery stolarke kompletnie wykdczors (konfekcjonowan) wraz z okuciami i

powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna dptosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawiera Sig w granicach
10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywieksze nk

podano porzej.

R&nice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
roznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szeroké& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugdci przekytnych dolm
przekatnych skrzydet we wabie 1do2m 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerok do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubi@ do 40 mm - 1

powyzej 40 mm - 2



grubai¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okéonym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgigjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farty

ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢ksabezpieczone przed korgdiologiczry. Nalery
impregnowé:
¢ elementy drzwi,
¢ powierzchnie stykare sg zescianami gcieznic.

2.3.2. Doborurodkow impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowaniaod-
kow ochrony drewna podanymi dwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinic Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkow ochrony drewna przeznaczonych do zabezpixzewierzchni zewsirznych ele-
mentow stolarki budowlanej nam@nych na bezpmednie dziatanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalgy stosowéd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanejery stosowa pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yafed& rodzajsrodka uytego do

gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovdan

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nalestosowa:

¢ do elementéw konfekcjonowanych natestosowd zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schrycych wg BN-71/6113-46

¢ do elementdw pozostatych farby ftalowe podktadovgeRiN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0godlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignoleywiczne i ftalowe ogdlnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity



2.8.

Do uszczelniania szyb stosofvt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementéw

2.9.

Wszystkie wyroby nalgy przechowywéa w magazynach zamigtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegl@ nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyrzed uszkodzeniem.

Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

5.1.

Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinraviera wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowato wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrad statecznéci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki agleprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, gcieze naley naprawt i oczyscic.

Stolark; okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych wotezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli porj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowa W nadprozu i progu na stojaku
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+200 8 po1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowegsabeznice powinny mié usunéete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetni kitem syntetycznym (ftalowym).

. Osadzanie i uszczelnianie stolarki




5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawi stolarke na podkladkach lub listwach.
Elementy kotwice osaddi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry€ listwa.

Ustawienie okna natg sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna,

nie wigcej niz 3 mm.

Ra&znice wymiarow po przeftnych nie powinny by wigksze od:

0 2 mm przy dtugéci przelatnej do 1 m,

¢ 3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

0 4 mm przy diugéci przelatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nale uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy asciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloia
tego celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatéw wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkat.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakdéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczra od strony muru.

Szczeliny mgdzy ccieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celwiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowesgiich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw X -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a -1 1
oscieznica

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna nieszkodze.
Barwa powltoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawegladow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki oRigjni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak&i powinna obejmowa




¢ sprawdzenie zgoddoi wymiardw,

¢ sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1®7 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z element@wstarczonymi do odwzorowania,

¢ sprawdzenie jakai materiatldw z ktorych zostata wykonana stolarka,

¢  sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

0 sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,

¢ sprawdzenie prawidtowgoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarows robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.04. — szt. wbudowjestelarki wswietle dscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puak2j oraz czynrigi wyszczegoélnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
¢ dostarczenie gotowej stolarki,
¢ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

¢ ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr¥Mymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaezhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnigwiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



48 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.008LUSARKA

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycze wykonania i

odbioruslusarki drzwiowej aluminiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obliych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie montau $lusarki drzwiowej w obiekcie wg pargzego.
B.14.01.00 Slusarka drzwiowa i okienna aluminiowa.
B.14.02.00 Drobne elementjusarskie w budynkach (balustrady schodowe, badsgtrokienne

drabiny zewgtrzne, klamry wiazowe itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosujeesi
¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.

2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj
Drzwi aluminiowe w wiatrotapach - zewtmzne i wewntrzne — winny by bezwzgtdnie
wypos&one w :

. samozamykacze olejowe,



stopki n@owe, pozwalajce na otwarcie drzwi bez przytrzymywania,

odboje ograniczage kt otwarcia skrzydet drzwiowych, mocowane w padio

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobdéwlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdzy8ST.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materialu dostarczona na bugdoprzed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzgdem:

¢ jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

0
0

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytwarni,

¢ jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancii,

¢ jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceptmsobu naprawy powstatych uszkadwre

czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa

Wbudowa nalery $lusarle kompletnie wyk@czorn wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementglusarki stosowa ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Policzenia elementéw wykonywajako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrecane naruby.

Dopuszczalne bHy wykonania elementéw powinny odpowiddaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom:

0
0
0
0
0
0

twarda¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymaitai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
palng¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
nasikliwos$¢ — nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementow nalepokryt anodov powtoka tlenkows typu Al/Anl15u wg PN-
80/H-97023.

2.7.Slusarka stalowa

Whbudowa nalery slusarke kompletnie wykaczorg wraz z powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Polkczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub ggane ngruby.



Dopuszczalne bHy wykonania elementow powinny odpowiédavymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Powierzchnie elementéw natgokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawi€rawszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesweiem oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzi:

¢ prawidtowa¢ wykonania éciezy,
¢ mozliwosé mocowania elementéw daian,

¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan

przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny kytrwale zakotwione wicianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza; sisadzanie elementéw za pormdotkdw rozporowych lub kotkdéw

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny¢hyszczelnioneniedzy cciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie

nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywvopadowej. Uszczelnienia wykonywa

z elastycznej masy uszczelnicg.

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych poprawekiladéw pdzla, rys i

odpryskow i spetniawymagania podane dla robot malarskich wg SST BALB0.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwizytych na konstrukej nalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych

za&wiadczé o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami gagtwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejnmibwa

0 sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegéczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakiei wbudowania powinno obejmowa

¢  sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowndci, pionowaci i spozio-

mowania,



¢ sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

0 sprawdzenie uszczelnienia peazy elementami asciezami,

¢ sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

¢ staniwyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtnn dokumentaaj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows rob6t dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestslon’ elementéw zamontowanych

wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w pualgioraz czynnigi podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 — w oparciu o gegczaltowg ustalom w Umowie - za
przygotowanie i dostarczenie na miejsce mamtazamontowanie, uszczelnienie otworow,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggaorz niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B0.00.



B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obilych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra, do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie

1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleistk o zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtej do bru-
natnej, ledacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z



ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wi&ciwosciach technicznych zlidonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie scimi Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pestwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

¢ wodg — do farb wapiennych,

¢ terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

¢ inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyotizajow farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezatmie od ich rodzaju powinny odpowiads&ymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
0 wydajnai¢ — 6-10 nivdnr’,
¢ max. czas schetia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
0 wydajndi¢ — 15-16 rfrdnr’,
0 max. czas schetia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty
¢ do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukeotv ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozciezania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolaemoodporna
0 wydajndié¢ — 6-10 rivdn,
¢ max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékavg PN-C-81911/97
* wydajnd¢ — 4,5-5 riydn?’



¢ czas schricia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
0 wydajnd¢ — 5-6 nd/dn,

¢ max. czas schatia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

® wydajnd¢ — 6-8 n/dm?®

¢ czas schricia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
*wydajna¢ — 1,2—1,5 rfldn?

¢

czas schricia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
*wydajnai¢ — 6-8 nydm®

0

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002
* wydajna¢ — 6-10 rivdn?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@manych

Wymagania dla farb:

0

lepkas¢ umowna: min. 60

®gestasé: max. 1,6 glcrh

0
0
0

zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrs@i wzglednej powietrza 65% do

osiagnigcia 5 stopnia wyschatia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

0

0
0
0

wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekdw,

grubci¢ — 100-12Qum

przyczepnéc do podiga — 1 stopig,

elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknigé lub
odstawania od podha,

twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Vweodie mae

wystepowa: spcherzenie powtoki.



Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ety lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
¢ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
¢ na chtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania fakpemulsyjm, rozciexczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padie celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako
czeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego ob#nia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzawalowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i gdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
¢ catkowitym ukaczeniu robo6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen

sanitarnych),

¢ catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
¢ catkowitym utazeniu posadzek,

¢ usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig




5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny [y
oczyszczone z kurzu i brudu, wysijch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odsgtag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwe].

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvedoia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej ma dyykonana powioka lecz rozdiezora wodh w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiens¢éntéw stalowych stosuje esi

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwg jednolita zgodra
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaédzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva



¢ sprawdzenie wyghu powierzchni,

¢ sprawdzenie wskliwosci,

¢ sprawdzenie wyschegtia podiaa,

¢ sprawdzenie czysoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania:
¢ dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
¢ dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
¢ sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
¢ sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,
¢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéo i twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.
Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usuraé¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla sk na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podipa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatonaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez



wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapierindo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze
przed gruntowaniem Ocggic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego powilok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego roznia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze
wzorcem producenta, braku pémétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zacek@echerzy odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiemsladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng
malowara, do powlok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni wrilika, wetniam lub bawetlnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki ha zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczegod powtoki do podiga polegajce na probie poderwania

ostrym narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporm powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilosé m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vargzzygo-
towaniem do malowania pocdia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla

sig na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniamadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn



PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

4.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgiowej i termicznej w obiektach adtich
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawaipnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaggciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowa papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi

biologicznemu, do ktérych zaliczagcgpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.



2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie na atzone materialy i powinny
wykazywa dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepné&é do sklejanych materiatow, olétena wg metod badapodanych w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 gfm
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna ldybez dziur i zatam@ o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gaszkodzenia powstate na skutek sklejenta si

papy. Dopuszczagnaderwania na kraziach wstgi papy w kierunku poprzecznym

nie diwzsze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

¢ dlugasé: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m 0,60 m

¢ szerokdcé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerdid co najmniej
20 cm i zwizane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i diemtasci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.



temperatura mknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C

zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

S O O O

splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej poatém 45°
¢ zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien @irozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sabi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonowe o
gestasci min. 25 kg/m.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiaglabarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
dopuszcza siwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
¢ dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
¢ dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie w® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
wymiary:
¢ dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyikd +0,5%
¢ szerokaé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchd mm
¢ gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét
stosu nie powinna lywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona
etykieta zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, elaprodukcji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie



Piyty styropianowe naiy przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
¢ wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
¢ plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosé.
Wyroby z welny mineralnej nalg mocowa& do poditaga przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na garco..

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przendéswszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-
cza 5%.
c) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tign
druga warstwa m@ by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysakuii pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktasinna by nie nizsza nk 5°C.



5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyaf$atzobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnyepikiem
mi¢dzy sola w sposob eigly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrerarstw ocieplajcych przed woal
zarobowy z zaprawy na niej uktadanej mp@py¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ut@gonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowdé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm pestwowych.

Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.

Szerokd¢ zaktadow papy zarbwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy pawin

by¢ przesunite wzgkdem siebie.

5.2. l1zolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalezy
uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe ukltada& mijankowo. Przesuacie
stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w
czasie wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,

zmontowa piyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matenaiezy chront przed zawilgoceniem

(przez nakrycie foli lub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakizi zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod§oi z dokumentagj

projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi



atestami wytwércy. W przypadku zastree co do zgodn&ci materiatu z z&wiadczeniem o
jakosci  wystawionym przez producenta powinien ¢byon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatléw izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnychowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko
czeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&ci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot zajadych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej — w oparciu o e¢aryczattovg
ustalora w Umowie - ktéra obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,
¢ przygotowanie i oczyszczenie pogio
¢ zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
¢ wykonanie izolacji wraz z ochran
¢ uporadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idgie przy odbiorze.



PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-75/B-30175.
PN-EN 622-1:2000
PN-EN 622-2:2000
PN-EN 622-3:2000
PN-EN 622-4:2000
PN-EN 622-5:2000

Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan

Kit asfaltowy uszczelrjey.

Ptyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

Ptyty pgihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



