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OIPS TECHNICZNY INWENTARYZACJI BUDYNKU
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NA DZIALCE NR 5901, WRAZ Z OCENA TECHNICZNA
INWESTOR ; POWIAT WEGROW UL. PRZEYSLOWA 5, 07 -100
WEGROW

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku dawnego
internatu LO, celem rozbudowy i przebudowy.
Projektowana rozbudowa i przcbudowa polega na dostosowaniu czesci budynku
/stoléwki/ dla potrzeb Starostwa Powiatowego — Wydziat Komunikacji.
Rozbudowa polega na dobudowie od strony parkingu, wiatrotapu do istniejacego budynku
w czesci parterowej i windy zewnetrznej w czesci dwupietrowej budynku.

Budynek zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych.

Budynek w czesci stotlowki — parterowy z podpiwniczeniem
Budynek w czgsci biurowej trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia.
W piwnicach znajduje si¢ kotlownia i pom. gospodarcze.

2. Rozwiazania konstrukecyjno - budowlane

Budynek wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowane z zastosowaniem
drobnej prefabrykacji. »
Konstrukcja murowana, uktad Scian nosnych poprzeczny. [lo$¢ traktow trzy.

" Fundamenty .
Lawy fundamentowe betonowe z betonu zwirowego B 20, zbrojone wzdtuznie stala
zbrojeniowa.
Stopy pod stupy zelbetowe , z betonu zwirowego klasy B 20, zbrojonego stala
zbrojeniowg krzyzowo.
Sciany fundamentowe w czesci podpiwniczonej warstwowe murowane z bloczkéw
betonowych do wysokosci 50 cm ponad poziom terenu.
Sciany fundamentowe w czgsci niepodpiwniczonej betonowe monolityczne .

Sciany

Sciany zewnetrzne murowane z ociepleniem o grubosci 54.0 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z cegly petnej ceramiczne;.
Sciany kominowe z cegly pelnej ceramicznej.

Nadproza.
Nadproza okienne idrzwiowe zelbetowe
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Podciagi, shupy, wience zelbetowe .
Stropy DZ - 3
Klatka schodowa o konstrukcji zelbetowe;.

Dach plaski kryty papg na lepiku.

3. Wykonczenie budynku.

Scianki dzialowe murowane.
Tynki wewngtrzne z zaprawy cementowo — wapienne;.

Okladziny $cian w pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza kuchennego z ptytek
Glazurowych.

Posadzki — gres, wyk}adziny, klepka

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa — aluminium i PVC

Dach papa na lepiku.

Parapety wewnetrzne lastrykowe, zewng¢trzne z blachy stalowej.

Balustrady ze stali nierdzewne;.

Odprowadzenie wod opadowych za pomocg rynien i rur spustowych z PVC.

4. Wyposazenie obiektu.

Instalacje sanitarne.

Zaopatrzenie w wodg z wodociggu miejskiego.

Odprowadzenie $ciekéw do kanalizacji miejskie;j.

Centralne ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa z whasnej kottowni gazowej.

Instalacja elektryczna.

Zasilanie budynku poprzez istniejace przytacze, kablowe, z ktdrego zasilana jest tablica
gléwna. Z tablicy tej zasilane sa kolejne tablice elektryczne. Przewody instalacji prowadzone
sg podtynkowo. W budynku wykonana jest instalacja oswietleniowa i gniazdkowa

poprowadzona przewodami aluminiowymi . W budynku znajduje si¢ instalacja telefoniczna i
komputerowa.

5. Ocena budynku.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku znajdujg si¢ w bardzo dobrym stanie
technicznym, nie wykazujg ugie¢ ani spekan w zwigzku z powyzszym projektowana
rozbudowa w formie dobudowy moze by¢ wykonana.
Projektowana rozbudowa polega na dobudowie wiatrotapu i windy.

Projektowana rozbudowa nie wplynie na konstrukCJe istniejacego budynku
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