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PROJEKT BUDOWLANY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania projektu jest zlecenie prac projektowych przez architektoniczng

pracownie projektowg mgr inz. arch. Katarzyny Woznickiej.
Podstawg merytoryczng sa:

- koncepcja architektoniczna rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku oraz zmiany
jego uzytkowania,

- badania makroskopowe gruntu.

wizja lokalna,

obowigzujgce normy.

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej zmiany sposobu
uzytkowania budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy, wraz z przebudowg rozbudowa

oraz nadbudowg w Wegrowie na dz. nr ew. 5901.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje okreslenie podstawowych obcigzen, schematéw statycznych i metod
obliczeniowych dla zamierzenia budowlanego. W wyniku przeprowadzonych analiz i obliczen
uzyskano wymiary i przekroje gtéwnych elementéw nosnych budynku, ich usytuowanie oraz przyjeto

rozwigzania materiatowe.

Projekt posiada stopien szczegoétowosci i zakres rzeczowy zgodny z wiasciwymi przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowosci zakresu

i formy Projektu Budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.

1.4. OPIS OGOLNY

Budynek dawnego internatu LO w Wegrowie zbudowano w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze

stropami gestozebrowymi Teriva i tawami betonowymi. Z uwagi na planowang zmiane sposobu



uzytkowania i dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych planowana jest rozbudowa

o szyb windowy, nowy hol wejsciowy do budynku oraz zmiana uktfadu $cian wewnetrznych.

Planuje sie nastepujgce roboty budowlane:

- budowe szybu windowego,

- budowe holu wejsciowego,

- wyburzenie czesci scian dziatowych,

- zamurowanie czesci istniejagcych otworéw drzwiowych i okiennych,

- wykonanie otworéw w $cianach nosnych ze wzmocnieniem $cian ksztattownikami stalowymi,

- budowe nowych $cian dziatowych w systemie G-K.

1.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych gruntu stwierdzono wystepowanie
piasku gliniastego o parametrach 1d=0,6. Wody gruntowej nie zaobserwowano w poziomie

projektowanego posadowienia.

Projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t innych gruntéw niz zatozone nalezy skontaktowac

sie z projektantem.



1.6. OPIS KONSTRUKCJI
1.6.1. POSADOWIENIE

Projektuje sie posadowi¢ szyb windowy na ptycie fundamentowej zelbetowej, natomiast hol
wejsciowy na tawach i stopach fundamentowych zelbetowych.

1.6.2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Szyb windowy

Sciany konstrukcyjne: murowane z bloczkéw betonowych C12/15.

Wience, trzpienie i nadproza drzwiowe, strop nadszybia: zelbetowe, zbrojone stalg B500SP, beton
C30/37.

Istniejace sciany murowane w miejscu wykonania nowych nadprozy drzwiowych windy projektuje sig

wzmocni¢ ksztattownikami stalowymi.

Przed wykonaniem szybu nalezy zdemontowa¢ warstwy elewacji. Znajduje sie tam 10-cio cm

warstwa styropianu. Nastepnie nalezy przyklei¢ warstwe styropianu tworzacg dylatacje réwng 2cm.

Pod ptytg fundamentowa zaprojektowano warstwe chudego betonu réwng 15cm. Jezeli fundament
istniejacego budynku posadowiony jest nizej niz projektowane nowe fundamenty nalezy wykonac
wiekszg warstwe betonu podktadowego, aby poziomy byty rowne.

Przedsionek wejsciowy

Fundamenty: fawy i stopy zelbetowe.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B12/15 i zaprawie M10.

Sciany: murowane z pustakéw sylikatowych kl. 15 na spoine cienkowarstwowa.
Trzpienie i wieniec: zelbetowe, zbrojone stalg B500SP, beton C30/37

Wiezba dachowa: drewniana krokwiowa. Do istniejgcego budynku murtata przymocowana za pomocg
pretow wklejanych na kotwe chemiczng do muru co 60cm, prety fi14. Do wienca oraz ptatwi stojgce;j
na stupach krokwie przymocowane za pomocg katownikéw ciesielskich wzmacnianych 105x105.
Pokrycie dachowe z papy na petnym deskowaniu. Kat dachu 2 stopnie.



Technologia wykonywania otworéw w $cianach nosnych - wykonywanie etapowe:

- podparcie stropu za pomocg krawedziaka drewnianego opartego na stemplach budowlanych
w odlegtosci do 0,5 m od wyburzanej S$ciany. Krawedziaki nalezy montowa¢ réwnolegle

do wyburzanej Sciany, po obu jej stronach,

- wykonanie bruzdy na ksztattownik za pomocg narzedzi niepowodujgcych drgan, ktére moga ostabié

pozostatg czesc¢ sciany,

- zamontowanie ksztattownikéw stalowych poczawszy od stupdw (o ile wystepuja w danym
wzmochnieniu) nastepnie montaz ksztaltownikédw poziomych; ksztattowniki stalowe stykajgce
sie w poziomie z murem zamontowaé¢ na uprzednio wykonang podlewke z Atlas Monter T15

0 grubosci od 2 do 5cm.

- zapetnienie goérnych przestrzeni (miedzy ksztattownikami stalowymi, a stropem, badz sciana)

zaprawg cementowa,
- roboty budowlane nalezy wstrzymac¢ do czasu uzyskania 70% wytrzymatosci zaprawy tj. 7 dni.

- demontaz podparcia stropu.

1.7. ZALOZENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ KONSTRUKCJI

Zatozono klase odpornosci pozarowej ,C”. Wszystkie elementy konstrukcji spetniajg

wymagane dla nich klasy odpornosci ogniowej wynikajgce z przyjetej klasy.

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”

- gtéwne elementy konstrukcyjne - 60 min.
- stropy - 60 min.
- konstrukcja dachu - 15 min.
- stupy - 60 min.

Na podstawie powyzszych zatozen przyjeto minimalne otuliny zbrojenia gtéwnego dla elementéw

zelbetowych nietynkowanych budynku:

- stropy 2,5cm
- stupy 3,0cm
- belki 2,5cm

Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi lub obudowg systemowg G-K do wymaganej

klasy odpornosci pozarowe;.



1.8. ZALOZONE OBCIAZENIA UZYTKOWE

Obcigzenie uzytkowe 4,00 kN/m?
Snieg 0,96 kN/m?
Wiatr | strefa

1.9. MATERIALY
Drewno C24.
Beton C30/37.

Stal profilowa S355.

1.10. WYTYCZNE DO INSTRUKCJI UZYTKOWANIA OBIEKTU

Wartosci obcigzen charakterystycznych dla poszczegéinych stref budynku wyszczegolnione
zostaty powyzej w punkcie 1.8 niniejszego opracowania. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekraczania

tych obcigzen zwltaszcza w pomieszczeniach magazynowych i archiwach.

Przyjeta w projekcie warto$¢ obcigzenia sniegiem dla dachu wynosi 96,0 kg/mz. Nie nalezy
dopuszczaé do zalegania na dachu nadmiernej ilosci $niegu. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na
tworzace sie zaspy przy réznych przeszkodach znajdujgcych sie na dachu. Konieczno$é odsniezania
dachow wystepuje po osiggnieciu poziomu obcigzen obliczeniowych od $niegu. To oznacza warto$¢
960 kg/m?*1,5= 144 kg/m°.

Niezaleznie od grubosci warstwy $niegu na dachu, nalezy zawsze dba¢ o droznos¢ drég sptywu
wod opadowych i roztopdéw. Wszystkie wpusty, rynny i rury spustowe powinny by¢ na biezgco
czyszczone w celu unikniecia zatoréw.

1.11. WYTYCZNE BIOZ

Roboty zwigzane z wykonaniem Kkonstrukcji majg charakter szczeg6lnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi na:

- roboty ciesielskie,
- robét montazowe,
- roboty ziemne,
- roboty murowe.
Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami

technicznymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.



1.12. WYKAZ NORM
PN-EN-1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynku.

PN-EN 1991-3-1:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Czes¢ 1-3 Oddziatywania og6lne — obcigzenie sniegiem.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 1: Zasady ogdline
PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych -

/NA:2010 - czes¢ 1-2: Postanowienia ogélne — Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki

pozarowe.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw technicznych i elementéw budynkéw. Czesé
1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobow technicznych i elementéw budynkéw —
Czes¢ 2: klasyfikacja na podstawie wynikow badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji
wentylacyjne;.

PN-EN 1365-1-2:2014-12 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych — Czes¢ 2: Stropy
i dachy.



2. OBLICZENIA STATYCZNE

Rama stalowa zastepujgca $ciane nosng w tazience

Qw

2,850

WEZLY:
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y[m]:
1 0,000 0,000
2 0,000 2,500
3 2,850 2,500
4 2,850 0,000
PODPORY: Podatnosci

10

2,500




Wezet: Rodzaj: Kat: Dx(Do*):  Dy: DFi:
[m/KkN] [rad/kNm]

1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

PRETY:

} 2,850

e
e
o
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PRZEKROJE PRETOW:

1
© > ap
21 32 2,500
mitm mitm
} 2,850 } MB350
PRETY UKLADU:

Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciggno

Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekro;:

1 00 1 2 0,000 2500 2500 1,000 21100 HEB
2 11 2 3 2850 0,000 2,850 1,000 11220 PE
3 00 3 4 0,000 -2,500 2,500 1,000 21100 HEB

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Alcm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

12



1 334 2770 205 252 252 22,0 418G2 (A)
2 26,0 450 167 90 90 10,0 4 18G2 (A)

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[KN/mm2]  [N/mm2] [1/K]

418G2 (A) 205 295,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

60,000

60,000

13




OBCIAZENIA: (IKNJ,[kNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne [If=1,00
2 Liniowe 0,0 60,000 60,000 0,00 2,85

WYNIKI
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [d: [f:
Ciezar wi. 1,10

A-" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY:

WMMMM ﬂ

61,212

14




TNACE:

85,911

15

-85,911




NORMALNE:

-85,911 2

86,472

SILY PRZEKROJOWE: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Pret: x/L: x[m]: M[kNm]: Q[kNJ: N[kN]:
i 0,00 0,000 0,000 -0,000 -86,472
1,00 2,500 -0,000 -0,000 -85,911
2 0,00 0,000 0,000 85,911 -0,000
0,50 1,425 61,212*  -0,000 -0,000
1,00 2,850 -0,000 -85,911 -0,000
3 0,00 0,000 -0,000 0,000 -85,911
1,00 2,500 -0,000 0,000 -86,472

* = Wartosci ekstremalne

16
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA: T.l rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:

[MPa]
418G2 (A)
1 0,00 0,000 -33,259 -33,259 0,113*
1,00 2,500 -33,043 -33,043 0,112
2 0,00 0,000 -0,000 -0,000 0,000
0,50 1,425 -243,078 243,078 0,824
1,00 2,850 0,000 -0,000 0,000

17




3 0,00 0,000 -33,043 -33,043 0,112
1,00 2,500 -33,259 -33,259 0,113*

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

2 3
[ >, < J
v .
y N y N
86,472 86,472

REAKCJE PODPOROWE: T.l rzedu
Obciagzenia obl.: Ciezar wh.+A

Wezet:  H[kN]:  V[kN]: WypadkowalkN]: M[kNm]:

1 0,000 86,472 86,472 -0,000
4 -0,000 86,472 86,472 -0,000

18



PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.lrzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Wezet:  Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[rad]([deg]):

i -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
2  -0,00000 -0,00040 0,00040 0,00000 ( 0,000)
3 -0,00000 -0,00040 0,00040 0,00000 ( 0,000)
4 ( )

0,00000 -0,00000  0,00000 0,00000 ( 0,000

PRZEMIESZCZENIA:

‘\;//1

DEFORMACUJE: T.l rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wt.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deg]: f[m]: L/f:
10,0000 0,0000 0,000 0,000 0,0000 3,48E+17
2 -0,0004 -0,0004 -0,587 0,587 0,0091 3125
3 -0,0000-0,0000 0,000 -0,000 0,0000 2,12E+17

19



3. EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku dawnego internatu LO
na potrzeby zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy potozonego
w miejscowosci Wegréw, dz. nr ew. 5901.

3.2. PODSTAWA FORMALNA | MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania niniejszej ekspertyzy jest zlecenie prac projektowych
przez architekta mgr inz. arch. Katarzyne Woznicka. Podstawe merytoryczng opracowania stanowi
§206 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych

Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.3. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU
Przy wykonaniu niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:

- inwentaryzacja budynku,
- wizja lokalna w budynku,
- koncepcja architektoniczna zmiany sposobu uzytkowania i rozbudowy oraz nadbudowy,

- odkrywki elementéw konstrukcyjnych.

3.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Wegréw, na dzialce nr ew. 5901.
Budynek zostat wykonany w konstrukcji murowanej ze stropem gestozebrowym, prawdopodobnie
Teriva. Obiekt posadowiony jest na fundamentach bezposrednich — tawach fundamentowych

betonowych. Stropodach ptaski, pokryty papg asfaltowa.

3.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

3.5.1. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych betonowych. W budynku wystepuja
nieliczne spekania scian, co moze swiadczy¢ o jego nierbwnomiernym osiadaniu. Stan techniczny

fundamentéw okresla sie jako dostateczny.
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3.5.2. SCIANY KONSTRUKCYJNE

Sciany budynku wybudowano w technologii murowanej. Po dokonaniu odwiertéw materiat
murowy miat kolor czerwony, wiec domniema sie, ze Sciany zbudowane sag z cegly ceramicznej

petnej bgdz cegty ceramicznej kratéwki.
Sciany wykazuijg nieliczne peknigcia.

Stan techniczny $cian okresla sie jako dostateczny.

3.5.3. POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachu stanowi papa asfaltowa. Podczas ogledzin nie stwierdzono miejsc

nieszczelnosci pokrycia dachowego.

Stan techniczny pokrycia dachu okresla sie jako dobry.

3.5.4. STROPY

Ogledziny stropdéw nie wykazaty nadmiernych ugie¢ i deformacji, miejscami widoczne

sg pekniecia tynku niezagrazajgce statecznosci konstrukgciji.

Stan techniczny stropéw okresla sie jako dostateczny.

3.5.5. OGOLNA OCENA STANU BUDOWLANEGO BUDYNKU

Ogoblna ocena stanu budowlanego budynku ksztattuje sie na poziomie dostatecznym. Stropy,
schody, sciany i pokrycie dachowe obiektu nie wykazujg zagrozenia dla zdrowia i zycia jego

uzytkownikOw oraz przydatnosci do uzytkowania catego budynku.

3.6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan makroskopowych gruntu stwierdzono wystepowanie
piasku gliniastego o parametrach 1d=0,6. Wody gruntowej nie zaobserwowano w poziomie
projektowanego posadowienia.

Projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe proste.
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3.7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok stropu Teriva
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Fot. nr 2. Odkrywka stropu w piwnicy — strop pod projektowanym archiwum
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Fot. nr 3. Widok elewaciji budynku, w ktérym planowany jest szyb windowy oraz wiatrotap wejsciowy
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Fot. nr 4. Widok $ciany nosnej, w ktérej dwa otwory beda zamurowane i dwa wykute.
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3.8. WNIOSKI

Ogodlna ocena stanu technicznego budynku ksztaltuje sie na poziomie dostatecznym.
Nie ma przeciwwskazan do wykonania zmiany sposobu uzytkowania budynku z pomieszczen sali
bankietowej i zaplecza kuchennego na pomieszczenia biurowe. Obcigzenie w pomieszczeniach

biurowych sg mniejsze od tych, ktére dopuszczajg normy dla dotychczasowego przeznaczenia.

Z uwagi na konstrukcje gestozebrowg istniejgcych stropéw nowe Sciany muszg by¢ wykonywane
w systemie lekkiej zabudowy G-K.

Sciany nosne przy wykonywaniu nowych otworéw muszg byé wzmacniane np. ksztattownikami
stalowymi.

Projektowane prace budowlane przy zachowaniu odpowiedniego rezimu technologicznego
i stosowaniu zasad sztuki budowlanej nie spowodujg zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkownikéw

obiektu oraz nie beda zagrazac budynkom sgsiednim.
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5. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY INZYNIEROW

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/511/14/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z
2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 1 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,314,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013
r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nadaje:

Panu mgr inz. Danielowi Ojdana
ur. dnia 21 sierpnia 1987 roku w m. Wegréw

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0512/PWOK/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji i architektury obiektu;

III. w specjalnosei konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FVE-X1Z-0L6 *

Pan DANIEL OJDANA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0015/15

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 1 lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/37/15/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
72013 1. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 i 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z2013r.
poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 10 i 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Michal Lidner
ur. dnia 12 sierpnia 1988 roku w Suwalkach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0208/PWBKb/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko@waliﬁkacyjnej:

—

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. /
mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Leszek Ganowicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-EE7-TVP-TAI *

Pan MICHAL LIDNER o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0358/15

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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