OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego zmiany sposobu uzytkowania
budynku dawnego internatu LO na budynek biurowy, wraz z przebudowa,
rozbudow3a oraz nadbudowa, na dzialce nr 5901, w Wegrowie,
przy ul. Mickiewicza 23,
Inwestor: Powiat Wegrowski ul. Przemystowa 5, 07 — 100 Wegrow.

1. Dane ogédlne.
1.1. Podstawa opracowania:
- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Mapa do celéw projektowych
- Uzgodniony z zamawiajacym program techniczno-uzytkowy oraz dobor
podstawowych materiatow.
- Inwentaryzacja i ekspertyza techniczna.
- Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej.
1.2. Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
i przedmiotowymi normami.

2. Charakterystyka obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu
LO na budynek biurowy, wraz z przebudowa, rozbudowg oraz nadbudowa.

2.1. Podstawowe dane techniczne:

- Dtugos¢ budynku — 68 m, szerokos$¢ budynku — 36,53 m, wysoko$¢ budynku —12.00m
- Powierzchnia zabudowana - 1420 m2

- Powierzchnia do zabudowy - 14,42 m2
- Powierzchnia uzytkowa - 3432,66m?2
- powierzchnia uzytkowa projektowana - 6.85 m2

- Kubatura - 10291m3

- Kubatura projektowana - 17,33m3

2.2. Wykaz pomieszczen zgodnie z rysunkami.

3. Wyposazenie budynku
3.1. Zaopatrzenie w wod¢ z wodociggu miejskiego poprzez istniejace przytacze
3.2. Odprowadzenie Sciekow do kanalizacji miejskiej, poprzez istniejace przylacze
3.3. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacej linii NN poprzez istniejace przylacze
3.4. Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przylacze.
3.4. Ogrzewanie centralne z wiasnej kottowni na gaz ptynny sieciowy. Istniejace przytacze.
3.5. Wentylacja zgodnie z projektem wentylacji.

4. Konstrukcja budynku
4.1. Grunt zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej — warunki gruntowe proste, obiekt

zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.
4.2. Projekt szybu windy i windy wedlug projektu konstrukcyjnego.



4.3. Projekt rozbudowy o przedsionek wedtug projektu konstrukcyjnego.

4.4. Nadproza nad poszerzonymi otworami drzwiowymi i nowymi otworami wedlug
projektu konstrukc;ji.

4.5. Scianki dziatowe nalezy wykonaé w konstrukeji lekkiej z profili stalowych z
obtozeniem ptytami gipsowo — kartonowymi.

W tazienkach, kuchni i innych pomieszczeniach ,,mokrych” ptyty gipsowo — kartonowe
wodochronne.

4.6. Z fragmentu elewacji na wschod od projektowanego wiatrotapu nalezy zdemontowac
istniejgce docieplenie ze styropianu i wykona¢ nowe z welny mineralnej. Fragment
sciany 5,5x3m oraz pas o szerokosci 4m §ciany zewngtrznej kottowni.

4.7. Nowe oprawy oswietleniowe, lampy ewakuacyjne oraz gniazda elektryczne wedtug
branzy elektryczne;j.

4.8. Przebudowa instalacji c. 0., wodnej, kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych.

4.9. Rozbiorki, zamurowanie okien oraz uktad nowych $cian wg. rzutéw branzy
architektoniczne;j.

4.10. Sciany zewnetrzne dobudowanego przedsionka oraz windy nalezy ociepli¢ warstwa

welny mineralnej fasadowej grubosci 20cm

4.11. Pokrycie dachu w miejscach przebudowy dachu, przy klatce schodowej zgodne z
istniejgcym pokryciem dachu.

5. Izolacje i impregnacje.
5.1. Lawy fundamentowe od scian fundamentowych izolowac¢ przektadka z folii
fundamentowej, Sciany fundamentowe izolowa¢ pionowo masg asfaltowa, ciany
kondygnacji nadziemnej izolowac od $ian fundamentowych przektadka z foli
fundamentowej. Sciany zelbetowe podszybia windowego izolowa¢ taséma bentonitowa
20x25mm
5.2. Na podtodze na gruncie utozy¢ foli¢ polietylenowg grubosci 0.3 mm.
5.2. Elementy drewniane nalezy odizolowa¢ od muru warstwa foli PE, grubosci 0.3mm.
5.3. Wszystkie drewniane elementy wigzby dachu nalezy zaimpregnowac atestowanymi
srodkami chemicznymi grzybobdjczymi i ogniochronnymi.
5.4. Pozostate izolacje i impregnacje oraz ocieplenia zgodnie z zatagczonymi wykazami
warstw poziomych.
- §ciany zewngtrzne ocieplenie wetna mineralna fasadowa — 20 cm.
- Podtoga na gruncie styropian EPS 100 — 038 Termo — Organika — 15 cm
- Ocieplenie poddasza z welny mineralnej grubosci 30 cm.
Izolacja pionowa scian przeciwwodna np. Abizol R + P dwukrotnie, obustronna.

5.5. Ocieplenie scian fundamentowych styrodur grub. 15 cm.

6. Wykonczenie budynku

6.1. Podtogi i posadzki: gres antyposlizgowy, tatwozmywalny.

6.2. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne rodzaj trzeci, lub ptyty gipsowo — kartonowe.
malowane farbami tytanowymi, lub ceramicznymi w kolorach pastelowych.
Sufity malowane farbami akrylowymi.

6.3. W tazienkach, WC, przebieralniach, zapleczu kuchennym, schowkach porzagdkowych
oktadzina Scienna z plytek glazurowych do wys. min. 200 cm.
Przy umywalkach i zlewozmywakach w innych pomieszczeniach nalezy wykonac
oktadzing Scienng z plytek glazurowych o szerokosci 200 cm.

6.4. Elementy drewniane wi¢zby dachu zabezpieczy¢ srodkami grzybob6jczymi i ppoz.



6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowac¢ dwa razy farbg olejng
chloro - kauczukowa.

Konstrukcje no$ng stalowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej R 60, poprzez pomalowanie farbami peczniejgcymi.
Balustrady ze stali kwasowej o wysokosci min. 110 cm, szkolne.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Wedtug zestawienia z PCV, okna potrdjnie szklone. Uwaga stolarke okienng i
drzwiowg nalezy zaméwi¢ zgodnie z pomiarami z natury.

Okna, drzwi balkonowe 1 powierzchnie nieotwieralne Uw = 0.9 W/m2K.

Drzwi zewngtrzne UW = 1.3 W/m2K

Okna zgodnie z istniejacymi w budynku, zabezpieczone zamkami z kluczykiem.

Okna i drzwi z nawiewnikami, zgodnie z projektem wentylacji.

Stolarke nalezy montowac na styku ocieplenia z murem wysuwajac warstwe ocieplenia
na o$cieznice w celu redukcji mostkéw termicznych.

Parapety

Zewngtrzne — z blachy powlekanej w kolorze dostosowanym do elewacji.

Wewng¢trzne — drewniane, z PC, lub kamienne zaleznie od przyjetej koncepcji wystroju
Wnetrz.

Elewacje zgodnie z rysunkami, oraz projektem termomodernizacji budynku wedtug
odrgbnego opracowania..

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe PVC typu Gamrat.

Tarasy zewnetrzne, schody zewnetrzne, rampe zjazdowa 1 opaske wokot budynku

wykonac z kostki brukowe;j.

Szczegoty elementéw wykonczeniowych wg projektu wnetrz.

UWAGA ;
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektami branzowymi, technologicznym i
ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt nie zmienia parametrow cieplnych obiektu, ani sposobu ogrzewania budynku.

Whbudowane materialy winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom budowlanym.
Roboty budowlane nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia

budowlane.
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Przy umywalkach i zlewozmywakach w innych pomieszczeniach nalezy wykonac
oktadzing Scienng z plytek glazurowych o szerokosci 200 cm.

6.4. Elementy drewniane wi¢zby dachu zabezpieczy¢ srodkami grzybob6jczymi i ppoz.



6.5.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.
6.12.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowac¢ dwa razy farbg olejng
chloro - kauczukowa.

Konstrukcje no$ng stalowa zewnetrznych schodéw ewakuacyjnych nalezy zabezpieczy¢
do klasy odpornosci ogniowej R 60, poprzez pomalowanie farbami peczniejgcymi.
Balustrady ze stali kwasowej o wysokosci min. 110 cm, szkolne.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Wedtug zestawienia z PCV, okna potrdjnie szklone. Uwaga stolarke okienng i
drzwiowg nalezy zaméwi¢ zgodnie z pomiarami z natury.

Okna, drzwi balkonowe 1 powierzchnie nieotwieralne Uw = 0.9 W/m2K.

Drzwi zewngtrzne UW = 1.3 W/m2K

Okna zgodnie z istniejacymi w budynku, zabezpieczone zamkami z kluczykiem.

Okna i drzwi z nawiewnikami, zgodnie z projektem wentylacji.

Stolarke nalezy montowac na styku ocieplenia z murem wysuwajac warstwe ocieplenia
na o$cieznice w celu redukcji mostkéw termicznych.

Parapety

Zewngtrzne — z blachy powlekanej w kolorze dostosowanym do elewacji.

Wewng¢trzne — drewniane, z PC, lub kamienne zaleznie od przyjetej koncepcji wystroju
Wnetrz.

Elewacje zgodnie z rysunkami, oraz projektem termomodernizacji budynku wedtug
odrgbnego opracowania..

Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe PVC typu Gamrat.

Tarasy zewnetrzne, schody zewnetrzne, rampe zjazdowa 1 opaske wokot budynku

wykonac z kostki brukowe;j.

Szczegoty elementéw wykonczeniowych wg projektu wnetrz.

UWAGA ;
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektami branzowymi, technologicznym i
ekspertyza techniczng dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;j.

Projekt nie zmienia parametrow cieplnych obiektu, ani sposobu ogrzewania budynku.

Whbudowane materialy winny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom budowlanym.
Roboty budowlane nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie uprawnienia

budowlane.



