OBSZAR ODDZALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

1.

Budynek dawnego internatu LO bedacego przedmiotem zmiany sposobu
uzytkowania wraz z rozbudowg, przebudows i nadbudow3g znajduje si¢ w
odleglosciach min. 5.0 m, od granic dzialek sgsiednich co jest zgodne par. 12 ust.
1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12, kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Projektowana rozbudowa zostala zaprojektowana w laczniku w
dalszej odleglosci od granic dzialek sgsiednich.

Projektowane miejsce do gromadzenia odpaddéw stalych zostalo usytuowane w
odleglo$ci min. 2.0 m od granicy dzialki sasiedniej co jest zgodne z par. 23 ust.3
w/w rozporzadzenia.

Istniejacy budynek nie powoduje zacienienia obiektéw sasiednich, poniewaz jest
usytuowany w znacznej odleglosci od istniejacych budynkéw.

Odprowadzenie wod opadowych na wlasna dzialke, poprzez wyprofilowane
spadki 2 % terenu w kierunku wlasnej dzialki .

Projektowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie
powoduje negatywnego wplywu na Srodowisko, nie zalicza si¢ do obiektow
mogacych pogorszy¢ , lub pogarszajacych stan Srodowiska naturalnego .

W zwiazku z powyzszym obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka
si¢ w granicach wlasnej dzialki.
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