Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu zagospodarowania dzialki
dla I etapu inwestycji dotyczacej zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu
LO na budynek biurowy, wraz z przebudow3a, rozbudowsg oraz nadbudow3
ul. Pilsudskiego 23, 07-100 Wegréw, dz. nr 5901, obreb 0003_Wegréw

1. Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869
z p6zniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719 z pdZniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021, poz. 1722).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm.).

oraz normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej i wiedza techniczna.

W zwigzku z wprowadzong w dokumentacji architektonicznej etapowoscig przedmiotowe;j
inwestycji, niniejsze opracowanie obejmuje wytacznie I etap inwestycji (strefa pozarowa SP3).

IT etap inwestycji (strefa pozarowa SP1 i SP2) — poza zakresem niniejszego opracowania.

Dla przedmiotowego budynku opracowano ekspertyze techniczng dotyczacg stanu ochrony
przeciwpozarowej w trybie § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pdz. zm.), zatwierdzong postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.03.2022 r., znak pisma:
WZ.52840.18.1.2022.

2. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Parametry strefy pozarowej SP3 (I etap inwestycji) objetej niniejszym opracowaniem:
= powierzchnia zabudowy: 474,3 m?,
= wysoko$¢: 6,7 m (budynek niski) (N)),
= liczba kondygnacji podziemnych: 1,
=  liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) oddzielona od pozostatej czesci budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z zamknieciem
otworéw przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegnagca od fundamentéw az po
przekrycie dachu, co na podstawie zapisow § 210 rozporzadzenia [6], pozwala traktowaé czesci,
jako odrebne budynki.

Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) obejmujaca biuro wydziatu komunikacji wraz z
przyleglymi pomieszczeniami, z uwagi na przeznaczenie i pelniong funkcje zaliczana do ZL III
kategorii zagrozenia ludzi wraz z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami zaliczanymi do PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Piwnica funkcjonalnie powigzana z czg¢scia ZL, zaliczana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

W obregbie strefy przeznaczonej na wydzial komunikacji przebywa¢ moze okolo 30 oséb.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 osob niebedgcych stalymi
uzytkownikami.
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4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Dla strefy pozarowej SP3 oddzielonej od pozostalej czesci budynku zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 210 rozporzadzenia [6], posiadajacej jedng kondygnacj¢ nadziemna, zaliczang do
grupy budynkdéw niskich, zaliczang do ZL III kategorii zagrozenia ludzi wymagana klasa ,,D”
odpornosci pozarowej wraz z zastosowaniem wszystkich elementéw, jako nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).
Dla kondygnacji podziemnej wymagana klasa ,,C”* odpornosci pozarowej wraz z zastosowaniem
wszystkich elementdw, jako nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO
Klasa ,,C” wyznacza nastepujgce klasy odpornosci ogniowej jego elementéw (dla kondygnacji
podziemnej):
=  gléwna konstrukcja nosna — R 60,
= stropy — REI 60,
= §ciany zewnetrzne — EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego na wysokosci 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem),
= Sciany wewnetrzne — EI 15.

Klasa ,,D” wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowej jego elementow:

gléwna konstrukcja nosna — R 60,

konstrukcja dachu — (-),

stropy — REI 30,

$ciany zewnetrzne: EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego na wysokosci 0,8 m wraz z

polaczeniem ze stropem),

= dciany wewngtrzne — (-), obudowa poziomych drog komunikacji ogdlnej o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15.

Ponadto:

= Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

= Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

= Flementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru.

= Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) oddzielona od pozostalej czesci budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z zamknieciem
otworow przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegngca od fundamentéw az po
przekrycie dachu, co na podstawie zapisow § 210 rozporzadzenia [6], pozwala traktowaé czesci,
jako odrgbne budynku.

= Piwnica oddzielona od pozostatej czesci budynku przegrodami o klasie odpornosci ogniowej(*
REI 60, zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

=  Kotlownia gazowo-olejowa o tacznej mocy cieplnej 170 kW wydzielona na prawach
pomieszczenia zamknigtego poprzez zastosowanie $cian o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, strop nad pomieszczeniem o klasie
odpornosci ogniowej REI 60.

= Magazyn oleju wydzielony na prawach pomieszczenia zamknigtego poprzez zastosowanie $cian
o klasie odpornosci ogniowej EI 120, zamknig¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI 60, strop nad pomieszczeniem o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia procesow technologicznych

z uzyciem materialdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.
Kotlownia gazowo-olejowa o lacznej mocy cieplnej 170 kW wyposazona w urzadzenia

sygnalizacyjno-alarmowe odcinajace doptyw gazu do wnetrza budynku.



6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglo$¢ od obiektow sasiadujacych
Budynek uzytecznosci publicznej (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) usytuowana

w nastepujacych odleglosciach:

= 0 m od pozostalej czgsci budynku (strefa pozarowa SP1 i SP2) (w miejscu zblizenia
zastosowano Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
wraz z zamknigciem otworow przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegngca od
fundamentéw az po przekrycie dachu, co na podstawie zapiséw § 210 rozporzgdzenia [6],
pozwala traktowaé czesci, jako odrgbne budynki),

= 16,0 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntéw 5904/7,

= 20,5 m od granicy z dzialkg drogowg (ul. Stadionowa).

7. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Budynek (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) nie wymaga zapewnienia drogi pozarowe;.
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla przedmiotowego budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap

inwestycji), wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?¥/s. Wode do

zewngtrznego gaszenia pozaru do budynku zapewnia sie¢ wodociggowa, na ktérej zlokalizowany

hydrant zewnetrzny nadziemny DN 80 (ul. Pitsudskiego) w odleglosci ok. 75 m od budynku.

8. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
Dla przedmiotowego budynku opracowano ekspertyz¢ techniczng dotyczacg stanu ochrony

przeciwpozarowej w trybie § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6z. zm.), zatwierdzong postanowieniem Mazowieckiego

Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.03.2022 r., znak pisma:

WZ.52840.18.1.2022.

Spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono

w przepisach techniczno-budowlanych, polegajacych na:

1) Zapewnieniu podziatu budynku na 3 strefy pozarowe o powierzchni mniejszej niz dopuszczajg
przepisy.

2) Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 godz. i natezeniu o$wietlenia co
najmniej 2 1x w tym przy urzadzeniach przeciwpozarowych co najmniej 5 1x.

3) Zastosowaniu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji pod$wietlanych znakéw
wskazujacych kierunek ewakuacji.

4) Podwojeniu ilosci znakéw bezpieczenistwa zgodnie z zasadg, aby z kazdego miejsca widoczne
byly co najmniej dwa znaki.

5) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona calkowita).

6) Zastosowaniu w systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatorow optyczno-akustycznych
z sygnalizacja komunikatow glosowych.

7) Wyposazeniu dodatkowo od normatywu kazdej kondygnacji w gasnice przenosne wodno-
pianowe o masie srodka gasniczego 6 dm>.

8) Zamknieciu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz
wyposazeniu w urzadzenia stuzace do usuwania dymu klatki schodowej KL1 stuzacej do
ewakuacji.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej do projektu architektoniczno — budowlanego
dla I etapu inwestycji dotyczacej zmiany sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu
LO na budynek biurowy, wraz z przebudowa, rozbudow3g oraz nadbudowg
ul. Pilsudskiego 23, 07-100 Wegréw, dz. nr 5901, obreb 0003_Wegréw

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869
z péZniejszymi zmianami).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zniejszymi
zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021, poz. 1722).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. |
poz. 1065 z pézn. zm.).
oraz normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej i wiedza techniczna.

W zwigzku z wprowadzong w dokumentacji architektonicznej etapowoscig przedmiotowe;j
inwestycji, niniejsze opracowanie obejmuje wyltacznie I etap inwestycji (strefa pozarowa SP3)

II etap inwestycji (strefa pozarowa SP1 i SP2) — poza zakresem niniejszego opracowania.

Dla przedmiotowego budynku opracowano ekspertyze techniczng dotyczaca stanu ochrony
przeciwpozarowej w trybie § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z pdz. zm.), zatwierdzong postanowieniem Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.03.2022 r., znak pisma:
WZ.52840.18.1.2022.

2. Powierzchnia wewne¢trzna, wysokos$¢ i liczba kondygnacji
= powierzchnia wewnetrzna: 848,4 m?,

= wysokos¢: 6,7 m (budynek niski) (N)),

= liczba kondygnacji podziemnych: 1,

= liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych substancji
palnych oraz zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji tatwopalnych oraz materiatow
niebezpiecznych pozarowo. W przedmiotowym budynku wystepowaly beda giownie materiaty
palne, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopodobne a takze materialy z tworzyw
sztucznych oraz inne elementy stanowigce wyposazenie i wystrdj wnetrz. Pozary tego typu
materialow zaliczane do grupy pozarow ,,A”.

4. Klasyfikacja pozarowa i kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na
zewnatrz pomieszczen
Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) oddzielona od pozostalej czgsci budynku $ciang

oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z zamknieciem

otworow przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegngca od fundamentéw az po
przekrycie dachu, co na podstawie zapiséw § 210 rozporzadzenia [6], pozwala traktowac czesci,
jako odrebne budynki.



Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) obejmujaca biuro wydzialu komunikacji wraz z
przylegtymi pomieszczeniami, z uwagi na przeznaczenie i pelniong funkcje zaliczana do ZL III
kategorii zagrozenia ludzi wraz z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami zaliczanymi do PM
o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.

Piwnica funkcjonalnie powigzana z cze¢sciag ZL, zaliczana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m>.

W obrebie strefy przeznaczonej na wydzial komunikacji przebywaé moze okoto 30 oséb.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla ponad 50 oséb niebedgcych statymi
uzytkownikami.

S. Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla cze$ci ZL nie wyznacza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe i
techniczne funkcjonalnie powigzane z czg$cia ZL, zaliczane do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m>.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje si¢ magazynowania oraz prowadzenia proceséw technologicznych
z uzyciem materialdw mogacych wytworzyé mieszaniny wybuchowe.

Kotlownia gazowo-olejowa o lacznej mocy cieplnej 170 kW wyposazona w urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe odcinajace doptyw gazu do wnetrza budynku.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoSci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla strefy pozarowej SP3 oddzielonej od pozostatej czesci budynku zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 210 rozporzadzenia [6], posiadajacej jedng kondygnacje nadziemna, zaliczang do
grupy budynkéw niskich, zaliczang do ZL III kategorii zagrozenia ludzi wymagana klasa ,,.D”
odpornosci pozarowej wraz z zastosowaniem wszystkich elementow, jako nierozprzestrzeniajacych
ognia (NRO).

Dla kondygnacji podziemnej wymagana klasa ,,C” odporno$ci pozarowej wraz z zastosowaniem
wszystkich elementdw, jako nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO

Klasa ,,C” wyznacza nastepujace klasy odpornosci ogniowej jego elementéw (dla kondygnacji
podziemne;j):
= gléwna konstrukcja nosna — R 60,
= stropy — REI 60,
= Sciany zewngtrzne — EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego na wysokosci 0,8 m wraz z

polaczeniem ze stropem),
= $ciany wewngtrzne — EI 15.

Klasa ,,D” wyznacza nastg¢pujace klasy odpornosci ogniowej jego elementow:

= glowna konstrukcja no$na — R 60,

= konstrukcja dachu — (-),

= stropy — REI 30,

= Sciany zewnetrzne: EI 30 (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego na wysokosci 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem),

= Sciany wewnetrzne — (-), obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 15.
Ponadto:

=  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

=  Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

* Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru.

= Strefa pozarowa SP3 (I etap inwestycji) oddzielona od pozostalej czesci budynku $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120 wraz z zamknieciem
otworéw przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegnaca od fundamentow az po
przekrycie dachu, co na podstawie zapiséw § 210 rozporzgdzenia [6], pozwala traktowaé czesci,
jako odrgbne budynku.
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Piwnica oddzielona od pozostatej czesci budynku przegrodami o klasie odpornosci ogniowej
REI 60, zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.
Kotlownia gazowo-olejowa o lgcznej mocy cieplnej 170 kW wydzielona na prawach
pomieszczenia zamknigtego poprzez zastosowanie $cian o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, strop nad pomieszczeniem o klasie
odpornos$ci ogniowej REI 60.
Magazyn oleju wydzielony na prawach pomieszczenia zamknigtego poprzez zastosowanie §cian
o klasie odpornosci ogniowej EI 120, zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI 60, strop nad pomieszczeniem o klasie odpornosci ogniowej REI 120.
Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek podzielony na 3 strefy pozarowe:
Strefa pozarowa SP1 — czgé¢ czterokondygnacyjna budynku, parter czg$ci dwukondygnacyjnej i
jednokondygnacyjny tacznik, zakwalifikowana do ZL III kategorii zagrozenia ludzi - II etap
inwestycji — poza zakresem opracowania.
Strefa pozarowa SP2 — pietro czesci dwukondygnacyjnej zaliczane do ZL IV kategorii
zagrozenia ludzi - II etap inwestycji — poza zakresem opracowania.
Strefa pozarowa SP3 — czg$¢ przeznaczona pod biuro wydzialu komunikacji wraz z
kondygnacja podziemng - I etap inwestycji — przedmiot opracowania.
Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odleglos¢ od obiektéw sasiadujacych
Budynek uzytecznosci publicznej (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) usytuowana

w nastepujacych odleglosciach:

0 m od pozostalej czeSci budynku (strefa pozarowa SP1 i SP2) (w miejscu zblizenia
zastosowano $ciane¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120
wraz z zamknigciem otworéw przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, biegnaca od
fundamentéw az po przekrycie dachu, co na podstawie zapisow § 210 rozporzadzenia [6],
pozwala traktowac czesci, jako odrgbne budynki),

16,0 m od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce o numerze ewidencyjnym
gruntéw 5904/7,

20,5 m od granicy z dziatkg drogowa (ul. Stadionowa).

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

w drzwiach do pomieszczenia WC w poziomie piwnic (pom. nr -0.11) wystepuje prog o
wysokosci 0,15 m przy dopuszczalnych 0,02 m,

taczna szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
dostosowang do liczby oséb mogacych w nim przebywac jednoczesnie, przyjmujac co najmniej,
0,6 m na 100 oséb, (
szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 50 os6b niemniejsza niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzacych do
ewakuacji do 3 0s6b) - mierzong w $wietle otworu po otwarciu drzwi,

drzwi przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz trzech oséb o szerokosciach w $wietle nie
mniejszych niz 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do pomieszczen: WC (pom. nr 0.54) — 0,59 m,
magazyn (pom. nr -1.08, pom. nr -0.10) — 0,78 — 0,79 m,

drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku powinny mieé co najmniej
jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci co najmniej 0,9 m, za wyjatkiem drzwi do
pomieszczenia magazynu (pom. — 1.09), ktérych skrzydlo czynne posiadajace szerokosc 0,78 m,
dtugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL, prowadzacych przez nie wiecej niz trzy
pomieszczenia, nieprzekraczajgcg 40 m, przy zachowaniu ich minimalnej szerokosci wynoszacej
0,9 m (0,8 m w przypadku przejscia stuzagcego do ewakuacji do 3 osob),

szeroko$¢ przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osoéb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co
najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do
ewakuacji do 3 0s6b — nie mniej niz 0,8 m,



* drzwi wejsciowe do budynku powinny posiada¢ szerokos¢ w $wietle oscieznicy co najmniej
0,9 m i wysoko$¢ 2,0 m.

= wysoko$¢ droég ewakuacyjnych wynoszaca co najmniej 2,2 m (dopuszcza sie wysokos$é
lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m)

= dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych mierzong od wyjécia z pomieszczenia, nastepnie na zewnatrz
budynku, nieprzekraczajaca 30 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz co najmniej 60 m przy
dwdch dojsciach,

* poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci uzytkowej 1,4 m oraz nie mniejszej niz 1,2 m
w przypadku ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb, za wyjatkiem: korytarz (pom. nr 0.56) — 1,29 m,
korytarz (pom. nr 0.66) — 1,11 - 1,23 m, w poziomie piwnic korytarz o szerokosci 1,07 - 1,1 m,

= klatka schodowa K4 laczaca piwnice z parterem w czesci jednokondygnacyjnej o wymiarach
uzytkowych: biegow 1,09 m, spocznikéw w zakresie 1,33 — 1,71 m oraz wysokos$ci stopni w
zakresie 0,16 — 0,18 m,

= Kklatka schodowa K5 lacza piwnicg z parterem w czesci jednokondygnacyjnej o wymiarach
uzytkowych: biegow 1,18 m, spocznikow w zakresie 0,3 — 0,84 m oraz wysokos$ci stopni
wynoszacej 0,18 m,

= schody stale w pomieszczeniu magazynu oleju o szerokosci uzytkowej biegéw 1,65 m,
szerokosci uzytkowej spocznikoéw w zakresie 0,5 — 1,88 m oraz wysokos$ci stopni wynoszacej
0,15 m,

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia z budynku, prowadzacych na zewngtrz budynku
niemniejszg niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej jedno
nieblokowane skrzydlo drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m, za wyjatkiem drzwi
prowadzacych z poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie parteru, tj.: korytarz (pom. nr 0.56 i
0.61), ktérych szeroko$é w swietle wynosi 0,9 m,

= schody zewnetrzne prowadzace z poziomu piwnic o szerokosci 1,18 m przy dopuszczalnych
1,2 m,

= drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewngtrz budynku;

= szerokos¢ korytarzy wynoszaca co najmniej 1,4 m (1,2 m jezeli pozioma droga ewakuacyjna jest
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob),

= oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych.

Ponadto w budynku:

= do celow ewakuacji nie bgda stosowane drzwi obrotowe i podnoszone;

= w obiekcie nie przewiduje si¢ drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjscia na drogi ewakuacyjne,
na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku.

= obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EI 15.

11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzeh shluzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z przepisoéw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza pozarowego

11.1. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) jest wymagane stosowanie
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu.

11.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji), nie jest wymagane stosowanie instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewngtrznymi.

11.3. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) jest wymagane stosowanie instalacji
oSwietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

Zgodnie z zalozeniami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej z dnia
02.03.2022 r., znak pisma: WZ.52840.18.1.2022, poziome i pionowe drogi ewakuacyjne nalezy
wyposazy¢ w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 godz. i
nat¢zeniu oswietlenia co najmniej 2 1x w tym przy urzadzeniach przeciwpozarowych co najmniej 5
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1x. Ponadto instalacja o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego zostanie wyposazona w podswietlane

znaki wskazujace kierunek ewakuacji.

11.4. Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych lub sluzace do usuwania z nich
dymu.

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) nie jest wymagane stosowanie urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu i shuzacych do usuwania dymu klatek schodowych.

11.5. Samoczynne urzadzenia oddymiajace.

W budynku nie jest wymagane stosowanie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych.
11.6. System sygnalizacji pozarowe;j.

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) nie jest wymagane stosowanie instalacji
systemu sygnalizacji pozarowe;.

Zgodnie z zatozeniami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
02.03.2022 r., znak pisma: WZ.52840.18.1.2022, budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji
pozarowej (ochrona calkowita) wraz z zastosowaniem sygnalizatorow akustycznych z mozliwoscig
glosowego przekazywania komunikatow.

11.7. Urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe odcinajgce doplyw gazu

Kottownia gazowo-olejowa o lgcznej mocy cieplnej 170 kW, wyposazona w instalacje
sygnalizacyjno-odcinajaca doptyw gazu do wngtrza budynku. Kotlownia wyposazona w system
GAZEX. (
11.8. Przeciwpozarowe klapy odcinajace

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) nie jest wymagane stosowanie
przeciwpozarowych klap odcinajacych.

11.9. Drzwi przeciwpozarowe

W budynku (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) jest wymagane stosowanie drzwi
przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie w gasnice

Przed przekazaniem obiektow do uzytkowania budynki nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z
obowigzujacym normatywem jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego
w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Zgodnie z zalozeniami ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia
02.03.2022 r., znak pisma: WZ.52840.18.1.2022, kazda kondygnacje¢ budynku nalezy wyposazy¢
dodatkowo od normatywu w gasnice przenosne wodno-pianowe o masie 6 dm>.

13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych
Budynek (strefa pozarowa SP3 — I etap inwestycji) nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. [
Zgodnie z wymaganiami przepisow dla przedmiotowego budynku (strefa pozarowa SP3 —1I etap
inwestycji), wymagana ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm®/s. Wode do
zewngtrznego gaszenia pozaru do budynku zapewnia sie¢ wodociggowa, na ktdrej zlokalizowany
hydrant zewngtrzny nadziemny DN 80 (ul. Pitsudskiego) w odlegtosci ok. 75 m od budynku.
14. Ustalenia organizacyjne

Urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;j,
ktérg nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowaé sprzet, urzadzenia, instalacje i
srodki posiadajace dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokotami w
tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
= oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;
= opracowa¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
= umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postegpowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefonow alarmowych.



15. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej
Dla przedmiotowego budynku opracowano ekspertyze¢ techniczng dotyczacg stanu ochrony

przeciwpozarowej w trybie § 3 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 r., poz. 1065 z p6z. zm.), zatwierdzong postanowieniem Mazowieckiego

Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 02.03.2022 r., znak pisma:

WZ.52840.18.1.2022.

Spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono

w przepisach techniczno-budowlanych, polegajacych na:

1) Zapewnieniu podziatu budynku na 3 strefy pozarowe o powierzchni mniejszej niz dopuszczaja
przepisy.

2) Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 godz. i natezeniu oswietlenia co
najmniej 2 Ix w tym przy urzgdzeniach przeciwpozarowych co najmniej 5 1x.

3) Zastosowaniu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji pod$wietlanych znakow
wskazujacych kierunek ewakuacji.

4) Podwojeniu ilosci znakow bezpieczenstwa zgodnie z zasadg, aby z kazdego miejsca widoczne
byly co najmniej dwa znaki.

5) Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita).

6) Zastosowaniu w systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatordw optyczno-akustycznych
z sygnalizacjg komunikatéw glosowych.

7) Wyposazeniu dodatkowo od normatywu kazdej kondygnacji w gasnice przeno$ne wodno-
pianowe o masie srodka gasniczego 6 dm’.

8) Zamknigciu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz
wyposazeniu w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu klatki schodowej KL1 stuzacej do
ewakuacji.
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