ANALIZA EKONOMICZNA I EKOLOGICZNA

NAZWA PROJEKTU PROJEKTANT

Rozbudowa i nadbudowa BOK Wydziatu Komunikacji mgr inz. Mariusz Baran
ADRES

Pitsudskiego 23

Wegréw
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANE] Ay [m?] 14,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL drL W] 1422
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qu,nd [kWh/rok] 627
aIAEP'\?TTYRLzAECBJ?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I Eapomey  [KWh/rok] 10
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHLODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [W]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eeipomw  [KWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII
gaz ziemny
energia elektryczna w tym z planowanego systemu PV

DOSTEPNE WARIANTY PRZYtACZENIA DO ZEWNETRZNYCH SIECI

gaz ziemny
sie¢ energetyczna
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Wariant 1

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

Ogrzewanie rozbudowywanej i nadbudowywanej czesci BOK Wydziatu komunikacji Starostwa poprzez rozbudowa istniejacej instalacji c.o.
zasilanej z istniejgcej kottowni gazowej, posiadajacej wystarczajacy zapas mocy.

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 14,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII drL W] 1422
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII Qu,nd [kWh/rok] 627
st;\?_lTYIT_ZAE:B]?WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapomev  [KWh/rok] 10
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHtODZONE] Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ dw [W]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] dL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex,L [kWh/rok] 414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eaypisiiin [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJIE ZANIECZYSZCZEN

NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, Cco Co, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELEKTRUENERGETYCZNA SYSTEMOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %

Eneraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh | 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh | 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh
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Wariant 1

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 627
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
CIEPEU SIECIOWE Z KOGENERACTII - Wegiel z
kamiennv luh aaz GAZ ZIEMNY MS 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Moc cieplna do 0,5 MW
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
627 0,740 847 48 MJ/kg 88,94 m?
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,004 0,027 177,88 0,135 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACII : A A Eepomuv  [KWh/rok] 10
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eal,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 % 2
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
SIEC ELEKTRUENERGE TYCZNA SYSTEMOWA -
Freraia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 % 8
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,024 0,000 8,87 0,011 0,0004 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 414
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 20,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q« H, B
kWh/rok kWh/rok
83 1,000 83 1,00 83
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Wariant 1

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
:M:L I.:LI:KI ROENERGETYCZNA SYSTENMUOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 80,0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
331 1,000 331 1,00 331
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
0,944 0,011 354,82 0,446 0,0149 0,0000 0,0000

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L0 000—;
1000=
100-;
10
13
0,1=
0,01—;
0,001—;

),0001 T T — T T T T
S02 NO2 co Co2 Pyty Sadza BAP

T ¥ T ] ¥ T T T T T T T T T [ T T T T T

SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok

ENERGIA 0,024 0,011 8,87 0,0004
ELEKTRYCZNA

GAZ ZIEMNY M$ 0,004 0,135 0,027 177,88
C RAZEM [ 0,028 | 0,146 | 0027 18675|  0,0004 | |

OPIS

OSWIETLENIE

10 000~

1000+

100 =
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Wariant 1

OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,944 0,446 0,011 354,82 0,0149
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 0,944 0,446 | 0011  35482|  0,0149
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
L0 000 =
1000= =
100=
10=
13
0,1=
0,01=
0,001~=
),0001 ) T ) ) 7 ) ) ) T ) ! T ! ! T . — . — ! 1
S02 NO2 Cco CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 0,028 0,146 0,027 186,75 0,0004
wentylacia
Oswietlenie 0,944 0,446 0,011 354,82 0,0149
0 RAZEM | 0,972 0,592 | 0038 541,57  0,0153
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
L0 000 =
1000=
100+
10=
1=
0,1=
Il il
0’001 i ¥ i ¥ ¥ T ; ¥ i ¥ T 1 T T 1 T T =T T . T T
S02 NO2 CO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, Cco CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
GAZ ZIEMNY MS 0,004 0,135 0,027 177,88
ENERGIA 0,968 0,457 0,011 363,69 0,0153
ELEKTRYCZNA
RAZEM 0,972 0,592 0,038 541,57 0,0153
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Wariant 1

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACJA

1~ ] T

I
GAZ ZIEMNY MS

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 10,35 kWh
GAZ ZIEMNY MS 88,94 m’

OSWIETLENIE

1.000-

100

1
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

414,13 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

1000

100=

10

1 T T

I
GAZ ZIEMNY MS

ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE ,
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 10,35 414,13 424,48
GAZ ZIEMNY MS m? 88,94 88,94
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Wariant 1

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
RGETYCZNA SYSTEMOWA 474,45 e
SIEC ELEKTRUENE = ; R
DA ENERGIA ELEKTRYCZNA s 292,89
Z;’SEZIES:;’S\#IEV&A ZLJSEZIESE;QEEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
A R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvHIN A CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z] [z1] [z1] [z [z] [z1] [z1]
10,35 kWh/rok 414,13 kWh/rok | 0,69 zk/kWh
7,14 285,75
) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE TG
, [zt/rok]
[ CIEPEO SIECIOWE Z KOGENERACIT - WEJI€| Z 3
CIEPLO SIECIOW GAZ ZIEMNY M$ 88,94 m’ Jrok 144,08
Z;’SEZIE;Q#IEV&A ZESEZIESQ%VP‘ZA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
o R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
FrAVHIN o CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[24] [z [2f] 2] [24] [z [21] 2]
88,94 m> /rok 1,62 zt/m3
144,08

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

180—:
160~
140~
120-
100%
80~
60
40~
20%

0 .
ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

7,14

zt/rok

GAZ ZIEMNY MS

144,08

zt/rok

OSWIETLENIE

350-
300‘3
250
200—3
150“3
100‘3

50~

0—: 1

ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

ZUZYCIE

ENERGIA ELEKTRYCZNA

285,75

zt/rok

GAZ ZIEMNY

MS

zt/rok
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Wariant 1

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

350
300 —
250-
200-
150
100-
50—
0- —— ' ! ' i 4
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
OGRZEWANIE ,
PALIWO I T WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA Z/rok 7,14 285,75 292,89
GAZ ZIEMNY M$ Zt/rok 144,08 144,08

KOSZTY INWESTYCYINE
NAZWA KOSZTU
montaz dodatkowego grzejnika wraz z podejéciem i armatura
RODZAJ SYSTEMU JEDNOSTKA KOSZTU KOSZT JEDNOST.
Ogrzewanie i wentylacja zt 2000,00 z

Iy KOSZT POCZATKOWY ; KOSZT KOSZT

1L0S¢ RS e CYKL ZYCIA UTRZYMANIE USUNIECIE TR USUNIECIA
[z [lata] [%/rok] [%] [z1] [21]
1,00 szt. 2000,00 15 3,00 0,00 60,00 0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

2400
2200
2000~
1800
1600
1400
12007
1000~
800~
600
400
200-

Ogrzewanie i wentylacja

T o g
Chtodzenie

T T T
Ciepta woda

Oswietlenie

I
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 1

-

n

2 000,00

2 000,00
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Wariant 1

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

LACZNE KOSZTY INWESTYCYJINE [z’r] 4000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [zJ(] 497
KOSZT CALKOWITY [zH] 11704,20
o | n | OBECEY | Rociewomy | focmeios | RN | smioeel | G oowor
zt zt zt zt zt zt
0 1,00 2000,00 2000,00 2000,00
1 0,96 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 477,86
2 0,92 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 459,48
3 0,89 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 441,81
4 0,85 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 424,81
5 0,82 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 408,48
6 0,79 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 392,76
7 0,76 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 377,66
8 0,73 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 363,13
9 0,70 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 349,17
10 0,68 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 335,74
11 0,65 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 322,82
12 0,62 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 310,41
13 0,60 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 298,47
14 0,58 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 286,99
15 0,56 436,97 60,00 2000,00 0,00 2496,97 1386,48
16 0,53 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 265,34
17 0,51 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 255,13
18 0,49 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 245,32
19 0,47 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 235,88
20 0,46 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 226,81
21 0,44 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 218,09
22 0,42 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 209,70
23 0,41 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 201,63
24 0,39 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 193,88
25 0,38 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 186,42
26 0,36 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 179,25
27 0,35 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 172,36
28 0,33 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 165,73
29 0,32 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 159,36
30 0,31 436,97 60,00 0,00 0,00 496,97 153,23
11704,20
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Wariant 2

CHARAKTERYSTYKA WARIANTU OBLICZEN

INFORMACIJE O BUDYNKU

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI OGRZEWANEJ Ay [m?] 14,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII dHL [W] 1422
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QHnd [kWh/rok] 627
stEP’\(l)_lTYFIl_ZAES(I)WANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA 1 Eapomev  [KWh/rok] 10
POWIERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA dcL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHLODZENIA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHtODZENIA Eel,pom,c [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [w]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] Qw,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Eel,pom,w [kWh/rok] 0
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA A [m?] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACJI OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 0

NOSNIKI ENERGII

SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE]

| NOSNIKI ENERGII I JEDNOSTKOWE EMISJE ZANIECZYSZCZEN

NOSNIK ENERGIT PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, Cco Co, NO, PYL SADZA BAP

0,000 kg/MWh 0,000 kg/MWh 0,00 kg/MWh 0,000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
SIEC ELERTRUENERGETYCZNA SYSTENMOWA ™= ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 %

Fneraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY

Kogeneracja
OPIS SYSTEMU

UWAGI

EMISJA JEDNOSTKOWA
SO, co CO, NO, PYL SADZA BAP

2,849 kg/MWh 0,033 kg/MWh | 1071,00 kg/MWh 1,347 kg/MWh | 0,0450 kg/MWh | 0,0000 kg/MWh 0,0000 kg/MWh
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Wariant 2

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZUZYCIE PALIW I EMISIA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACII QH,nd [kWh/rok] 627
] NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL \
SIEC ELEKTRUENERGE T YCZNA SYSTEMUWA -
Freraia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 100,0 %
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Q« Hy B
kWh/rok kWh/rok
627 2,821 222 1 kWh/kWh 222,06 kWh
S0, co co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN |
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OGRZEWANIA I
WENTYLACII : A A Eepomuv  [KWh/rok] 10
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eal,pom
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 % 5
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL Eel,pom
SIEC ELEKTRUENERGE TYCZNA SYSTEMOWA -
Freraia elektryczna ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 % 5
PRODUKCJA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,015 0,000 5,54 0,007 0,0002 0,0000 0,0000

OSWIETLENIE

ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex.L [kWh/rok] 414
NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ENERGIA ELEKTRYCZNA 50,0 %
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
PV
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qna Nt Q« H, B
kWh/rok kWh/rok
207 1,000 207 1,00 207
S0, co Co, NO, PYL SADZA BAP
0,000 0,000 0,00 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
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Wariant 2

NOSNIK ENERGII PALIWO UDZIAL
:M:L I.:LI:KI ROENERGETYCZNA SYSTENMUOWA - ENERGIA ELEKTRYCZNA 50’0 %
neraia elektrvczna
PRODUKCIA PARAMETRY PRACY
Kogeneracja
OPIS SYSTEMU
UWAGI
Qnd Ne Qe Hy B
kWh/rok kWh/rok
207 1,000 207 1,00 207
SO, co Co; NO, PYL SADZA BAP
0,590 0,007 221,77 0,279 0,0093 0,0000 0,0000

| ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH I EMISJA ZANIECZYSZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] | 0

EMISJE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

L00=
10=
1=
0,1=
,01=
)01
)01 7 | . ¥ ¥ | ¥ ¥ | ¥ ¥ T 1 T T T -]: T T r— T T Pom—r T T
S02 NO2 CO CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,015 0,007 5,54 0,0002
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 0,015 | 0,007 | | 554 0,000 | \

OSWIETLENIE

L0 000 =
1000=
100=
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Wariant 2

OPIS S0, NO, [¢6) co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,590 0,279 0,007 221,77 0,0093
ELEKTRYCZNA
RAZEM | 0,590 | 0,279 | 0,007 221,77  0,0093 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN
L0 000 =
1000=
100=
10=
13
0,1=
0,01=
0,001= J
),0001 ——— = — e, =, e, W e —
S0O2 NO2 Cco Cco2 Pyty Sadza BAP
OPIS S0, NO, co o, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Ogrzewanie i 0,015 0,007 5,54 0,0002
wentylacia
Os$wietlenie 0,590 0,279 0,007 221,77 0,0093
L RAZEM | 0,605 | 0,286 | 0,007|  22731]  0,0095 |
EMISJA ZANIECZYSZCZEN Z PODZIALEM NA PALIWA W WARIANCIE OBLICZEN
L0 000 =
1000-=
100+
10=
1=
- I:| I:|
0’001— ¥ ¥ i ¥ ¥ ¥ 1 ¥ ; ¥ .|] ¥ ¥ T 1 T T i T T 1 T = T T
S0O2 NO2 CO C02 Pyty Sadza BAP
oIS S0, NO, co co, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
ENERGIA 0,605 0,286 0,007 227,31 0,0095
ELEKTRYCZNA
RAZEM 0,605 0,286 0,007 227,31 0,0095
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Wariant 2

ZUZYCIE PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACJA

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

1000 ]
100
10— T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 232,42 kWh

OSWIETLENIE

1000
100
10- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA 414,12 kWh

ZUZYCIE PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

1000-
100
10- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA
OGRZEWANIE .
PALIWO I WENTYLACIA CHLODZENIE CIEPLA WODA OSWIETLENIE RAZEM
ENERGIA ELEKTRYCZNA kWh 232,41 414,13 646,54
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Wariant 2

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

) . OPLATA
SYMBOL WG $WIADECTW SYMBOL PALIWA ZUZYCIE AT
RGETYCZNA SYSTEMOWA 646,54 —
[ SIEC ELEKTROENE] = ,
Eneraia elektrvczna _ ENERGIA ELEKTRYCZNA k\Wh/rak 446,11
Z;’SECZIES:;’S\#IEV&A ZLJSEZIESE;Q#IEV;’,IA ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA | ZUZYCIE PALIWA
i R S ooy PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM PRZEZ SYSTEM CENA ZA OPLATA STALA OPLATA
AreAvHIN A CHLODZENIA POMOCNICZY OSWIETLENIA JEDNOSTKE ABONAMENTOWA
KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT KOSZT
[z [z] [z1] [z1] [z [z] [z1] [z1]
232,41 kWh/rok 414,13 kWh/rok | 0,69 zk/kWh

160,36 285,75

| OGRZEWANIEIWENTYLACJA
200~
180~
160~
140~
120~
100~
80~
60~
40~
20
0- -
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE

zt/rok

PALIWO

h ENERGIA ELEKTRYCZNA 160,36

OSWIETLENIE

350-

300~
250-
200%
1505
100%

50-

0- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

ZUZYCIE

285,75  zi/rok

PALIWO

h ENERGIA ELEKTRYCZNA
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Wariant 2

KOSZTY ZUZYCIA PALIW Z PODZIALEM NA SYSTEMY W WARIANCIE OBLICZEN

550
500~
450~
400=
350
300
250=
200
150
100=

50

i
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

-

ENERGIA ELEKTRYCZNA

| alfrok F

160,36

285,75

446,11

KOSZTY INWESTYCYINE

NAZWA KOSZTU

Montaz klimatyzatora typu split z zakresem ogrzewania do -25st. C

RODZAJ SYSTEMU

JEDNOSTKA KOSZTU

KOSZT JEDNOST.

Ogrzewanie i wentylacja

zt

8500,00 zt

1LOSC

KOSZT POCZATKOWY
INWESTYCII

(1]

CYKL ZYCIA
[lata]

UTRZYMANIE
[%/rok]

USUNIECIE
[%]

KOSZT
UTRZYMANIA

(1]

KOSZT
USUNIECIA

[z1]

1,00 szt.

8500,00

15

3,00

0,00

255,00

0,00

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

10 000~
9000
8000~
7000
6000~
5 000~
4000~
3000~
2000
1.000-

0=

I
Ogrzewanie i wentylacja

¥ ¥

I
Chtodzenie

T T

Ciepta woda

I
Oswietlenie

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
T WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

L Wariant 2

a

8 500,00

8 500,00
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Wariant 2

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZALOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

EACZNE KOSZTY INWESTYCYINE [z4] 17000
ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYINE [z4] 701
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] 13000
ROCZNE OSZCZEDNOSCI W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [z4] -204
KOSZT CALKOWITY [z4] 25343,37
PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] -
o | n | OBECEY | RociEwmy | tocacios | ROEls | saioeel | g oomor
zt zt zt zt zt zt

0 1,00 8500,00 8500,00 8500,00

1 0,96 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 674,14

2 0,92 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 648,22

3 0,89 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 623,28

4 0,85 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 599,31

5 0,82 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 576,26

6 0,79 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 554,10

7 0,76 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 532,79

8 0,73 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 512,29

9 0,70 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 492,59

10 0,68 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 473,64

11 0,65 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 455,43

12 0,62 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 437,91

13 0,60 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 421,07

14 0,58 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 404,87

15 0,56 446,11 255,00 8500,00 0,00 9201,11 5109,05

16 0,53 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 374,33

17 0,51 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 359,93

18 0,49 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 346,09

19 0,47 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 332,78

20 0,46 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 319,98

21 0,44 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 307,67

22 0,42 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 295,84

23 0,41 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 284,46

24 0,39 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 273,52

25 0,38 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 263,00

26 0,36 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 252,88

27 0,35 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 243,16

28 0,33 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 233,80

29 0,32 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 224,81

30 0,31 446,11 255,00 0,00 0,00 701,11 216,17

25343,37
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Poréwnanie wariantéw

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

EMISIE ZANIECZYSZCZEN
| OGRZEWANIEIWENTVLACA |

10000+
1000-

—
= O
o o

Ll ol ool ool el ol

T

T
NO2

i
Cco

0
Co2

Sadza

OPIS

S0,
kg/rok

NO,
kg/rok

co
kg/rok

CO,
kg/rok

PYLY
kg/rok

SADZA
kg/rok

Wariant 1

0,028

0,146

0,027

186,75

0,0004

Wariant 2

0,015

0,007

5,54

0,0002

OSWIETLENIE

L0 000 =
1000=
100=
10=
1
0,1=
D I
0, 001 - ¥ i ¥ 1 ¥ ¥ ¥ T T 1 T T T T T 1 T S | T
S02 NO2 (6(0] CO2 Pyty Sadza BAP
OPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 0,944 0,446 0,011 354,82 0,0149
Wariant 2 0,590 0,279 0,007 221,77 0,0093

EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

L0 000
1000=

Zestawienie sporzadzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0 strona 18 z 24



Poréwnanie wariantéw

oPIS SO, NO, co CO, PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok kg/rok
Wariant 1 0,972 0,592 0,038 541,57 0,0153
Wariant 2 0,605 0,286 0,007 227,31 0,0095

ZUZYCIE PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

1000~
100
10—
1- ] T T T ] )
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 10,35 kWh
Wariant 2 232,42  kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
. Wariant 1 | 88,94 m’

OSWIETLENIE

1000~

10- T
ENERGIA ELEKTRYCZNA

PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
h ENERGIA ELEKTRYCZNA
Wariant 1 414,13 kWh
Wariant 2 414,12 kWh
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Poréwnanie wariantéw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

1000~
100
10—
1- ] T I i
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY M$
PALIWO I WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 42448  KWh
Wariant 2 646,54 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
| GAZ ZIEMNY M$
B wariant 1 | 88,94 m’

KOSZTY ZUZYCIA PALIW
| OGRZEWANIEIWENTYLACA |

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
200
180~
160~ —
140~
120~
100~
80~
60~
40~
20
0- —

ENERGIA ELEKTRYCZNA

I
GAZ ZIEMNY MS

l WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

PALIWO
ENERGIA ELEKTRYCZNA

. Wariant 1

7,14 zi/rok

Wariant 2

160,36  zi/rok

PALIWO

WARIANT OBLICZEN

ZUZYCIE

|| GAZ ZIEMNY M$

. Wariant 1

144,08  zi/rok
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Poréwnanie wariantéw

OSWIETLENIE

350~

300-
250
200-
150~
100~
50—
0- ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
. Wariant 1 285,75  zi/rok
Wariant 2 285,75  zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
. Wariant 1 | zt/rok
KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
550
500
450~
400
350
300
250~
200
150
100
50~
0- ; i i -
ENERGIA ELEKTRYCZNA GAZ ZIEMNY MS
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
B wariant 1 292,80  z/rok
Wariant 2 446,11  zZi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
GAZ ZIEMNY MS
B wariant 1 144,08  zl/rok
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Poréwnanie wariantéw

KOSZTY INWESTYCYINE

KOSZTY INWESTYCYINE Z PODZIALEM NA SYSTEMY

10 000~
9000-
8000~
7000~
6000~
5000~
4000~
3000-
2000~
1.000-

0~ T

]

Ogrzewanie i wentylacja

I
Chtodzenie

i I

T T

Ciepta woda

. |
Odwietlenie

l

I
RAZEM

NAZWA KOSZTU

OGRZEWANIE
I WENTYLACIA

CHLODZENIE

CIEPLA WODA

OSWIETLENIE

RAZEM

Wariant 1

2 000,00

2 000,00

Wariant 2

8 500,00

8 500,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZAXOZENIA DO ANALIZY

OKRES OBLICZENIOWY

[lata]

30

STOPA DYSKONTOWA

[%]

KOSZT CALKOWITY

30 000

N

(6]

o

o

o
|

20 000

15 000

10 000

5000

Lo la o la oo b L

o

Wariant 1

Wariant 2

NAZWA WARIANTU

Wariant 1

Wariant 2

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO

(1]

11704

25343

PROSTY CZAS ZWROTU

SPBT

[lata]

PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(4]

13000

ROCZNE OSZCZEDNOSCI

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO

(1]

-204
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Poréwnanie wariantéw

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Wariant 1".

OBJASNIENIA

l OBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztéw odejmuje sie wartoéé rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktdre sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich warto$é biezaca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa realna, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspotczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezacej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartos¢

rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.

Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztéw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.

Roczne oszczednosci oznaczajg zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztéw inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

WSPOLCZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

K.so2 Kenon K,co Ke,con Kepyy K sadza Kegap
1,00 0,50 20,00 20,00 0,50 2,50 20000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
€s0p eno2 €co €co Epyly €sadza €pap
20 40 1 1 40 8 0,001

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNEJ

|

100+

AEr

%Er
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Poréwnanie wariantéw

L0 000 =
1000=
100= N
10=
1=
0,1=
0,01-= |:|
0,001 T T T T ¥ T ¥ T . T T T T D T T T T T T T
ASO2 ANO2 ACO2 ACO Apyty Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Wariant 1 Wariant 2
EMISIA ROWNOWAZNA E [kg/rok] 2,04 0,89
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AE, [kg/rok] 0,0 1,1
P IANAREDUKCIA BMISIT g [%/rok] 0,0 56,1
EMISJA CALKOWITA CO, Ecoz [kg/rok] 541,6 227,3
FC{(E)IZZ)UKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 314,3
BOSMOWISDRCADISE e . [%/rok] 0,0 58,0
EMISIA CALKOWITA CO Eco [kg/rok] 0,0 0,0
E(I:E)DUKCJA EMISI CALKOWITE) P [kg/rok] 0,0 0,0
PROCENTONR REDUCREIST g0 [ohfrok] 00 81,6
EMISJA CALKOWITA SO, Eso2 [kg/rok] 1,0 0,6
;RSIZDUKCJA EMISIT CALKOWITE e [kg/rok] 0,0 0,4
O e, [ 00 78
EMISIA CALKOWITA NO, Eno2 [kg/rok] 0,6 0,3
ﬁgIZUKCJA EMISIT CALKOWITED e [kg/rok] 0,0 0,3
TR T oo [3hirl] 00 51,7
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,0 0,0
;lELDéJVI;CJA EMISJI CALKOWITE] DBy [kg/rok] 0,0 0,0
A U 00 37,
EMISIA CALKOWITA SADZY Esaza [kg/rok] 0,000 0,000
SIES%CJA EMISICALKOWITE) e [kg/rok] 0,00 0,00
R e N UV 00 00
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [kg/rok] 0,000 0,000
EEEUKCJA EMISIT CAEKOWITE) [ka/rok] 0,0000 0,0000
e i R D 00 00
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