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OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

Rodzaj projektu - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2. Temat opracowania.

Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej przebudowy i rozbudowy oraz nadbudowy
budynku przy ul. Pitsudskiego 23 w Wegrowie. Obiekt bedzie gtéwnie petnit funkcje budynku
biurowego. Technologia nie jest obj¢ta niniejszym opracowaniem. Szczegdétowy dobor osprzetu,
ktéry beda zamontowany w budynku zostanie dobrany w pézniejszym terminie. Niniejszy projekt
okresla jedynie mozliwa lokalizacj¢ poszczegélnych gniazd i wypustéw. Rozmieszczenie
wewnetrznych linii  zasilajgcych, rozdzielni elektrycznych, opraw o$wietleniowych oraz
podstawowego osprzetu elektrycznego. Przylacza do budynku, zostang wykonane w oparciu o
odrgbne opracowania w trybie zgtoszenia rob6t budowlanych lub pozwolenia na budowe.

W zakres niniejszego opracowania

3. Lokalizacja inwestycji.
Miejscowos$é - 07 — 100 Wegrow ul. Pitsudskiego 23

Gmina - Miasto Wegréw

4. Podstawy opracowania.
- zlecenie inwestora,
- aktualne przepisy i normy:
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.
690 ze zmianami z 7 kwietnia 2004 r., Dz.U. nr 109 poz. 1156),

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne,

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca
pracy we wngtrzach.

- PN-EN 12665:2003 (U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagan dotyczacych o$wietlenia.

- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe N SEP-E-004
- Ochrona odgromowa PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1

5. Cel opracowania.

- Wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej w budynku produkcyjno-magazynowym
- zapewnienie podstawowego, jednostronnego zasilania do budynku,

- realizacja instalacji o§wietlenia podstawowego,

- realizacja instalacji sitowej,

- realizacja instalacji o§wietlenia awaryjnego,

- zasilanie odbiornikéw energii elektryczne;j.




6. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- rozmieszczenie osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o§wietlenia zasadniczego i awaryjnego

- montaz opraw o$wietlenia awaryjnego,

- montaz rozdzielnic i tablic elektrycznych,

- dystrybucja oprzewodowania inst. sitowych i o$wietleniowych,
- pomiary i préby napigciowe,

- obliczenia techniczne.

7. Stan istniejacy.

W miejscowosci Wegréw przy ul. Pilsudskiego 23 jest istniejacy budynek internatu LO do
przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy.

8. Stan projektowany.

8.1.Dobdr opraw oswietlenia zasadniczego.

W uzgodnieniu z gtéwnym wykonawcg projektu oraz inwestorem uzgodniono, ze istniejace
oswietlenie budynku nalezy przebudowac zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen zgodnie z PN-
EN 12464-1:2002. Sterowanie oswietleniem odbywac si¢ bedzie przy pomocy tacznikow
klawiszowych, natynkowych jednobiegunowych i grupowych. Nat¢zenie o§wietlenia
zasadniczego zgodnie z PN-EN 12464-1:2002. Wysoko$¢ pomiaru wynosi 0,85m od posadzki.

8.3. Dob6r opraw o§wietlenia awaryjnego.

Os$wietlenie awaryjne zrealizowano za pomoca wydzielonych opraw o$wietleniowych z
bateriami o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt zasilany jest w energie elektryczng
oprawy nie $wiecg. Po zaniku napiecia ukiad przetgcznika i inwertera zasila z baterii pradu
stalego zrédlo $wiatta. Zgodnie z normg PN-EN 1838:2005 minimalne nat¢Zenia o$wietlenia
awaryjnego wynosi minimum 0,5 1x, 2 1x w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej, a przy
punktach pierwszej pomocy oraz urzgdzeniach p-poz. S1x mierzone na poziomie podtogi.

8.4. Doboér opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.

Os$wietlenie awaryjne zrealizowano za pomocg wydzielonych opraw oswietleniowych z
bateriami o czasie podtrzymania min. 2h. W czasie gdy obiekt zasilany jest w energi¢ elektryczng
oprawy nieswiecg. Po zaniku napigcia uklad przetacznika i inwertera zasila z baterii pradu stalego
zrédto $wiatta. Zgodnie z norma PN-EN 1838:2005 minimalne natg¢zenia o§wietlenia awaryjnego
wynosi minimum 0,5 Ix, 2 Ix w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej,, a przy punktach pierwszej
pomocy oraz urzadzeniach p-poz. 5Ix mierzone na poziomie podiogi. Po uzgodnieniu z
inwestorem projektuje si¢ opraw oS$wietlenia ewakuacyjnego ze zrédle Swiatta LED z
piktogramami.

8.5. Os$wietlenie zewngtrzne

Oprawy o$wietlenia zewnetrznego zrealizowano za pomoca opraw LED z
szerokostrumieniowym Zrédtem §wiatta LED o mocy okoto 30W i efektywno$ci §wietlnej nie
mniejszej niz 115 Lm/W. Sterowanie o$wietlenia nalezy zamontowaé¢ w rozdielnicy RG za




pomocg zegara astronomicznego sterujagcego stycznikiem tréjpolowym dobranym do
zastosowanego obigzenia.

8.6. Dobor osprzetu instalacyjnego.

Istniejacy osprzet i przewody na $cianach do wyburzenia nalezy zdemontowac i przekazaé¢ do
magazynu inwestora.

Dobrano osprzet instalacyjny do zastosowania w pomieszczeniach zamknietych zapewniajacy
stopien ochrony do P44 wtacznie. Do zastosowania na odkrytych tarasach zaproponowano
system zapewniajacy stopien ochrony IP65.

8.7. Sposdéb montazu i dystrybucji przewodéw.

Projektuje si¢ prowadzenie przewodéw obwodéw w korytach i listwach instalacyjnych.

8.8. Przewody zasilajace.
Na podstawie dokonanych obliczen projektuje sie:
-do zasilania opraw o$wietlenia zasadniczego i awaryjnego — przewéd YDYzo 3, 4x1,5mm’
oraz na hali YDYzo 3,4x2,5mm?>
-do zasilania gniazd wtykowych — przewéd YDYzo 3x2,5mm?,
-do zasilania gniazd i wypustéw 3-fazowych — przewéd YDYzo 5x4mm?, YDYzZo 5x2,5mm’,
-WLZ rozdzielni pietowych YDY 5x6mm®
- WLZ rozdzielni windy YDY 5x10mm’
-WLZ - istn.

8.9. Rozdzielnia gtéwna i tablice elektryczne.

Istniejgcy wytacznik gtéwny nalezy przebudowac na wytacznik z cewka wyzwalacza np.typu
DPX 250 lub réwnowazny z cewka wybijakowa zamontowa¢ w rozdzielnii gtéwnej RG
znajdujacej si¢ obok wejscia gtdwnego do budynku. Rozdzielnia gléwna przebudowywanej czegsci
zainstalowana bedzie wewnatrz budynku, w miejscu istniejgcej rodzielni gléwnej zasilajacej
obwody kuchni.. Przyciski P-poz wylaczajace zdalnie wyl. gléwny projektuje si¢ przy kazdym z
wyj$¢ z budynku.

8.10. Pozarowe wylaczenie zasilania.

Przewiduje si¢ zainstalowanie przeciwpozarowego wylacznika zasilania wylaczajacego
zasilanie wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia
ktérych funkcjonowanie niezbedne podczas pozaru.

Gltéwne wylaczenie zasilania realizowane jest przy pomocy wytacznika gtéwnego typu DPX
250 lub réwnowazny z cewka wybijakowa, wyzwalanego przy pomocy przyciskow w obudowach
z szybka zainstalowanych, przy kazdym wejsciu do budynku biurowego Przycisk zostanie
opisany w sposéb trwaty i czytelny.

8.11.0chrona przeciwporazeniowa.

W instalacji pracujacej w uktadzie TN-S jako $rodek dodatkowej ochrony przed dotykiem
posrednim zastosowaé Samoczynne Wylaczenie Zasilania, realizowane przy pomocy
wyltacznikow instalacyjnych. Jako $rodek uzupetniajacy ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowano wytaczniki ré6znicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym réwnym




I=30mA. Maksymalny czas wylaczenia zwar¢ jest rowny: 5 sek. - dla wlz-6w oraz 0.4 sek. 1 0.2
sek — dla obwoddéw odbiorczych o napigciu odpowiednio 230V i 400V.

8.12. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Projektuje si¢ ochrong przepigciowg w oparciu o ograniczniki klasy B+C zainstalowane w
rozdzielni gtownej RG. Wewnetrzna linia zasilajaca w miejscu wigczenia — stup linii
napowietrznej — powinna by¢ zabezpieczona od przepig¢ ogranicznikami przepigé
zainstalowanymi w miejscu wlaczenia przez dystrybutora energii elektryczne;.

8.13.Potaczenia wyréwnawcze budynku.

W rozdzielni gléwnej przebudowwanej czesci budynku zainstalowaé gléwng szyne
uziemiajaca. Do gléwnej szyny uziemiajacej przylaczy¢ rozdzielnie elektryczne, konstrukcje
metalowe budynku, przylacze wody i innych instalacji, metalowe korytka instalacyjne, szyn¢ PE
rozdzielnicy gléwnej, potaczenia wykona¢ taSma FeZn 30x4. Gtéwna szyn¢ uziemiajaca potaczyc
z uziomem przy pomocy tasmy FeZn 30x4. Tasme FeZn 30x4 nalezy utozy¢ wzdtuz WLZ
zasilajacych rozdzielnie RL1, RL2, RL3 i rozdzielni windy bezposrednio z szyny wyréwnawczej
rozdzielni RG

8.14. Ochrona odgromowa.

Istniejaca instalacja odgromowa sklada si¢ z przewodéw odprowadzajacych oraz uziomu
otokowego, tasmowo-prgtowego/. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekraczac¢ 10€2.
W trakcie przebudowy instalacji nalezy sprawdzi¢ warto$§¢ uziemienia i wrazie potrzeby
uzupetni¢ dobijajac uziom pionowy szpilkowy do wymaganej wartosci. Nalezy réwniez sprdzi¢
cigglto$§¢ potaczen i mocowanie zwodéw poziomych i pionowych ewentualne uszkodzenia
naprawic.

8.14.1. Przewody odprowadzajace.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika FeZn - 30x4mm. Przewody
odprowadzajace sprowadzone sg po elewacji w kazdym narozniku dachu w odlegto$ci nie
wiekszej niz 1m od naroznika budynku oraz wzdluz hali w odstgpach okoto 15m. Przewody
odprowadzajace wykonane jako natynkowe. Nalezy zachowa¢ odlegto$¢ nie mniejsza niz 2m
pomigdzy przewodem odprowadzajacym a:

*  Przej$ciem dzla pieszych,

*  Wejsciem do budynku,

*  Ogrodzeniami metalowymiprzylegajacymi do drég publicznych

W przypadku , gdy odlegtosci te niemoga by¢ dotrzymane przewdd odprowadzajacy
nalezy utozy¢ w rurze ochronnej PCV o grubo$ci Smm i tgcznej dtugosci 3m, pograzonej
w gruncie na gtebokosci 0,5m. W celu bardziej réwnomiernego rozptywu pradu
piorunowego i zmniejszenia warto$ci impulsowego pola elektromagnetycznego wewnatrz
budynku zwigkszono liczbg przewodéw odprowadzajacych stosujac metode naciggania za
pomocg $rub napinajgcych. Przewody mozna prowadzi¢ w rurach ostonowych w elewacji
budynku. Zwody pionowe nalezy Na kazdym przewodzie odprowadzajagcym nalezy
zainstalowa¢ ztacze kontrolne, dajace si¢ tatwo rozmontowaé do pomiaru rezystancji
instalacji odgromowej. Zacza kontrolne umieszczone sa na wysokosci 0,8—1 m nad
poziomem gruntu. Przewody odprowadzajagce potaczone sg z istniejgcym uziomem




otokowym.

8.15.3. Uziom szpilkowy.

Uziom szpilkowy wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej oraz pretéw stowych
ocynkowanych, umieszczajagc w ziemi na glgbokosci 50cm w poblizu projektowanego zwodu
obok budynku, nalezy wykonac pomiary uziomu. Rezystancja uziomu, powinna osiagna¢ wartos¢
ponizej 10Q. W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowo uziomy szpilowe typu Galmar.

8.15.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie potaczenia bednarki w wykopie wykonaé jako spawane. Miejsca polaczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przy pomocy farby antykorozyjnej podkladowej, a nastgpnie
asfaltowej. Wszystkie potaczenia skrecane srubowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja za
pomocg wazeliny technicznej bezkwasowe;j.

9. Uwagi dla wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ skuteczno$¢ samoczynnego
wylaczenia w catym uktadzie zasilania projektowanego obiektu oraz spadki napie¢. Po
wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wszelkie niezbgedne préby odbiorcze oraz pomiary,
zgodnie z PN-IEC 6-364-6-61.

10. Uwagi koncowe.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r ) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie .

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z polska norma lub aprobata techniczng (w
wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie s3 objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.




OBLICZENIA TECHNICZNE

Zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych:

W celu wyznaczenia warto$ci wylacznikéw nadpradowych zabezpieczajacych poszczegdlne
obwody analizie poddajemy obwdd o-najwiekszej wartosciobcigzenia:

a) obwdd o$wietleniowy
Przyjmujemy wylacznik nadpradowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym 16A.

P 1920
U, cos? 230 0,93

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 powyzszy warunek spetnia przewdéd YDYzZo
3x2,5mm’, dla ktérego, po uwzglednieniu wspétczynnikéw poprawkowych wynikajacych z
utozenia przewodu:

=901</l, =16A<I,

I Boo4 —

I, =901A=16A

Zabezpieczenia obwodéw oswietleniowych i gniazd wtykowych:

W celu wyznaczenia warto$ci wylacznikéw nadpradowych zabezpieczajacych poszczegdlne
obwody analizie poddajemy obwdd o-najwiekszej warto$ci-obcigzenia:

a) obwdd gniazd 1f
Przyjmujemy wylacznik nadpradowy o charakterystyce B i pradzie znamionowym 20A.

P 13200
U, cos? 230 0,93

Na podstawie normy PN-IEC 60364-5-523 powyzszy warunek spetnia przewéd YDYzo
3x2,5mm’, dla ktérego, po uwzglednieniu wspétczynnikéw poprawkowych wynikajacych z
utozenia przewodu:

I Boos = =15,23Sln0 =20ASIZ0

I, =1523A=20A

gdzie:

S, — moc pozorna zainstalowana

[VA], Iz, — obliczeniowy prad

obcigzania [A], U, - napiecie

zZnamionowe

I, — prad znamionowy zabezpieczenia [A],

I,, — wymagana minimalna dlugotrwata obciazalno$¢ pradowa przewodu [A],

k, — wsp6lczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w

okreslonym umownym czasie; przyjmowany jako 1,6-2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz
1,45 dla wylgcznikéw nadpradowych o charakterystyce B,C,D,

I, — dlugotrwata obciazalno$¢ przewodu odczytana z katalogu producenta [A].




