WP ZDW Wytyczne projektowe — zatozenia kosztorysowe

Wytyczne projektowe - zatozenia kosztorysowe
do wykonania przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich.

1. Przedmiar robdt, jako sktadnik dokumentacji projektowej, nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, uwzgledniajac w tabelach
przedmiaru réwniez roboty tymczasowe i prace towarzyszace robotom podstawowym.

2. Przedmiar robdt powinien odzwierciedla¢ rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej (opis,
rysunki) oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a tre$¢
STWIORB powinna dotyczy¢ tylko i wylgcznie rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych robé6t zastosowanych dla konkretnego zaprojektowanego przedmiotu Umowy.

3. lloSci robdt podane w pozycji przedmiarowej powinny by¢ wyliczane na podstawie dokumentacji
projektowej w sposdb zgodny z zasadami podanymi w STWIORB, ze wskazaniem podstaw tego
wyliczenia (nr rysunku, pkt opisu technicznego, poz. zestawienia tabelarycznego, odwotanie do
wczesniejszej pozycji przedmiaru, itp.).

4. Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Kalkulacje
szczegotowe, analizy indywidualne i wtasne nalezy dotaczy¢ do kosztorysu jako zatgcznik.

5. W przypadku kalkulacji szczeg6towej cen jednostkowych nalezy przyjaé:

a. jednostkowe naktady rzeczowe — wg katalogbw KNR; w przypadku braku danych w tych
katalogach, nalezy stosowa¢ inne wydawnictwa zawierajgce kosztorysowe normy naktaddw
rzeczowych (np. KNNR, NZ, AT) oraz analize¢ indywidualng,

b. stawki, narzuty i ceny sktadnikéw kalkulacyjnych — wg powszechnie stosowanych publikaciji
kosztorysowych dla rob6t inzynieryjnych: np. wydawnictwo SEKOCENBUD lub inne publikatory
zawierajace reprezentatywne dane rynkowe w dostatecznie szerokim zakresie. Wszystkie
sktadniki kalkulacyjne winny pochodzi¢ z tego samego wydawnictwa — wydanie najbardzie]
aktualne w stosunku do daty opracowania kosztorysu, przy czym:
> godzinowg stawke robocizny kosztorysowej ,,R” nalezy przyjmowac jako srednig (netto) dla

wojewodztwa $laskiego,
> koszty posrednie ,,Kp” nalezy liczy¢ $rednim wskaznikiem narzutu wg wzoru podanego
w § 4 pkt 2 rozporzadzenia cytowanego w pkt. 4 powyzej,
> formute kalkulacyjng zysku nalezy przyjmowac¢ jako ,Z” = Wz * [R + Kp(R) + S + Kp(S)]
gdzie: Wz — sredni wskaznik narzutu zysku w %,
S - $rednie ceny pracy sprzetu budowlanego i maszyn w zt/m-g,
> ceny materiatéw ,,M” nalezy przyjmowac jako $rednie facznie z kosztami zakupu,

c. w przypadku braku danych w powyzszych publikacjach, nalezy stosowac Srednie ceny rynkowe

pozyskane od producentow, wytworcow, dostawcow, wynajmujacych maszyny i sprzet.

6. Transport technologiczny

a. Dla gruzu, destruktu, gruntu, namutu, humusu, drewna z wycinki oraz innych materiatow
rozbidrkowych, w zalezno$ci od dyspozycji co do sposobu ich zagospodarowania (zawartych
w stosownych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych), nalezy
przyja¢ kosztorysowo odwozy tych materiatow na odlegtosci wynikajace z wilasnego
rozpoznania (przez projektanta, autora specyfikacji, kosztorysanta) mozliwych miejsc lokalizacii
skfadowisk statych i tymczasowych (o ile Zamawiajacy nie przedstawi wiasnych uwarunkowan
w tym zakresie).
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b. Przyjete ustalenia nalezy wyspecyfikowa¢ w zatozeniach wyjsciowych do kosztorysowania —
jako zatgcznik do kosztorysu.

7. Inne ustalenia

a. W odrebnych pozycjach nalezy uwzgledni¢ koszty sktadowania i/lub utylizacji materiatow
rozbiérkowych (z podziatem na odpady zwykte i niebezpieczne), pozyskanych w trakcie
prowadzenia rob6t — nie przewidzianych lub nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania
przy realizacji przedmiotowego zadania. Koszty te mozna oszacowa¢ np. w oparciu o dane
zawarte w wyd. SEKOCENBUD ,Warto$¢ kosztorysowa inwestycji — wskazniki cenowe WKI”
(podgrupa 2.700) lub wg innych wiarygodnych publikaciji dotyczacych tej problematyki.

b. W odrebnej pozycji nalezy uwzgledni¢c inwentaryzacije geodezyjng powykonawczg
z naniesieniem na zasoby mapowe - o ile zapisy w STWIORB nie wprowadzajg innego
sposobu rozliczania tych robdt.

c. Przedmiar robdt i kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ odrebnie dla kazdej branzy - dla
wszystkich robdt objetych dokumentacjg projektowa. W opracowaniu branzy wiodacej nalezy
zamie$ci¢ (za strong tytulowa) zestawienie zbiorcze wszystkich branz skfadajgcych sie na
cato$¢ zadania.

d. Przedmiar rob6t i kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ za pomocg systemu kosztorysowego
kompatybilnego z programem kosztorysowym NORMA PRO, umozliwiajagcym Zamawiajgcemu
dysponowanie modyfikowalnym przedmiarem i kosztorysem (zapis na nosniku elektronicznym
w formacie ,.kst” i ,.ath”.

e. Przedmiar i kosztorys, sporzadzany w uktadzie specyfikacyjnym jako TER (Tabela Elementow
Rozliczeniowych) winien korelowa¢ (iloSciowo i wartosciowo) z opracowaniami wykonywanymi
wg cytowanych wczesniej rozporzadzen. Pozycje rozliczeniowe w TER powinny odpowiadac
tylko i wytgcznie zapisom pkt 7 i 9 adekwatnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (zgodno$¢ jednostek obmiarowych i cen jednostkowych odniesionych do
tych jednostek). Pozycje nie majace zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 STWIORB,
mozna wykaza¢ w TER pomocniczo - jako podpozycje pozyciji rozliczeniowe;.

KONIEC
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