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SWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji elektrycznej w
rozbudowanym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Tuliszkowie z
przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w Tuliszkowie dz. nr
2077/1 ,2429/1 , 2076 , 2075, obr. 0001 miasto Tuliszkéw ,— inwestor
Gmina i Miasto Tuliszkéw zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celowi jakiemu ma stuzy¢.

Projektant :

Sprawdzit:

Konin 09.2022 r.



1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wewngtrznej
elektrycznej n.n. w rozbudowanym budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Kultury w
Tuliszkowie dz. nr 2077/1 , 2429/1 , 2076 , 2075, obr. 0001 miasto
Tuliszkéw ,— inwestor Gmina i Miasto Tuliszkow .

1.2. Zakres projektu

a/ tablice rozdzielcze wnetrzowa
b/ instalacja gniazd wtykowych
¢/ instalacja o$wietleniowa

d/ instalacja odgromowa

1.3. Zatozenia i podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a/ Zlecenia Inwestora

b/ Przepiséw Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych / PBUE wyd.II 88r./

¢/ Podktadéw budowlanych

1.4. Opis szczegotowy

1.4.1 Tablica rozdzielcza.

W budynku przewidziano rozdzielni¢ RW z wylacznikiem GWP
zaprojektowanej na bazie typowych tablic produkcji LEGRAND.

GWP to zestaw sktadajgcy sie¢ 7 urzgdzenia uruchamiajgcego, urzgdzenia
sygnalizujgcego i urzgdzenia wykonawczego’. Wymagania dotyczace
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla GWP obowigzuja od 1
stycznia 2021 roku. Powinny posiada¢ wymagane dokumenty:
 krajowa oceng techniczna,

- certyfikat statosci uzytkowych
1 krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych.

Przyciski Gtéwnego Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu beda
polaczone z wyzwalaczem wzrostowym WW za pomocg przewodow
HDGs 2x1,5mm?* FE180/PH90 uktadanych bezposrednio na podtozu
niepalnym przy uzyciu kotew do wbijania typu FNA 6x30 M6/5 na
uchwytach UDF-5 w rozmieszczonych w odstepach 30 cm . Uchwyty i
kotwy muszg posiada¢ certyfikat CNBOP i by¢ w odpornosci ogniowej co
najmniej rowne;j klasie podtrzymania funkcji kabla lub zespotu kablowego
(E90).



1.4.2. Instalacja gniazd

Instalacje wewnetrzng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ jako instalacje
podtynkowa z osprzetem podtynkowymi a w czesci garazowej , kuchni i
pomieszczeniach technicznych jako podtynkowa z osprzgtem szczelnym.
Gniazda mocowa¢ na wysokosci 1.5 m od poziomu podtoza. Instalacja
winna by¢ wykonana przewodem typu YDY 3 x 2,5 mm2 dla gniazd
wtykowych 1-faz. Przy platformie zamontowano wypust 1-faz. w puszce IP
65 do podiaczenia mechanizméw podnoszacych . Przed kazdym
gniazdem 3-faz. nalezy zamontowa¢ wyltacznik 3-faz. o obcigzalnosci 40
A . W projekcie przewidziano rozdzielnie zestaw - z gniazdem 3-faz. 16A
1 gniazdem 3-faz. 32A 1 dwoma gniazdami 1-faz. we wspdlnej obudowie z
zabezpieczeniem- opcja. Zaprojektowano wypusty 3-faz do podtaczenia
agregatow chtodniczych na wysokosci drzwi wejsciowych do komor.
Dla pomieszczen socjalnych instalacje wykona¢ jako podtynkowa i
gniazda mocowac na wys. 0,5 m a w pozostatych na 1,2 m

W tazienkach przewidziano wypusty do podigczenia wentylatorow W
fazienkowych wyposazonych w uktady zataczajace w przypadku zataczenia
oswietlenia w pomieszczeniu i wylaczajagce w przypadku braku
oswietlenia.

1.4.3. Instalacja o$wietleniowa

Instalacja o$wietleniowa zaprojektowana jest jako instalacja podtynkowa z
osprzetem szczelnym w czeSci garazowej 1 zaplecza kuchennego oraz
pomieszczen technicznych , a w pozostatych jako podtynkowa z osprzetem
podtynkowym.

Wylaczniki mocowaé¢ na wysokosci 1,5 m od poziomu podtogi.
Przewidziano oprawy oswietleniowe na zewnatrz budynku do o$wietlenia
elewacji 1 reklam . O$wietlenie awaryjne nie wchodzi w sklad o$wietlenia
podstawowego. W oprawach tych nalezy zainstalowaé elektroinwertery z
podtrzymaniem 2 godzinnym. W przejsciach, korytarzach i nad wyjsciem
zainstalowane bedg oprawy kierunkowe z napisem “Wyjscie Ewakuacyjne”
oraz z odpowiednimi piktogramami. Natezenie os$wietlenia drog
ewakuacyjnych nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Oprawy ewakuacyjne i
kierunkowe winny by¢ wykonane w drugiej klasie ochronnosci o stopniu
ochrony minimum IP44, powinny by¢ zgodne z normami, oraz posiadac
odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa (CNBOP) dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie. Oprawy mocowane na zewnatrz budynkow
musza posiada¢ grzalki. Piktogramy na oprawach kierunkowych winny
spetnia¢ wymogi zawarte w PN-92/N-01256/02.

1.4.4. Dane do uzgodnien BHP
W projekcie technicznym zastosowano
- Wylacznik pozarowy
- przewody o izolacji Uzi=750 V
- wylaczniki instalacyjne S191
- ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w uktadzie TN -S
oraz zastosowano wylgczniki ré6znicowo-pradowe o pradzie 0,03 A.



1.4.5. Instalacja odgromowa
Zgodnie z PN dla budynkéw uzytecznos$ci publicznej wykonanie instalacji
odgromowej jest zalecane . Instalacje nalezy wykona¢ drutem stalowym @
8 mm* ocynkowanym na uchwytach odstepowych mocowanych do
konstrukcji dachowej . Kominki wentylacyjne nalezy potaczy¢ ze zwodami
poziomymi w sposéb trwaty. Opierzenia i rynny metalowe potaczy¢ ze
zwodami. Zwody poziome sprowadzi¢ do zwodéw pionowych (mogg by¢
naprezne) i dalej potaczy¢ za pomocg ztgcz kontrolnych z przewodami
odprowadzajacymi i dalej z uziomem. Nalezy wykorzystac istniejgcy
uziom ze zbrojenia faw fundamentowych. W przypadku niemoznosci
skorzystania z powyzszego nalezy wykona¢ uziom otokowy z bednarki
ocynkowanej 25x4 mm zakopujac jg na glgbokos$¢ 0,6 m w ziemi . Otok
prowadzi¢ min 2 m od fundamentéw . Rezystancja uziomu nie powinna
przekracza¢ 20 om. Przewody odprowadzajace ostoni¢ do wysokosci 1,8 m
od poziomu ,,0” rurg ochronng . Otok 1 instalacje na dachu nalezy potaczy¢
z istniejgcy instalacja odgromowa.

1.4.6. Polaczenia wyréwnawcze
W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze gidéwne taczace ze
sobg cze¢sci przewodzace réznych instalacji i urzadzen w celu wyréwnania
ich potencjaléw. Do instalacji wyréwnawczej wykonanej z ptaskownika
( bednarki ) Fe/Zn 25x4 mm 1 uziemionej ( oporno$¢ uziemienia
pomierzona mniejsza- réwna od 30 Q z uwzglednieniem odpowiedniego
wspotczynnika) nalezy przytaczy¢ ;

- gléwne ciagi metalowych rur instalacyjnych co,cw, zw ,

- rozdzielnie gtéwne , tablice bezpiecznikowe

- zbrojenie konstrukcji budynku

- korytka kablowe instalacji ( na poczatku i koncu ciaggéw )

- wodomierz zbocznikowa¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm

- przewdd ochronny PE

- inne konstrukcje metalowe

1.5.0chrona od porazen

Podstawowa ochrong od porazen jest izolacja. Ochrong dodatkowa od
porazen pradem elektrycznym  jest zastosowanie  wylacznikéw
przeciwporazeniowych réznicowo-pragdowych. Wytacznik zgodnie z norma
powinien dostatecznie szybko wylaczy¢ i dlatego dobrano wylacznik z
pradem wyzwalania Ir = 30 mA .Przewdd ochronny nalezy prowadzi¢ jako
3-ci w instalacji 1-fazowej 1 jako 5-ty w instalacji 3-fazowej oraz
dodatkowo do tazienki .Ochrong przeciwporazeniowg zastosowa¢ zgodnie
z normg PN - 9192 / E-05009.Nalezy zastosowa¢ ochrong
przeciwporazeniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dn.
08.10.1990 r. ( Dz.Ustaw nr 81 poz. 473 z dn.26.11.96)



Przew6d PEN linii kablowej zasilajacej ztacze oraz wlz nalezy potaczy¢
razem oraz uziemi¢ w zlagczu pomiarowym do wartosci R < 30 Q po
uwzglednieniu wspétczynnika korekcyjnego pomiaru.

2. Obliczenia techniczne
2.1. Zestawienie mocy
Moc catkowita poszczegolnych rozdzielni gtownej - RG
. moc zainstalowana P,= 2. P, = 35 kW
. wspotczynnik jednoczesnosci ki=0,8
- moc caltkowita P.=35x0,8= 28 kW
— spodziewany prad catkowity = 40,2 A
— Obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikami mocy BM Wt-2gG 63 A

3. Uwagi koncowe

Calos¢ prac montazowych nalezy wykonac¢ starannie stosujac zasady bhp
zgodnie z obowigzujacymi normami , przepisami i zarzgdzeniami . Prace
wykonywa¢ winny osoby majace stosowne uprawnienia pod nadzorem
kierownika i inspektora . Przed oddaniem instalacji w uzytkowanie prze-
prowadzi¢ obowigzujace badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi
protokotami . Kable niskiego napigcia sg oznaczone znakiem CE zgodnie z
dyrektywa niskonapieciowa (LVD), ale zgodnos¢ z LVD nie jest
wystarczajacym warunkiem do ich stosowania w budownictwie. Nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby unikna¢ niezgodnosci, co do przeznaczenia
kabla. Kable oznaczone znakiem CE zgodnie z CPR musza posiadaé
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, ktéra zawiera niezbedne informacje
pozwalajagce odrézni¢ kable przebadane przez zaufane jednostki
notyfikowane od kabli o niepewnym pochodzeniu (wigcej informacji na
temat DWU 1 etykietowania mozna znalez¢ w programie M¢j Trener
CPR).
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