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Zat. nr 10 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg zamoéwienia

publicznego pn. ,,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw w Mitostawiu”.

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja oczyszczalni sciekdw w Mitostawiu w zakresie:

1.

Budowa zbiornika retencyjnego — usredniajacego na oczyszczalni $ciekdw na terenie
dziatki o nr ew. 384/1 w miejscowosci Mitostaw, o pojemnosci V=700m?> z estakadg
techniczng i przekryciem, a takze przebudowa istniejgcej przepompowni sciekéw,
obiektdw pomocniczych i towarzyszacych tj. budowa wewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych i elektrycznych zgodnie z wykonanym projektem i techniczng
specyfikacjg wykonania robét.

Obecnie eksploatowana przepompownia sciekdw typu PM produkcji Metalchem
Warszawa zostata oddana do eksploatacji w 1996 roku.

W zakresie zamoéwienia Wykonawca wykona kompletng wymiane wyposazenia
technologicznego, elektrycznego oraz automatyki przepompowni sciekdw wraz
z armaturg. Wykonaé¢ nalezy réwniez wymiane drabin ztazowych, pomostow
obstugowych, podpdr pod rurociagi, kominkéw wentylacyjnych, wtazéw oraz
zurawikdbw do wyjmowania pomp. Wykonaé nalezy takie nowe zabezpieczenie
antykorozyjne zbiornika przepompowni zgodnie z dokumentacjg techniczna.

. Dokonaé montazu dwdch pomp wraz z kolanami stopowymi oraz uchwytami
prowadnic ze stali kwasoodpornej

J Kompletne orurowanie pompowni w wykonaniu ze stali kwasoodpornej
. tancuchy do pompy ze stali nierdzewnej

J Wszelkie niezbedne zawory kulowe

. Niezbedne zasuwy miekkouszczelnione

J Prowadnice rurowe ze stali kwasoodpornej

. Sondy hydrostatyczne

. Ptywaki- Sygnalizatory poziomu
J tancuchy do ptywakow ze stali nierdzewnej
. Szekle do ptywakow

Szczegdtowe wymagania w zakresie wymagan technicznych i technologicznych
w zakresie doboru urzadzen i materiatdw wymaganych przez Zamawiajgcego do
realizacji inwestycji.
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2. Budowe zadaszenia tj. zadaszenie nad placem magazynowym osadu — zgodnie
z dokumentacjg projektows.

3. Budowa kontenerowej stacji zlewczej $ciekow ogdlnych na terenie dziatki o nr ew.
379. Stacja zlewcza kontenerowa prefabrykowana dostarczona jako kompletne
z urzgdzeniem rozdrabniajgcym (macerator), posadowione na ptycie zelbetowej.

e Kontener ze stali nierdzewnej

e Sciany zewnetrzne typu "sandwich" z izolacjg min. 100 mm, wykonane ze stali nie-
rdzewnej (wewnatrz i na zewnatrz)

e Ciagg spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 z naczyniem pomiarowym z sitkiem
ochronnym - cigg pomiarowo-spustowy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej zg. Z DIN
1.4301 o grubosci min. 2 mm i srednicy DN100

e Macerator - rozdrabniacz frezowy

e tapacz kamieni

e Podtoga wykonana z blachy aluminiowej ryflowane;j

e Wentylacja mechaniczna

e Szafka zewnetrzna sterujgca-identyfikujgca wykonana ze stali nierdzewnej wyposa-
zona:

a) kolorowy ekran dotykowy LCD min. 7"

b) system sterowania z archiwizacjg danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych

c) oprogramowanie oparte na systemie Windows Embedded lub réwnowaznym

d) pamie¢ wewnetrzna (miejscowos$é, adres posesji)

e) modut komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi*

f) wejscie USB - do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

g) protokdt komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus*

h) modut identyfikujgcy przewoznikéw - breloki RFiD

i) modut identyfikujgcy rodzaj Sciekdw

j) drukarka modutowa z obcinakiem papieru

k) klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej)

[) Przeptywomierz oraz wybrane zestawy do pomiardéw fizykochemicznych z detekcja
pustej rury (temperatura, pH).

m) kompresor olejowy

n) uktad automatycznego ptukania

0) zasuwa nozowa pneumatyczna

p) waz spustowy o dtugosci min. 3,5 m

g) wieszak ze stali nierdzewnej na waz spustowy,
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r) aplikacja stanowigca integralng czes$¢ Stacji, program umozliwiajgcy zdalng kontrole
stacji, generowanie raportéw na podstawie przestanych danych ze stacji, parametry-
zacje stacji, fakturowanie oraz wiele innych funkcji niezbednych do obstugi urzgdze-
nia oraz zdalng aktualizacje oprogramowania. Tworzenie bazy danych posesji z szam-

bami z mozliwoscig grupowania na osiedla czy miejscowosci.

Przy realizacji niniejszego zamdwienia obowigzujg ilosci robdt wynikajgce z przedmiaru robét

oraz zatgczonego projektu budowlano — technicznego.

W celu utatwienia przysztej konserwacji i napraw, uwzgledniajgc wczesniejsze rozwigzania
funkcjonujgce na eksploatowanej przez Zamawiajgcego oczyszczalni, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonania wyboru pompy, zasuw i sterowania zachowujgc wtasciwosci i parame-
try ujete w projekcie. Peten opis zadania budowlanego, w ktérym podaje sie przeznaczenie
ukoniczonych roboét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, architektoniczne,
ekonomiczne, materiatowe i funkcjonalne Zamawiajacy przedstawit w postaci projektéw sta-
nowigcych zatgczniki do SWZ. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiaja-
cego robot budowlanych, dostawy materiatéw i urzadzen, oraz uzyskania pozwolenia na uzyt-
kowanie jezeli wykonane roboty tego wymagajg. Wykonawca jest odpowiedzialny za koordy-
nacje i zorganizowanie catego procesu budowlanego, w tym réwniez koordynacje innych
uczestnikéw procesu budowlanego (podwykonawcow). Realizujgc niniejsze zamodwienie Wy-
konawca zobowigzany jest zachowac porzadek i nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia przyle-
gtego terenu oraz do przestrzegania przepisow porzadkowych obowigzujgcych przy korzysta-
niu z pasa technicznego, a takze zachowaé¢ w stanie nienaruszonym istniejgce w sgsiedztwie
zadrzewienie i zakrzewienie. Realizacja robdt rozumiana jest jako wykonanie wszelkich nie-
zbednych prac: aplikacja stanowigca integralng czes¢ Stacji, program umozliwiajacy zdalng
kontrole stacji, generowanie raportdw na podstawie przestanych danych ze stacji, parametry-
zacje stacji, fakturowanie oraz wiele innych funkcji niezbednych do obstugi urzadzenia oraz
zdalng aktualizacje oprogramowania. Tworzenie bazy danych posesji z szambami z mozliwo-

$cig grupowania na osiedla czy miejscowosci.
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Roboty objete niniejszym zamodwieniem wykonywane bedg na terenie czynnego zaktadu
pracy. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepisow i instrukcji obowigzujacych na
terenie zaktadu. Wykonanie robot nie powinno spowodowaé zaktécen w pracy zaktadu.
Wszelkie roboty mogace wptynaé na jego funkcjonowanie winny byé uzgodnione pisemnie
z Uzytkownikiem oraz Zamawiajagcym. Wykonawca winien zorganizowaé¢ Roboty w taki

sposéb aby zapewnic nieprzerwany odbidr $ciekdw w czasie wykonywania robot.

Instalacje elektryczne

Wymagania ogolne

Instalacje elektryczne winny zapewni¢ ciggta dostawe energii elektrycznej o wiasciwych
parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak tez oswietlenia.

Instalacje powinny gwarantowac bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen zapewniajgc ochrone
przed porazeniem elektrycznym, przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi, pozarem
oraz innymi  zagrozeniami  spowodowanymi  pracg urzadzen  elektrycznych.
Z w/w wymagan wynika koniecznos$¢ stosowania odpowiednich norm, przepiséw i rozwigzan
projektowych. Wewnetrzne instalacje zasilajgce i odbiorcze. Wewnetrzne linie zasilajgce
nalezy zaprojektowa¢ w miejscach fatwo dostepnych, w wydzielonych kanatach, w ktérych
nalezy prowadzi¢ linie stabopradowe. Przekroje zyt winny spetniaé wymagania dla
szczytowego obcigzenia prgdowego. Instalacje elektryczne odbiorcze winny by¢ podzielone na
obwody, w celu zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikéw energii elektrycznej,
ograniczenia skutkéw ew. awarii i ufatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji

instalacji.

Rozdzielnice elektryczne

Oczyszczalnia $ciekdw w miejscach objetymi modernizacjg wyposazona zostanie w nowe
rozdzielnice zasilajgco - sterujgce na potrzeby technologiczne. Rozdzielnice wyposazyé
w wytgczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepieé, wytgczniki réznicowo — pradowe i

nadmiarowo — prgdowe na odptywach.
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Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢
dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty CE,
atesty krajowe i gwarancje producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie

dziatan w ciggu max. 48 godzin od zgtoszenia awarii.



