1117

Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA (MALASTOW)

Dokumentacja historyczno-odtworzeniowa.

Autor opracowania: Jerzy J.P. Drogomir

Data opracowania: listopad-grudzien 2017 roku.

Zakres dokumentacii: petna.

Literatura i zrédta:

1. R. Broch, H. Hauptmann. Zachodniogalicyjskie Groby Bohateréw, przekiad filolog.
H. Sznytka, wstep i opracowanie J. Drogomir, Tarnow 1995.

2. J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15, tom |, Tarnéw 1999.

3. Zespdt akt WUONGW w: Archiwum Narodowym w Krakowie, sygn.: GW 40, GW 61,
GW 83, GW 86 i inne.

4. Teka Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA (MALASTOW) i in. w: prywatnym
archiwum dokumentéw i fotografii Jerzego Drogomira.

5. Prywatne zbiory fotografii K. Garduty, J. Lewka, J. Majewskiego i in.

6. Dane z inwentaryzacji szczegotowych i sprawdzajacych z lat 1984-2017

Spis tresci:

|. Wprowadzenie.

ll. Opis stanu wyjéciowego, aktualnego i wprowadzonych zmian.
Ill. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajace.
IV. Zataczniki.



Il. Opis stanu wyjsciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz zaftozono na prostokatnej parceli, usytuowanej diuzszg osig
rownolegle do nachylenia stoku. Parcela cmentarza zostata wydzielona granicznikami
wojskowymi HV, wkopanymi na zewnatrz ogrodzenia, w narozach, w miejscach
zaznaczonych na planie (zatacznik 2) i pokazanych na zdjeciach (zatacznik 7). Pole
mogilne ogrodzono masywnym kamiennym murem o grubosci 0,50 m, posado-
wionym wraz z obeliskiem, na betonowym fundamencie. Mur zbudowano z do$¢
regularnych prostopadto$ciennych cioséw, z surowym licem. Przewaza uktad
warstwowy i warstwowy z urywanym watkiem. Rdznice wysokosci (ok. 6,5 m na
dtugosci parceli, tj. ~16%), dtuzsze boki muru pokonujg wraz z fundamentem
schodkowo. Mur przykrywa betonowa piyta o szerokosci 0,62 m, z dwuspadowg
goérng powierzchnig, tworzacg po obu stronach okapy. W dolnym, pétocno-
zachodnim narozu muru wzniesiono na rzucie kwadratu o boku 2,50 m, kamienny
obelisk o wysokosci ~6,90 m, zbudowany podobnie, jak mur ogrodzenia. Po stronie
zewnetrznej cmentarza, podstawa obelisku jest wysunieta na zewngtrz muréw po
0,25 m z obu stron. W zachodniej Scianie obelisku, na wysokos$ci 1,0 m nad
poziomem gruntu, znajduje sie dolna krawedz niszy na tablice inskrypcyjng. Brakuje
danych potwierdzajgcych istnienie tablicy. Tre§¢ inskrypcji przeznaczonej na
cmentarz Nr 66 oraz wymiary tablicy znane sg z dokumentéw archiwalnych.

Poziom ptaszczyzny pola mogilnego w dolnej czg$ci cmentarza jest podniesiony
w stosunku do poziomu gruntu po zewnetrznej stronie muru. W zwigzku z tym przed
wejsciem utozono 3 stopnie, prowadzace do furty. Nie jest wykluczone, ze z biegiem
czasu kat nachylenia gruntu przed murem cmentarza mogt sie zwiekszy¢. Swiadczy
o tym aktualnie znaczne nachylenie kwadratowego, wybrukowanego placyku przed
dolnym stopniem furty (zatgcznik 7, zdjecie 19).

Poczatkowo wzdtuz przedniego, zachodniego odcinka muru ogrodzenia,
trawersem zbocza, prowadzita droga gruntowa, ktéra tuz za cmentarzem skrecata
pod katem prostym, idac réwnolegle do bocznego, pétnocnego ogrodzenia, ku gorze.
Na wspétczesnych mapach szczegdlowych jest zaznaczana w formie $ciezki,
odbiegajgcej skosem ku gorze przed cmentarzem, w okolicy potudniowo-
zachodniego naroza parceli cmentarnej. Mozliwe, ze przeniesienie traktu miato
zwigzek ze zmiang kata nachylenia stoku przed cmentarzem na skutek proceséw
erozyjnych zwigzanych m.in. z eksploatacjg dawnej drogi.
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Cmentarz wyréznia asymetryczny podziat pola grobowego na dwie czesci:
szersze po stronie pétnocnej, wezsze po potudniowej. Pola grobowe przedzielone sg
wydzielonym i utwardzonym kamieniem tamanym chodnikiem. taczy on furte,
umieszczong w ogrodzeniu od strony zachodniej z wielkim krzyzem pomnikowym,
ustawionym na osi chodnika, pod murem wschodnim. Chodnik zbudowano w miejscu
dawnej $ciezki, biegngcej miedzy grobami (patrz: zdjecia 1 i 2, zatacznik 7). Swiadczy
to, iz cmentarz powstat w miejscu lokalizacji grobdw, gtéwnie masowych, zatozonych
przez walczace strony w trakcie dziatari wojennych. Wprawdzie groby Zotnierzy
z armii rosyjskiej zajmujg dwa rzedy w goérnej czesci cmentarza, a z armii austro-
wegierskiej trzy rzedy w czesci dolnej, co sugeruje pewien fad, lecz rézne odlegtosci
migdzy mogitami oraz wymiary nie korespondujace z iloscig pochowanych w nich
zwiok, a takze do$¢ przypadkowe Iokalizacje, $wiadczg o nieco sztucznym
pézZniejszym zgeometryzowaniu uktadu. Nalezy przypomnieé, iz sytuacja cmentarza
wiaze sie z przyjetg zasada, by nie przenosié¢ grobow masowych.

Na osi kamiennego chodnika przecinajgcego cmentarz, blisko wschodniego muru
ogrodzenia, ustawiony zostat charakterystyczny, zadaszony pétkoliscie pomnikowy
krzyz, znany z wielu innych cmentarzy Hansa Mayra.

Charakterystyczne dla stosowanych chetnie przez Mayra rozwigzan, byto
umieszczenie stosunkowo waskiej furtki w mato widocznym miejscu. W tym przypadku
otwdr wejsciowy stanowi przerwe w ciggu ogrodzenia, w ktdrej osadzona jest
jednoskrzydiowa drewniana furta, nie siegajgca wysoko$ci muru. Podobnie jak na
innych cmentarzach Mayra stanowi niepozorny, waski przesmyk miedzy otoczonym
litym murem cmentarzem, a rozlegtg przestrzenig na zewnatrz. Zamknieta przestrzen
cmentarza, fizycznie i symbolicznie rozdzielajgca $wiat zywych od $wiata zmartych,
sprzyjata refleksji nad losem polegtych i zyciem ludzkim. Kamienny mur, waskie
wejécie i szeroki, wybrukowany chodnik wspinajacy sie miedzy grobami polegtych ku
wysokiemu krzyzowi, jawigcemu sie na tle nieba, miat odwiedzajgcym groby polegtych
wskazywaé droge do zbawienia przez cierpienie.

Znaczne nachylenie ptyty cmentarza w jednej osi powoduje, ze naturalny stok za
tylnym murem sprzyja tworzeniu sie wyraznej réznicy poziomdw miedzy poziomami
gruntu wewnatrz i na zewnatrz muru. Aby zapewni¢ odplyw wod opadowych i osadza-
nia sig nanoszonej ziemi ze stoku, przy zewnetrznej podstawie muru wschodniego
wykonano utwardzong rynneg (patrz: dokumentacja fotograficzna, zatgcznik 7).

Odprowadzanie wod opadowych z plyty cmentarza w obrebie muréw, zapewniaty
odpowiednio wyprofilowane spadki, zapobiegajgce tworzeniu sie zastoin przy
podstawie murdéw bocznych. Sptywajace z obu pél wody kierowane byly do kamiennej
rynny utozonej po wewngtrznej stronie muru czotowego. Rynna przedzielona
utwardzonym chodnikiem, miata po obu stronach chodnika spadki ku narozom
cmentarza, gdzie usytuowano dwa pionowe szyby, ktérymi wody wyptywaly na
zewnatrz przez otwory przy podstawie muru (patrz: plan, zatacznik 2, oraz zatgcznik 7,
zdjecia 13 i 16). Wody z utwardzonego chodnika kierowano na boki, ku kraweznikom,
co zapewnialo odpowiednie wyprofilowanie chodnika (zatgcznik 7, zdjecie 30).
Splywajace z chodnika wody byly wychwytywane w okolicy wejscia przez opisane
wyzej rynny przy podstawie muru, ponadto nadmiar wody mégt wyptywaé na zewnatrz
przez otwor wejSciowy.

Drewniana, jednoskrzydiowa furta sktadata sie z ramiaka wypeinionego
krzyzujacymi sig krawgdziakami, stezonego dodatkowo na skos w ksztafcie litery X, co
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nadawato furcie klasyczng forme (rysunek, zatgcznik 5). Z obnizonego na zewnatrz
muru poziomu gruntu na platforme cmentarza, prowadzg ku furcie 3 stopnie,
poprzedzone opisanym wyzej matym, utwardzonym placykiem.

Rozplanowanie wnetrza ilustrujg oba dotgczone plany: — archiwalny (zatacznik 1)
i odtworzeniowy (zalgcznik 2). Niesymetryczny uktad mogit na stoku, utrwalono
kamiennymi obramowaniami kazdego grobu. Powierzchnie grobéw w kamiennych
obramowaniach byty wyniesione ponad poziom gruntu. Za kazdym z grobéw, na prze-
dtuzeniu osi podtuznej, ustawiono nagrobek, sktadajacy si¢ z pogragzonego w gruncie
betonowego fundamentu i cokotu ze sztucznego kamienia, z osadzonym u gory
krzyzem Zeliwnym. Nagrobki na grobach poleglych z armii austro-wegierskiej
wyposazono w krzyze typu M, a z armii rosyjskie] — typu W (zatacznik 3). W tylnych
ptaszczyznach cokotéw, w matych, prostokatnych wgtebieniach, byly umieszczone
tabliczki cynkowe z wybitym sztancg numerem identyfikacyjnym mogity, przy ktérej
stat nagrobek. Na przednich ptaszczyznach cokotbw mocowane byty emaliowane,
blaszane tablice.

Powierzchnie obu pdl grobowych byly trawiaste, powierzchnie mogit zapewne
tez. Wedtug przytoczonego opisu cmentarza, pod bocznymi murami zasadzone byty
krzewy jatowca. Na rysunku projektowym naniesiono je w wolnych od grobéw
miejscach, gtéwnie po stronie potudniowej, na wysokosci | i lll rzedu mogit (od
wejscia).

Brak jest przekazéw na temat ew. zmian wprowadzonych w fazie budowy
cmentarza i przy jego urzadzaniu. Ze zrédet austriackich wiadomo, ze na nagrobkach
byty tablice emaliowane. Zniszczenie oryginalnych powierzchni cokotéw nagrobkdw
nie pozwala tego faktu potwierdzi€. Réwniez trudno stwierdzi€¢ przyczyne réznicy
wysokos$ci cokotéw nagrobkéw projektowanych (zaledwie 30 cm) i znajdujgcych sie na
cmentarzu, niewatpliwie oryginalnych (35 cm z krzyzami typu M i 40 cm z krzyzami
typu W).

Po roku 1918 zmiany na cmentarzu miaty charakter ciggty i wynikaty z braku
opieki biezgcej i powolnej degradacji wnetrza cmentarza. Gtéwng przyczyng stato sie
zarastanie bujng roslinnoscig, ktéra deformowata kamienne obramowania grobdw,
wywracata nagrobki i prowadzita do uszkodzen krzyzy oraz innych zniszczen
zwigzanych z utrzymywaniem sie znacznego zacienienia i zawilgocenia.

Podobnie jak na innych cmentarzach, brak nalezyte] wiedzy na temat pierwo-
nego urzadzenia cmentarza wraz z naturalnym procesem destrukcji, wyzwalat
postepujacg dewastacje i zmiany w trakcie kolejnych akcji ,porzadkowania”
cmentarza. Nalezy przypuszczaé, ze inwazja dzikiej zieleni i okresowe jej usuwanie,
doprowadzity w pierwszej kolejnosci do degradacji i znacznej deformacji kamiennych
obramowan wyznaczajacych groby i ich asymetryczny ukfad. Brak jest przekazoéw, jak
wygladato wnetrze cmentarza przed podjeciem generalnego remontu w roku 1993.
Aktualne lokalizacje elementéw wyposazenia grobdéw wskazuja, ze cmentarz
,2urzadzano” na nowo, nie dysponujgc nalezytg dokumentacjg lub jg ignorujac. Miejsca
ustawienia nagrobkéw generalnie nie odpowiadajg faktycznej lokalizacjg grobdw.
“Przykiadowo jeden z nagrobkéw przestawiono z grobu (11) w miejsce, gdzie w ogdle
brak grobu. "W innym przypadku brak jest kompletnego nagrobka (cokét nagrobka bez
krzyza uzyto do naprawy naroza podstawy obelisku (zatgcznik 7, fotografia 16).
Wiekszos¢ nagrobkéw pokryto warstwa zaprawy cementowej, zacierajacej pierwotne
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ksztatty, gabaryty i ozdobng wykonczeniowg obrébke kamieniarskg (dokumentacja
fotograficzna, zatacznik 7). Powierzchnie plyty cmentarza wyréwnano i najprawdo-
podobniej usunieto reszte kamiennych obramowan grobdw.

Zachowano istniejacy wybrukowany chodnik, prowadzacy od furty w kierunku
krzyza pomnikowego. Otwér w chodniku po krzyzu pomnikowym zostat wyréwnany,
a bruk uzupetniony. Aktualnie cmentarz jest pozbawiony krzyza pomnikowego. Wszel-
kie pozostatosci krzyza zostaly z cmentarza usuniete.

Istniejagca furta nie nawigzuje konstrukcja i wygladem do dawnej furty i jest
uszkodzona. W murach zachowaly sie pionowe, prostokatne kanaty, w ktérych
osadzone byly oscieza oryginalnej furty (zatgcznik 7, zdjecie 20).

Mury noszg Slady napraw i fugowania. Niektore nowe fugi wykazujg pekniecia,
odspojenia i ubytki. Swiadczy to o zlym przygotowaniu podioza i uzyciu niewtasciwe;
zaprawy do fugowania. Monolityczne ptyty kryjace mury majg poprzeczne pekniecia
0 nierdwnym przebiegu i krawedziach.

Istotny niepokéj budza wybrzuszenia i obluzowane kamienie w goérnej czesci
obelisku, oraz odspojone od trzonu specjalnie uksztattowane ciosy, tworzace
wierzchotfek obelisku. Widoczne $lady naprawy fug, maja te same wady wykonawcze,
jak w murze ogrodzenia, dowodzgc niewlasciwie przeprowadzonych napraw
(zatacznik 7, zdjecia 27, 28).

W toku remontu nie odtworzono systemu odprowadzania wéd opadowych, co
powoduje pogiebiajgcg sie degradacje muru wschodniego, a niedrozny system
wewnetrzny wptywa na niewtasciwy odptyw wéd z piyty cmentarza (zatacznik 7,
zdjecia 16-18 oraz 22-26).

Szereg zmian przedstawiono i opisano w dokumentacji fotograficznej
(zatgcznik 7). Opisy zdje¢ stanowig istotne uzupelnienie niniejszej czesci
dokumentaciji.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe i uzupetniajgce.

Zakres prac

Z przedstawionej wyzej historii zmian i stanu zachowania wynika, ze niezbedne
jest wykonanie nastepujgcych prac renowacyjnych i odtworzeniowych:

—

. Wykonanie renowacji muru ogrodzenia i obelisku.
2. Renowacja i ewent. odtworzenie systemu odwadniajgcego zewnetrznego i we-
wnetrznego, odtworzenie wiasciwych spadkdéw obu czesci ptyty cmentarza.
3. Odtworzenie furty.
4. Wykonanie tablicy inskrypcyjnej.
5. Odtworzenie krzyza pomnikowego.
6. Odtworzenie lokalizacji mogit wraz z kamiennymi obrzezami.
7. Wykonanie renowacji nagrobkéw, z ew. wykonaniem replik nagrobkéw nie nada-
jacych sig do renowacji oraz replik czgsci fundamentowych, renowacja krzyzy.
8. Ustawienie nagrobkéw.
9. Odtworzenie i zamocowanie emaliowanych tablic nagrobnych.
10. Odtworzenie zieleni
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Uwagi wstepne

Aktualny stan wnetrza cmentarza, poza utwardzonym chodnikiem, wymaga
odtworzenia sytuacji pozostalych elementéw wyposazenia, zgodnie z pierwotnym
uktadem, w oparciu o plan odtworzeniowy w skali 1:100, zatgcznik 2. Plan zawiera
m.in. zaznaczone wia$ciwe lokalizacje grobéw, nagrobkéw i utwardzonego chodnika
z podaniem wymiarow i wzajemnych odlegto$ci miedzy poszczegdinymi obiektami. Ze
wzgledu na miejscowe deformacje bocznych muréw ogrodzenia, miarodajne sg
podane dowigzania do utwardzonego chodnika. Na planie zaznaczono miejsce
posadowienia krzyza pomnikowego oraz naniesiono system odwodnienia cmentarza
w obrebie zamknigtego murem ogrodzenia. Podane na planie wymiary i odlegtosci sg
niezbedne do wykonania prac odtworzeniowych. W obrebie mogit wpisano ich
numery. Nagrobki (ustawione w osiach podtuznych mogit), zaznaczono prostokatami,
odpowiadajgcymi w skali planu rzutom ich cokotéw. Nad cokotami wpisano literowe
oznaczenia wtasciwych typow krzyzy (M lub ¥).

W zwigzku z zabytkowym charakterem cmentarza, wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony program konserwatorski pod nadzorem
wiasciwego konserwatora zabytkow. Prace renowacyjne i odtworzeniowe moga byé
powierzone wyspecjalizowanym zaktadom, posiadajacym stosowne uprawnienia do
remontu i renowacji obiektow zabytkowych.

Nalezy pamigtac, ze mury wraz z obeliskiem nie posiadajg izolacji poziomej,
wobec czego woda z gruntu, podsigkajgaca poprzez fundamenty, jest odparowywana
przez powierzchnie naziemne muréw. Niedopuszczalne jest zatem uzywanie do prac
zapraw i wypraw oraz innych materiatéw uniemozliwiajacych obieg wody wewnatrz
muréw i utrudniajacych jej swobodne odparowywanie. Podobna jest sytuacja
osadzonych na fundamentach nagrobkéw, ktére w trakcie remontu pokryte warstwg
nieprzepuszczainych wypraw cementowych wzglednie farb, ulegajg szybkiemu
procesowi degradacji powodowanej przez zamknigtg wewnatrz wode.

Roboty powinny by¢ wykonywane matymi etapami, bez zbytecznego naruszania
stanu obiektu poza rejonem robét. Nalezy prowadzi¢ je w takiej kolejnosci i porzadku,
by nie zachodzita konieczno$¢ ich powtarzania lub demontazu wcze$niej ustawionych
elementéw wyposazenia. Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest odiworzenie
systemu odwadniajgcego, zgodnie z punktem 2 zakresu robot.

1. Wykonanie renowacji muru ogrodzenia i obelisku

Przed podjeciem prac przy naprawach i konserwacji muru nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem wszystkie elementy urzadzenia wnetrza cmentarza, a teren
wzdfuz muru, od wewnatrz i zewnatrz oczysci¢ ze zbednej roslinnosci i gruzu.
Wskazane jest tez ustalenie wlasciwego poziomu gruntu wewnatrz i na zewnatrz
muréw, aby mozliwe bylo dokonanie ewentualnych napraw na poziomie aktualnie
przysypanym ziemia. W trakcie prac nalezy ustali¢, czy fundament, jak projektowano,
jest wykonany z betonu oraz jaki jest jego stan.

Podobnie jak na kilku pobliskich cmentarzach, mur ogradzajacy cmentarz nie jest
prostym murem z ciosdéw kamiennych, lecz posiada ozdobnie wykonane warstwy ze-
wnetrzne ze starannie obrobionych na ptaszczyznach styku cioséw kamiennych o po-
dobnych ksztaftach i rozmiarach. Efekt plastyczny podkreéla pozostawienie surowych,
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wypukiych zwierciadet i cofnigcie fug. W podobny sposéb jest wykonany wbudowany
W naroze muru obelisk (zatgcznik 7, fotografia 3 iin.).

Materiat kamienny na naprawy i odbudowe powinien byé gatunkowo i kolo-
rystycznie podobny do zastosowanego na cmentarzu. Poszczegdlne kamienie nalezy
wstepnie przygotowywaé, by ksztattami i wielkoscig nie réznity sie od zachowanych.
W kazdym przypadku nalezy wzorowaé sie na zachowanych fragmentach, dazac do
tego, by naprawiane lub odbudowywane fragmenty nie réznity sie materiatem,
technologia i technikg wykonania od zachowanych, oryginalnych. W przypadku
obelisku, niezbgdne wydaje sig¢ przeprowadzenie ekspertyzy stanu gtebszych warstw,
ktére mogly ulec degradacji, co jest sygnalizowane miejscowymi wybrzuszeniami
I wypychaniem na zewnatrz wierzchnich kamieni. W przypadku naprawy zwienczenia
obelisku, nalezy sie liczy¢ z ew. konieczno$cig przygotowania i wykonania kopii
kamieni o okreslonych ksztattach. Wykonawca powinien posiadaé duze doéwiad-
czenie przy wykonywaniu tego rodzaju prac.

Receptury mas zapraw uzytych do prac murarskich i wypetnienn nie powinny
odbiega¢ od zastosowanych do budowy. Szczegdlnie staranne powinno byé
przygotowanie starych poditozy przed naprawg lub potaczeniem z nowymi partiami.
W celu osiggnigcia jak najlepszej przyczepnosci nalezy stare podioza doktadnie
oczysci¢ z luznych materiatéw, gleby i zanieczyszczen organicznych (mchéw, korzeni
iin.) i nasgczy¢ specjalnym preparatem do likwidacji mchéw, plesni i porostéw, a po
osiggnieciu pozadanego efektu preparatem do wigzania z nowymi zaprawami i uzu-
petnieniami ubytkow. Na rynku sg dostepne specjalistyczne preparaty krajowe i zagra-
niczne, produkowane przez firmy specjalizujgce sie w produkcji materiatéw do
renowacji obiektow zabytkowych. Prace przy naprawie i uzupetnianiu brakujgcych
fragmentéw muru nalezy prowadzi¢ etapami, wykorzystujac ocalale fragmenty,
w przypadku, jesli si¢ do tego nadajg. W miejscach zniszczonych, zachowane nizsze
partie muru i fundamenty powinny by¢ odcinkami odstaniane do gtebokos$ci niezbednej
do zweryfikowania stanu technicznego i dokonania ew. prac renowacyjnych.

Mur przykryty jest dwuspadowa ptyta betonowa. Byta ona wykoriczona w sposéb
majgcy imitowac piaskowiec. Efekt naturalnego kamienia uzyskiwano przez specjalne
wykonanie i wykonczenie wierzchniej warstwy betonu. Plyta wieficzaca mur, w wielu
miejscach zaatakowana jest przez mchy i porosty, co powoduje jej uszkodzenia.
Przed naprawa ptyty roélinnos¢ te nalezy starannie usunaé, a podioze przygotowaé
W wyzej opisany sposoéb.

2. Renowacja i ew. odtworzenie systemu odwadniajgcego zewnetrzneqo i we-
wnetrznego, odtworzenie wlasciwych spadkdw obu czesci plyty cmentarza

System odwadniajacy zewnetrzny i wewnetrzny, zostat opisany w rozdziale Il.
Podano réwniez jego aktualny stan. System ten bezwzglednie nalezy odtworzy¢ przed
podjeciem dalszych prac. Rynny, zewnetrzna i wewnetrzna, byly wykonane podobnie
jak nawierzchnia centralnego chodnika patrz plan, zatacznik 2 i fotografie, zatacznik
7).

Po przeprowadzeniu prac odtworzeniowych mozna przystapi¢ do przygotowania
i ew. skorygowania obu czeéci ptyty cmentarza, nadajac jej wiasciwe spadki podiuzne
I poprzeczne. Jak podano w rozdziale Il i na wstepie nin. rozdziatu, gtéwnym elemen-
tem odniesienia jest utwardzony chodnik. Nie nalezy sie zatem sugerowaé aktualnym
potozeniem i posadowieniem nagrobkéw z krzyzami, gdyz ich uktad zostat zmieniony
podczas wczesniejszego ,remontu”. Spadki poprzeczne powinny by¢ lekko nachylone
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ku chodnikowi centralnemu, by wykluczyé sptyw wéd i ew. powstawanie zastoin wody
przy podstawie muréw,

3. Odtworzenie furty

Drewniang furtkg zaleca sie wykona¢ z drewna modrzewiowego wg rysunku,
zafgcznik 5. Furtka ma prostg konstrukcje. Skrzydio furty w catosci jest wykonane
z krawedziakow o przekroju 8x10 cm, tgczonych na czopy (pokazane na rysunku linig
przerywang). Polaczenia winny by¢ starannie dopasowane i klejone wodoodpornym
klejem wysokiej jakosci. W miejscach styku i potgczen nie moze byé szczelin
umozliwiajacych przedostawanie sie wody miedzy elementy. Naroza ramiaka, w razie
potrzeby, mozna dodatkowo usztywni¢ metalowymi katownikami przykreconymi po
stronie wewnetrznej oraz zawiasami z ramieniem katowym.

Kazdy z dwu stupkéw drewnianych, stanowigcych oscieznice furtki (o przekroju
ok. 10x10 cm), nalezy ciasno osadzi¢ w specjalnych pionowych bruzdach na
gtebokos¢ ok. 5 cm i mocowaé do muru w kilku punktach. Dolne cze$ci o$cieznic
powinny by¢ szczegdlnie dobrze zabezpieczone przed podsigkaniem wody i umiesz-
czone ok. 1 cm nad powierzchnig piyty progowej. Na lewym stupku konieczne jest
zamocowanie opornika zabezpieczajgcego ruch skrzydta w przeciwnym kierunku
i prostej zasuwki (rysunek). Zawieszenie furtki powinno byé trwale, proste,
uniemozliwiajagce wytamanie skrzydta (przez prébe otworzenia w niewtasciwym
kierunku) i zdjecie skrzydta z zawiaséw. Okucia moga byé typowe, dostepne w han-
dlu, najlepiej ocynkowane.

Drewno na furtke i o$cieznice powinno by¢ zaimpregnowane. W przypadku
wykonywania impregnacji we wlasnym zakresie, nalezy zastosowaé dobry preparat do
konserwacji drewna, zabezpieczajacy przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych,
chronigcy drewno przed-sinicg, grzybami i promieniami UV. Preparat nie powinien
barwiC drewna na ciemne kolory i kry¢ naturalnego rysunku drewna. Impregnacja
winna by¢ dokonana dwukrotnie — przed montazem i po zmontowaniu furtki.

4. Wykonanie tablicy inskrypcyjnej

Jak wspomniano w rozdziale ll, brak jest dowoddéw, Ze kamienna tablica
inskrypcyjna byta umieszczona w przygotowanej w obelisku niszy. Tresé tablicy
autorstwa Hansa Hauptmanna, przewidzianej na cmentarz Nr 66, zachowata sie w do-
kumentacji archiwalnej. Tresci inskrypcji czesto powtarzaty sie na innych cmentarzach
wojennych.

Ponizej przytoczono tre$¢ inskrypcji, z podziatem na wersy:

SCHENKT UNS EINE MINUTE
DER ANDACHT.

WIR GABEN JAHRE UNSERES
LEBENS FUR EUCH! 2

Uwaga: Tablica powinna zawiera¢ oryginalny tekst w j. niemieckim. Tablice
wykonywano z biatego lub szarego marmuru, rzadziej z innego rodzaju kamienia

% Tiumaczenie: Poswigccie nam jedng minute skupionej zadumy. My oddalismy wam lata zycia!
Przektad (H. Sznytka&J.Drogomir).
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uzywanego na tablice tego rodzaju. Wneka na tablice ma wymiary 75x89 cm
i minimalnie rozni si¢ od podanej na rysunku projektowym (70x90 cm). Wymiary
tablicy nalezy dopasowa¢ do reainych wymiaréw niszy, przewidujac wokét szczeline
na zaprawe uszczelniajgaca. Najlepiej przetrwaly tablice osadzane w niszach na
odpowiedniej zaprawie, nie za$ za pomocg metalowych hakéw §rub lub tp.

5. Odtworzenie krzyza pomnikowego

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym. Krzyz
pomnikowy powinien sta¢ w miejscu oznaczonym na planie cmentarza (zatacznik 2).
Krzyze, szczeg6lnie pomnikowe, byly wykonywane przewaznie z drewna debowego
lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaly sie krzyze modrzewiowe. Zaleca sie
wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepie]
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatgcznik 44). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20
cm. Zaleca si¢ jednak zastosowac belki gtéwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.

Ramiona nalezy potaczy¢ w klasyczny sposéb i skreci¢ $rubg M 20, ocynkowana,
odpowiedniej dtugoéci. Stezenia ramion potaczone sg z belkami krzyza jak pokazano
na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokgtne. Przylegajace czesci powinny byé scisle
wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata sie woda. Stezenia
(Versteifung), peinia role konstrukeyjng, usztywniajgc caly uktad. Klasyczne
mocowania za pomocg gwozdzi nie sg wystarczajgce. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczy¢ wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby potgczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie
¢wierctukéw. Kazda czeé¢ tuku skitada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech
wewnetrznych), tworzacych dwie warstwy skrecone $rubami. Nalezy uzyé $rub
ocynkowanych M8, z tbem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe).
Koncowki kazdego éwieréluku faczg sie z belkami krzyza na naktadki proste. Ksztatt
desek tworzgcych tuki i inne szczegdly wykonania wyjasnia rysunek.

Konstrukcja elementéw ozdobnych pokrycia dachu, nie jest uwzgledniona na
rysunku. Krzyze wykonywano w réznych warsztatach, réznie rozwigzujac problemy
konstrukcyjne. Zachowane przykiady dowodza, ze priorytetem byt efekt koricowy,
sprawiajgcy wrazenie, iz krzyze nie roznig sie miedzy soba.

Poczatkowo ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniete przy dolnych
krawedziach woluty, kryjace poprzeczne rynienki lub wywiniete na zewnatrz okapy;,
mialy przylutowane cyng detale wypukle (wyttaczane lub formowane miotkiem),
widoczne na rysunku. W zachowanych wersjach wytloczenia zastapiono zwinigtymi
spiralnie odcinkami drutu o $rednicy 5+6 mm, przylutowanymi cyna.

Ponizszy opis oparto na analizie konstrukcji i pomiarach dachéw zachowanych
krzyzy oraz starych fotografii i poparto odpowiednimi rysunkami (zatgcznik 4s).

Na pokrycie dachu i ozdobny zabkowany pas ze zwornikiem na szczyche i z wo-
lutami u dotu oraz niewidocznymi na rysunku rynnami poprzecznymi, uzywano blachy
ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,5 mm. Aktualnie wskazane jest uzyé¢ trwalszej
blachy tytanowo-cynkowej, w naturalnym, szaro-srebrnym kolorze. Szeroko$¢ dachu,
po uformowaniu krawedzi zaznaczonych na rysunku podwaéjng linig, ma wynosié 30
cm. Szeroko$¢ pasa blachy na pokrycie dachu powinna uwzgledniaé konieczno$é
uformowania krawedzi, majacych ksztatt wywinietych ku stronie wewnetrznej rurek.
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Formuje sie je na precie o $rednicy 9 + 10 mm. Stanowig one usztywnienie krawedzi
oraz tworzg okapniki, zapobiegajgce petzaniu wody w kierunku drewnianych tukéw
i belek.

Zagbkowang krawedz wycinano w pasie blachy wygietej w ksztatcie litery L,
nitujgc poziomag czescig do blachy pokrycia dachu przy przedniej krawedzi. W czesci
pionowej tego elementu wycinano zgbki. 1lo$¢ zabkéw po obu stronach tuku dachu
jest okreslona w projekcie i wynosi po ~25 z kazdej strony. W czesci krzyzy, przy
podstawie zebdw robiono 2 cm odstepy (zatacznik 48).

Dolne cze$ci dachu, zwisajgce ponizej belki poziomej krzyza w postaci
poprzecznych rynienek, lewej i prawej, wykonywano oddzielnie. Kazda rynienka miata
przednig i tylng krawedZz usztywniong stalowym pretem o $rednicy 9+10 mm.
Podobnie jak krawedzie boczne ptata pokrycia dachu, ptaty rynienek zaginano na
pretach, wezesniej nadajgc pretom odpowiednie ksztatty, odpowiadajgce przedniemu
i tylnemu profilowi rynienek. Diugosci paséw blachy na rynienki dobierano tak, by
mozna je bylo podiozyé pod pasy blachy kryjacej dach krzyza i przynitowac,
a przedtuzone korice pretdw wsuna¢ w rurki okapnikéw usztywniajacych krawedzie
dachu. Na czotowe strony prawej i lewej rynienki nalutowywano widoczne na rysunku
(zatgcznik 4a) woluty w ksztatcie slimaka. Woluty wycinano z blachy tacznie z jednym
zgbkiem i paskiem sigegajgcym potowy podstawy drugiego zabka. Zabek przy wolucie
pokrywano z ostatnim zgbkiem na dachu i nitowano. Woluty usztywniano nalutowujgc
przy wewnetrznych krawedziach odpowiednio uksztattowane odcinki drutu o $rednicy
5+6 mm (patrz: zatgcznik 48).

Ozdoby dachu (zwornik, zabkowane tuki i woluty), nalezy montowaé przy
przedniej krawedzi dachu.

Cyfry daty na zwornikach ramion, po wycieciu z blachy, przybija sie
gwozdzikami réwniez po stronie przedniej krzyza. Zaleca sie zachowa¢é stylistyke
kroju cyfr takg, jak na rysunku (zatgcznik 4a).

Uwaga: Wskazane jest, by wykonawca dachu obejrzat oryginalny dach krzyza,
zachowany na cmentarzu Nr 82 w Mecinie Wielkie;.

Krzyz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawej
stronie u dotu arkusza (zatacznik 4a). Belka giéwna byla przedtuzona ku dotowi
i skrecona srubg na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, miedzy klamrg
dolng i Srodkowa. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyty do
pofaczenia belki gtdwnej stanowigcej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajgcymi
ja w czgéci dolnej. Pod powierzchnig ziemi, trzy belki byly dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowg czeé¢ krzyza ustawiano w wykopie
o glebokosci 1,20 m, na podwalinie kamiennej, i zasypywano gtazami oraz ziemia.
Taki spos6b osadzenia krzyza powodowat ciggta konieczno$¢ odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Ciezki krzyz byt narazony na upadki
i zniszczenie czgsci gornej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zresztg czesto dochodzito, gdyz niektére krzyze nie miaty tgczonego trzonu.

W celu zapewnienia trwatego osadzenia krzyza oraz zmniejszenia kosztow
materiatu i robocizny, proponuje sie osadzi¢é krzyz na specjalnej stopie
fundamentowej. Przykladowe rozwigzanie wykonania stopy betonowej krzyza
i powigzania jej z krzyzem za posrednictwem dwu stalowych belek dwuteowych,
przedstawiono na rysunku u dotu arkusza, po lewej stronie (zatgcznik 4a). Nalezy
jednak pamietaé, ze wymiary stopy i jej wykonanie powinny zapewniaé stabilnosé
krzyza, a wiec uwzglednia¢ jego znaczny cigzar, w tym $niegu i zlodzen oraz napér
wiatru, na jaki jest narazony.
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Wysokos¢ dwuteownikéw = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca sie
dwuteowniki ocynkowa¢ po nawierceniu otworéw. Diugo$é dwuteownikéw w czeéci
osadzonej w stopie betonowej wynosi ok. 120 cm. Stopa powinna mieé zbrojenie
w naroznikach z pretow ze stali zebrowej 12 mm. Zbrojenia mogg byé wykonane
w formie 2 strzemion odpowiednio powigzanych na obwodzie. Dwuteowniki w stopie
nalezy skreci¢ wzajemnie przynajmniej dwoma $rubami dystansowymi, zachowujac
rozstaw miedzy nimi 20 lub 22 cm, w zaleznosci od przekroju trzonu krzyza. Do
skrgcenia nalezy uzyé przynajmniej dwu ocynkowanych §rub (np. M16), dwustronnie
gwintowanych. Belke trzonu krzyza i przylegajace do niej belki oktadzin (wzmocnien)
bocznych nalezy ostrugaé tak, by doktadnie wypetiaty wneki dwuteownikow.
Dwuteowniki z belkami nalezy skrecié dwoma $§rubami M16 dwustronnie
gwintowanymi, o takiej dtugosci, i na takich wysokosciach, by nakretki i podktadki
ukry¢ pod dolng i $rodkowa klamrg $ciagajgcg trzon krzyza i belki boczne. Klamry
powinny by¢ wykonane z bednarki 50x5 mm. Pod wszystkie nakretki nalezy podtozyé
podktadki odpowiednio duzej $rednicy. Nakretki i podkiadki winny byé¢ ocynkowane.
Diugo$¢ dwuteownikéw ponad stopg podano na- rysunku. Siegajg one potowy
szerokosci najwyzszej klamry $ciggajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Diugosé
jest tak dobrana, by konce belek dwuteowych ukryte byty pod klamra.

Miedzy dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajacych, a gérng
ptaszczyzna stopy krzyza, nalezy zachowaé podany na rysunku odstep wysokosci
2 cm, by unikng¢ podsigkania woda belek krzyza.

Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewitalizowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczedno$cig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sig dolnych partii trzonu krzyza, oraz utatwia ew. demontaz i konserwacje
krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowaé dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajacym przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kry¢ naturalnego rysunku
drewna. Gorne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy miedzianej,
zachodzacymi ok. 1 cm na ptaszczyzny pionowe.

Uwaga: Krzyz ma by¢ ustawiony przednig strong w kierunku wnetrza cmentarza.

6. Odtworzenie lokalizacji mogit wraz z kamiennymi obrzezami

Plan 1:100 (zatacznik 2), umozliwia precyzyjne wytyczenie konturéw wszystkich
mogit w kazdym rzedzie i odlegtosci miedzy nimi. Jak wyzej wspomniano, ze wzgledu
na stwierdzone odksztatcenia muréw bocznych, skutkujgce nieréwnymi odlegtosciami
miedzy nimi w réznych miejscach, wymiary dowigzano do dobrze zachowanego
chodnika, biegnacego centralnie od wejécia w murze zachodnim, do muru
wschodniego. Wymiary oparto na wielko$ciach wpisanych na planie archiwalnym i po-
miarach sprawdzajacych.®

Do prac odtworzeniowych w obrebie pola grobowego, mozna przystapi¢ po
zakonczeniu prac odtworzeniowych, opisanych w pke. 2.

® Na rysunku archiwalnym, mimo podanej skali, nie zachowano wzajemnych odleglosci
poszczegbinych obiektéw, gdyz pole cmentarza narysowano wraz z murami w rzucie na ptaszczyzne,
natomiast wymiary migdzy obiektami podano uwzgledniajgc realng powierzchnie pola cmentarza.
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Po wyznaczeniu konturéw mogit, mozna przystgpi¢ wewnatrz ich obryséw do
odtworzenia kamiennych obramowan grobéw, ukazanych na rysunku, zatgcznik 3.
Uwaga: Gorne powierzchnie mogit powinny zachowywaé kat nachylenia pola
grobowego, wobec czego krawedzie obramowan kamiennych muszg byé réwnolegte
do podtoza (ha rysunku, zalgcznik 3, nachylenia poziomu gruntu wewnatrz
obramowania nie uwzgledniono).

Piyty kamienne (z piaskowca), nie musza mieé jednakowych dtugosci, lecz ich
grubo$¢ powinna wynosié 8+10 cm, a minimalna wysoko$¢ 40 cm, gdyz od strony
zewngtrznej muszg by¢ wkopane w ziemie przynajmniej na gtebokosé 10 cm, a gérna
krawedz wznosi¢ sie nad poziom na wys. 20 cm, przy uwzglednieniu kata nachylenia
45°. Obrébka ptyt powinna byé surowa, zgrubna, by odpowiadaé charakterowi
wykoriczenia powierzchni muru i obelisku oraz harmonizowaé z surowym brukiem
chodnika i wykonaniem rynien odwadniajacych.

Po odtworzeniu obramowan mogit, nalezy usungé wewnatrz obramowan
rodlinnos¢ wraz z uktadami korzeniowymi i uzupetni¢ ziemie do poziomu ukazanego
na rysunku (zatgcznik 3) oraz zage$cit. Zageszczenie ziemi jest niezbedne, gdyz
nachylenie podioza sprzyja jej wymywaniu przez szczeliny miedzy ptytami
obramowan.

Odtworzenie kamiennych obramowar mogit, w przypadku cmentarza Nr 66, poza
wzgledami historycznymi i estetycznymi, jest niezbgdne, gdyz podniesie to przej-
rzysto$¢ uktadu wnetrza cmentarza i pozwoli unikngé pomytek i przemieszczania
nagrobkdw w przysztosci, co jest szczegélnie wazne, z uwagi na rézne wymiary mogit
I na niesymetryczne rozmieszczenie na stosunkowo duzej powierzchni.

7. Wykonanie renowacji nagrobkéw, z ew. wykonaniem replik _nagrobkéw nie
nadajacych sie do renowaciji oraz replik czesci fundamentowych: renowacja krzyzy

Prace renowacyjne oryginalnych cokotow nagrobkéw powinien wykonaé na
miejscu profesjonalista posiadajacy uprawnienia w zakresie renowacji kamienia.
Przed renowacjg cokoféw nalezy usunaé trwale wszelkie zanieczyszczenia orga-
niczne, a mchy i porosty wraz z ich uktadami korzeniowymi. Mozliwe to jest jedynie
przy zastosowaniu specjalistycznych preparatéw, ktore gwarantujg radykalne niszcze-
nie ro$lin tego typu wraz z ich uktadami korzeniowymi. Absolutnie niewskazane jest
usuwanie mechaniczne, nawet wstepne, gdyz ostabia to dziatanie preparatow i powo-
duje odradzanie sie roslin. Po oczyszczeniu cokotéw mozna przystapi¢ do usuniecia
natozonych w trakcie ostatniego remontu powliok i w razie potrzeby powtdrzy¢ proces
oczyszczania cokotdw z zanieczyszczen zalegajgcych pod usunietymi warstwami.
Nastepnie mozna przystapi¢ do naprawy spekar i ubytkdw, uzupetnienia wierzchnich
wypraw szlachetnych oraz wykonania obrobki kamieniarskie;j itp.

Renowacja powinna objaé réwniez krzyze zeliwne, nadajgce sie do ponownego
uzytku. Po oczyszczeniu z zanieczyszczen i luzno przylegajgcej rdzy, nalezy je
pomalowa¢ czarng farba typu HAMMERITE, diugotrwale zabezpieczajacq przed korozjg,
przestrzegajac Scisle zalecen producenta farby.

Zwraca sie¢ uwage na duza kruchosé zeliwa sprawiajgca, ze absolutnie
niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomoca wywierania jakichkolwiek
naciskéw na osadzone w nich krzyze. Nalezy sig przy tym liczy¢ z koniecznos$cig
wymiany calego cokotu wraz z krzyzem, w przypadku ztamania ktéregos z krzyzy.
Szczegodinie trudne jest usuniecie pozostatosci po ziamanym krzyzu typu M, gdyz
krzyze te zwykle ztamane sg na odcinku przy zwezeniu trzonu, a dostep do nadlewki
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uniemozliwia ptyta u podstawy trzonu. Préba odzyskania krzyza lub usuniecia
nadlewki prowadzi czesto do rozpotowienia cokotu.

Do wykonania replik cokotdbw nagrobkéw mozna przystapié po ustaleniu
rzeczywistych brakow, gdyz cze$¢ istniejgcych nagrobkéw moze sie okazaé
zniszczona w stopniu nie nadajgcym sie do renowacji. Przy wykonywaniu kopii co-
kotow, nalezy si¢ wzorowa¢ na dobrze zachowanych cokotach kazdego rodzaju, wier-
nie zachowujac wymiary oraz geometrie ksztattébw wraz ze sposobem wykonania
i wykonczenia. Wymiary zewngtrzne cokotéw oraz betonowych fundamentéw, zawiera
zatgcznik 3. Jak wspomniano, nagrobki wykonano w formie imitacji naturainego
kamienia (piaskowca). Metoda wykonania polegata na odlaniu z betonu ksztaftu
cokofu o nieco zmniejszonych wymiarach, tak by mozna bylo wymiary wiasciwe
osiggna¢ po natozeniu na odlew warstwy szlachetnej wyprawy zewnetrznej, zwykle
nie grubszej, niz 20 mm. Po utwardzeniu wyprawy wierzchniej kazdy cokot
poddawany byt obrobce kamieniarskiej, polegajacej na prazkowaniu obrzezy i gro-
szkowaniu pfaszczyzn. Obrzeza mialy szeroko$¢ 2,5-3 cm na kazdej ptaszczyznie.
W wykonywanych replikach cokotdéw krzyzy nie nalezy odtwarzaé slepych otworéw do
umieszczania tabliczek ewidencyjnych z numeracjg grobdw. Konieczne jest natomiast
we wszystkich odlewanych cokotach, wykonanie odpowiednich $lepych otworéw do
osadzania krzyzy nagrobnych. Wymiary otworéw i rozmieszczenie (w stosunku do osi
gornej ptaszczyzny cokotu), zalezy od typu krzyza. Typowe wymiary gniazd do
osadzania krzyzy danego typu, uwzgledniono na rysunku (zatacznik 3). Ksztatty
i wymiary nadlewek moga sig nieco rézni¢ w modelach odlewniczych krzyzy, jakimi
dysponuje dana odlewnia Zeliwa. Z tego wzgledu nalezy najpierw zaopatrzyé sie
w stosowne krzyze, a nastepnie wykonaé cokoty z otworami dostosowanymi do
nadlewek w posiadanych krzyzach. W przypadku krzyzy typu M, nalezy braé pod
uwage fakt, ze krzyz ten ma plyte przy trzonie pionowym, wysunieta ku przodowi
w stosunku do trzonu krzyza. Istotne jest, by ptyta u podstawy krzyza lezata w osiach
gornej ptaszczyzny cokotu, a nie nadlewki, gdyz nadlewka do osadzania jest
przesunigta w stosunku do osi ptyty, podobnie jak pionowy trzon krzyza (poréwnaj:
rysunek, zatgcznik 3 oraz fotografie, zatgcznik 7).

Aktualnie na cmentarzu znajdujq si¢ wszystkie nagrobki z krzyzami typu W

(8 szt.). Brakuje jednego kompletnego nagrobka z krzyzem typu M. Cokét nagrobka
luzem, znajduje si¢ na zewnatrz cmentarza, obok podstawy obelisku (zatacznik 7,
zdjecia 16). Cokot wymaga weryfikacji pod wzgledem stanu technicznego, wymiarow
i obrébki wykonczeniowej, gdyz moze sie réznié¢ od pozostatych.
Uwaga: Odzyskanie istniejacych na cmentarzu krzyzy z cokotow zakwalifikowanych
jako nie nadajace sig do renowacji wigze sie z koniecznoscig zniszczenia cokotdw,
gdyz krzyze nalezy ostroznie wycinaé z cokotoéw, aby nie Uszkodzié nadlewek do mo-
cowania w nowych cokotach. Pierwsze cigcie (tarcza do cigcia betonu), nalezatoby
wykonac ponizej nadlewki. Nadlewki w krzyzach typu M majg dtugo$é 9 do 10 cm,
a w krzyzach typu W ok. 8 cm. Ciecie musi by¢ zatem wykonane nie wyzej, niz ok. 12
cm od gornej ptaszczyzny cokotu. Nastepnie mozna ostroznie obcinaé beton wokot
krzyza. Krzyze musza by¢ w trakcie cigcia amortyzowane przed wstrzasami. Moze sig
okaza¢, ze prace przy odzyskiwaniu krzyzy bezpiecznigj jest wykonaé tngc cokoty
osadzone w gruncie. Zwraca si¢ uwage na duzag krucho$é zeliwa sprawiajaca, ze
absolutnie niedopuszczalne jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania
jakichkolwiek naciskow na osadzone w nich krzyze. Z tego wzgledu wskazane jest, by
doktadne oczyszczenie nadlewek odzyskanych krzyzy wykonywaé recznie, przy
uzyciu matych narzedzi.
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Krzyze nalezy osadzaé w nagrobkach po ostatecznym ustawieniu cokotéw
nagrobkéw na wiasciwych miejscach, gdyz w trakcie transportu i ustawiania
kompletnych nagrobkéw dochodzi czgsto do odtamywania krzyzy. Montujgcy krzyze
powinni postugiwac si¢ odtworzeniowym planem cmentarza (zatgcznik 2) z nanie-
sionymi nagrobkami i literowymi symbolami typéw krzyzy. Krzyze w cokotach
nagrobkéw osadza sig¢ na wodoodpornej zaprawie. Zastosowanie innej Zaprawy
skutkuje korozjg i rozsadzaniem cokotu przez produkty korozji.

Cokotow nagrobkéw z krzyzami nie nalezy malowaé, nakrapiaé itp.

8. Ustawienie nagrobkow

Cmentarz ma by¢ wyposazony w 8 szt. nagrobkéw z krzyzami typu W i 6 szt.
nagrobkéw z krzyzami typu M.

Przypomina sig, ze z uwagi na duzg krucho$¢ zeliwa absolutnie niedopuszczalne
jest manipulowanie cokotami za pomocg wywierania jakichkolwiek naciskéw na
osadzone w nich krzyze lub postugiwanie sie krzyzami w roli uchwytow przy
przenoszeniu i transporcie. W przypadku ztamania krzyza nalezy sie liczyé z ko-
nieczno$cig wymiany catego cokotu wraz z krzyzem.

Nagrobki nalezy osadzié na zaprawie wodoodpornej na specjalnych
fundamentach, ktére nalezy odtworzyé wg rysunku, zatgcznik 3. Rysunek ukazuje, jak
fundament ma by¢ osadzony w gruncie. Niekiedy gérng czesé fundamentu
wystawiano nieco nad poziom gruntu. W takim wypadku po ustawieniu cokotu,
z zaprawy formowano spadki na zewnatrz.

Przy kazdej mogile, na przedtuzeniu jej osi podtuznej ma staé jeden nagrobek,
Na rysunku (zatgcznik 3), oraz na planie odtworzeniowym (zatgcznik 2), podano
sposob ustawienia nagrobkéw wzgledem mogit oraz stalg na calym cmentarzu
odlegto$¢ od podstawy mogit do przednich ptaszczyzn cokotéw, wynoszaca 25 cm.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze nagrobki w rzedach poziomych powinny sie pokrywag,
natomiast ze wzglgdu na rézne szeroko$ci mogit w poszczegolnych rzedach nie
pokrywaja si¢ w rzgdach pionowych. Jedynie nagrobki na mogitach 3, 7 i 11 w trzech

kolejnych rzedach tworza pokrywajacy sie rzad pionowy.

9. Odtworzenie i zamocowanie emaliowanych tablic nagrobnych

Montaz nowych tablic powinien stanowi¢ jedna z prac koricowych przy renowacji
cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzi¢ zgodno$é tresci z wzorami.
Wykonujacy prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem cmentarza (zatgcznik 2)
i wzorami tablic nagrobnych (zataczniki 6).

Wzory blaszanych emaliowanych tablic nagrobnych, uwzgledniajg tresci
poszczegolnych tablic, proporcje wielkosci- liter i ukiad tekstu oraz ksztaft tablic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic i ich wymiarow.

Wytwornia tablic (emaliernia) wykonuje w tablicach otwory do mocowania.
Otwory znajdujg si¢ w narozach tablic, przy obrzezach, wzglednie wykonywane sg
zgodnie z zamoéwieniem. Rozmieszczenie otworéw w cokotach musi byé identyczne,
jak w tablicach. W cokofach nalezy precyzyjnie osadzi¢ kotki rozprezne, zgodnie
zrozstawem otworéw w tablicach, gdyz wszelkie naprezenia i niedoktadnosci
powodujg odpryski i pekniecia emalii, prowadzace do szybkiej korozji' i zniszczenia
tablic. Podtoza nagrobkéw pod tablicami musza byé réwne, gdyz tablic emaliowanych
hie mozna deformowac (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej korozji).
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Tablice nalezy przykreci¢ aluminiowymi lub mosigznymi wkretami, pod thy
podkfadajac podktadki teflonowe. Sruby nie mogg powodowaé naprezen w otworach
tablic. Nalezy dokrecac¢ je z wyczuciem, pozostawiajac niewielki luz.

10. Odtworzenie zielenj

Jak wiadomo z przytoczonego wczeséniej opisu cmentarza, powierzchnie obu pél
grobowych byty trawiaste, a pod bocznymi murami zasadzone byty krzewy jatowca.
Na rysunku projektowym krzewy naniesiono ponadto w wolnych miejscach, gtéwnie
po stronie potudniowej, w rzedach 1 i Il (od wejscia).

Sadzenie krzewdw pod murami, wéwczas zupelnie nowymi, niekorzystnie
kontrastujgcymi z naturalnym &rodowiskiem, byto zgodne z o6wczesng estetyka,
nakazujgcg ten kontrast wyeliminowac, np. przez zastonienie zielenig. Aktualnie mury
sg spatynowane, wobec czego ten argument stracit znaczenie, natomiast
wprowadzenie krzewdw w bezposredniej bliskosci muréw jest niekorzystne, ze
wzgledu na zacienienie i zatrzymywanie wilgoci.

Dobrze zachowany, utwardzony centralny chodnik, zapewnia dogodne dojécie do
krzyza pomnikowego oraz posrednio do poszczegdlnych rzeddéw i mogit. Nalezy
zatem poprzesta¢ na obsianiu obu pol grobowych trawa, z gatunku niskich traw,
dobrze ukorzeniajgcych sie, odpormych na zmienne naslonecznienie i nie
wymagajgcych zabiegow pielegnacyjnych. Podtoze przed zasianiem trawy, powinno
by¢ przygotowane $cisle wedtug wskazan producenta nasion.

Na grobach mozna zasia¢ trawe, choé zaleca sie zasadzi¢ barwinek,
powszechnie stosowany na cmentarzach wojennych. Barwinek okazat sie rosling nie
tylko ozdobng (kwitnie réznokolorowo), ale réwniez niezwykle trwalg i odporng na
miejscowe warunki, a ponadto wyrbzniajgca powierzchnie grobdéw i chronigca przed
rozprzestrzenianiem sig niepozgdanych roslin.

W przypadku cmentarza Nr 66 nalezy podjgc¢ pilne decyzje dot. drzew rosnacych
na zewnatrz w bezposredniej bliskosci, gdyz ich pnie i systemy korzeniowe zagrazajg
murom. Jak wykazano na zdjeciach (zatacznik 7), réwniez drzewa rosngce na
zewnatrz, od strony wschodniej, na niewielkiej skarpie za zasypang rynng do
odprowadzania wéd splywajacych po stoku, stanowig realne zagrozenie, gdyz w razie
upadku, przewracajg sie w kierunku cmentarza.

e
Opracowanie:

I

:AV\
Jerzy J.P. DROGOMIR |

| cm—

IV. Zataczniki:

1. Plan archiwalny cmentarza, z sytuacjg i numeracjg grobow.

2. Plan odtworzeniowy uktadu grobow i nagrobkéw 1:100, z naniesionymi danymi do
rekonstrukcji wnetrza cmentarza i niezbednymi wymiarami.

3. Rysunek odtworzeniowy cokotéw pod krzyze typu M i W oraz wykonania kamien-
nych obramowan mogit, 1:10, wraz ze sposobem ustawienia nagrobkéw wzgledem
obramowan mogit.
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4a. Archiwalna, opracowana Kopia rysunku krzyza pomnikowego w skali 1:10, wraz
z rysunkiem zmodernizowanego sposobu osadzenia w gruncie.

4s. Krzyz pomnikowy. llustracje ukazujace szczegodty konstrukcyjne wykonania rynie-
nek poprzecznych oraz mocowania ich do dachu krzyza.

5.. Rysunek odtworzeniowy drewnianej furty.

6. Wzory nagrobnych tablic emaliowanych (arkusze 1/3 — 3/3).

7. Dokumentacja fotograficzna z cze$cig opisowa — fotografie archiwalne i aktualne,
ukazujgce stan elementdw wyposazenia cmentarza (arkusze 1/21 — 21/21).

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostata sporzadzona wytgcznie
wcelu przeprowadzenia renowacji, rekonstrukcji i uzupefnienia wyposaZzenia
cmentarza. Wykorzystanie w cafosci lub czeéci do innych celéw oraz kopiowanie
i publikowanie zawartej w rozdziale | cze$ci historycznej bez zgody autora, stanowi
naruszenie prawa.

Stupsk, listopad-grudzien 2017 roku.

Zatacznik do pozwolenla Nr Seefwtf
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Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA (MALASTOW)
PLAN ODTWORZENIOWY UKLADU GROBOW | NAGROBKOW
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Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA Arkusz 1.z 3.

Wzory tablic nagrobnych Zalaczni k6

Wazér 1, sztuk 2, groby nr 1 3. Wzér 2, gréb nr 2.

C— +
2 T
RUSSISCHE | RUSSISCHE
KRIEGER LKRIEGER
hd N A L ad
Wzér 3, gréb nr 4. Wzor 4, grob 5.

o — 4

‘ >
12
RUSSISCHE ' RUSSISCHE

KRIEGER | | KRIEGER

Wzér 5, gréb nr 6.

17

RUSSISCHE RUSSISCHE

KRIEGER | KRIEGER




Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA

Wzory tablic nagrobnych

Wzér 7, gréb nr 8.

18

RUSSISCHE Il

KRIEGER

SCH.

FRANZ SCHUH
ANTON STRUPREITER

KK.SCHR. 18
12-3/5.1915.
SCH. ,

Joser RUZICKA

FRANZ PILNY

KK.SCHR. 28
12/5.1915.
INF.

MICHAEL EMILIAN MACHUTA
KUK I.R.18

OST.UNG.INF. OST.UNG.INF.
FRANZ WENZEL

BERGER BLACHA
EMIL PETER

HOFMANN | RETRAJSKI

.$.

uwo 1 OST. UNG. KRIEGER o

Wzér 11, gréb nr 12.

16

OST. UNG.

KRIEGER

Wzér 8, grob nr 9.

&

SCH.

" rranz SIDL

KK. SCH.R. 33
13.5.1915.
SCH.

JOHANN

| WELESZKOWITSCH

KK.SCH.R. 18
t3./5.1915.

1 ®ST. UNG.

FELDWEBEL

UND

2 OST. UNG.

KRIEGER

Arkusz 2. z 3.



Cmentarz wojenny Nr 66 ROPICA RUSKA Arkusz 3.z 3.

Wzory tablic nagrobnych
Wzér 12, gréb nr13. Wz6r 13, gréb nr 14.
&
ZGSF. INF.
_ KUK 1R.28 . h PETER i
scH. KARL VLCEK
ers.res. JOSEF SOCHOR ’ VET ROVSKY
i KK. SCHR. 28
scn. PAUL RAAB h t2/5.1915.
sc. FRANZ SCHWEIGER UND
1 65T UNG
scn. ALEXANDER ZUBRZYCKI
o KRIEGER
ost.une.keL JOSEF VOKURKA
¢ ¢
UWAGI:

Tablice blaszane, lekko wypukte, emaliowane. Tto jasne, szaro-blekitne, napisy
czame. Wykonanie wzorowane na tablicach zachowanych na innych cmentarzach.
Tablice:

- kwadratowe (wzér 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7), o wymiarach 19x19 cm,

- prostokatne pionowe (pozostate wzory), o wymiarach 19x25 cm.
Mocowanie tablic w narozach.

Wzory tablic nagrobnych w oparciu o materiaty zrédtowe, zachowane
w Archiwum Narodowym w Krakowie, zesp6t akt WUONGW, sygatura:
GW 40, GW 83,GW 86 i in. oraz dane z inwentaryzacji cmentarza z lat
1984-2017, sporzadzili:

Izabel CHLOST [ Z/ &)JV{/ ‘

(L™
Jerzy DROGOMIR :

|

Stupsk, grudzier 2017 .



