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KARTA INFORMACYJNA
DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

TYTUL DOKUMENTACJI: Dokumentacja geologiczno-inzynierska dla okreslenia
warunkdw  geologiczno-inzynierskich w podlozu projektowanej inwestycji ,,Remont
Cmentarza nr 66 w Malastowie”.

Inwestycja: Remont Cmentarza nr 66 w Malastowie.

Data rozpoczecia badan: 04.12.2023r.

Data zakonczenia badan: 04.12.2023r.

Liczba wykonanych wiercen: 4, laczny metraz: 9,30m

Wykonawca: GEOTESTER Rafal Gucwa, Biala Nizna 426, 33-330 Grybow

Wiercenia: GEOTESTER Rafal Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow

Glebokos¢ wiercen: od 1,60 do 3,20m

Oprébowanie otworéw: mgr inz. Rafat Gucwa, GEOTESTER Rafal Gucwa, Biata Nizna
426, 33-330 Grybow i mgr inz. Laura Lichon-Gléwezyk Upr geol. nr VII- 1681

Polozenie otworéw badawezych w panstwowym ukladzie wspoélrz¢dnych ,,2000”, poziom

odniesienia Kronsztadt:

Lp. Otwoér X Y z |
1 OB-1 5494033,43 | 7517317,27 | 404,60
5 OB-2 | 5494030,56 | 751733732 | 410,20
3 OB-3 5494046,32 | 7517339,89 | 409,90
4 OB-4 | 549404517 | 7517320,61 | 405,10 |

Miejsce przechowywania prébek gruntu: GEOTESTER Rafal Gucwa, Biata Nizna 426,
33-330 Grybéw

Liczba wykonanych sondowan: - Laczny metraz ; -

Gle¢bokosé sondowania: -

Wykonawca: GEOTESTER Rafal Gucwa, Biata Nizna 426, 33-330 Grybow

Pomiary presjometryczne, dylatometryczne i inne: nie dotyczy

Badania geofizyczne: nie dotyczy

Badania laboratoryjne: SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow

Rodzaj badan Ilo§¢ badan
granice konsystencji Atterberga 2
wilgotno$¢ naturalna 2







GEOLCG UPRAWNIONY

)
/() 4
. . i mgr in, _ﬁraki 1 Gjowezyk
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Sporzadzajacy dokumentacj¢: mgr inz. Laura Lichon-Gtéwezyk Upr geol. nr_ VAI- 1681,

Rafat Gucwa upr. geol. VI-0454, Biala Nizna 12.2023r.







08.6540.13.2023 Gorlice, dnia 17.11.2023 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. 1 i ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, art. 161, ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze / Dz. U. z 2023 r.
poz. 633 ze zmianami /, rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektow roboét geologicznych, w tym robét,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami / oraz
art. 104 Kodeksu post¢gpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.09.2023 r.
Gminy Sekowa, z siedziba: 38-307 Sgkowa 252

I ZATWIERDZAM:

»Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-
inzynierskich w podlozu projektowanej inwestycji: "Remont cmentarza nr 66
w Malastowie, Gmina: Sekowa, powiat: gorlicki, wojewddztwo: malopolskie””.

1. Inwestorem projektowanych robot geologicznych jest Gmina S¢kowa, z siedzibg:
38-307 Sgkowa 252
2. Projektowane roboty geologiczne wykonywane beda w miejscowosci Malastow,

w obrebie dziatki 11, begdacej wlasnoscia Skarbu Pafstwa w zarzadzie Wojewody

Malopolskiego.

3. Niniejszy projekt zatwierdza si¢ na okres dwdch lat, liczac od dnia nastgpnego po dniu,

w ktérym niniejsza decyzja stanie sig¢ ostateczna.

1L Cel projektowanych robét geologicznych:

Rozpoznanie warunkow geologiczno — inzynierskich oraz okreslenie przydatnoéci terenu dla

potrzeb remontu cmentarza wojennego z okresu I WS o nr 66 w miejscowosci Matastéw .



1L

Zakres zatwierdzonych robét geologicznych obejmuje:

1. Wykonanie 4 otwordw o numerach: OB-01 + OB-4 do glebokosci 4.0 m ppt. kazdy na

dzialce nr ewid. 11 w miejscowoséci Malastow, gmina: S¢kowa o 1acznym metrazu 16.0 m,
metodg udarowa na sucho, przy zastosowaniu probnikéw okienkowych typu RKS
o srednicy ¢$36 mm. Dokladna lokalizacja otworéw badawczych zostala przedstawiona na
mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 stanowigcych zalgczniki nr 2.1 do zatwierdzonego
projektu robdt geologicznych.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji otworéw w przypadku wystgpienia w terenie nieujetych na
podkiadach mapowych instalacji i innych urzadzen nie objgtych opracowaniem mapowym,
w promieniu do 20 m od planowanej lokalizacji otworu, lecz w granicach dzialek objetych
wnioskiem.

W przypadku wystgpienia trzeciorzgdowego podloza skalnego dopuszcza sie¢ wczesniejsze
zakonczenie otworéw badawczych na stropie tych utworéw.

2. Obserwacja i oprobowanie otworow:

1) Kartowanie geologiczne terenu Inwestycji i terenow przyleglych;

2) Badanie makroskopowe pobranych probek z otworéw;

3) Pobieranie probek gruntéw i skal z otworéw o naturalnym uziarnieniu NU
i o naturalnej wilgotnoéci NW — ze stropu i spagu kazdej warstwy lecz nie rzadziej
niz co 2 m wiercenia z otworéw badawczych.

4) Pomiary nawierconego 1 ustabilizowanego zwierciadla woéd podziemnych
w otworach;

3. Prace geodezyjne polega¢ beda na wyznaczeniu w terenie lokalizacji projektowanych
otworéw badawczych i ich zaniwelowanie w nawigzaniu do panstwowej sieci
geodezyjnej oraz naniesienie lokalizacji otworéw na mape sytuacyjno — wysokosciowa.

4. Likwidacj¢ wykonanych otworéw badawczych po wykonaniu robét geologicznych,
poprzez zasypanie urobkiem zzachowaniem naturalnego ukladu warstw oraz
przywrécenie terenu rob6t geologicznych do stanu pierwotnego.

5. wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw:

1) Analiza granulometryczna — 6 badania;
2) granic konsystencji Attenberga — 6 badan;
3) zawarto$¢ czgsci organicznych (w przypadku wystepowania) — 6 badan;

Dopuszcza si¢ zwickszenie ilosci badan laboratoryjnych w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw
geologiczno — inzynierskich badanego terenu.

IV.

1.

2.

ZALECENIA:

Roboty geologiczne winny byé wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajace wymagane do tego kwalifikacje.

Zglosi¢ zamiar rozpoczecia robot geologicznych Staroscie Gorlickiemu oraz Wéjtowi
Sgkowej na pismie, najpdzniej na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczecia
robdt geologicznych, okreslajgc zamierzone terminy rozpocze¢cia i zakonczenia robot
geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace robét geologicznych oraz imiona
inazwiska oséb sprawujgcych dozor i kierownictwo, a takze numery $wiadectw,
stwierdzajgcych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci (art. 81 ust. 1 pkt 1,2 i 3
oraz ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i géricze).

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo geologiczne i gornicze wykonawca robét
geologicznych, wykonywanych na podstawie decyzji zatwierdzajacej przedlozony projekt
rob6t geologicznych, ma obowigzek biezacego dokumentowania przebiegu prac
geologicznych, w tym robét geologicznych oraz ich wynikow.

Wyniki prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne



i goérnicze oraz Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej /Dz.
U. 22016 1., poz. 2033/ zgodnie z §19 i §23 ww. rozporzadzenia, a nastepnie przedloZyc
Jja Staroscie Gorlickiemu, w celu zatwierdzenia, w drodze decyzji (art. 93 ust. 1 i ust. 2
WW. ustawy).

5. Przechowywa¢ probki pobrane z otworéw wiertniczych co najmniej do czasu zatwierdzenia
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej przez whasciwy organ administracji geologicznej
(rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2017 r., Dz. U. z 2017 . , poz.
2075, w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologlczne})

UZASADNIENIE

Gmina S¢kowa, z siedzibg: 38-307 Sgkowa 252 reprezentowana przez Wéjta Gminy
S¢kowa, dzialajac przez pelnomocnika: Pana Rafala Gucwa, zam.: Biala Nizna 426,
33-330 Grybdw, wystapita do Starosty Gorlickiego z wnioskiem z dnia 08.09.2023 r. (data wplywu:
12.09.2023 r.), w sprawie zatwierdzenia w drodze decyzji "Projektu robot geologicznych dia
okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu projektowanej inwestycji: ”Remont
cmentarza nr 66 w Matastowie, Gmina: Sekowa, powiat: gorlicki, wojewddztwo: matopolskie "

Inwestorem przedlozonego do zatwierdzenia projektu robét geologicznych jest Gmina
Sekowa, a wykonana zostala w GEOTESTER Rafal Gucwa przez osobe posiadajgca odpowiednie
uprawnienia geologiczne przewidziane przez ustawe Prawo geologiczne i gornicze o nr: VII-1681.

Celem projektowanych robét geologicznych jest rozpoznanie warunkéw geologiczno —
inzynierskich oraz okreslenie przydatnosci terenu dla potrzeb remontu cmentarza wojennego
z okresu I WS o nr 66 w miejscowosci Malastéw.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, stronami postepowania
o zatwierdzenie projektu robSt geologicznych sg wlasciciele (uzytkownicy wieczysci)
nieruchomosci gruntowych, w granicach ktérych maja byé wykonywane roboty geologiczne.
W przedmiotowej sprawie roboty geologiczne wykonane bedg w miejscowosci Matastow na terenie
dziatki nr ewidencyjny 11 — stanowigcej wlasnos¢ Skarbu Panistwa, bedacej w zarzadzie Wojewody
Malopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Krakow. Inwestor wykazal prawo do dysponowania
nieruchomoscig poprzez stosowne o$wiadczenie Wojewody Matopolskiego.

Wedlug Mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ( MOTZ ),
w skali 1 : 10 000, rok publikacji: 2014, gm. Se¢kowa, pow. gorlicki, woj. Malopolskie,
sporzadzonej przez: Z. Zimnala, B. Warmuza, A. Michalskiego, wykonanej w ramach projektu:
"System Oslony Przeciwosuwiskowej SOPO" przez Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy, planowana Inwestycja potozona jest poza terenami na ktérych wystepujg ruchy
masowe ziemi oraz terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

Przedmiotowy ,cmentarz wojenny z I wojny $wiatowej nr 66” jest ujety w wykazie
zabytkéw nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw wojew6dztwa malopolskiego - stan na
lipiec 2023 . w pozycji nr 964, pod nr rej.: [A-1333/M] z 11.04.2013, co zalicza przedmiotowg
Inwestycjg do 1II kategorii geotechnicznej, dla ktérej zgodnie z § 7 pkt. 3 Rozporzadzenia ministra
transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych nalezy wykonaé dokumentacje
geologiczno — inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze.

W ramach projektowanych robét geologicznych zostanie wykonane 4 otwory o nr: OB-1 +
OB-4 do glebokosci 4.0 m ppt. kazdy systemem udarowym na sucho, przy zastosowaniu prébnikow
okienkowych typu RKS o srednicy $36 mm na terenie dziatki nr ewidencyjny 11 w miejscowosci
Malastow.

W przedlozonym do zatwierdzenia projekcie robdt geologicznych przedstawiono zakres
prac geologicznych, ktéry obejmuje: roboty geologiczne ( m. in.: wiercenia, badanie makroskopowe
gruntow, pobieranie proéb gruntéw, pomiary glebokosci zwierciadta wody w otworach nawierconego
i ustabilizowanego), prace geodezyjne oraz wykonanie badan laboratoryjnych gruntéw obejmujgce



badania: granic konsystencji Attenberga, zawartosci czesci organicznych (o ile takowe wystapia).
oraz analiz¢ granulometryczng

Likwidacja otworéw badawczych nastapi bezposrednio po wykonaniu robét geologicznych,
poprzez zasypanie ich urobkiem z zachowaniem naturalnego ukladu warstw, ateren robdt
geologicznych zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Wyniki projektowanych robét geologicznych, objetych niniejszym projektem, zostang
przedstawione w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, ktéra zostanie przedtozona
do zatwierdzenia w drodze decyzji Staroscie Gorlickiemu.

W trakcie wiercenia otworow bedg realizowane przedsigwzi¢cia niezbedne
dla zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczetistwa pracy oraz ochrony srodowiska,
zgodnie z okreslonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Projektowane
prace prowadzone bgda przez osoby odpowiednio przeszkolone i posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje. W czasie wykonywania otwordw, jak i po ich zakonczeniu oraz w trakcie pobierania
prob gruntéw i prowadzenia badan, do $rodowiska gruntowo — wodnego nie beda wprowadzane
zadne substancje, mogace wplynaé na pogorszenie stanu $rodowiska.

Przedlozony projekt robdt geologicznych zostat wykonany zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze / Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zmianami /
oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdét, ktérych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji / Dz. U. Nr 288, poz. 1696 ze zmianami /.

Wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt robdét geologicznych wymaga, zgodnie
z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i goérnicze opinii wijta.

W zwigzku z powyzszym pismem z dnia 09.10.2023 r. wystgpiono do Wéjta Gminy
Sekowa o zaopiniowanie projektu rozstrzygnigcia i wydanie stosownego postanowienia w sprawie,
ktére zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy powinno nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 14 — tu dni od
dnia dorgczenia projektu rozstrzygnigcia. Uzyskano pozytywna opini¢ Wojta Gminy Sekowa /
postanowienie; znak: BK.6580.6.2023 z dnia 11.10.2023 r. (data wpltywu: 12.10.2023 r.) /.

W dniu 08.11.2023 r. zawiadomiono strony biorgce udzial w postgpowaniu o zebraniu
dowodow i materialow, o mozliwosci skladania uwag i zadan w przedmiotowej sprawie. Strony nie
wniosty uwag badz zadan do powyzszej sprawy.

Na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 2142 ze zmianami /, wnioskodawce zwolniono z oplaty skarbowej od niniejszej

decyzji.

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z:

o art. 179 wust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne
i gérnicze, kto wykonuje lub dozoruje prace geologiczne lub kieruje tymi pracami, nie
posiadajgc wymaganych do tego kwalifikacji, podlega karze grzywny;

e art. 179 ust. 1 ww. ustawy, kto wykonuje roboty geologiczne bez zatwierdzonego
projektu robét geologicznych lub z naruszeniem okreslonych w nim warunkéw, podlega
karze grzywny;

o art. 179 wust. 2 ww. ustawy, kto nie =zawiadomi wlasciwych organéw
0 zamiarze rozpoczgcia wykonywania rob6t geologicznych, podlega karze grzywny;

e art. 81 ust. 1 i 2 ww. ustawy, zgloszenie zamiaru rozpoczecia robét geologicznych moze
nastapi¢ po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej projekt robdt geologicznych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolaweczego
w Nowym Saczu za moim posrednictwem, w terminie 14 —tu dni od daty jej dorgczenia.



W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Staroscie Gorlickiemu o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija: !

o

1. Gmina Sekowa
38-307 Sekowa 252 o
przez pelnomocnika: '
Rafal Gucwa
Biala Nizna 426
33-330 Grybow
+ 1 egz. projektu

2. Wojewoda Malopolski (ePUAP)
ul. Basztowa 22
31-156 Krakow

3. al/a

Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Sekowa (ePUAP)
38-307 Sgkowa 252

2. Okrggowy Urzad Gorniczy (ePUAP)
ul. Lukasiewicza 3
31-429 KRAKOW

3. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego (ePUAP)
ul. Jagiellonska 52
33-300 NOWY SACZ

4. Ministerstwo Klimatu i Srodowiska (ePUAP)
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
ul. Wawelska 52/54
00-922 WARSZAWA

5. a/a— Powiatowe Archiwum Geologiczne
+ 1 egz. projektu

Sporzadzil: Daniel Huk, Geolog Powiatowy, tel. (18) 3548762, geologi@powiatgorlicki.p
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Wstep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie biura projektowego
»F-PROJEKT” mgr inz. Marek Fijatkowski z siedzibg przy ul. Stowackiej 31, 33-300
Nowy Sacz.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska zostala sporzadzona w celu okreslenia
warunkéw geologiczno-inzynierskich w podlozu projektowanej inwestycji: ,,Remont
Cmentarza nr 66 w Malastowie”, ktorej Inwestorem jest Gmina Sekowa z siedzibg w Sekowe;j
252, 38-307 Sekowa.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska jest wynikiem realizacji projektu robét
geologicznych zatwierdzonego przez Staroste Gorlickiego w dniu 17.11.2023r. decyzja
nr: 08.6540.13.2023.

Projektowana inwestycja, tj. Cmentarz wojenny z I wojny $wiatowe] nr 66
w Malastowie wpisana jest do rejestréw zabytkéw pod nr A-1333/M, dla ktérego prowadzona
jest réwniez ksigga wieczysta o nr NS1G/0008125/6.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektoéw budowlanych kwalifikuje si¢ go do III kategorii geotechniczne;j.

Dokumentacj¢ geologiczno-inzynierskg opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz. 2033).

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie prac przez Zleceniodawce oraz nastepujace
akty prawne oraz instruktazowe:
e ,, Prawo Geologiczne i Gérnicze” — (Dz. U. 2023 poz. 633 z pdzn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016r w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej” — Dz. U.z 2016r.pozycja 2033
e ,,Grunty budowlane - wiercenia badawcze” - Projekt Polskiej Normy PN/B — 04452
¢ ,,Grunty budowlane — podziat, nazwa, symbole, okreslenia ” — PN/B - 02480
¢ ,,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli”- PN/B — 03020

2. Opis polozenia geograficznego i administracyjnego dokumentowanego
terenu — lokalizacja, morfologia, hydrografia i zagospodarowanie terenu

Przedmiotem przedsigwzigcia jest remont Cmentarza nr 66 w Matastowie. Zakres prac
budowlanych na Cmentarzu nr 66 w Malastowie obejmuje calg $ciang muru od strony
zachodniej oraz naroznik od strony pétnocno-wschodniej. Zakres projektowanych prac
w ramach inwestycji:

1. Rozbiérke zachowanych betonowych nakryw.

Rozbiorke zachowanych kamiennych czesci muru.

Wykonanie wykopow pod projektowany fundament.
Wykonanie zelbetowej tawy fundamentowe;.

Wymurowanie Sciany muru z kamienia z zelbetowym rdzeniem.
Montaz zachowanych nakryw.
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7. Wykonanie rekonstrukcji brakujgcych nakryw betonowych.

8. Fugowanie $ciany muru z kamienia.

9. Wrykonanie izolacji przeciwwilgociowej kamienia znajdujacego si¢ w gruncie.

10. Zasypanie wykopéw gruntem, wyprofilowanie oraz uporzadkowanie tereny wokot

cmentarza.

Cmentarz numer 66 polozony jest na dz. ew. nr 11 w miejscowosci Malastéw, gmina
Se¢kowa, powiat gorlicki. Dzialka ta jest wlasnoscig Skarbu Panstwa, w Zarzadzie Wojewody
Malopolskiego.

Wedhlug podziatu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) obszar na ktérym polozony jest teren badan znajduje si¢ w Beskidzie
Niskim.

Omawiana dziatka znajduje si¢ w polnocnej czgsci miejscowosci Malastow.
Obszar inwestycji lezy na wschdd ok. 100 m od drogi wojewddzkiej 977 1 ok. 90 m od potoku
Matastowka. Teren inwestycji jest niezabudowany, w bliskim sgsiedztwie znajdujg si¢ tereny
lesne. Cmentarz znajduje si¢ na zboczu wzgodrza, na skraju lasu, przy lesnej drodze wnoszacej
si¢ wzdluz strumienia, na poludniowo - zachodnim ramieniu géry Kornuta. Rz¢dne terenu
w miejscu wykonanych prac wynosza od 404,60-410,20 m n.p.m.

Dokumentowany obszar polozony jest poza obszarem terenéw podtopieniowych
(wg. mapy PSH.) oraz poza obszarem i terenem gorniczym.

3. Ogolne informacje o dokumentowanym terenie dotyczace jego
zagospodarowania, infrastruktury  podziemnej i stosunkow
wlasnosciowych

Dziatka numer 11, na ktdrej planowana jest inwestycja jest wlasnoscig Skarbu Panstwa,
w Zarzadzie Wojewody Matopolskiego.

Teren polozony jest w poinocnej czesci miejscowosci Malastow, ok. 100 m na wschod
od drogi wojewddzkiej 977 i ok. 90 m na wschdd od potoku Matastdwka. Cmentarz znajduje
si¢ na zboczu wzgdrza, na skraju lasu, przy lesnej drodze wnoszacej si¢ wzdtuz strumienia, na
potudniowo - zachodnim ramieniu géry Kornuta. Teren inwestycji jest niezabudowany, w
bliskim sgsiedztwie znajdujg si¢ tereny lesne. Badana dziatka nie posiada infrastruktury
technicznej.

4. Informacje o wymaganiach techniczno-budowlanych i kategorii
geotechnicznej projektowanej inwestycji

4.1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem prac geologicznych bylo ustalenie przydatnosci gruntéw pod projektowang
inwestycje. Na mapie dokumentacyjnej (zal.1.2) zaznaczono lokalizacje otworéw
geologiczno-inzynierskich.

Celem przedmiotowego przedsigwzigcia jest rozbiérka zachowanych nakryw, rozbiorka
zachowanych kamiennych cze$ci muru, wykonanie wykopoéw pod projektowany fundament,
wykonanie zelbetowej lawy fundamentowej pod mur, wymurowanie §ciany muru z kamienia
z zelbetowym rdzeniem, montaz zachowanych nakryw, wykonanie rekonstrukeji brakujgcych
nakryw betonowych, fugowanie $ciany muru 2z kamienia, wykonanie izolacji
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przeciwwilgociowej kamienia znajdujacego si¢ w gruncie, zasypanie wykopéw gruntem,
wyprofilowanie oraz uporzadkowanie terenu wokét cmentarza,

4.2. Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno-budowlane

W miejscach, w ktérych mur kamienny wymagaé b¢dzie remontu lub przebudowy jego
posadowienia, posadowienie wykonane zostanie ponizej strefy przemarzania gruntu, ktora dla
tego rejonu wynosi 1,2m p.p.t. W zwigzku z powyzszym mur posadowiony zostanie na
rzgdnych okoto 403,4 — 409,00m n.p.m. Posadowienie muru na zelbetowej lawie
fundamentowe;j. Przewidywane obcigzenie na grunt bedzie wynosié¢ maksymalnie 0,1 MPa.

Pozostale etapy inwestycji to prace typowo konserwatorskie.

5. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym omawiany teren polozony jest na terenie Beskidu
Niskiego. Na obszarze badan dominujg utwory paleogefiskiec wyksztalcone w postaci
piaskowcéw glaukonitowych, grubotawicowych i tupkéw (piaskowee z Watkowej).

W wykonanych otworach geologiczno-inzynierskich OB-1, OB-2, OB-4 stwierdzono
wystgpowanie utwordw czwartorzgdowych wyksztalconych w postaci glin oraz glin
z rumoszem skalnym.

Pod utworami czwartorzegdowymi wystgpuje warstwa zwietrzeliny gliniastej,
zwietrzeliny gliniastej z domieszkg rumoszu, zwietrzeliny oraz zwietrzeliny przewarstwionej
zwietrzeling gliniastg bedacej produktem wietrzenia podloza skalnego, ktére stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach do ich spagu. W otworze OB-3 od powierzchni nawiercono
warstwe rumoszu gliniastego, o migzszosci 1,4m pod ktorg zalega zwietrzate podloze skalne
w postaci zwietrzeliny gliniastej i zwietrzeliny.

6. Opis warunkoéw hydrogeologicznych i hydrologicznych

Na omawianym terenie brak jest uzytkowego poziomu wodonosnego.

Wody powierzchniowe w najblizszym sasiedztwie inwestycji reprezentowane sg przez
potok Matastéwka, ktéry znajduje si¢ w odleglosci ok. 90m na zachéd od granicy dziatki.

Na dzialk¢ nastepuje réwniez naptyw wod opadowych i roztopowych sptywajacych
z wyzszych partii okolicznych zboczy — od strony wschodnie;.

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworéwgeologiczno-inzynierskich. Badania prowadzono w porze jesienne;j.

7. Oddzialywanie wody gruntowej na projektowang inwestycje

W czasie badan terenowych nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej do spagu
wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich, tym samym zaklada si¢, ze inwestycja nie
bedzie narazona na dzialanie wody gruntowe;.



8. Ocena zakresu badan terenowych i laboratoryjnych wykonanych dla
ustalenia warunkow geologiczno-inzynierskich, z uwzglednieniem
kategorii geotechnicznej projektowanego obiektu budowlanego

Opracowanie oparto na wykonanych 4 otworach geologiczno-inzynierskich o lacznym
metrazu 9,3m, ktére zostaly wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Remont Cmentarza nr 66
w Malastowie.”

Ze wzgledu na stwierdzong w wykonanych otworach warstwe podloza skalnego
wyksztalcong w postaci zwietrzeliny piaskowca w OB-1, OB-2 i OB-3 oraz zwietrzeliny
gliniastej z domieszkg rumoszu w OB-4 nie bylo mozliwosci osiagnigcia zakladanych
glebokosci otworéw geologiczno-inzynierskich — jest to zgodne z projektem robdt
geologicznych.

W ramach badan laboratoryjnych wykonano dwa badania wilgotnosci naturalnej oraz
dwa badania okreslajace granice Atterberga dla warstwy II. Szczegélowe wyniki badaf
laboratoryjnych zawarte sg w zalaczniku numer 7.

Zakres wykonanych badan umozliwi wlasciwe zaprojektowanie remontu cmentarza
zaliczonego do III kategorii geotechnicznej.

9. Warunki geologiczno-inzynierskie i wlasnosci fizyczno-mechaniczne
gruntéow

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o badania
makroskopowe, laboratoryjne oraz materiaty archiwalne z tego terenu.

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntéw podano w oparciu o badania makroskopowe
laboratoryjne i norme¢ PN-81/B 03020.

Warunki geologiczno-inzynierskie omawianego terenu obrazujg przekroje geologiczno-
inzynierskie (zat.3.1-3.4)
Na przekroju zaznaczono:
¢ profile wykonanych otwordw,
¢ wydzielone warstwy geologiczno-inzynierskie,
e poziom posadowienia muru cmentarnego.

Podzial na warstwy geologiczno-inzynierskie przeprowadzono kierujac si¢ réznicami w
genezie, wilgotnosci, rodzaju, stanie i konsystencji oraz zaggszczeniu gruntéw sypkich.

Wartosci parametréw fizyko-mechanicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
z PN-EN 1997-1 oraz wg metody ,,C” i ,,B” normy PN-81/B-03020.

Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej:

Warstwa geologiczno-inzynierska I — warstwe t¢ tworza grunty spoiste, drobnoziarniste
wyksztatcone w postaci gliny oraz gliny z domieszkg rumoszu o konsystencji
twardoplastycznej i usrednionym I;1=0,30.

Warstwa geologiczno-inzynierska II — warstwg t¢ tworzy zwietrzale podloze skalne
wyksztalcone w postaci zwietrzeliny gliniastej (materiat wypelniajacy it pylasty). Ze wzglgdu
na konsystencj¢ i zwigzane z tym parametry fizyko-mechaniczne warstwe t¢ podzielono na
dwie warstwy:



Warstwa geologiczno-inzynierska IIA - zwietrzelina gliniasta z domieszka rumoszu
o konsystencji twardoplastycznej i usrednionym I;=0,10.

Warstwa geologiczno-inzynierska IIB — zwietrzelina gliniasta oraz zwietrzelina gliniasta
z domieszkg rumoszu o konsystencji pétzwartej i usrednionym I;=0,00.

Warstwa geologiczno-inzynierska ITI — warstwe te tworzy rumosz gliniasty o konsystencji
twardoplastycznej i usrednionym I;=0,15.

Warstwa geologiczno-inzynierska IV - wartwe t¢ tworzy zwietrzale podloze skalne
wyksztatcone w postaci zwietrzeliny. Ze wzgledu na stopien stopien zageszczenia i zwigzane z
tym parametry warstwe t¢ podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geologiczno-inzynierska IVA — zwietrzelina w stanie $rednio zageszczonym
i usrednionym Ip=0,45.

Warstwa geologiczno-inzynierska IVB — zwietrzelina w stanie zageszczonym i usrednionym
Ip=0,70.

Parametry fizyko-mechaniczne warstw zestawiono w zat.6.

10. Ocena warunkéw geologiczno-inzynierskich wraz z prognoza wplywu
inwestycji na sSrodowisko

Wiercenia badawcze wykonano zgodnie z zatwierdzonym projektem robot
geologicznych. Na etapie badar geologicznych zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego
nie stwierdzono.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) geotechniczne okreslono jako proste.

Na etapie prac budowlanych oddzialywanie na §rodowisko wystapi w postaci hatasu
i ucigzliwosci jakie niesie za sobg prowadzenie budowy, nie bedzie to miato wplywu na
przedstawione warunki geologiczno-inzynierskie.

Projektowana inwestycja nic bedzie miala znaczacego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne przy zachowaniu zaleceni z punktu 14 przedmiotowej dokumentacji.

W okresie uzytkowania projektowanej inwestycji nie zajda istotne zmiany
w warunkach geologiczno-inzynierskich w rejonie lub sgsiedztwie projektowanych obiektow.

11. Ocena stanu technicznego obiektéw budowlanych w sasiedztwie

Teren inwestycji polozony jest pOinocnej czesci miejscowosci Malastow, na
potudniowo-zachodnim ramieniu géry Kornuta. Teren inwestycji jest niezabudowany.
Najblizsze sasiedztwo Cmentarza stanowia tereny lesne. Badana dziatka nie posiada
infrastruktury techniczne;.

12. Wyniki geologiczno-inzynierskich prac kartograficznych umozliwiajacych
sporzadzenie mapy geologiczno-inzynierskiej
Wykonano nastgpujace mapy geologiczno-inzynierskie:
¢ mapa Z naniesiong glebokoscia podtoza nosnego,

¢ mapa warunkéw budowlanych z naniesiong no$noscia gruntéw,
e mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami.
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Nie opracowano pozostalych map wymienionych w §19 i §21 ust. 2 Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z dnia 15.12.2016r., poz. 2033) poniewaz na
dokumentowanym terenie nie wyst¢pujg zjawiska i grunty, ktérych powyzsze mapy dotycza
lub ich opracowanie nie przedstawia zadnej wartosci przy zatozonej glgbokosci posadowienia
projektowanej inwestycji.

13. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych oraz antropogenicznych

Wedlug MOTZ omawiany teren polozony jest poza obszarami osuwisk i poza terenami
zagrozonymi ruchami masowymi. Lokalizacj¢ inwestycji na tle wymienionych obszaréw
przedstawia zatgcznik numer 1.3.

Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano przejawdéw ruchéw masowych ziemi.

Na badanym terenie nie stwierdzono utworéw antropogenicznych.

14. Obszary zagrozone podtopieniami

Obszar inwestycji potozony jest poza obszarami zagrozenia powodziowego co zostalo
przedstawione na zalaczniku numer 5.

15. Prognoza zmian warunkéw geologiczno-inzynierskich mogacych wystapic¢
podczas budowy, uzytkowania i rozbiorki projektowanego obiektu

Podczas remontu, uzytkowania i rozbidrki projektowanej inwestycji nie nastapi
znaczgca zmiana warunkow geologiczno-inzynierskich. Realizacja inwestycji nie bedzie miala
negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo-wodne.

16. Wskazania dotyczace sposobow posadowienia projektowanych obiektow

e Proponuje sie¢ posadowienie muru cmentarnego w warstwie geologiczno-inzynierskiej
numer IIA, IIB, III, IVA,

e Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych w porze suchej — bezopadowej — i zakaz
pozostawiania otwartych wykopow na dzialanie czynnikéw atmosferycznych takich jak
deszcz czy mroz,

e Zaleca si¢ wykonanie robdt ziemnych w jak najkr6tszym czasie i zabezpieczenie wykopow
przed zalaniem wodg opadows.

17. Zasoby z16z kopalin

Na potrzebe realizacji niniejszej inwestycji nie beda wykorzystywane kruszywa
bezposrednio ze ztoza kopalin naturalnych. Beda one kupowane w punktach sprzedazy lub
w postaci gotowego betonu.

Najblizsze ztoze kopalin znajduje si¢ okoto 5 km na péinocny-wschod w miejscowosci
Wapienne.

18. Zakres i sposob prowadzenia monitoringu

Jezeli podczas prowadzenia robot ziemnych, warunki gruntowe begda wykazywaty
znaczng zlozono$¢ w strukturze geologicznej, nalezy powiadomi¢ projektanta. Nie przewiduje
si¢ prowadzenia wgl¢bnego monitoringu.
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19.Whnioski i zalecenia

W grudniu 2023r. wykonano badania geologiczno-inzynierskie majace na celu ustalenie
przydatnosci gruntéw pod inwestycje pn. ,,Remont Cmentarza nr 66 w Matastowie.”
Wedlug MOTZ dziatka numer 11 w miejscowosci Malastow, gmina Sekowa potozona jest
poza obszarami osuwisk i terenami zagrozonymi ruchami masowymi.

W podlozu nawiercono nos$ne grunty warstw I, IL, ITI1 i IV.

Teren inwestycji jest przydatny do celéw budowlanych.

W wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Proponuje si¢ zaliczenie inwestycji do III kategorii geotechmicznej przy prostych
warunkach gruntowych.

Wykonane badania sa wystarczajace do prawidlowego zaprojektowania inwestycji.

20. Spis literatury i materialéw archiwalnych

1.
2.
3.
4.
S.

6.

Wieczysty ,, Hydrogeologia inzynierska”

Z. Pazdro ,, Hydrogeologia ogélna”

Z. Wilun ,,Zarys geotechniki”

Praca zbiorowa ,,Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno — inzynierskich”

Projekt robot geologicznych dla inwestycji pn. ,Remont Cmentarza nr 66
w Malastowie.”

Z. Zimnal, B. Warmuz, A. Michalski - 2015 r. - Mapa osuwisk i terenéw zagrozonych
ruchami masowymi w skali 1:10 000, gmina S¢kowa, pow. nowosadecki, woj. matopolskie.
http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl [dostgp 09.12.2023r.].

. WYKAZ OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU NA
POWIATY I GMINY. Stan na grudzien 2023r.

Normy branzowe:

e PN-EN ISO 14688-2 — Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.

¢ PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

¢ PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

e PN-EN 1997-1:2004, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢s¢ 1:
Zasady Ogolne

e PN-EN 1997-2:2007, IDT Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

e PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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Q teren inwestyc;ji

Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nazwa dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podiozu projektowanej
projektu inwestycji

Remont Cmentarza nr 66 w Malastowie.
Nazwa li .

i -
elitka Mapa lokalizacyjna - ogdina
Opracowanie: mgr in2. Rafal Gucwa Data: Skala:

Weryfikacja: mgr inz. Laura Lichon-Gléwezyk  [grudzier 2023 r.| 1:10 000

Zat. 1.1
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GEOTESTER

KARTA OTWORU

0OB-1

GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO

Zat.nr: 2.1

Wiertnica: RKS

Miejscowosé: Matastow
Gmina: Sekowa

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: malopolskie

Obiekt: Remont Cmentarza
Inwestor: Gmina Sgkowa
Wiercenie: GEOTESTER
Dozdr geol.: L.Lichon-Giéwezyk

System wiercenia: Mechaniczny

Rzgdna: 404.60 m n.p.n. Glgbokosé: 1.90 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2023-12-04
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O teren inwestycji

, - . - .
// / obszary zagrozone podtopieniami

Dokumentacja geclogiczno-inzynierska

Nazwa dla okresienia warunkéw geologiczno-inzynierskich w padtozu projektowanej

projektu

inwestycji:

Remont Cmentarza nr 66 w Malastowie.

Nazwa
rysunku

Mapa obszaréw zagrozonych podtopieniami

Opracowanie: mgr inZ. Rafat Gucwa
Weryfikacja: mgr inz. Laura Lichof-Gléwczyk

Data:
grudzieri 2023 r.
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Zal. 7 Sprawozdanie laboratoryjne z badan gruntéow

PO-01-F6, wyd. I1 2 dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 08.12.2023

—— & SG-LAB

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéow Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 , Krakdw
NIP 6372111928

Zlecajacy:

GEOTESTER Rafat Guewa

Biata Nizna 426, 33-330 Grybéw
NIP:7343450953

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2312010

Projekt robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podtozu
projektowanej inwestycji: "Remont Cmentarza nr 66 w Mafastowie".
temat Miejscowos¢: Matastow
projektu: Gmina: Sekowa
Powiat: gorlicki

Wojewddztwo: matopolskie

dato przyjecia prébek data rozpoczecia bador data zakoriczenia badari dotyczy zlecenia nr:
05.12.2023 07.12.2023 08.12.2023 22312006
badany materiat: sposob pobrania prébek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 23120144

do 23120145
miejsce wykonania badari:
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

Oznaczany Parametr:

Wilgotnosé naturalna

Granice Atterberga (Casagrande) metoda
skrécona

Zalqczniki do raportu:

Brak zalacznikéw

uwagi:

Zastosowana metoda badawcza:
PN-88/B-04481

Procedura wiasna nr PW-01

Wyniki dotyczq wyfgcznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosz3 sie wylacznie do otrzymanej prébki,

Be2 pi j 2gody lab ium spr

danie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci,
stronalz2



R-2312010 Krakéw, 08.12.2023

PN-EN ISO 14688.
1:2018-05¢
Barwa
Wilgotnodé
Stan gruntu

natursine
wn {%]
wp [%])
plynnedel
v [%]

- 2 Zawartedé paatczagiinych frakell
i g E £ .
P i i £x i i s Plasek
oo |8 FIT VT T T brmml
3t 3 13 £
1 23120144 0B-2 1,0 G+2 grsadsi demnoszarcbrazowa mw ] 19,77 19,16 37,12 17,97 0,03 0,97 - - - -
2 23120145 OB-4 1,5 In sia SzarC-jasnaszara mw ol 30,89 30,26 84,02 53,77 0,01 0,99 - - -

KONIEC RAPORTU

Radrikowskiego 127, 31-343 Krakow
MNP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824
g o :o/ L=

Wynki dotycza wylgcznia v Ola prébek pzez ig wylacznie o
Bez ik byé powi w catosci,

strona2z2



OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA RYSYNKACH I ZAL. GRAFICZNYCH

|. GRUNTY NASYPOWE

J_,inN

Nasyp budowlany

Nasyp niekontrolowany

Il. GRUNTY MINERALNE RODZIME

IIA. Skaliste

ST |
| lsm ‘

IIB. Kamieniste

SESES
EE:q Kw |

= =
KW
g AT
54‘ {KR
4/ q 7 iKRg

-

Skaliste twarde
Skaliste migkkie

Wietrzelina

Wietrzelina gliniasta

Rumaosz

Rumeosz gliniasty

1IC. Gruboziarniste

T 2|
e
w4yl

L] : q . Po
YL
IID, Niespoiste

! . i
1 * ¢ JPr !

e

1IE. Spoiste
v

~ ~| xp |
ﬂ;lp

ey T

Zwir
Zwir gliniasty

Pospilka
Pospélka gliniasta

Piasek gruby
Piasek Sredni
Piasek drobny

Piasek pylasty

Piasek gliniasty

Pyl piaszezysty
Pyl

Glina piaszczysta
Glina

Glina pylasta

Glina piaszczysta zwiezla
Glina zwigzla

Glina pylasta zwi¢zla

It piaszczysty
n
B pylasty

ll. GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

IV n
E_,.,,—,t—_—..
WV~ oNm
zZ I Gy

Grunt préchniczny
Namul

Gytia

Toxf

+
)

()

ow-2

ZNAKI DODATKOWE
Domieszki

Przewarstwienia (wkladki)
Na pograniczu
Okreslenia uzupelniajace

Nr wyrobiska

200.1  Rzedpa terenu

NN N NN

R AN WA WA AR

I litologiczny

12.0 Glbokosé wyrobiska
STAN GRUNTU

N~
-

1

OPROBOWANIE

NNS Probka o nienaruszonej strukturze

NW  Prébka o naturalnej wilgotno$ci
NU  Prébka o naturalnym uziarnieniu

WG Prébka wody gruntowej
OZNACZENIE WODY

Poziom ustalony

Poziom nawiercony

.
2N

Sgczenie wody

su - Grunt suchy

mw - Grunt malowilgatny

| w- Grunt wilgotny

v nw - Grunt nawodniony

k =3x10 - wsp. filtracji Jm/s]

OZNACZENIE BADAN
Lab. - Laboratoryjnie

Makr - Makroskopowo

PT - Penetrometr tloczkowy
SO - Scinarka obrotowa

SL - Sonda lekka

SC - Sonda cigzka

_1,=035 . Stopien zageszczenia

luzny

szg - Srednio zageszczony

zg -

zageszezony

1,=0.40  Stopien plastycznosci

mpl - migkko plastyczny
pl-  plastyczny
tpl - twardoplastyczny
pzw - péblzwarty
ZwW-  zZwarty
INNE OZNACZENIA
J &l[_l Nr warstwy geotechnicznej

Granice litologiczno-stratygraf.

zat.8



