Szpitale Pomorskie % Podmiot Leczniczy Samorzadu
sp.Z 0.0. Wojewodztwa Pomorskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa przedsiewziecia: Dostawa i wymiana agregatu wody lodowej na nowy na
budynku nr 5 GCO w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

Adres obiektu: Szpital Morski im. PCK
ul. Powstania Styczniowego 1
81-518 Gdynia

Zamawiajacy: Szpitale Pomorskie Sp. z o.0.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia

KODY CVP:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:
o Demontaz i utylizacja starego agregatu wody lodowej;
o Dostawa i montazu nowego agregatu wody lodowej na dachu budynku nr 5
spetniajgcego wymagania dla istniejacego systemu chtodzenia;
o Podigczenie nowego agregatu do szpitalnego BMS-a budynku nr 5.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek nr 5 jest budynkiem 4 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, w piwnicy (poziom 0)
znajduje sie Centralna Sterylizacja, pomieszczenia techniczne, na | poziomie miesci sie
Oddziat Chirurgii Gtowy i Szyi, Oddziat Ginekologii Onkologicznej, na |l poziomie Oddziat
Chirurgii Onkologicznej, Oddziat OIT, a na Ill poziomie Blok Operacyjny. Budynek nr 5 jest
budynkiem 4 kondygnacyjnym. Do przedmiotowego budynku doprowadzone sg nastepujgce
rodzaje medidw z wewnetrznych instalacji:

e woda zimna,

e woda ciepta,

e centralne ogrzewanie z wezta cieplnego

e energia elektryczna.

Agregat wody lodowej znajduje sie na dachu budynku 5 (GCO) w skrzydle potudniowym,
doktadne miejsce potozenia agregatu obrazuje Zatacznik nr 1 do OPZ. W zatagczeniu
Zamawiajgcy zatgcza réwniez rzut z rozwinieciem instalacji chtodniczej — Zatgcznik nr 2 do
OPZ. Agregat produkcji CLINT typ CHA/K 1208-P o danych technicznych przedstawionych
ponizej.
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CHAJK 1208-P PD
Agregat wody lodowej z wentylatorami osiowymi CL l N r

OFERTA: MLODY POZYCJA: 1 ILOSC: 1

OGOLNE SPECYFIKACJE Lato Zima

Wydajnos¢ chiodnicza kw 338,0

Wydajnoéé grzewcza kW

Pobdr mocy sprezarek kW 1058

Czynnik chiodniczy Typ R410A

Sprezarki Typ Hermetyczne

Sprezarki / Obiegi chiodnicze n’ 8/2

Stopnie wydajnoéci % 0/13/25/38/50/63/75/88/100

llos$¢ czynnika kg 60.0

ESEER 4.42

IPLV 5,26

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

Pobor mocy KW 119,3 |

Pobor pradu A 2146

Maksymalny pobér pradu A 279,2

Prad rozruchowy' A 408,2

Zasilanie (gldwne) V/Hz/Ph 400/50/3

Zasilanie (pomocnicze) V/Hz/Ph 230/50M1

CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom cién. akust. mierzony w odleglosci 1 m od dB(A) 66

urzadzenia (ISO 3744)

SEKCJA WENTYLATORA (GLOWNA)

Skraplacz Typ Uzebrowane wezownice

Wentylatory n* 4

Temperatura powletrza wewnetrznego T 32,0 |

Wydatek powietrza ms 21,77

Dostepny sprez Pa

Pobér mocy kW 8.0

Pobér pradu A 17,2

SEKCJA HYDRAULICZNA (PODRZEDNA)

Parownik Typ Plytowy

Ciecz Glikol etylenowy roztwor 35%

Temperatura na wiocie T 12,0

Temperatura na wylocie T 6.0

Przeptyw wody Vs 15.2

Spadki cisnienia kPa 44 1

WERSJA PD (wersja z podwéjna pompa)

Dostepny sprez pompy (dla 1 pompy) kPa 237

Nominalny pobér mocy pompy (dla 1 pompy) KW 5,50

Nominalny pobér pradu pompy (dla 1 pompy) A 14,0

Pojemnosé naczynia wzbiorczego litry 18

WYMIARY | MASA

Dlugosc x Szerokose x Wysokosé mm 4000x2200x2100

Masa transportowa / Masa robocza k 2786 /2810

P
CrLinT

12 czerwiec 2012
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3. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres prac obejmuje:

o Demontaz i utylizacja starego agregatu wody lodowej - uzycie dzwigu do
demontazu starego agregatu;

s Przygotowanie podifoza oraz przytgczy wody lodowej oraz chtodzgcej,
przytaczy zasilania elektrycznego, instalacji odgromowej oraz sterowania
pompami i komunikacji do BMS nowego agregatu wody lodowej. Do
wykorzystanie sg pozostate przytgcza po starym agregacie wody lodowej (w
przypadku ich demontazu, Wykonawca zutylizuje elementy instalacji) jezeli
nie bedg kompatybilne z nowym agregatem nalezy odpowiednio je
dostosowac zgodnie z wymaganiami nowego agregatu

e Dostawa, montaz i uruchomienie agregatu i instalacji chtodzenia glikolem -
uzycie dzwigu do dostawy nowego agregatu;

¢ Wykonanie niezbednych prace budowlanych z uwzglednieniem minimalizacji
ingerencji w obiekt;

e Podigczenie agregatu do istniejgcego uktadu BMS-a;

e Sprawdzenie instalacji elektrycznej, instalacji klimatyzaciji, instalacji sterujace;j
oraz instalacji odgromowej i dostarczenie odpowiednich protokotow — jesli
zajdzie konieczno$¢ dostosowania lub naprawy instalacji Wykonawca
wykona te prace;

o Utylizacja starego czynnika chtodniczego zakohczona wystawieniem
protokotu —wpisy do CRO;

o Po wykonaniu montazu agregatu wody lodowej nalezy dokonaé uruchomienia
i regulacji instalacji oraz przekazanie odpowiednich protokotéw itp.;

e Szkolenie z obstugi instalacji chtodzenia glikolem dla personelu
Zamawiajgcego.

o Przygotowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowe;.

4. Wymagane cechy uzytych materiatéw i urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych
Z dnia 16.04.2004 r., stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewniac tatwe utrzymanie kazdego
pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny oraz posiada¢ wymagane atesty
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie stuzby zdrowia. Materiaty wykohczeniowe
Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie
srodkéw chemicznych. Wszystkie materiaty niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia dostarczy Wykonawca na swéj koszt.

Wszystkie materiaty winny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa wskazujacy,
ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami okreSlonymi na podstawie norm, aprobat
technicznych i atestow higienicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

Wykonawca przede rozpoczeciem prac uzyska od Zamawiajgcego akceptacje uzycia
danych materiatow/urzadzen.

W kazdym przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatow i technologii rownowaznych.

Minimalne parametry techniczne jakie ma spetnia¢ agregat wody lodowej:
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Agregat wody lodowej w budynku nr 5, urzgdzenie o parametrach nie nizszych niz:

o Wydajno$¢ chtodnicza min 344 KW a max 365 KW dla glikolu
propylenowego 35% o temp. 7/12stC, Tzew=+35stC/50%;

o Sezonowy Wspoditczynnik Efektywnosci Energetycznej nie nizszy niz
4,3,

o Catkowity pobor mocy agregatu (sprezarki i wentylatory) nie wiekszy
niz 130 kW;

o Pobdr mocy pojedynczej pompy obiegowej nie wiekszy niz 6 kW,

e Wymagane natezenie przeptywu czynnika nie mniejsze niz 17,4 I/s;

e Dwa obiegi chfodnicze pracujgce na czynniku R410A;

e 8 sprezarek réwnorzednych z typem Scroll/ minimum 8 stopni regulacji
wydajnosci;

¢ Minimalny stopien regulacji wydajnosci 13%;

o Wentylatory typu EC;

o Whbudowana podwdjna pompa obiegowa statoprzeptywowa;

¢ Whbudowana komunikacja z systemem BMS po protokole Modbus RTU
RS 485;

o Ze wzgledu na wykorzystanie istniejgcej konstrukcji wsporczej agregat
nie moze mie¢ wiekszych wymiaréw niz dt x szer x wys: 4000 x 2200 x
2100 mm;

e Masa robocza urzgdzenia nie wieksza niz 2950 kg;

o Wersja wyciszona: cisnienie akustyczne z odlegtosci 1 m nie wigksze
niz 69 dB(A) wg ISO 3744; moc akustyczna nie wigksza niz 89 dB(A)
wg ISO 3744;

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.

5. Roboty tymczasowe

Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez Wykonawce
organizacji rob6t remontowych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji
zaplecza remontu oraz przyjetych metod ochrony budynku, pomieszczen i uzytkownikéw
przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatah. Wykonawca obowigzany jest ustali¢
zakres i charakter rob6t tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w oparciu
o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy,
jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu remontu takich jak:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza,

- zabezpieczenie pomieszczen lub czesci budynku przed negatywnymi skutkami
prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementow budynku i jego wyposazenia przed zniszczeniem,
zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawce prac lub
dziatanh (np. dachu itp.),

- korzystanie w trakcie prac rusztowan itp.,

- zabezpieczenie etapdw robot przed dostepem oséb postronnych,

- zapewnienia bezpieczenstwa ppoz. oraz bezpiecznych warunkow realizacji robot i
przestrzegania przepisow BHP,
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usuniecie z budynku i wywiezienie na wysypisko materiatdw poremontowych.

ce towarzyszace:

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu
egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzg m.in.:

dokumenty okreslajgce parametry uzytych materiatdw oraz potwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania (certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne) w
jezyku polskim,

protokot z utylizacji starego agregatu wody lodowej wraz z czynnikiem,

protokot z uruchomienia nowego agregatu wody lodowej,

protokoty z przegladu zasilania elektrycznego instalacji klimatyzacji, instalacji
sterujgcej oraz instalacji odgromowej

zestawienie tabelaryczne z danymi nowego urzadzenia tj. model, numer seryjny,
ilos¢ czynnika, moc itp.

instrukcje eksploatacji dla zamontowanych urzadzen i instalaciji,

protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajgcego,

harmonogram przeglagdow w okresie trwania gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach prac towarzyszgcych na swoj koszt wykonac:

utylizacje odpaddw powstatych podczas prowadzenia prac (sktadowanie oraz wywoéz)
peine prace porzadkowe — w tym odkurzanie i mycie - wraz
z usunieciem powstatych z jego winy skutkow prac w obrebie budynku.

7. Wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

Zamawiajgcy informuje, ze roboty bedg prowadzone w funkcjonujgcym obiekcie.
W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w sposob
ograniczajgcy do minimum czynniki zakibécajgce prace wykonywane przez
pracownikéw Zamawiajgcego.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym rodzaj materiatow przeznaczonych do robot
przed ich zastosowaniem (np. izolacja rur).

W uzasadnionym przypadku koniecznosci wzmocnienie konstrukcji nosnej
podbudowy i jej dostosowanie do wymagan nowych agregatow i instalacji, zmiana
ta wymaga przedtozenia projektu technicznego sporzgdzonego przez
uprawnionego projektanta.

W przypadku koniecznosci wykonania projektow branzowych Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania w zakresie przedmiotu umowy, bez
dodatkowych kosztéw dla Zamawiajgcego.

Zapewni¢ w ramach catego okresu gwarancji serwis w zakresie wszelkich
wymaganych tj. przewidzianych przez instrukcje eksploatacji, konserwaciji,
gwarancji, itp. czynnosci, prac, wymian wszelkich materiatéw eksploatacyjnych,
tacznie z kontrolami szczelnosci przewidzianych przepisami majgcymi
zastosowanie bez dodatkowych kosztow z tego tytutu dla Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiadajgcej za
podpisywanie zawiadomienh, oswiadczen, protokotow, jak rowniez do sprawowania
nadzoru nad realizacjg zlecenia.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za dozér mienia Wykonawcy;
Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji prac, by umozliwi¢ uzytkowanie
pomieszczen i dachu;
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7.9. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg
starannoscig, nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczeh bgdz szkdd w obrebie
udostepnionych obiektow.

7.10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego jak rowniez z obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezytg starannoscia w ich wykonaniu, dobrg jakoscig i
z zachowaniem obowigzujgcych wymagan i przepisow BHP i ppoz;

7.11. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia materiatdw posiadajgcych aktualne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

7.12. Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow,
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym te, ktére ulegty zmianie lub aktualizaciji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

7.13. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji odbiorowe;.

7.14. Zamawiajacy zaleca przed ztozeniem oferty cenowej wykonanie wizji lokalnej.

8. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie moga stworzyé¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia Zamawiajgcego.

Srodki transportowe powinny byé zgtoszone do zleceniodawcy celem wystawienia
odpowiednich dokumentéw upowazniajgcych do poruszania sie po terenie szpitala.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

9. Rodzaje odbioréw robot:

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:

a) odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy =zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajgcy.

b) odbiér kohcowy

Odbior koncowy roboét polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru kohcowego powinna by¢ stwierdzona przez Wykonawce 2z bezzwilocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér kohcowy powinien nastgpic
w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego Ww obecno$ci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci robot z OPZ. W toku odbioru konncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa
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swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegodlnych elementach i asortymentach nieznacznie
odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

¢) odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt
z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze kohcowym.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumentacjg odniesienia jest:
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,
¢ Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania prac.

11. Gwarancja
Na wyroby objete gwarancjg, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje
producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty zgodnie z zapisami umowy.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wynikajgca z umowy cena za wykonanie prac, obliczona przez
Wykonawce. Cena umowna bedzie petnym wynagrodzeniem zgodnym z umowg za
dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatéw uzytych do wykonania powyzszego
zakresu prac, za robocizne i uzyty sprzet oraz za inne czynnosci niezbedne do nalezytego
wykonania prac.

Podstawg uruchomienia pfatnosci zgodnie z umowg bedzie protokdt odbioru koncowego
umownego zakresu prac bez wad i usterek.

13. Wazniejsze normy i przepisy:
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi
i normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajéw robot:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzn.
zm. oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie).

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003
nr 169 poz. 1650).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

¢ Inne obowigzujgce normy, przepisy i instrukcje zwigzane z wykonaniem niniejszego
zadania.

Zatgczniki:
1. Rzut dachu - instalacja chtodnicza.
2. Rzut - Rozwinigcie instalacji chtodniczej.



