UWAGI:

1. Wymaga sie zastosowania kompletnych
studni z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, fgczonych na
uszczelki elastomerowe, zapewniajqce catkowitq
szczelnos€, wykonane z betonu zgodhnie z
normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej kiasie
ekspozycji minimum XAT i wytrzymatosci
betonu minimum C40,/50, wodoczelnego (min
WB) i o nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi.
Wymaga sie stosowania kinet prefabrykowanych
bqdz.

2. Ndlezy stosowa¢ wiazy kandlizacyjne Klasy
min. D400 (wg PN—EN 124) Zeliwne lub
Zzeliwno— betonowe z trwale przymocowang
uszezelkg (nie wklejong), pefnym kotnierzem
korpusu, lub korpus bez kofnierza tzw.
“plywajgey’, pokrywg nie wentyowanqg z
minimum dwoma otworami na haki

3. Wewnetrzne powierzchnie betonowe komory
nalezy abezpieczyt powtokami antykorozyjnymi
catkowicie odcinajgeymi dostep srodowiska
agresywnego (np. farbami- epoksydowyi,
modyfikowanymi- zywicamy weglowodorowymi,
do wykonywania powfok zabezpieczajqcych
powierzchnie betonowe i stadowe przed
kwasami)

4. Redlizacja prefabrykatéw da studni na
zafomach winna nastgpi¢ po wykonaniu
tyczenia geodezyjnego w terenie, ktdre pozwoli
na ostateczng weryfikacje katow

3. Uszczelnianie i spajanie pofqczen miedzy
poszczegdinymi elementami zwieczenia
wykonuje sie przy uzyciu ogdlnodostepnych
mas palimerowych. Zabrania sie stosowania
mas na bazie cementow.
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badZ wktadka PRECO

kat wlotu

kat wiotu
sieci

przytacza

S m mm

mm

mm

mm

st. st.

5124 1,70 1000

160

200

200

90 90

5126 1,89 1000

160

200

200

90

5128 2,31 1000

200

200

5129 3,10 1000

160

200

200

90

5130 3,25 1000

160

200

200

O |O0O|O (O

90

Studnia S124

Wilot zadlepi¢
Wlot 200 _

%
S
D
%
/7

;N._._._._._._._ —

Wylot #200 <=

Studnie 5126, S130

Wiot 9200

N0
AR
NN

|

|

i

ﬁ

H

|

\i

i

i

i

g

s
7
7

Whaz kl. D400 wg. PN-EN 124

Monolityczna podstawa studni
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