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DI ZTARTZACIA SUDONLANA

WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM
NAZWA: Budynek uzytkowy - Swietlica wiejska w Tomkowej
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CEL OPRACOWANIA: Wykonanie dokumentacji uzupelniajacej niezbednej dla
prawidiowego i zgodnego z obowiazujacymi przepisami
budowlanymi uzytkowania i utrzymania obiektow budowlanych

ADRES: Tomkowa Nr8, dz. nr 50/1 obreb 11 Tomkowa
ZLECAJACY: Gmina Jaworzyna Slaska, ’

ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska
BRANZA: Architektura i konstrukcja
JEDNOSTKA Autorska Pracownia Projektowa ,PROJEKTOR”
PROJEKTOWA: Tomasz Kohut

ul. 11-go Listopada 81¢/6, 58-302 Watbrzych

DATA PODPIS

mgr inz. Tomasz Kohut
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Zawartos¢ opracowania:
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I Opis techniczny
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Nr kancelaryjny: GKVI1.4030.3209.2014

STAROSTA SWIDNICKI Wojewddztwo: dolno$laskie
. . . Powiat: $widnicki
ul. M-Ssékz%‘:fs‘,”zi’g?i'ci””e 7 Jednostka ewidencyjna: 021904_5, Jaworzyna Slaska - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: Nr 0011, Tomkowa

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25.04.2014 09:13:05 wedtug stanu na dzied: 25.04.2014 09:13:05

Nr jednostki rejestrowej: G44 KW SW18/00020302/9
Osoby: 2
Formgdvig(fiania Dane osoby fizycznej / instytucji
1" 4
whascidiel GMINA JAWORZYNA SLASKA
500 damg:ﬂe sasober | BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIES
Ch nieruchomosci siedziba: ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Dziatki ewidencyjne: 1

o . Powierzchnia UZytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie ha] Rodza ™ Bow hal inne dokumenty
Tomkowa
1 50/1 Toriona & 0.09 B-Psilll 0.09 SW1S/00020302/9

Identyfikator: 021904_5.0011.50/1  Rejon statystyczny: 895920

7 Uwagi: WYLACZENIE GRUNTOW Z PRODUKCJI ROLNICZE - ZM.31/2007

Razem powierzchnia dziafek: 0.09 ha
Stownie: | dziewie¢ arow

Adnotacje - Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg,
wymogoéw rozporzadzenia oraz standardéw technicznych

Oznaczenia klas i uzytkéw

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
B-Pslll - Grunty rolne zabudowane DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

Swidnica, dnia 25.04.2014

Zbigniew Wigcek
dnia: 25.04.2014
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l. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa formalna opracowania

1.1.1. Zlecenie Inwestora z dnia 27.01.2014r.

1.1.2. Wypis z rejestru gruntow dziatki nr 50/1, obreb Nr 11 Tomkowa

1.1.3. Mapa ewidencji gruntow z obszarem dziatki 50/1, obreb 11 Tomkowa
1.1.4. Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa przedmiotowego obszaru

1.2. Podstawa merytoryczna opracowania

1.2.1. Dokumentacja techniczna i eksploatacyjna dotyczaca przedmiotowego budynku
przekazana przez Zamawiajgcego.

1.2.2. Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie wraz z obmiarami dokonanymi z natury.

1.2.3. Zbior aktualnie obowigzujgcych przepisow, Polskich Norm i wytycznych do
projektowania.

1.3. Zakres i cel opracowania

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje budowlang budynku uzytkowego stanowiacego obiekt
z zespotem pomieszczen Swietlicy wiejskiej w Tomkowej i obejmuje swym zakresem obecny
stan uzytkowania poszczegoinych pomieszczef. Ninigjsze opracowanie dotyczy branzy
architektoniczno — konstrukcyjnej oraz instalacyjnej w zakresie niezbednym do realizacji
celu inwentaryzacji jako podstawowej dokumentacji uzupetniajacej dotaczanej do
zaktadanej ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego. Niniejsza
inwentaryzacja stanowi materiat wyjSciowy do prawidtowej i zgodnej z obowigzujacymi
przepisami eksploatacji obiektu w zakresie sporzadzania okresowych kontroli stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania budynku, dokonywania badan technicznych,
ekspertyz, sporzadzania opinii oraz do typowania i planowania robot remontowych w
obiekcie.



INWENTARYZACJA BUDOWLANA 3
Budynek uzytkowy — Swietlica wiejska, dz. Nr 50/1 obreb 11 Tomkowa

Il. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis dziatki i istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowy budynek znajduje sie we wsi Tomkowa 8 na terenie dziatki nr 50/1, obreb 11 Tomkowa w
gminie Jaworzyna Slaska. Dziatka polozona jest bezposrednio przy gtownej drodze przelotowej — dz.
Nr 165dr. Nieruchomo$¢ o przecigtnie duzej powierzchni wynoszacej 900m? posiada nieregularny
ksztaft zblizony w rzucie do pogrubionej litery ,L”. Dziatka w cze$ci zabudowana jest przedmiotowym
budynkiem uzytkowym przybudowanym do nieco nizszego budynku mieszkalnego z zabudowg
gospodarczg znajdujacego sie na sasiedniej nieruchomosci nr 51. Brak dodatkowych zabudowan na
terenie przedmiotowej dziatki. Teren praktycznie ptaski na catej powierzchni nieruchomosci. Budynek
od strony frontowej graniczy prawie bezposrednio z chodnikiem pasa drogowego, gdzie posiada
wejscie za posrednictwem schodéw zewnetrznych na poziom nieco wyniesionego w stosunku do drogi
parteru. Pozostata cze$¢ dziatki wokét budynku jest nieutwardzona i w znacznej czesci stanowi zielen
niskg urzadzong w postaci trawnika i sporadycznie krzewow i drzewek ozdobnych. Teren ogrodzony
ogrodzeniem o roznej konstrukcji, w wigkszosci z siatki rozpietej na stupkach stalowych wyposazonym
w furtke i brame wjazdowg z ksztaftownikow stalowych.

Teren wyposazony jest w przytacze energetyczne, przyltacze wody zasilane z sieci migjskiej, przytacze
kanalizacji deszczowej ze zrzutem wéd opadowych do sieci i przytacze kanalizacji sanitarnej lokalnej
do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekle (szamba szczelnego). Brak uzbrojenia terenu w
instalacje gazu przewodowego.

2.2. Ogolna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy obiekt stanowi jednofunkcyjny budynek uzytkowy zrealizowany w zabudowie potzwarte;
- przylega do sasiedniego, nieco nizszego budynku mieszkalnego oznaczonego Nr7. Obiekt wykonany
w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek posiada jedng zasadniczg kondygnacje nadziemng
(parter), poddasze uzytkowe petnigce role strychu ogélnego oraz antresole w formie balkonu nad
czescig parteru. Budynek w do$¢ znacznej czesci podpiwniczony. Parter stanowi peing kondygnacje na
catej powierzchni budynku, za$ antresolg zrealizowano w otwartej formie wydzielonej balustradg tylko
nad niewielkg czescig obiektu. Caty, jednobrylowy budynek $wietlicy skiada sie ze zwartej bryly o
rzucie w ksztatcie prostokata. Obiekt posiada dwupotaciowy stromy dach o konstrukcji drewnianej, z
wigzbg w systemie ustroju wieszarowego opartego na podiuznych i poprzecznych $cianach
zewnetrznych i zintegrowanego konstrukcyjnie ze stropem tworzac poddasze uzytkowe — strych
ogolny. Budynek posiada 3 pojedyncze biegi schodowe o konstrukcji zabiegowej usytuowane w jednym
pionie klatki schodowej prowadzace z piwnicy na parter, drugi z parteru na antresole i trzeci z poziomu
antresoli na poddasze. Dodatkowo do wejécia, na nieco podwyzszony w stosunku do przyleglego
terenu parter, prowadzg zewnetrzne schody terenowe. Budynek $wietlicy wykonano w poczatkowych
latach XXw. lub w latach koncowych XIXw. pod potrzeby zatozonego programu uzytkowego. Zwarta
bryta budynku gtéwnego do$¢ prosta architektonicznie i konstrukcyjnie, posiada znamiona cech epoki.
Obiekt posiada ozdobniki w postaci detali architektonicznych takich jak: tukowe i wydtuzone otwory
okienne, obramienia okienne, wysuniete podokienniki, czy cokét kamienno-ceramiczny. Dodatkowo w
grubosci zewnetrznej Sciany szczytowej usytuowany zostat centralnie trzon wyprowadzony ponad
potat dachu. Wykonanie obiektu w zakresie uzytych materiatow konstrukcyjnych i wykonczeniowych
rowniez typowe dla tego okresu.
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2.3. Podstawowe parametry techniczno - uzytkowe.

Dtugo$¢ budynku: 19,55m

Szeroko$¢ budynku: 11,64m

Powierzchnia zabudowy: 227,56m?

Kubatura budynku: 1780m?

Wysoko$¢ budynku do wierzchu kalenicy: 10,90m

Liczba kondygnacji nadziemnych budynku: 1 (parter z antresolg)
Podpiwniczenie: czesciowe

Strych - poddasze: uzytkowe dostepne

Powierzchnia uzytkowa (kondygnacje nadziemne): 175,97 + 19,83 (antresola) = 195,80m?

Nachylenie potaci dachowych: ok. 41° (dach stromy dwupotaciowy)
Wysoko$¢ kondygnacii: 2,67 - 5,24m

Rodzaj i system ogrzewania: indywidualne grzejniki elektryczne
Liczba klatek schodowych: 1 (3 biegi schodowe — na kazda kondygnacje)

2.4. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Obecny program funkcjonalny obiektu uzytkowego jednofunkcyjnego obejmuje zespot
pomieszczen stanowigcych Swietlice wiejskg wraz z zapleczem kuchennym, magazynowym
oraz higieniczno-sanitarnym. Na parterze w czeSci zasadniczej znajduje sie duze
pomieszczenie sali Swietlicy (obejmujace wysokoscig catg kondygnacje parteru) z
podniesionym wyzej, wydzielonym konstrukcyjnie i funkcjonalnie podestem scenicznym. Po
jednej stronie sceny znajduje sie zaplecze higieniczno-sanitame (zespoly sanitarne meski i
damski), po drugiej wydzielono pomieszczenie magazynu. Pomieszczenia te posiadajg
obnizony w stosunku do sali podwieszony strop. Po drugiej stronie $wietlicy, na parterze,
usytuowano zaplecze kuchenne i przylegly do niego drugi magazyn. Calo$¢ spieta jest
wydzielonym przy wejsciu uktadem komunikacji poziomej (przedsionek) i pionowej (klatka
schodowa przy kuchni ze schodami zabiegowymi na wszystkie kondygnacje). Nad czescig
zalecza kuchennego i przyleglego magazynu, na calej szerokosci obiektu, usytuowana jest
otwarta antresola oddzielona od $wietlicy tylko balustrada. W budynku wystepuje réwniez
czesciowe podpiwniczenie obejmujace obszar okolo 40% powierzchni obiektu. W piwnicy
Zlokalizowane sg dwa pomieszczenia piwniczne (obecnie nieuzytkowane), w tym jedno
podzielone na 5 segmentéw z uwagi na konstrukcje stropu odcinkowego opartego na fekach i
stupach cegalnych.
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2.5. Dane konstrukcyjno-materiatowe

Fundamenty

Fundamenty budynku gtdwnego w postaci taw fundamentowych murowanych lub betonowych.
Odkrywek nie wykonywano. Fundamenty dobudowek w postaci faw fundamentowych
betonowych lub zelbetowych ciggtych.

-

Sciany

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i
wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej. Grubo$¢ Scian zewnetrznych 57cm i 28-44cm
wewnatrz oraz 43 i 57cm na poddaszu. Sciany dzialowe z cegly ceramicznej peinej i dziurawki
murowane na rozng grubosé 14-18cm.

Stupy, podciagi, wience, nadproza

Brak stupow jako wydzielonych elementow konstrukcyjnych w budynku. Nad sceng
podcigg o konstrukcji prawdopodobnie stalowej. Brak obwodowych wieficow Zelbetowych
w budynku. Nadproza ceramiczne i prawdopodobnie czesciowo stalowe nad otworami
okiennymi i drzwiowymi.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne na antresole i na poddasze zabiegowe o konstrukcji drewnianej z
drewnianymi stopnicami i podstopnicami opartymi na drewnianych belkach policzkowych.
Schody do piwnicy zabiegowe o konstrukcji betonowej i ceramicznej. Schody zewnetrzne ze
stopnicami z ptyt granitowych.

Stropy

Strop zasadniczy nad $wietlica o konstrukcji drewnianej belkowej zintegrowany
konstrukcyjnie z wiezbg dachowg za po$rednictwem gtownych belek podwalinowych, na
ktorych po$rednio wspierajg sie legary stropu. Nad pomieszczeniami zaplecza po jednej i
po drugiej stronie $wietlicy zrealizowano obnizony strop belkowy o konstrukcji drewniang;
z oparciem obustronnym na Scianach zewnetrznych i konstrukcyjnych wewnetrznych.
Strop od strony zaplecza kuchennego stanowi jednoczesnie konstrukcje podiogi antresoli.
Strop nad piwnicami wykonany jako ceramiczny, odcinkowy wsparty na $cianach oraz
tekach i stupach ceglanych.

Dach

W budynku $wietlicy dach w czesci strychowej zrealizowano jako dwuspadowy, stromy o
konstrukcji drewnianej 0 doSC zlozonym ukladzie mieszanym w systemie wieszarowym
zintegrowanym konstrukcyjnie ze stropem. Uktad tworzg gtéwne belki podwalinowe przy
ktorych ustawione sg stupy-wieszaki, gérne belki oczepowe, ptatwie i jetki, na ktorych oparte
sg krokwie. Uzupetnienie konstrukeji stanowig zastrzaly (odciagi) przy stupach oraz miecze.
Krycie dachu dachdwkg ceramiczng uktadang na fatach.
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Podtogi i posadzki

Posadzki betonowe na warstwach podbudowy i izolacji na gruncie na poziomie parteru. W
przedsionku posadzka betonowa bez okfadziny, w sali $wietlicy parkiet drewniany
lakierowany. Konstrukcja sceny wylozona panelami podfogowymi. Na calym zapleczu
sanitarnym oraz w kuchni utozono podiogowe plytki ceramiczne. W jednym magazynie
posadzka betonowa, w drugim na posadzce utozono plytki ceramiczne. Podioga antresoli
nad $wietlicg wykonana z desek drewnianych. W piwnicy posadzka betonowa.

lzolacje
Izolacja przeciwwilgociowa

|Izolacje poziomag Scian i posadzek stanowi papa asfaltowa izolacyjna, izolacja pionowa w
postaci lepiku i innych materiatéw bitumicznych.
Izolacje przeciwwodng dachu stromego stanowi pokrycie z dachowek ceramicznych.

Izolacja termiczna

Brak danych o dodatkowych elementach izolacji termicznej przegréd zewnetrznych $cian,
dachu i posadzek.

Stolarka i Slusarka

Stolarka okienna w budynku w cato$ci wymieniona na systemowg z PCV. Tylko niewielkie
okna piwniczne, na antresoli oraz w przestrzeni poddasza pozostaly jako drewniane,
pojedyncze.

Drzwi zewnetrzne frontowe systemowe z PCV, dwudzielne, symetryczne z wysokim,
tukowym naswietlem. Drzwi wewngtrzne plycinowe nietypowe oraz typowe plytowe petne i
szklone gorg w zespotach sanitarnych.

Elementy blacharki

Obrobki blacharskie komindw, zwiatrowan, paséw nadrynnowych i opierzenia wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej niemalowane.
Rynny i rury spustowe wykonane jako systemowe z PCV w kolorze brazowym.

Elewacje, okladziny

Tynki wewnetrzne $cian i stropow wapienne i cementowo-wapienne kat. Il i Ill, rowniez
oktadziny z ptyt G-K. Malatura $cian i sufitbw wewnetrznych farbami emulsyjnymi, na scenie
boazeria z paneli PCV. W pomieszczeniu $wietlicy malatura emulsyjna. W pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych ptytki ceramiczne na $cianach ukiadane na rozng wysoko$¢ 1,20-
2,00m, w kuchni fartuch z ptytek ceramicznych nad ciggami roboczymi na wysoko$¢ ok.
1,50m.
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Elewacja budynku w formie nakropka cementowego na tynku cementowo-wapiennym gladkim,
obwodowo wyr6zniony cokdt kamienno-ceramiczny. Gzymsy i obramienia malowane emulsyjnie w
kolorze bialym.

Przewody kominowe, wentylacja

Przewody kominowe dymowe i wentylacyjne w postaci dwoch murowanych trzonow
kominowych zintegrowanych konstrukcyjnie ze $cianami szczytowymi. Jeden komin, znajduje
sie w Scianie za pomigszczeniem sceny, drugi, w przeciwlegtej $cianie obstuguje
pomieszczenie kuchni. Wentylacja wywiewna sali $wietlicy w postaci wywietrzaka stropowego
prowadzonego w przestrzeni poddasza ponad polaé dachu. Wentylacja grawitacyjna
pomieszczenia zaplecza kuchennego z wykorzystaniem istniejacego przewodu kominowego.

2.6. Instalacje i wyposazenie

Instalacje sanitarne

Budynek wyposazony w instalacje wewnetrzng wody i kanalizacii. Instalacja wodociagowa zasilana jest
z przytacza wody do sieci miejskiej, instalacja kanalizacji grawitacyjnej wpieta jest do przylacza
lokalnego ze zrzutem $ciekow do zbiornika bezodptywowego — szamba szczelnego. Instalacja
wodociggowa posiada wszystkie niezbedne elementy wyposazenia w przybory i armature jak zawory,
krany, baterie umywalkowe i zZlewozmywakowe. W w.c. zainstalowano ustepy sptukiwane i pisuary oraz
umywalki, kuchnig wyposazono w zlewozmywak. Podgrzewanie cieptej wody uzytkowej odbywa sie za
posrednictwem elekirycznego podgrzewacza wody. Brak instalacji gazu przewodowego w budynku —
okresowo, do zasilenia kuchenki gazowej wykorzystywana jest butla z gazem propan-butan.

Instalacja grzewcza

Obiekt wyposazony w instalacie grzewcza w systemie indywidualnych, konwektorowych grzejnikow
elektrycznych montowanych na $cianach. Odbiorniki wpiete sg do istniejgce] instalacji elektrycznej.
Kuchnia zaopatrzona jest w kaflowy trzon kuchenny starego typu wpiety do przewodu dymowego.

Instalacja elektryczna i odgromowa

Budynek posiada wewnetrzng instalacie elekiryczng os$wietlenia i sity zasilang z przytacza
energetycznego doprowadzonego do budynku. Instalacja posiada niezbedny osprzet w postaci gniazd
wiykowych i sitowych oraz wytgcznikéw Swiatta. Punkty $wietine w postaci opraw Zarowych i
jarzeniowych $ciennych i sufitowych — roznego rodzaju. Instalacja zabezpieczona systemem
bezpiecznikow zalozonych na poszczegdinych obwodach usytuowanych w gtownej tablicy rozdzielczej
budynku.

Obiekt posiada instalacje odgromowa na dachu chronigcg przed wytadowaniami atmosferycznymi
wykonang przewodami FeZn i sprowadzong do uziomu otokowego.



INWENTARYZACJA BUDOWLANA 8
Budynek wytkowy — $wietlica wiejska, dz. Nr 50/1 obreb 11 Tomkowa

2.1. Zestawienie pomieszczen

Nr pomieszczenia Nazwa Powierzchnia uzytkowa
(m?)
PIWNICA
01 Klatka schodowa na parter 3,88
02 Piwnica 17,50
03 Piwnica 8,32
razem: 29,70
PARTER
1 Przedsionek 6,06
2 Zespot sanitamy 13,77
3 Scena 15,41
4 Magazyn 6,40
5 Swietlica 108,50
6 Magazyn 7,83
7 Kuchnia 18,00
razem: 175,97
ANTRESOLA
8 Klatka schodowa na antresole 3,96
9 Antresola 15,87
razem: 19,83
STRYCH
10 Strych 41,20
razem: 41,20
OGOLEM Py: 266,70
lil. CZESC GRAFICZNA
Rysnr1 - Plan sytuacyjny skala 1:1000
Rysnr2 - Rzut piwnic skala 1:100
Rys nr3 - Rzut parteru skala 1:100
Rys nr4 - Rzut antresoli skala 1:100

Rysnr5 - Rzutstrychu skala 1:100
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