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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 00.00 , WARUNKI OGOLNE”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1 CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Dostosowanie budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw w zakresie bezpieczehstwa pozarowego

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zgodnie z projektem technicznym dotyczacym: Dostosowanie budynku Elektrocieptowni Piaskowka przy
ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogdw zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w ramach ktérego przewidziano wykonanie:

1) Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej catej kottowni (powigzanie istniejacego aktywnego
systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dla turbiny gazowej i kottbw gazowych DWH z planowanym aktywnym
systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kotta WR 25).

2) Wyposazenie klatki schodowej w budynku kottowni zawierajagcym pomieszczenia socjalne i administracyjno
— biurowe w grawitacyjny system oddymiania.

3) Wydzielenie klatki schodowej poprzez obudowe elementami budowlanymi o odpornosci ogniowej REI 60
z zamknigciem drzwiami dymoszczelnymi EIS 60 wyposazonymi w samozamykacze na catej wysokosci klatki
schodowe;.

4) Wyposazenie w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zespotu obiektow: (Budynek Gtowny Kottowni
Weglowej, Budynek Kottdw gazowo-olejowych, Budynek Turbiny Gazowej, Budynek Rozdzielni Elektrycznej i
Stacja Uzdatniania Wody, Pompownia Wody Sieciowej, Estakada Naweglania).

5) Wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow
budynku, ktéry powinien znajdowac si¢ wydzielonej strefie rozdzielni gtéwnej , w budynku Rozdzielni Elektrycznej i
Stacji Uzdatniania Wody.

6) Oddzielenie pozarowe budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody, poprzez oddzielenie
pozarowe przewiazki faczacej ten budynek z budynkiem gtéwnym, wykonanie oddzielenia pozarowego na styku
pasa okien przy galerii oraz przeciwpozarowe zabezpieczenie przepustow instalacyjnych.

7) Wyposazenie obiektu w czesci wielokondygnacyjnej w hydranty wewnetrzne 25

8) Wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pozaru w oparciu o projekt uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

9) Wyposazenie Galerii Naweglania w hydranty 52 usytuowane przy zbiornikach zasypu wegla i przy wejsciu
skosnego mostu naweglania

10)  Wyposazenie przeno$nikéw taSmowych w potstatg instalacje gasnicza zraszaczowa, z przytaczeniem dla
strazy 2x DN 75



Zakres catego zadania obejmuje nastepujace roboty budowlane:

Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Malowanie

Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa
Roboty w zakresie rozbiérki elementéw
Instalowanie $cianek dziatowych

Roboty ogdéinobudowlane

Czes$¢ ogolna niniejszej specyfikaciji odnosi sie i zawiera wymagania ogdine dla robét budowlanych.

Czesé szczegdtowa niniejszej specyfikacji odnosi sie i zawiera wymagania szczegotowe dla poszczegdinych

rodzajow robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace:

utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,
wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatéw i
elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementéw i ztoZenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robét,

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdt,
a zawinionych przez bezpo$rednich wykonawcéw,

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

wykonanie niezbednych zabezpieczern bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw
informacyjno — ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia,

przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,



zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikéw, umywalek i innych
urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych
elementéw budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie wymieniana stolarka drzwiowa itp.

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg elementéw wyposazenia, podtdg, itp.

przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen itp., -
wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robét remontowych i rozbiérkowych
Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie przegréd budowlanych na czas prac w okolicy stanowisk pracy,

- demontaz i montaz elementéw utrudniajacych wykonanie prac, jak: przewody, elementy oSwietlenia,
obudowy elementow.

Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

1.4 Informacje o terenie budowy
Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi zespét obiektow Elektrocieptowni.

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigca
opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamdwienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene umowna.

Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikow i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na ten teren oraz okresli
miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzania $ciekéw na potrzeby budowy.

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem osdb
uprawnionych i zgodnie obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona z ,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu
zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
Zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa stanowigca opis
przedmiotu zaméwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t bedg
uwazane za wartodci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajacq jako$¢ elementu budynku, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do
oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robot
budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji,
urzadzen itp. w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli
instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyfike prac Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkownikéw budynku o
utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i 0 ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogolnodostepne powinny byé utrzymywane we wilasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowaé
materiatow ani sprzetu.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t budowlanych wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwo$¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami demontazu,
a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wyda¢ odziez i
obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone
tym znakiem. Do Srodkéw ochrony osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majgc na uwadze bezpieczenstwo
uzytkownikow budynku oraz interesantow.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb niepowodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla mieszkafncow i uzytkownikoéw terendw nie przylegajacych bezposrednio do
terenu prowadzenia robot.



W przypadku zaj$cia koniecznosci ograniczenia dostepno$ci dla mieszkancdw, uzytkownikéw i innych do
miejsc ogdlnodostepnych, ciggdw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadcg obiektu
czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ placu przylegtego do obiektu w celu sktadowania tam materiatow
budowlanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesSci magazynowej i zapewnienia
bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni
powstatych w skutek prowadzenia robdt.

1.5 Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (grupy, klasy, kategorie robé6t
w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspélnego Stownika Zamowien przez zamawiajgcych

w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych
stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Wspélny Stownik Zaméwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajacego. Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym
przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okre$lajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy,
pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia dziewigta cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowo$ci poprzednich cyfr.

45000000-7 Roboty rozbiorkowe

45223820-0 Sciany i dach z plyt warstwowych
45200000-9 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pozarowej

1.6 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie zawierajace w
szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegoinych robdt,

SSTWIORB - szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajgce w szczegolno$ci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
rob6t, w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegoinych robot,

Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zamdowienia na roboty budowlane - dokumentacja
sktadajaca sie z przedmiaru robdt, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét dla, ktorych jest wymagane
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,



Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, c. obiekt
matej architektury.
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robédt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacii.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniagjace mozliwo$C uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
wykonywaniem robét budowlanych.

Przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
specyfikacjach technicznych,



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniac wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 1994r. Nr27,
poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z
dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 po0z.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny
odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa
,B". Wyroby niepodlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mieé
udokumentowang, dobrg jako$¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wtadciwe z punktu widzenia
celu, ktéremu majg stuzy¢.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia muszg spetnia¢c wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041).

Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiang, gatunek i
klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego;

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;
e) inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodno$ci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zgdanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty Swiadczace, ze
wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Sprzet uzyty w trakcie realizacji rob6t objetych specyfikacjiq powinien spetniaé wymagania obowigzujgce w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniaé wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za bhp na budowie.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen.
Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiadciwosci przewozonych materiatow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja stanowigcg opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, w
oparciu o obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr
207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |. Budownictwo ogdine, cze$é
| (wyd. ARKADY),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z pdzniejszymi
Zmianami),

Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robdt, -
Instrukcjami montazu,
Instrukcjami producentéw materiatdéw i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacj,
a takze trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen opracowanymi
przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow i bedzie
przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robdt. Inspektor Nadzoru ustali, jaki system kontroli jest
konieczny do powyzszego zakresu robot.

Kontrola (w zaleznosci od potrzeb) bedzie obejmowac:
- jako$¢ uzytego materiatu,
- atesty na materiaty i urzadzenia,
- $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
- oceny lub opinie higieniczne Panstwowego Zakfadu higieny

- aprobaty techniczne lub certyfikaty,

- zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
- zgodno$ci wykonania rob6t z obowigzujacymi przepisami i normami,

- zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych,

- jako$¢ i trwato$¢ wykonanych robét,
- zachowanie warunkdw bhp i ochrony ppoz.
- protokoty z pomiarow i badan.

Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Kopie wynikéw
badan nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Przedmiar i obmiar robot nalezy przeprowadza¢ wedtug zatozen przyjetych w przedmiarze.
8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1) Odbiér czesciowy,
2) Odbior ostateczny koricowy.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowosé do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do
Zamawiajacego na pismie i jednoczes$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
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Jesli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robét i ceny poszczegdlnych robét z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru rob6t sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbidr robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:
- protokotéw odbioréw cze$ciowych,
- terminowosci wykonania robét,
- przepisow obowigzujacego prawa budowlanego,
- przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy,
- certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,
- protokotéw z pomiardw i badan,

- wykonanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlana, przedmiarem robét, kosztorysem ofertowym, wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie niezbedne koszty robdt tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢é uwzglednione w oferowanej
cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez inne czynnosci, badania i wymagania.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przedmiar robét,

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB i SSTWiORB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIOTU ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7; Roboty rozbiorkowe
1 WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-03.01) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych: $cian, nadprozy, sufitdw, stolarki, instalacji, zwigzanych z inwestycjq Dostosowanie budynku
Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do
aktualnych wymogow w zakresie bezpieczeristwa pozarowego

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robét murowych ujetych w pkt.1.3.
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt w zakresie rozbidrek $cian, przebicia otworéw, demontazy
stolarki.

1.2. Zakres rzeczowy robot objetych specyfikacjg podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normamii ST - 00 "Wymagania ogélne".
1.4. OgoIne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i
otaczajgcego terenu. Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatdw z rozbiérki Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni byé doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie o0goinie obowigzujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych
powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce
stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiérkowych nalezy uwzgledniaé wptyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢
gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujace sie¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiérkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac¢. Pozostate Ogélne wymagania dotyczace rob6t zawarte
zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Dla robot rozbiorkowych materiaty nie wystepuia.



3.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykonywa¢ recznie oraz przy uzyciu dowolnego typu sprzetu dobranego przez Wykonawce,
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiérkowych np.:

mioty do rozbijania betonu
miotowiertarki,
drobny sprzet i narzedzia reczne

pity tarczowe

Demontaz warstw pokrycia nelezy wykonaé recznie.

4.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu przystosowanymi do tego celu.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.Wykonawca rob6t powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposob, ktdry nie narusza konstrukciji istniejacego

obiektu. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ etapowo - zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz z
zachowaniem zasad bhp. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty wyburzeniowe i
rozbiérkowe.

5.2.Materiaty (gruz i skute ptytki, stolarka), ktdre stajg sie wtasno$cig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu

budowy w czasie nie kolidujgcym z wykonywaniem innych robét. Nie nalezy dopuscié do nadmiernego
nagromadzenia sie materiatow rozbiérkowych  przy  budynku jak rowniez nie

mozna spowodowac zanieczyszczenia odpadami rozbiérkowymi otoczenia obiektu. Blacha zdjeta ze
stropu nalezy do Inwestora, ktéry podejmie decyzje o sposobie jej utylizacj.

5.3.Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo pracy robotnikéw( m.in. przygotowac¢ niezbedne $rodki ochrony osobistej

takie jak maski, okulary, ochronniki stuchu, apteczki) oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca ( strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

5.4.Przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Przed

rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem
wszystkie elementy wyposazenia budynku nie podlegajace rozbiérce, a pozostajace w strefie wykonywanych
prac. W przypadku uszkodzenia tych elementow koszty naprawy lub wymiany ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0gbIne wymagania

Ogdlne wymagania odnosnie kontroli jakosci podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogéine”.
6.2.Kontrola robot

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,



wywozu gruzu i stolarki z miejsca rozbiorki,

sprawdzeniu zgodno$ci zakresu wykonanych robot z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gblIne zasady. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST- 00.00. ,Wymagania ogdine”.
7.2.Jednostka obmiarowa

« elementy betonowe — m3

«  wywoz gruzu i skutych ptytek - m3

« Jednostkg obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycii
kosztorysowe.

7.3. Szczegdtowe zasady
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robét
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR, KNRR itp.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0pis sposobu odbioru robot budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-00.00. ,Wymagania ogéine”
9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa robot rozbiérkowych skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowej za jednostke obmiarowa.

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
roboty przygotowawcze i pomiary
«  skucie posadzki,
*  rozbiorki Scian
« wykonanie przewiertdw przez strop,
+ demontaz stolarki
- zatadunek i wywdz gruzu na wysypisko,
«  wykonanie niezbednych pomiaréw,
« utrzymanie czysto$ci i porzadku stanowisk roboczych,
« oznakowanie migjsca Robot i utrzymanie jego porzadku,
+  koszty sktadowania gruzu na wysypisku,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenistwa i higieny pracy na budowie.w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.



10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Dokumenty odniesienia
+  Przedmiar robot,

Kosztorys ofertowy,

«  Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, [ STWIORB.
10.2.Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

+  Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa pracy
przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Wydawnictwo Arkady



1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 02

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45223820-0 Sciany i dach z ptyt warstwowych

WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem $cian i dachu obudowanych ptytami warstwowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scian i dachu z ptyt warstwowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okre$leniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ =z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem $cian ostonowych z pityt warstwowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwg
jako$¢ wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych winne by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne; .

Przy wykonywaniu prac montazowych elementéw Scian ostonowych z ptyt warstwowych nalezy przestrzegaé
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w  budownictwie przy robotach montazowych.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoécig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami  dokumentacji
Idotyczy to zwtaszcza projektu organizacii robot.

Wszelkie ewentualne nigjasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan

2.

MATERIALY
2.1. Plyty warstwowe



Obudowa $cian

Obudowa $cian z ptyt warstwowych z rdzeniem wetny mineralnej o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe;.
taczenie ptyt w ukladzie poziomym do stupéw stalowych za pomocg ocynkowanych srub M8 lub
ocynkowanych wkretéw samowiercacych z podktadka wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

Kolor: zgodnie z istniejgcym kolorem obudowy lub uzgodniony z Zamawiajgcym

Obudowa dachu
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem wetny mineralnej o odpowiedniej klasie odporno$ci ogniowe.
taczenie ptyt w ukladzie poziomym do stupéw stalowych za pomocg ocynkowanych Srub M8 lub
ocynkowanych wkretow samowiercacych z podktadkg wg zalecen producenta ptyt warstwowych.

Kolor: zgodnie z istniejgcym kolorem obudowy lub uzgodniony z Zamawiajgcym

Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie dla ptyt warstwowych

- Okapnik
- Okapnik - obrdbka dolnej krawedzi $ciany
- Listwa naroznikowa - obrobka naroznika zewnetrznego Sciany - Listwa naroznikowa - obrobka

naroznika wewnetrznego $ciany - Okapnik — okapnik nad oknami.

Kolor: zgodnie z istniejgcym kolorem obudowy lub uzgodniony z Zamawiajgcym

2.2. tLaczniki
taczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja.
Wszystkie taczniki powinny posiadaé podktadke aluminiowg z wulkanizowanym EPDM.

2.3. Uszczelki
- Impregnowana uszczelka samoprzylepna
- Samoprzylepna tasma z PCW

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
Piyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezpo$redni) lub samochodami i wagonami
kolejowymi (transport wigzany).Do przewozenia pakietéw ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego
mozna uzywaC wozkdéw akumulatorowych. Na Srodku transportowym powinny by¢ utoZzone pakiety na
wypoziomowanych legarach w jednej do dwoch warstw (do wysokosci 4,0 m) na przektadkach z desek,
dtugoscia do kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed przesuwaniem.

Do wyladunku pakietbw na placu budowy zaleca si¢ uzy¢ Zurawia samochodowego, zaopatrzonego w
odpowiednie zawiesie.

4.2. Magazynowanie



Spakietowane plyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiata lub innym statym przykryciem, zabezpieczajac je przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Pakiety ptyt ustawia sie na czas skladowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do wysokosci
maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Do montazu $cian i dachu z plyt warstwowych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu nastepujacych prac:

- Zabezpieczenie stalowej konstrukciji klatki schodowej do odpornosci ogniowej R60
- Zabezpieczenie stalowej podkonstrukciji Sciany ostonowej klatki schodowej do odpornosci ogniowej R60
- Zabezpieczenie stalowej podkonstrukgji okien klatki schodowej do odporno$ci ogniowej R60

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymiary, ksztatt i estetyka:

V' grubosc piyty [mm]
v' diugos¢ max [m]
v’ cigzar [kg/m?|
v’ grubo$c oktadziny zewnetrznej [mm]
v grubo$c oktadziny wewnetrznej [mm]
v’ powierzchnie widoczne ptyt i obrobek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych wklesniec i wypukto$ci
lub innych uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m
v" na powierzchni piyt i obrobek blacharskich nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne roznice
odcieni , faktur
v" tolerancja wymiarow elementow $cian ostonowych [mm]
- dlaelementéw do 315 mm-1,0
- dla elementéw 315> 1000mm - 1,6
- dla elementéw 1000 > 2000mm - 2,4
- dla elementow 2000 > 3150mm - 4,0
- dla elementéw 3150 > 5000mm - 6,0
- dla elementéw 5000 > 8000mm - 10,0
- dla elementow 8000 > 16000mm - 16,0
0 Wymagania techniczne:
v" odporno$c korozyjna - wtasciwosci ochronne
v’ izolacyjnosc cieplna U = 0,23 W/m2-K
v’ stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace ogien
v odpornos¢ ogniowa:

1. plyt warstwowych $ciennych wg dokumentacji REI 120 / REI 60



2. ptyt warstwowych dachowych wg dokumentacji REI 120 / REI 60

OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cian ostonowych z ptyt warstwowych oblicza sie w m? z potraceniem powierzchni nie zabudowanych
0 powierzchni ponad 0,5 m2

ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1.0dbior konstrukcji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementéw stalowych.
Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do montazu.

Konstrukcja wsporcza powinna zapewniac:

i. Osiggniecie odpornosci ogniowej przy zachowaniu odpowiedniego rozstawu rygli i
stupkdw wg wymagan producenta
ii. prostoliniowos¢ krawedzi rygli i stupkdw

8.2.0dbiér elementéw i akcesoriow
Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementdw i akcesoriéw z projektami Scian, a takze pod wzgledem
ich stanu technicznego.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw $cian ostonowych powinno by¢ dotgczone przez
producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace ,ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Ptyt i elementéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy stosowac .Ewentualne nie wielkie usterki
techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usunag¢.

8.3.0dbior gotowych $cian i dachu z plyt ostonowych
Po wykonaniu $cian i dachu z plyt ostonowych nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegélnie pod katem:

iii. prawidtowego uszczelnienia stykow ptyt i elementow
iv. pionowosci Scian, uzyskania minimalnego spadku dachu ptaskiego
Podstawg odbioru korcowego sg;

v. powykonawcza dokumentacja techniczna
vi. protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbiordw czeciowych
vii. zadwiadczenia o jakosci elementéw i materiatdw dostarczonych do wykonania
przekrycia, wystawione przez producenta

9.  PODSTAWA PLATNOSCI



Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie
ceny jednostkowej, ktora uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatéw

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie

- montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,
- zamocowanie ptyt za pomoca tacznikdw, nitow

- zalozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami

- montaz obrébek blacharskich j. réznego rodzaju listew, okapnikéw

- posprzatanie terenu budowy po skoriczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebro - wych.

PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane.Ptyty warstwowe z oktadzinami stalowymi z rdzeniem
poliuretanowym.Wytyczne pakietowania,przechowywania i transportu.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.Wymagania i obliczenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45200000 -9 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach inwestycji Dostosowanie budynku Elekirocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie
Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogdw w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
Zakres robot objetych specyfikacjg

Wykonanie przedmiotowych robdt obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w technologiach emulsyjnych i akrylowych w ramach inwestycji.
1.2. OgdIne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

2. Materialy budowlane
Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ od jednego producenta.

2.1. Farba kryjaca
- wodorozcienczalna lateksowa farba akrylowo-kompozytowa

- Odpornos¢ na Scieranie. Najwyzsza — klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:
2007P. W przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych detergentdw myjacych.

- Odpornos¢ na naswietlanie. Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriob6jczymi UVC: wyglad powtoki i
barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym naswietlaniu.

- Zawartos¢ czesci statych: Baza A - Ok. 52% wag., Baza C - ok. 49% wag. (w zaleznosci od koloru)

- Gestos¢: Baza A — ok. 1,32 g/cm3, Baza C - ok. 1,2 g/lcm3 (w zalezno$ci od koloru)
2.2. Szpachla

- Gotowa do uzytku, wodorozcieficzalna, polimerowa masa szpachlowa do zastosowan na $cianach i sufitach w
pomieszczaniach wewnetrznych. Przeznaczona do cienkowarstwowego catopowierzchniowego szpachlowania
oraz do wypetniania peknig¢ i ubytkow jak rowniez do naprawy innych defektow lub uszkodzen.

- Skfad: wodorozcienczalne spoiwa polimerowe, wypetniacze, specjalne dodatki.

- Lepkos¢, dPas: 2100 - 3000. - Grubos¢ warstwy: do 3 mm.
- Gestos¢ ok. 1,75 g/lcm3

- Niepalna - zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010, klasa A2-s1, d0
2.1. Farba do gruntowania
- Wodorozcienczalna farba akrylowa

- Zawartos$¢ czesci statych min. ok. 50% wag ( w zalezno$ci od odcienia)



- Gestos¢ ok. 1,4 g/cm?
3.  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pac, pedzli, watkéw lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

- Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-
ENISO 90-2:2002.

- Transport i magazynowanie w opakowaniach zabezpieczajacych przed wptywem czynnikdw atmosferycznych.
Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chroni¢ farbe przed mrozem.
Opakowanie szczelnie zamknaC natychmiast po uzyciu. Szczelnie zamknigte opakowania przechowywaé w
pomieszczeniach w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C, chronigc przed mrozem i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

- Wszystkie powierzchnie malowane muszg by¢ suche, a temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz +5° C i
nie wyzsza niz +25° C, przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

- Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spas¢ ponizej +1°C.

- W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzagdzen sanitarnych),
- catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawq_tynkarskg lub specjalnymi masami szpachlowymi. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie
wypetni¢ zaprawg tynkarska lub specjalnymi masami szpachlowymi.

- Wszystkie powierzchnie malowane muszg byC suche, temperatura powietrza od +5°C do +25°C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%

- Powierzchnie niemalowane: Swieze tynki mineralne mozna malowac¢ po minimum 4 tygodniach sezonowania.
Piyty G-K, gtadzie szpachlowe mozna malowaé po catkowitym wyschnieciu. Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i
brudu, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ szpachlowka. W sytuaciji, gdy nieréwnosci podioza sg znaczne, Sciang
nalezy wstepnie wyréwna¢ zaprawg wyréwnawcza, a nastepnie catg powierzchnie przeszpachlowaé gtadzig
szpachlowa. Przy matych nierbwno$ciach mozna od razu zastosowaé¢ gtadZ szpachlowa. Zastosowanie wyzej
wymienionych zapraw i gtadzi powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi tych produktéw. Tynki maszynowe z
widoczna blyszczaca warstwg martwicy przeszlifowac i oczyscic z pytu. Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby
gruntujacej tego samego producenta.



- Powierzchnie uprzednio malowane: przed malowaniem nalezy usuna¢ tuszczace sie, luzne fragmenty stare
powtoki, a catg powierzchnie zmy¢ i odttusci¢, nieréwnosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig masg szpachlowg
tego samego producenta. Farby o potysku satynowym, potmatowym, pétpotysku i potysku zmatowi¢ w catosSci
przed ostatecznym odpyleniem. Do matowienia uzy¢ papieru o uziarnieniu 150 - 200. Cato$¢ podtoza
zagruntowac farbg do gruntowania tego samego producenta. Czynno$¢ gruntowania moze zosta¢ pominigta
jedynie pod warunkiem doskonatego zachowania istniejacej powtoki malarskiej (producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za niewtasciwg ocene stanu faktycznego podtoza).

- Powierzchnie malowane farbg klejowg lub wapienng: farbe wapienng lub klejowg doktadnie usungé.
Powierzchnie oczysci¢ z kurzu i brudu, nierownosci i ubytki wygtadzi¢ odpowiednig masg szpachlowa.
Nastepnie natozy¢ jedng warstwe farby gruntujacej. W przypadku luzno zwigzanego podtoza zagruntowaé
impregnatem.

UWAGA: Nalezy sprawdzi¢, czy zastosowana gtadz/masa szpachlowa jest mocnym i stabilnym podtozem - jesli po
lekkim przetarciu rekg szpachléwka ,sypie sie” lub pozostawia na dtoni $lad pylu — to oznacza, ze podtoze jest sypkie i
nalezy zastosowacé preparat impregnujacy.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

- Wykonanie powtoki farba do gruntowania: Natozy¢ jedng warstwe za pomocg pedzla, watka lub metodq
natryskowa. Malowanie warstwy nawierzchniowej najkorzystniej przeprowadzi¢ po min. 4 godzinach.

- Przed przystapieniem do malowania nalezy zakolorowa¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w
celu uniknigcia ewentualnych réznic w odcieniach powtoki malarskiej. Bezposrednio przed malowaniem farbe
nalezy doktadnie wymiesza¢. Natozy¢é 2 warstwy. Dla koloréw o szczegoinie stabej sile krycia (odpowiednio
oznaczonych w systemie barwienia) moze nastapi¢ konieczno$¢ natozenia dodatkowych warstw. W przypadku
stosowania koloréw, oznaczonych w systemie barwienia jako stabo kryjace (LH) oraz intensywnych koloréw z
bazy C konieczne jest uzycie farby gruntujacej tego samego producenta, zabarwionej na kolor zblizony do farby
nawierzchniowej. Tasme malarska odklei¢ natychmiast po zakoAczeniu malowania, zanim farba wyschnie.

- Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
- Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania bedzie obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie bedzie wykonane przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach bedg przeprowadzone po zakonczeniu ich wykonania: nie wczesniej
niz po 7 dniach,



6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoSci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania bedg obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie uznane zostang za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan da wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Odbidr podioza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. JeZeli odbi6r
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic. 8.2. Odbiér
rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakoSci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powitoki
od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

9. Postepowanie z odpadami

- Plynnych pozostatosci nie wylewa¢ do kanalizacji. Nalezy je przekaza¢ firmom specjalistycznym posiadajacym
stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania nalezy odda¢ do odzysku. Informacje o firmach zajmujacych
sie utylizacjg opakowan w danym regionie mozna znalez¢ w lokalnym Starostwie Powiatowym lub Urzedzie Gminy.

10. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposob rozliczenia robot  tymczasowych i prac  towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI
OGOLNEJ” STWIORB.

11. Dokumenty odniesienia

. STWIORB,



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, I PN-C-81914:2002
Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.
PN-EN ISO 11890:2

PN-EN 13300

PN-EN 13300: 2002P
PN-EN 1SO 11998: 2007P
1ISO 9001

ISO 14001.

PN EN 15824



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA NR 4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki i
stolarki drzwiowej i okiennej w ramach inwestycji Dostosowanie budynku Elektrocieptowni Piaskowka przy
ul. Spokojnej w Tarnowie Migjskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogow w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
$lusarki i stolarki drzwiowej i okiennej w ramach inwestyciji.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace robét zawarte zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
2. Materialy i wyroby budowlane

Drzwi przeciwpozarowe zewnetrzne

- drzwi zewnetrzne p.poz. El 60 stalowe, uszczelki przymykowe, samozamykacz.
- oScieznice: profil stalowy lub aluminiowy zamkniety, uszczelka w o$cieznicy
- Drzwi oznaczone literg ,S” na rzutach musza by¢ wykonane jako dymoszczelne

- Malowane proszkowo.

Drzwi przeciwpozarowe wewnetrzne w przejsciu z klatki schodowej na korytarz

— drzwi wewnetrzne p.poz. El 60 przeszklone: profile aluminiowe lub stalowe, zamkniete, dwukomorowe z
przektadka z ptyty ogniochronnej, szkto ognioodporne, uszczelki przymykowe, samozamykacz, wyposazone w
trzymacze, okablowanie, centralke.

- Drzwi oznaczone literg ,S” na rzutach musza by¢ wykonane jako dymoszczelne
- Malowane proszkowo.
Drzwi przeciwpozarowe pozostate

- drzwi wewnetrzne p.poz. El 60 stalowe, uszczelki przymykowe, samozamykacz.
- oScieznice: profil stalowy lub aluminiowy zamkniety, uszczelka w o$cieznicy
- Drzwi oznaczone literg ,S” na rzutach musza by¢ wykonane jako dymoszczelne

- Malowane proszkowo.

Okna aluminiowe przeciwpozarowe

- Profile aluminiowe trzykomorowe, malowane proszkowo
- Wypetnienie: szyba zespolona 44,2/16/20mm EI30
- Wspdtczynnik przenikania ciepta konstrukcji okna: U=1,64



3.

Pianka montazowa do drzwi, okna EI30; EI60

Pianka ogniochronna zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem $rodkoéw ogniochronnych. Przeznaczona do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu drzwi przeciwpozarowych.

2.8 Parapety zewnetrzne

z blachy stalowej powlekanej gr 0.7mm,

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4.

5.

Wymagania dotyczace srodkow transportu

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Przygotowanie oSciezy.

Otwér w murze, w ktérym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze
od zewnetrznych wymiaréw o$cieznicy okna lub drzwi. Otwér powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szerokosci
oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gérze i 5-6 cm na dole) w przypadku
oknai 1-2 cm (1-2 cm na gorze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie powinny sie
rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca tasmy lub sznurka. Jezeli naroza nie zachowujg
kata prostego, moze doj$¢ do deformaciji geometrii o$cieznicy.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkow.
Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie
mozna oprze¢ okno. Przed osadzeniem $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego

ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.2. Wykonanie $lusarki

W celu zagwarantowania szczelnos¢ i sztywnosC ram zastosowano narozne faczniki z kanatami na klej
(zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki z aluminium.

Montaz oku¢ nastepuje bez koniecznosci frezowania wycie¢ w skrzydtach, a same okucia rozwierno — uchylne
przenoszg obcigzenie skrzydtem do 160 kg. Zastosowano ukrytg przektadnie komorowa, ukryty mechanizm
zamykajacy.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny by¢ wykonane w jednym systemie, zgodnie
Z jego zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami oraz wymogami prawa budowlanego. Ponizsze
opracowanie nalezy rozpatrywac facznie z projektem przetargowym ,wykonawczym,, zestawieniem Slusarki’.



Wykonawca zakresu $lusarki aluminiowej, przed przystapieniem do realizacji, winien wykona¢ obmiary
wykonawcze oraz wykona¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe.

Wykonawca omawianego zakresu winien posiada¢ potwierdzong autoryzacje danego sytemu w calu
zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji aluminiowych. Zastosowane
systemy konstrukcji winny posiadac stosowne dopuszczenia i certyfikaty.

5.3. Osadzanie $lusarki okiennej

Slusarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
producenta, w zalezno$ci od wielkosci okien. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ piankg poliuretanowg a
szczeling przykry¢ katownikiem aluminiowym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3
mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciez zgodnie z wymaganiami
podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki drzwiowe;.

Oscieznice montuje sie na specjalnych kotkach dotaczanych do wyposazenia drzwi przez producenta. Po
sprawdzeniu pionowosci zamontowanych o$cieznic, zwilza sie mur wokd oScieznic. Luke pomiedzy
oscieznicami a sciang wypetnia si¢ piankg poliuretanowa, ale tak, aby pozostawi miejsce na jej ,przyrost’.
Zaraz po wypetnieniu tej przestrzeni pianka, montuje sie skrzydta drzwi i okien lub zaktada rozpory, ktére
zapobiegajg zdeformowaniu o$cieznic przez pianke. Tak zamontowane oscieznice pozostawia sie na czas
polimeryzacji pianki okre$lony przez jej producenta, po czym nadmiar pianki obcina sie nozem, réwno z
krawedzig oscieznicy. Na tak osadzone oScieznice zaktada sie skrzydta, po czym sprawdza sie ich poprawne
otwieranie i zamykanie, a w razie potrzeby reguluje si¢ je recznie na zawiasach.

Ustawienia drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci drzwi, nie wiecej niz
3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzone drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatdw montazowych i umy¢.

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa winny byé osadzane zgodnie z instrukcjami producentéw, a
technologia montazu przed rozpoczeciem winna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru

5.5. Powtoki malarskie Slusarki okiennej i drzwiowej

- Profile aluminiowe oraz stalowe powlekane proszkowo,



5.6. Montaz parapetéw zewnetrznych stalowych

- Parapet powinien wystawa¢ 30-40 mm poza gotowg fasade.

- Przycinajac parapet na wymiar nalezy zabezpieczy¢ krawedzie cigcia farbg antykorozyjna.

- Parapety stalowe maj g niewielkg rozszerzalno$¢ liniowg (podgrzanie o 50°C powoduje wydtuzenie wynoszace
0,5 mm) dzieki czemu parapety o diugosci do 6 mb mozna montowa¢ bez szczeliny dylatacyjne;.

- Aby zabezpieczy¢ prawidtowe odprowadzanie wody z powierzchni parapetu nalezy zastosowaé 5° pochylenie.
— Parapety nalezy montowa¢ wraz z zakoniczeniami bocznymi wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Zakonczenia boczne posiadajg od strony budynku zamknietg rynienke odprowadzajacg wode na zewnatrz
przez co unika sie pekania muru.

- Samoprzylepna folie ochronng nalezy zerwa¢ natychmiast po zamontowaniu parapetu

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla $lusarki okiennej i drzwiowej, PN72/B-
10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci $lusarki powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,
. sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostata wykonana Slusarka,
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych, [ sprawdzenie

dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, I sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia.
6.3. Kontrola jakosci stolarki drzwiowey:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien byé
zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen,
wichrowatosci i trwatych odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac¢ peknie¢, skrzywien, wichrowato$ci,
odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos$¢é zawiasow —
dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydio drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno sie
otwiera¢ i zamykac swobodnie, bez zahamowac, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw zastepujacych te
site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢
180

- sprawdzenie niezawodno$ci drzwi — drzwi powinny zachowa¢ sprawno$¢ dziatania po wykonaniu 100000 cykli pracy
skrzydta;

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robé6t

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wymagania dotyczace opisu sposobu odbioru robét opisane zostaty w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych



Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.
10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wiasciwo$ci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 1191: 2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001 Okna i drzwi -
Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-EN 12210: 2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja
PN-EN 12211: 2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
PN-EN 12400: 2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-EN 1026: 2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania
PN-EN 1027: 2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-B-05000: 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania
wymiaréw skoordynowanych modularnie

Aktualne i obowigzujace instrukcije, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i certyfikaty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

1 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét instalacyjnych
wodociggowych ktore zostang zrealizowane w ramach Zadania pod nazwa: Projekt dostosowania budynku
Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej
S.A. do aktualnych wymogow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach polegajacych
na wykonywaniu instalacji wodociggowych.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng

*  Wykonanie instalacji hydrantowe;
*  Wykonanie instalacji zraszaczowej

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczna i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2 MATERIALY

Do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowac nastepujgce materiaty zgodnie z rysunkami:

e rury wodociggowe stalowe ocynkowane,
* fgczniki stalowe ocynkowane jw.,

* hydranty ppoz. HP25,

* hydranty ppoz. HP52,

* zraszacze,

* elektrozawory,

e armatura odcinajaca,

3 SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych :
e ucinacze do rur

* wiertarka

e gwinciarka do nacinania gwintow

* nozyce do blachy

* wkretarka



* gwintownica

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4 TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST-00. ,Wymagania ogélne". Do transportu materiatow nalezy uzy¢
nastepujacych srodkéw transportu:

e samochod skrzyniowy

* samochod dostawczy

5 WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1 Projektowang instalacje wiaczy¢ w instalacje istniejaca w zakresie podanym na rysunkach.

2 Przewody prowadzi¢ natynkowo mocowa¢ do $cian lub sufitu na uchwyty z wkltadkg gumowa w odlegtosci
zalecanej przez producenta. Odlegto$¢ miedzy Sciankg rury a powierzchnig $ciany powinna wynosi¢ min 20
mm.

3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalacji. Cisnienie probne nie moze byé
wyzsze niz 1,2 MPa. Instalacie mozna uzna¢ za szczelng, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
cis$nieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Cobrti Instal Zeszyt 7.

11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT Wymagania ogélne
* Obmiar Robét bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjq Projektowsq i
Specyfikacjg Techniczna, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
*  Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigegi Obmiarow.
» Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

» Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig wynikajaca z ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Rob6t i odbioru

1. Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materiatéw z
Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Przed przystapieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé woda a nastepnie poddaé probie
ciSnieniowe;.

Obmiar  Robét  Jednostki

obmiaru:

+ mb —montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

+ szt. — montaz i demontaz armatury i urzadzen wodnych



+ szt. — wykonanie podej$¢ pod urzadzenia
«  szt. — wykucie i zamurowanie otworow

12 ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne odbioru Roboét
1 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie Warunkami Umowy
2 Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.

3 Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru
ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

4 W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
* Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

» Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

* Dziennik Budowy i Ksiege Obmiardw,

* Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wymagania szczegétowe odbioru Robot

1 Sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem
faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci
Materiatow i wyrobdw uzytych do Robét, wynikéw pomiardw i badan,
Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpiséw dotyczacych Robdt,
Dokonac¢ szczegotowych ogledzin robot,
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

a b~ WO

13 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t budowlanych. Cze$¢ ogélna ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalacii
wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne

PN-83/B-10700.04 Instalacie wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury
ci$nieniowe z polipropylenu



Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom.ll. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady. Warszawa 1988r. 14.2.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogéine

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych czynnikéw
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania

PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego stosowania”

PN-79/H-74244: , Rury stalowe ze szwem przewodowe”

PN-70/H-74200: ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-79/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Seliwa do malowania . Ogélne
wytyczne”

PN-79/H-97070 , Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowane. Ogdlne wytyczne”

PN-EN ISO 12944-1 do 8 : 2001"Farby i lakiery. Ochrona
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych zwigzanych dostosowaniem do przepiséw p.poz.

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacja projektowa, opisami technicznymi, rysunkami i
obejmuja;

Nazwa

Roboty elektryczne:

- instalaciji przeciwpozarowej

- instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru

- Instalacji urzadzen sterujgcych Oddymianiem
- zasilanie central i urzadzen wykonawczych

- instalacji o$wietlenia ogéinego

- instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1. Kontrakt, Umowa - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania roboét, oferte, rysunki
oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

1a. Inwestor - Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt

Wykonawcg zlecajac mu wykonanie robot.



2. Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowe.

3. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.( w rozumieniu Ustawy  Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie inspektora nadzoru - koordynatora).

4. Inspektor nadzoru —osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robdét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy kiorej peine nazwisko lub nazwa
Sg wymienione w umowie.

5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

6. polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

7. specyfikacja - oznacza specyfikacje Robét zatgczong do Kontraktu.
8. obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

9. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

10. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

11. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

12. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

13. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

14. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

15. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.



16. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

17. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

18. obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

19. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakorczeniu.

20. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

21. materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

22. odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

23. przedmiar rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug
technologicznej kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

24, cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataci.

25. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

26. aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi
zmianami)

27. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustalono PN).



28. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét,
za ich zgodnos¢ z przedmiarem robét, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W kazdym rodzaju robGt nalezy uwzglednic kompletne sprzatanie remontowanych pomieszczen
Wykonawca na wiasny koszt wynosi i zabezpiecza wyposazenie, czySci je i ponownie ustawia.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji ST sa;

- Osprzet elektryczny, aparatura, oprawy, kable, przewody, elementy uziemiajace oraz inne materiaty
instalacyjne.

Materiaty do wykonania w/w robédt elektrycznych stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja, opisami technicznymi i
rysunkami.

Dostawa materiatow przeznaczonych do robét elekirycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane,
powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wplywéw atmosferycznych, a w razie potrzeby
umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamkniete do
sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do  robot
elektrycznych  powinny  by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw kabli powinny byC zabezpieczone przed
zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktdrych wymaga sie Swiadectw jakoSci, np. aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwréci¢é uwage na zgodnos¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.



3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inwestora.

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Przy
mechanicznym wykonywaniu robot wykonawca powinien dysponowaC sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym w KNR do wykonania tego typu robét.

Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu nastepujacego sprzetu mechanicznego:
- elektronarzedzia

- rusztowania

4. TRANSPORT

Materiaty przewidziane do wykonania robét moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie ftransportu i przechowywania materiatéw
elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen,
zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnoSci: transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

W czasie transportu kofce wszystkich rodzajow kabli powinny byC zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami Srodowiska.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
- Samochdd dostawczy do 0,9 tony,

- Samochdd skrzyniowy do 5 ton,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlano — montazowych i
specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie przedmiotowych robot
prawidtowo technicznie i jako$ciowo.

Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest Kontrakt, Przedmiar rob6t i Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,



wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powierzony teren budowy od jego przejecia do przekazania
Inwestorowi. Wszelkie nieuwzglednione wady i uszkodzenia elementéw budowlanych nie wykazane na etapie
przekazanie placu budowy — obcigzajg Wykonawce.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego ztym prowadzeniem robot powodujgcego narazenie na
straty Zamawiajacego ( straty materialne, dewastacja), zostang doprowadzone do stanu nie gorszego niz
pierwotny przez Wykonawcy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego kierownika robot ktory bedzie sprawowat nadzér nad powierzonymi
pracami przez 100% czasu ich trwania. Wykonawca przedtozy uprawnienia kierownika rob6t Inwestorowi przed
rozpoczeciem robot i uzyska akceptacje Inwestora w zakresie personelu kierowniczego na budowie.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, przedmiarze robot i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjq
umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

W sprawach technicznych oraz w sprawach prowadzenia robét i odbioréw decyzje moze podejmowac Inspektor
Nadzoru powotany do tego zadania.

5.1.1. Polaczenia elektryczne przewodéw

- Powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

- Zanieczyszczone styki (zaciski aparatdw, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowa Ilub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pasta polerska.

- Powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.

- Potgczenia nalezy wykonaC przez spawanie, Sruby, szybkoztaczki lub w inny sposéb okre$lony w
projekcie technicznym. Szyny o szerokoSci wigkszej od 120 mm zaleca sie taczyC przez
spawanie.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng
potagczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie¢ wykonywa¢ za pomocg spawania.
Wszelkie potaczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.1.2. Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw - Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow Srubowych; oczkowe, dla
przewodow podtaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od
$rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo; sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod
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Srube z koncdwka kablowa, koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncdwka
kablowa.

- Zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoriczenia:

Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koficem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym. Takie zakofczenia dopuszcza sig tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg
na zastosowanie koAcdwki lub tulejki. Zakonczenia koncowkg kablowa podigczane pod $rube; koricowke
montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejkg (koricéwka rurkowa) umocowang przez
zaprasowanie.

5.1.3. Sruby i wkrety w potaczeniach
Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg diugosc, aby po skreceniu potaczenia

wystawaly, co najmniej na wysokos¢ 2 -6 zwojow. Nie dotyczy to $rub dostarczanych przez wytworce
wraz z aparatem, jesli wysoko$¢ $ruby bedzie wystawata poza nakretke ok. 2 - 3mm.

5.1.4. Potaczenia z bezpiecznikami, oprawami oswietleniowymi itp.
W gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda (Srubg stykowa), a

przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach o$wietleniowych i podobnym osprzecie przewod fazowy lub
nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub z gwintem (oprawka).

5.1.5. Prowadzenie i montaz instalacji w budynkach

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach prowadzi¢ na uchwytach kablowych, w rurach instalacyjnych oraz
pit.

Dla instalacji elektrycznych w rurach nalezy:

- ustali¢ przebieg trasy i wykonaé otwory do mocowania uchwytow,

- przy pomocy kotkdw rozporowych przykrecié¢ uchwyty wkretami,

- zamocowac rurki do Sciany za pomoca uchwytow otwartych Ii* uwzglednieniem tacznikow,

- do wnetrza rur wprowadzi¢ przewody,

- dokona¢ koniecznych potaczen przewodow z osprzetem.

5.1.6. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych, aparatow i

przewodow odpryskami roztopionego metalu. Nalezy je wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i
urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczyC te urzadzenia i aparaty.

5.1.7. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

Przed przystapieniem do montazu rozdzielni nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania wypoziomowanie
ram nosnych i konstrukci.
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Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen.

Kable nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep.

Odgatezienia od szyn gtéwnych i podiaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagow i naprezen.

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe sruby z gwintem metrycznym i z tbem szesciokatnym.

Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.
5.1.8. Proby montazowe

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych linii, instalacji, rozdzielni i
urzadzen.

5.2. Wytyczne szczegdtowe wykonania robét elektrycznych

5.2.1. Ogolna charakterystyka
Cze$c¢ elektryczna:

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami wg oznaczen na rysunkach, prowadzonych nawierzchniowo.

Trasy kablowe E90 zaznaczone w dokumentacji wykonaé przy wykorzystaniu uchwytéw systemowych.

Instalacja potaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

Ochrone podstawowgq realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim
stopniu ochrony IP.

5.2.2. Montaz instalacji elektrycznych
Wyszczegdlnienie

Trasowanie przebiegu przewoddw
Mocowanie przewodow uchwytami

Przygotowanie podfoza pod gniazda
Montaz gniazd
Przygotowanie podfoza pod oprawy
Montaz opraw

Przygotowanie podtoza pod centrale
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Montaz central

Przygotowanie podtoza pod przyciski

Montaz przyciskow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i materiatow.

Wszystkie elementy robét instalacii elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

- poprawnego montazu,

- kompletnosci wyposazenia poprawno$ci 0znaczenia,

- braku widocznych uszkodzen nalezytego stanu izolacji skutecznosci ochrony od porazen.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Urzadzenia, osprzet i oprawy elekiryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne
certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robdt -
Sprawdzenie i badanie przewodow po utozeniu.
- Sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu.

- Prawidtowo$ci montazu przewodéw ochronnych.
- Prawidtowo$ci montazu rozdzielnic i tablic.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakoriczeniu robdt nalezy wykonac:

- Préby napieciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacii.
- Zachowania ciggtosci zyt roboczych.

- Pomiary rezystancji uzioméw i napie¢ razenia.

- Sprawdzenie stanu izolacji induktorem.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przedmiarze robét i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukofczenia wszystkich Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory Techniczne oraz odbiér Robot odbywac sie bedg zgodnie z procedurami opisanymi w Umowie z
Wykonawca.

W zalezno$ci od ustalen Umowy roboty podlegajg nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez
Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne - polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy (do prowadzenia biezacych czesciowych rozliczen)

- odbidr koncowy (po zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot umowy )

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegoinionych odrebnie w harmonogramie realizacii
robdt. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Umowa, Przedmiarem Robét i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidiowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycj.

Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koAcowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowa powykonawczg

- Dziennik Budowy

14



- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
- Wyniki badan i protokoty pomiarow wymaganych normami

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Przedmiarem robét, Umowg i ST, uzycia
wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowe] inwestycji.

Kiedy cato$¢ Robét zostanie ukonczona i przejdzie zadowalajgco Proby Koricowe Wykonawca zgtasza
zakonczenie wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia Robét i przejecia dokumentow odbiorowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokot odbioru koricowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robdt,
e Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

¢ Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

» Protokoty cze$ciowych odbioréw poprzednich faz robét,

» Protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,
» Protokoly badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

e Metryka urzadzenia piorunochronnego,

» Protokot pomiarow rezystancji uziemien,

o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzer i materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine wymagania

Podstawq ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie.

9.2. Platnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym w p. | .3. i szczegdtowo
opisany w p.5.2. niniejszej ST w oparciu o odbidr faktycznie zamoéwionej i wykonanej pracy oraz oceng jakosci
robédt i oceng jakosci uzytych materiatéw. Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije:

- zakup kompletu materiatow i urzadzen (aparatura, osprzet elektryczny, materiaty elektryczne instalacyjne,
kable, przewody, osprzet drobny, armatura obiektowa) oraz wszystkich prefabrykatéw takich jak: szafy,
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tablice, pulpity, skrzynki, stojaki, kasety itp. (kompletnie wyposazonych, pomalowanych i oznakowanych)
wynikajacych z opracowanej dokumentacji technicznej poza elementami stanowigcymi  wyposazenie
urzadzen technologicznych (te elementy bedg uwzglednione w cenie urzadzen technologicznych),

- transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania wykonania robét montazowych,
- roboty przygotowawcze i trasowanie,

- wykonanie podtgczenia urzadzen,

- przygotowanie podfoza, uchwytéw itp.,

- przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezacg konserwacje,

- drobne roboty budowlane: wykonanie otworéw w $cianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli i
przewodow lub osadzenia gniazd itp.

- zaprawa i tynkowanie po robotach elektrycznych, osadzenie kotkdw
- whasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych,

- wprowadzenie i podigczenie koricowek przewoddw do puszek, odgateznikow, skrzynek,

- montaz elementdw systemoéw stabopradowych,
- montaz drobnych konstrukcji wsporczych i no$nych,

- wypoziomowanie i umocowanie aparatow, - zarobienie kofcéwek przewodow.
- 0znaczenie przewodu neutralnego i ochronnego,

- uszczelnienie wylotu osprzetu,
- montaz ztaczy na przewodach instalacyjnych,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie linii, badanie obwodow
elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego),

- montaz i demontaz drabin i rusztowan niezbednych do wykonania robét,
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych,

- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to mozliwe i sprawdzenie
funkcjonalnosci uktadu, - prace porzadkowe.

- Uruchomienie central systemdw stabopradowych

- Programowanie central systeméw stabopradowych
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/E-02035 Os$wietlenia elektryczne obiektow energetycznych.
PN-84/E-02033  Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Komplet.

PN-EEC99-1:1993 Ograniczniki przepieé. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepie¢ do sieci pradu
przemiennego

PN-88/E-04300 Badania techniczne przy odbiorach.

PN-91/M-42029 Urzadzenia elektryczne. Ogdlne wymagania i badania..

PN-84/3067-01.00 Sprzet elektroinstalacyjny. Rury i zitgczki elekiroinstalacyjne z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi J nr 4/80. péz.
19).

PN-82/E-01003 taczniki niskonapieciowe. Oznaczenia umowne. PN-88/E-01100 Oznaczenia wielko$ci i
jednostek miar uzywanych w elektryce. Postanowienia ogolne. WielkoSci podstawowe.  PN-92/E-01200/11
Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalacji elektrycznych, budowlane i
topograficzne.

PN-88/E-02000 Napiecia znamionowe.

PN-89/E-05012 Urzadzenia elektroenergetyczne. Dobdr silnikow elektrycznych i ich instalowanie.

Ogdlne wymagania i odbior techniczny.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-90/E-05025 Obliczanie skutkéw praddw zwarciowych.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-92/E-05031 Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed
porazeniem elektrycznym.

PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w
petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-90/E-06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Przepisy ogéine.
PN-90/E-06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wytaczniki.
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogoéine wymagania i badania.

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do faczenia przewoddw o przekroju do 120 mm?2 w wyrobach
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elektroinstalacyjnych.
PN-89/E-06292 Montaz urzadzen elektroenergetycznych niskonapieciowych na wspornikach szynowych.
Wymiary.

PN-75/E-06300/00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego. Wymiary i badania
podstawowe. Postanowienia ogélne.

PN-77/E-06305/13 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Ogdlne wymagania i badania. Wymiary czesci do
mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1-2/79, péz. 3).

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-85/E-08112 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Ostona gazowa z nadci$nieniem.

Wymagania i badania.

PN-72/E-08113 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia z ostong piaskowa. Ogolne

wymagania i badania.

PN-72/E-08114 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia z ostong olejowg. Ogélne
wymagania i badania.

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na state. Ogdlne
wymagania i badania. PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do
odbiornikéw ruchomych i przeno$nych. Ogéine wymagania i badania.

PN-90/E-93003 Wylgczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych.

PN-76/E-93050 taczniki do urzadzen i aparatow na napiecie do 500 V i prady do 63 A. Wymagania i
badania.

PN-87/E-93100/01 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napiecie do 1000 V i prady znamionowe do 200 A.

PN-87/E-93100/02 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napiecia do 1000 Vi prady znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/03 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napiecia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Giowki bezpiecznikowe. Wymiary.

PN-87/E-93100/04 Sprzet elektroinstalacyjny. Instalacyjne bezpieczniki topikowe gwintowe na znamionowe
napiecia do 1000 V i prady znamionowe do 200 A. Wkiadki topikowe. Wymiary i charakterystyki czasowo-
pradowe.

PN-85/E-93150 Laczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i podobnych. Ogélne wymagania i
badania.

PN-88/E-93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.

PN-88/E-93250 Sprzet elektroinstalacyjny. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 600 V do instalacii
przemystowych. Ogélne wymagania i badania. Prawo budowlane. Prawo energetyczne.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJANR 7

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV: 45312100-8 Roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pozarowej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Praca stanowi specyfikacje Instalacji Oddymiania Klatki Schodowej w Budynku Gtéwnym oraz wykonanie
Systemu Sygnalizacji Pozaru w Elektrocieptowni Piaskowka.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Elektrocieptownia Piaskoéwka zostanie wyposazona w System Sygnalizacji Pozaru zaprojektowany zgodnie
z normg PN-CEN/TS 54-14.

Projektowany system bedzie systemem nadrzednym dla systemu oddymiania oraz Aktywnych Systeméw
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowych.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

W przypadku wykrycia pozaru, po wygenerowaniu przez centrale oddymiania alarmu, zastanie
automatycznie otwarta klapa oddymiajaca oraz drzwi napowietrzajce (wejsciowe)

Centrala oddymiania klatki schodowej zlokalizowana bedzie na IV pietrze - steruje sitownikami w klapie
oddymiania klatki schodowej i drzwiami napowietrzania.

Centrala oddymiania alarmuje po wykryciu pozaru przez System Sygnalizacji Pozaru oraz Reczne Przyciski
Oddymiania znajdujace sie w linii dozorowej znajdujace sie na parterze oraz Il i IV pietrze.

Istnieje mozliwos¢ zdalnego recznego otwarcia okien oddymiania oraz drzwi i okna napowietrzania.

Przy kazdej centrali zostanie zastosowany sygnalizator akustyczno optyczny do lokalnego powiadomienia o
zagrozeniu.

Dodatkowo zastosowano  przycisk przewietrzania umieszczony  przy  centrali

oddymiania. Przyciski przewietrzania beda otwieraty okna oddymiania.

Centrale oddymiania beda wyposazone w zrédto rezerwowe zasilania — baterie akumulatorow.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.
Roboty powyzsze mozna usystematyzowa¢ wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

45312100-8 Roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pozarowej

45317000-2 Inne instalacje elektryczne.



1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych instalacjg systemu
Sygnalizacji Pozaru oraz systemu oddymiania, ktdry zapobiegania zadymienia:

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

Instalacja centrali oddymiania i Systemu Sygnalizacji Pozaru
Uruchomienie akumulatoréw w centralach
Montaz uktadow sterowania — sitownikow
Montaz przyciskéw ROP i RPO
Uruchomienie przyciskow ROP i RPO
Montaz przycisku przewietrzania
Uruchomienie przycisku przewietrzania
Montaz gniazd i czujek pozarowych oraz kabla sensorycznego
Uktadanie przewodu typu HTKSH PH90
Uktadanie przewodu typu YDY
Uktadanie przewodu typu HDGs PH90
Uktadanie przewodu typu YnTKSY
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
Osadzenie w podtozu kotkdw rozporowych w $cianie lub stropie
Montaz korytek przykrecanie do gotowych otwordw
Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach betonowych
Montaz wytacznika instalacyjnego
Sprawdzenie i pomiar obwodéw elektrycznych
Podtaczenie klapy oddymiania i drzwi napowietrzajacych
Montaz modutow sterujgcych i integrujacych systemy

1.4. Okre$lenia podstawowe
1.4.1 Alarm:

Ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub srodowiska.

1.4.2 System alarmowy:

Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkow, wskazujacych na
istnienie niebezpieczenstwa ( np. zagrozenie pozarem).

1.4.3. Zakfad instalacji alarmowych:

Instytucja , ktéra dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe.

1.4.4 Centrala alarmowa:

1.4.4.1.

1.4.4.2.

1.4.4.3.

1.4.44.

1.4.4.5.

Zespdt srodkow sprzetowych i programowych, dziatajacy wedtug okreslonego algorytmu i realizujacy co
najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujace w systemie alarmowym.
Dane obiektowe:
Zmienne dane, niezbedne do pracy CSP(centrala sygnalizacji pozaru) w okre$lonej konfiguracii
systemu, dotyczace konkretnego obiektu.
Doziemienie:
Niepozadane potaczenie pomiedzy elektrycznym potencjatem ziemi a jakakolwiek czescig CSP, torami
transmisji do CSP lub torami transmisji pomiedzy cze$ciami CSP.
Kasowanie:
Czynno$¢ umozliwiajaca wyjscie CSP ze stanu alarmowania pozarowego i /lub ze stanu uszkodzenia.
Petla dozorowa:

Tor transmisji taczacy ostrzegacze z CSP.
Obowigzkowe:



Przymiotnik uzywany do opisania funkcji, ktére powinny by¢ spetniane przez wszystkie CSP i wymagan
dotyczacych tych funkcji, oraz wymagan dotyczacych konkretnych funkcji fakultatywnych, jezeli sg takie
przewidziane w danej CSP.

1.4.4.6. Okno:
Cze$¢ lub catos¢ wyswietlacza alfanumerycznego, przeznaczona do informowania o jednym stanie
pracy w danym czasie ; podziat wySwietlacza moze by¢ zrealizowany przez oddzielenie mechaniczne
albo sterowanie programowe.

1.4.5 Czujka (detektor):
Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunkéw wskazujacych na
wystapienie niebezpieczenstwa.

1.4.6 Czujnik (sensor):
Czes¢ czujki reagujaca na zmiany wielkosci fizycznych, mogace wskazywa¢ na pojawienie sie
niebezpieczenstwa.

1.4.7 Ostrzegacz:
Urzadzenie uruchamiane recznie lub noznie, wytwarzajace stan alarmowania.

1.4.8 Ukfad decyzyjny:
Uktad, ktory przetwarza sygnat wejsciowy z jednego lub wiecej zrodet sygnatu i rozstrzyga, czy powinien
zostac wytworzony stan alarmowania.

1.4.9 Ostrzegacz pozarowy:
Element przytaczony do linii dozorowej, zdolny do nadawania lub odbierania informacji zwigzanej z
wykrywaniem pozaru.

1.4.10 Ostrzegacz pozarowy adresowalny:
Ostrzegacz pozarowy, ktéry moze by¢ indywidualnie identyfikowany w CSP.

1.4.11 Strefa dozorowa:
Geograficzna cze$¢ chronionego obiektu, w ktdrej zainstalowano jeden lub wiecej ostrzegaczy i dla
ktorych przewidziano wspdlng sygnalizacije strefowa.

1.4.12 Sygnalizacja:
Informacja przekazywana za pomoca elementu sygnalizacyjnego.

1.4.13 Tor transmisji:
Potaczenie fizyczne, znajdujace sie na zewnatrz obudowy CSP, stuzace do transmisji informacii i /lub
zasilania pomiedzy CSP i innymi czeSciami systemu sygnalizacji pozarowej i /lub czesciami CSP
znajdujacymi sie w oddzielnych obudowach.

1.4.14 Wyswietlacz alfanumeryczny:
Wskaznik zdolny do podania informacji przez wyswietlenie komunikatow z uzyciem liter i cyfr.

1.4.15 Wskaznik:
Element sygnalizacyjny, stuzacy do przekazywania informaciji przez zmiane swego stanu.

1.4.16 Urzadzenie sterujace:
Czes¢ systemu alarmowego do wigczania, wylgczania, blokowania, odblokowywania systemu
alarmowego lub jego czesci przez zmiane stanu centrali alarmowe;

1.4.17 Sygnalizator:
Urzadzenie wytwarzajgce sygnat alarmu lub pogotowia.

1.4.18 Urzadzenie zasilajace:
Cze$¢ systemu alarmowego, dostarczajaca energii o okreslonych parametrach, niezbednej do dziatania
systemu lub jego czesci.

1.4.19 Linia:



Zespot potaczen pomiedzy centralg a czujkq lub grupa czujek (linia dozorowa), centralg a
sygnalizatorem lub przekaznikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Moze by¢ przewodowa lub
bezprzewodowa.

1.4.20 Uzytkownik:
Osoba, uprawniona do obstugi systemu alarmowego.

1.4.21. Adresowalna linia dozorowa:
Linia dozorowa umozliwiajgca identyfikacje numeréw elementow adresowalnych w nig wigczonych.

1.4.22. Konwencjonalna linia dozorowa:

Dwuprzewodowa linia dozorowa za adapterem, pracujgca z dwustanowymi czujkami lub recznymi
ostrzegaczami bez identyfikacji ich numerow, zakoriczona rezystorem koricowym

1.4.23. Linia dozorowa boczna:
Tréjprzewodowa linia dozorowa za gniazdami adresowalnymi, pracujgca z dwustanowymi czujkami bez
identyfikacji ich numeréw.

1.4.24. Element adresowalny:
Urzadzenie pracujgce w adresowalnej linii dozorowej, majace swdj numer identyfikacyjny, zdolne do
przestania informacji o swoim stanie.

1.4.25. Element liniowy:
Element adresowalny, czujka lub reczny ostrzegacz w linii konwencjonalnej, czujka w linii bocznej,
izolator zwar¢.

1.4.26. Ostrzegacz pozarowy:
Czujka pozarowa lub reczny ostrzegacz pozarowy.

1.4.27. Adapter czujek:
Element adresowalny nadzorujacy linie konwencjonalng z pracujacymi w niej czujkami lub recznymi
ostrzegaczami konwencjonalnymi.

1.4.28. Reczny ostrzegasz adresowalny:
Element adresowalny, ktéry po zbiciu szybki przesyta do centrali kryterium alarmu poZzarowego.

1.4.29. Reczny ostrzegacz nieadresowalny:
Element nieadresowalny, ktéry po zbiciu szybki przesyta do centrali kryterium alarmu pozarowego.

1.4.30. Gniazda adresowalne:
Elementy adresowalne do wspdtpracy z czujkami.

1.4.31. Izolator zwarc:
Element instalowany w adresowalnej linii dozorowej, w czujce lub gniezdzie czujki, stuzacy do
odtaczenia fragmentu zwartej lini.

1.4.32. Pole sygnalizacji strefowey:
Zbior elementow sygnalizacji optycznej, przeznaczonych do sygnalizowania alarmu i uszkodzenia w
strefach dozorowych.

1.4.33. Rejestrator zdarzen RZ (drukarka):
Miniaturowa drukarka rejestrujgca na papierowej tasmie sygnalizowane przez centrale alarmy,
uszkodzenia, wylgczenia stref i inne zdarzenia z podaniem daty i czasu.

1.4.34. Tekst uzytkownika:
Zbior  komunikatéw na wySwietlaczu alfanumerycznym  (tekstéw stownych o dlugosci nie
przekraczajacych 20 znakéw kazdy), przypisanych podczas programowania do stref dozorowych,
wykorzystujacych przez uzytkownika do identyfikacji miejsca pozaru lub uszkodzenia.

1.4.35. Linia sygnafowa:
Dwuprzewodowa, potencjatowa linia faczaca centrale z zewnetrznymi urzadzeniami sygnalizacyjnymi i
wykonawczymi. Linie sygnatowe nazywane sg rowniez zamiennie liniami sterujgcymi.



1.4.36. Wyjscie do monitoringu:

Wyjscie centrali z ich zaciskami i zlaczami, umozliwiajace przekazywanie sygnatow pozarowych i
uszkodzeniowych do stacji monitorowania lub strazy pozarne;.

1.4.37.Klapa dymowa:

Urzadzenie, ktdrego zadaniem jest odprowadzanie dymu i ciepta z pomieszczen objetych pozarem oraz drog
komunikacyjnych. Urzadzenie spetnia funkcje: utatwia ewakuacje poprzez utrzymanie dolnej czesci
pomieszczen bez dymu, utatwia dziatania ratownicze, zapewnia ochrone konstrukcji budynku przed
przegrzaniem i zniszczeniem, zmniejsza straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami
pozarowymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa, stosujgc normy i przepisy
wymienione W niniejszym opracowaniu.
Przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych z wykonawstwem robét elektrycznych nalezy stosowaé
normy i przepisy branzy budowlane;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami projektu wykonawczego.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Niezbedne materialy do wykonania prac montazowych sg zawarte w zestawieniu materiatow
zamieszczonym w projekcie wykonawczym.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Ze wzgledu na rodzaj materiatow, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, powinny takze zabezpieczaC materiaty od zewnetrznych wplywdw atmosferycznych, a w razie
potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci. Masa sktadowanych
materiatdw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymato$ci podioza lub danych czesci budynku. Sktadowanie
materiatow, aparatdw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ ich wtasciwosci technicznych (jako$ci) na skutek wptywdw atmosferycznych lub
czynnikdw fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Przyjecie materiatéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na
budowie powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.
Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nie
uzywane).

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm parnstwowych (PN lub BN), przepisow
dotyczacych budowy urzadzen elektrycznych oraz niniejszych warunkdw technicznych. Dostarczony na budowe
wyréb powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie,
parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wyltgcznie za pisemng zgodg projektanta i inwestora lub jego
upetnomocnionego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdw nalezy zwrocic
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uwage na zgodno$é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, protokoty
wewnetrznego odbioru technicznego itp. dokumenty materiatowe nalezy starannie przechowywa¢ w magazynie
wraz z materiatem, a po wydaniu materialu z magazynu - w kierownictwie rob6t (budowy). Urzadzenia
dostarczane przez zleceniodawce, powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakosci. Dostarczone na miejsce
sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
wytwoérey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych
urzadzen. Nalezy réwniez sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych
korozjg itp. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakosé
wykonania robdt materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez kierownictwo (dozor techniczny) robot.

Sposob sktadowania materiatéw w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow powinny byé
dostosowane do rodzaju materiatdw. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.
Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajow materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

a) aparaty i urzadzenia systemu przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o temperaturze nie nizszej niz
+5°C i nie wyzszej niz +40°C przy wilgotnosci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od oparow i gazéw
zracych, urzadzenia nie powinny byé narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne Ilub
promieniowanie cieplne od elementéw grzejnych,

b) rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych o
temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz + 25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio
gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych,

C) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ analogicznie jak w pkt. b), lecz w
kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10
moga by¢ uktadane jeden na drugim,

d) przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

e) sktadowanie kabli i osprzetu powinno by¢. zgodne z nastgpujacymi warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach; dopuszcza sie sktadowanie krétkich

odcinkow kabli w kregach, bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach; bebny

powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone poziomo (ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca sie sktadowanie zestawow

montazowych z tasm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie

przekraczajacej + 20°C,

f) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne

ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed

dziataniem koroz,ji,

Q) narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowaé przed dziataniem korozji,
h) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu,
ktdry jest stosunkowo krotki; szczeg6towe warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych.

Przewody Instalacyjne:

» kable YnTKSYekw — Technokabel ($wiadectwo dopuszczenia CNBOP 2629/2016, certyfikat zgodnosci
CNBOP nr 3054/2016, aprobata techniczna AT-0603-0048/2011/2016);

+ kable HTKSHekw PH90 - Technokabel (Swiadectwo dopuszczenia CNBOP 2806/2014, certyfikat zgodnosci
CNBOP nr 3087/2016, aprobata techniczna AT-06030098/2006/2011);



» przewody HDGs PH90 — Technokabel ($wiadectwo dopuszczenia CNBOP 2108/2014, certyfikat zgodnosci
CNBOP nr 2942/2014, aprobata techniczna AT-06030248/2009/2014).
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw o parametrach technicznych i uzytkowych
nie gorszych od zaproponowanych projektem.

2.2. Elementy systemu

2.2.1. Centrala modutowa

W systemie sygnalizacji pozarowej o skutecznosci wykrywania pozaru decydujq czujki pozarowe. Jak dotad nie
ma pojedynczej czujki uniwersalnej, zdolnej wykrywa¢ kazdy pozar w poczatkowej fazie jego rozwoju, gdyz i
Zjawiska pozarowe i ich intensywno$¢ w kazdym konkretnym pozarze sg rézne. Dlatego tez produkowane sg
czujki wykorzystujace rozne zasady dziatania. Wtasciwe zastosowanie tych czujek, czyli ich dobor pod katem
najbardziej prawdopodobnego rozwoju pozaru, oraz optymalne rozmieszczenie w konkretnym zabezpieczanym
obiekcie, nalezy do jednych z najbardziej odpowiedzialnych zadan projektanta instalacji sygnalizacji pozarowe.

Rézne rodzaje czujek, mogacych pracowaé z jedng centrala, w jednej instalacji, tworzg tzw. szereg,
charakteryzujacy sie wspolnymi cechami konstrukcyjnymi i parametrami elektrycznymi.

Czujka liniowa temperatury: Kabel sensoryczny Szczelnie zamkniety kabel sensoryczny zawiera czujniki
temperatury, ktére w zaleznosci od zastosowania, rozmieszczone sg w wybieralnych odstepach. Czujniki
potaczone sg elekirycznie za pomocyg ptaskiego i gietkiego kabla. Pfaski, gietki kabel wraz z czujnikami
temperatury zatopione sg w masie plastycznej (wypetnienie), ktora otoczona jest aluminiowym ekranem
chronigcym przed zaktdceniami elektromagnetycznymi. Bezhalogenowa powtoka kabla opo6zniajaca zapton,
uzupetnia szczelng strukture kabla sensorycznego. Kabel moze mierzy¢é temperatury w przedziale -40°C do
+85°C (w krotkich przedziatach czasu do +120°C), z doktadnoscig do 0,1° C. Kabel nie wymaga konserwaciji
i specjalnego zabezpieczenia, dlatego mozna go stosowaé w miejscach, do ktdrych nie ma dostepu lub jest on
ograniczony w trakcie normalnej eksploatacji. Kontroler SCU 800 generuje cykliczne zapytania do czujnikow
umieszczonych w kablu monitorujac temperature i nadzorujac jednoczesnie poprawno$¢ dziatania systemu. Do
montazu stosuje sie uchwyty zatrzaskowe. Wzgledna sztywno$¢ kabla pozwala na rozmieszczanie uchwytow
w odstepach co 1 m.Uszkodzenia kabla mozna tatwo naprawi¢ poprzez wyciecie i wstawienie nowego odcinka.
Potaczenie nastepuje przy pomocy ztaczek tulejowych (muf).

Czujka liniowa optyczna dymu:

Czujka sktadajaca sie z sterownika systemowego, glowicy detektora i pryzmatu.

Czujka liniowa sktadajaca si¢ z sterownika, detektora promieniowania podczerwonego i 1 lustra pryzmatycznego,
ktdre pozwala na precyzyjne wykrycie czastek dymu w monitorowanym obszarze. Obejmuje swym zasiegiem
zakres od 8 do 50 m.

Glowica posiada zaréwno nadajnik jak i odbiornik promieniowania podczerwonego. Jest ona potaczona z
sterownikiem. Sterownik posiada wys$wietlacz LCD, klawiature i intuicyjne menu, dzieki czemu mozliwa jest
konfiguracja i sterowanie wszystkimi parametrami kazdej czujki. Z gtowicy wychodzi wigzka podczerwieni, odbija
sie ona od lustra pryzmatycznego. Odbita wigzka wraca do gtowicy, gdzie poddawana jest analizie w celu
wykrycia dymu i pozaru. Miedzy czujnikiem i zwierciadtem musi by¢ zachowana petna widocznosc.

Czujka posiada regulowane warto$ci progéw wyzwolenia alarmu.



Interaktywna czujka wielosensorowa

Moze by¢ stosowana jako czujka dymu, ciepta lub jako czujka dualna dymu i ciepta. Jest ona indywidualnie
programowana i dostosowywana do warunkow otoczenia, w ktdrych pracuje. Czujka wykrywa we wczesnym
stadium tlace sie ogniska pozardw i pozary otwarte, przy czym rozpoznaje i analizuje parametry dymu oraz
ciepta. Dzigki zastosowaniu innowacyjnej detektor stale nadzoruje warunki atmosferyczne takie jak temperatura
bezwzgledna, wzgledny przyrost temperatury i przejrzysto$¢ powietrza. Bazujac na tych parametrach dobierana
jest optymalna czutos¢ oraz parametry dla kazdego obszaru, ktory czujka nadzoruje — w ten sposéb czujka
odporna jest na kosztowne alarmy fatszywe.

« alarm pozarowy po wykryciu dymu lub wzro$cie temperatury lub po wykryciu dymu i wzrostu temperatury
* poziom czuto$ci oraz klasa temperaturowa ustawiane zgodnie z normg EN 54

* wyjscie alarmowe dla zewnetrznego wskazania alarmu

* sygnalizacja stanu przedalarmowego przy 50% oraz przy 75% progu alarmowym
* 2 - stopniowe rozpoznanie stanu zanieczyszczenia

* automatyczna regulacja progu zadziatania kompensujgca wptyw otoczenia

« filtr alarmdw eliminujacy wystepowanie alarméw fatszywych

« analiza dymu wspierana funkcjg analizy temperatury

* ocena wielkosci pozaru za pomocg algorytmu oprogramowania

* wskazanie alarmu za pomocg diody LED widocznej w promieniu 360°

* mozliwo$¢ odtaczenia poszczegdinych czujek

* Zintegrowany izolator zwar¢

* mozliwo$¢ odczytu catkowitego czasu pracy na obiekcie i poziomu zanieczyszczenia

2.2.2. Centrala SSP
Przyjeto zastosowanie centrali z modutowym, redundantnym systemem sygnalizacji pozarowej, zbudowanym
z odpowiednich podzespotéw, konfigurowany i programowany dla spetienia indywidualnych potrzeb danej
instalacji.

Kazda centrala stanowi samodzielng jednostke z wiasnym zasilaniem i akumulatorami, do ktérych mozna
podtaczyé, obok grup detektorow i uktadéow sterowania, zewnetrzne panele obstugi, panele obstugi dla strazy
pozarnej, drukarki itp.

Przy zastosowaniu sieci Integral LAN mozna podtaczy¢ do 16 podcentral w jeden system z wykorzystaniem
techniki sieci kratowych. W przypadku wiekszej liczby central system moze by¢ zbudowany na bazie sieci
SecoNET (do 62496 CSP). Przy taczeniu central mozna wykorzystac tacza miedziane lub $wiattowodowe. Istnigje



rowniez mozliwos¢ podtaczenia centrali do infrastruktury IT obiektu: dostep poprzez sie¢ Intranet i Internet jest
mozliwy bez dodatkowych kosztow.

Centrala jest dostepna w réznych wersjach obudéw — z lub bez drukarki protokotujacej, lub z drzwiami petnymi
lub z dodatkowych panelem wskazar LED.

Zestawienie najwazniejszych cech:

- 100% zdublowanie (redundancja) wszystkich komponentow architektury sprzetowej i programowej,
- mozliwo$¢ pracy w sieciach kratowych z wykorzystaniem potaczen w sieci LAN (TCP/IP),

- zastosowanie nowej technologii petli dozorowych X-LINE,

- rozszerzona pamig¢ zdarzen do 65000 pozycji,

- praca w sieci — do 62496 CSP,100% kompatybilno$¢ z poprzednimi systemami,

- protokoty komunikacyjne BACnet/OPC/ISP.

CENTRALA ODDYMIANA

Centrala w obudowie zawierajgcej od jednego do o$miu modutéw MGL-60 z opcjg do 4 modutéw MPW-60.
Obudowa o0 wymiarach 753x630x190 mm.

Przeznaczenie

Uniwersalna centrala sterujaca jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych,
stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy oddymiajace, klapy odcinajace) i
umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w systemach
oddymiania;

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

- automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

- automatyczna kontrole wtasnych uktaddw i obwoddéw centrali;

- przekazywanie podstawowych informacji do systemow nadrzednych) o alarmie, uszkodzeniu, stanie
urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala moze pracowa¢ indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik oddymiania lub
w adresowalnych liniach/ petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowe.

Wyposazenie centrali

Centrala moze by¢ wyposazona w (*max ilo$¢ modutéw w centrali zalezy od wersji zastosowanej obudowy):
Modut MGS-60 (x1):

nadzorowana linie przyjmujaca sygnat alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizacji pozarowe,

linie zasilajaca czujnik deszczu i/lub wiatru,

linie przyjmujaca sygnat z czujnika deszczu i/lub wiatru,
przekaznik alarmu PKA nadzorowany (ciagtos¢ toru), przekaznik uszkodzenia PKU



Modut MGL-60 (x8):

konwencjonalng linie dozorowg (czujki szeregu 40),

konwencjonalna linie recznych przyciskéw oddymiania (przyciski szeregu PO-6X),

wyjscie gtéwne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urzadzen
przeciwpozarowych  (sitowniki i napedy klap przeciwpozarowych, elekiromagnesy oddzielen
przeciwpozarowych, itp.),

linie kontrolne stanu przetacznikéw krafco-wych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych
przez wyjscie gtowne,

linie przyjmujace sygnaly z przyciskéw przewietrzajacych (OTWORZ, ZAMKNLJ):

Modut MPW-60 (x4):

2 przekazniki programowalne PK1 i PK2 wyso-konapieciowe (5 A /230 V),
2 nadzorowane linie kontrolne progra-mowalne LK1 i LK2 (24 V);
Modut MPD-60 (x1):

2 nadzorowane przekazniki programowalne PK1iPK2 (1A /24 V),
2 nadzorowane linie kontrolne programo-walne LK1 i LK2 (24 V);
Modut MKA-60 (x1):

linie komunikacyjng (adresowalna linia dozorowa);
Modut MZU-60 (x4):

przekaznik uszkodzenia zasilania PKUZ (1 A/24 V),
nadzorowane wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych (0,5 A /24 V).
Funkcjonalno$¢

Gtownym zadaniem centrali, poza wykrywaniem zagrozenia pozarowego, jest sterowanie i zasilanie
urzadzen przeciwpozarowych wykonawczych w postaci wszelkiego rodzaju klap i okien przeciwpozarowych
(wyposazonych w napedy lub sitowniki elektryczne), oddzieleh przeciwpo-zarowych (elektromagnesy) itp.

Do sterowania i zasilania tych urzadzen jest przeznaczone dedykowane wyjécie przekaznika gtdwnego
umieszczonego na module MGL-60.

Wyjscie przekaznika gtéwnego jest wyjsciem uniwersalnym, moze by¢ zaprogramowane w trzech trybach
pracy z odpowiednimi parametrami czasowymi.

Dodatkowo mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania oraz kontrole stanu przetgcznikow
kranicowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomocg wyjscia gtéwnego.

Ze wzgledu na réznorodno$¢ zasilania i sterowania sitownikow i napedéw elekirycznych urzadzen

przeciwpoza-rowych wprowadzono - oprécz trybdw pracy wyjscia - sterowanie sitownikow
dwukierunkowych, dwu-przewodowe lub trzy-przewodowe.
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Do detekcji pozaru stuzy konwencjonalna linia dozorowa z czujkami szeregu 40. Linia ma mozliwo$¢
zaprogramo-wania wariantu alarmowania ze wstepnym kasowaniem (60 s) w celu eliminacji przypadkowych
zadziatan.

W czesci sterowania oddymianiem, uruchomienie urzadzen przeciwpozarowych mozliwe jest w wyniku:

- zadziatania czujki na konwencjonalnej linii dozorowej,

- zadziatania recznego przycisku oddymiania PO-6x,

- pojawienia sie sygnatu alarmu z zewnetrznej centrali sygnalizaciji pozarowe;

- otrzymania rozkazu z centrali systemu

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujacego, nastepuje uruchomienie procedury oddymiania zgodnie z
zaprogramowanym scenariuszem pozarowym danego obiektu. Blokowane sg przyciski przewietrzania,
ignorowane sg sygnaty z czujnika deszczu i/lub wiatru.

W stanie dozorowania jest mozliwe zrealizowanie dziennego przewietrzania — wentylacji za pomocg okien
lub klap wentylacyjnych.

Moduly centrali sg wyposazone w szereg uniwersalnych wejs¢ i wyj$¢ do podtaczania zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania.

Do programowania pracy central stosowana jest aplikacja do konfiguracji. Centrale podtacza sie do
komputera przy uzyciu ztacza USB.

Budowa i podstawowe wersje centrali

Centrala oferowana jest w trzech rodzajach obudéw:

od 4 Ado 16 A, obudowa [mm] 400x400x160,

od 4 A do 32 A, obudowa [mm] 753x630x190,

od 32 A do 64 A, obudowa [mm] 1150x630x160.

Wszystkie obudowy wystepujg w postaci prostopadto-sciennych skrzynek stalowych, z ktérych najmniejsza i
Srednia wersja przeznaczona jest do montazu wiszacego na scianie, natomiast wersja najwigksza — z uwagi
na wage przeznaczona jest do ustawienia na stabilnym podiozu i przymocowania do $ciany.

Wewnatrz obuddw znajdujq sie wszystkie niezbedne do pracy centrali moduty, w tym moduty zasilaczy.

2.2.3. Przycisk alarmowy

Reczny Przycisk Oddymiania i Reczny Ostrzegacz Pozarowy to elementy petli dozorowej stuzace do

wywotania alarmu | stopnia przez wcisniecie odpowiedniego przycisku. Przycisk oznakowaé zgodnie z Polskg
Norma.

Przeznaczenie
Przycisk jest przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze do wspotpracujacej centrali oddymiania przez
osobe, ktéra zauwazyta pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke).
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Zasada dziatania

Przyciska dziata (przetacza styki) bezposrednio po zbiciu szybki. W ostrzegaczu znajduje sie uktad elektroniczny
z diodg $wiecaca, ktora Swieceniem potwierdza zadziatanie systemu, sygnalizowane sqg tez w przycisku stany
uszkodzenia systemu.

Budowa

Przycisk wykonany jest z tworzywa. Na szybce szklanej znajdujq sie napisy objasniajgce sposéb uruchomienia
ostrzegacza. Ostrzegacz moze by¢ testowany z zewnatrz, przy uzyciu specjainego klucza, dostarczanego z
ostrzegaczem, bez potrzeby zbijania szybki lub dostawania sie do $rodka.

2.2.4. Sitownik

Sitownik stanowi element napedzajacy o$cieznice okien, ram klap oddymiania i napowietrzania. Sitowniki
posiadajg konstrukcje wrzecionowg lub tancuchowa. Przylaczone sg i zasilane z centrali lub zasilaczy
pozarowych.

Przeznaczenie
Sitowniki powodujg bezposrednie otwarcie klapy oddymiania oraz drzwi napowietrzajacych.

Zasada dziatania

Po wywotaniu alarmu przez czujke pozarowa, w wyniku wcisnigcia przycisku lub po sygnatu alarmowego z
Centrali Sygnalizacji Pozaru centrala oddymiania steruje pracq sitownikdw, az do catkowitego otwarcia otworu
oddymiajacego i kompensacyjnego. Z obudowy sitownika wysuwane jest wrzeciono lub fancuch odpychajace
oscieznice okna od futryny. Sitowniki znajdujg sie na liniach kontrolowanych, przerwa lub zwarcie w przewodach
jest sygnalizowane w centrali oddymiania jako uszkodzenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy i stosowane przy
robotach powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymatosci.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieC ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Nalezy
uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia rob6t osobom nie uprawnionym do obstugi, a
na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz, strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw. Uzywane na
budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
dziatania. Nie mozna przekracza¢ ustalonych parametrow sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materiaty i urzadzenia bedg przewozone $rodkami transportu kotowego, zgodnie z przedmiarem robét.

Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu materiatow elektrycznych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinig. Przy transporcie tych urzadzen
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zaleca sie korzystaC z postanowien normy zaktadowej i wymagan producenta, przy uzyciu przystosowanego do
tego celu sprzetu.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, maszyn, itp. nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku
recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezardw. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzagsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujacg oraz inng aparature mniej
odporng na wstrzasy i drgania, - aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich
na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to
szczegdlnie duzych i cigzkich elementow.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna srednica kregu nie
powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg wykonawcza. Wszystkie
niezbedne zmiany w projekcie wykonawczym powinny by¢ uzgodnione z projektantem, a uzgodnione poprawki
wprowadzone do dokumentacji powykonawcze.

Wymaga sie od wykonawcy znajomosci szczegotow instalacyjnych systemu, np. znaczenia prawidtowych
odstepdw czujek od $cian, od otworéw wentylacyjnych, od elementéw wyposazenia budynku, znaczenia
elementéw takich jak skokowe obnizenie i podwyzszenie sufitbw, wysokie regaty, elementy dekoracyjne,
pojawienie sie dodatkowych podziatdw pomieszczen itp.

Wykonawca potwierdzi oswiadczeniem zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja.

Okablowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie z polskg norma. Nalezy wykorzystac trasy i kanaty kablowe
przewidziane dla instalacji teletechnicznych. Kable zasilajace sygnatowe i powinny by¢ tak prowadzone, aby
uniknag¢ niekorzystnych wptywdw na prowadzone instalacje.

Nalezy wzigé pod uwage mozliwos¢ zaktdcen elektromagnetycznych o poziomach uniemozliwiajacych
poprawng prace instalacji sygnalizacji pozarowej, mozliwo$¢ uszkodzenia mechanicznego, wigcznie z
uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac¢ zwarcia miedzy kablami systemowymi a kablami innych instalacji oraz
uszkodzenia przy konserwacji innych instalacji.

W celu zmniejszenia wptywu zaktocenia elekirycznego powodowanego bliskoscig innych  kabli
elektroenergetycznych, o ile to mozliwe utrzymaé instalowanie okablowania w odlegtoci nie mniejszej niz 0,3m
od innych instalacji.

Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane lub opisane na ich koricach, w celu oznaczenia ich funkcji.

Wszystkie przepusty kablowe przez Sciany, podtogi lub stropy, powinny by¢ wykonane w klasie odporno$ci
ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza.

Nalezy wykonywac potaczenia kabli w obudowach tgczonych urzadzen i elementow. Jezeli nie da sie
zrealizowa¢ potaczen pomiedzy urzadzeniami, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich puszkach
rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby nie bytlo mozliwosci pomylenia z innymi instalacjami. Metody
laczenia i zakanczanie kabli powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizyé
niezawodno$¢ pracy systemu.
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Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Mimo, Ze centrala jest bardzo
odporna na zakiécenia przemystowe i atmosferyczne, to przewody nie mogq leze¢ na kablach energetycznych
lub by¢ w ich poblizu.

Petle dozorowe nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw. Linie sitownikow nalezy wykona¢ przewodem HDGs
3x1,5 PHI0.

Nalezy zapewni¢ adekwatny do odpornosci ogniowej uktadanych przewoddw sposdéb mocowania z
zachowaniem funkcji w warunkach pozarowych.

Wprowadzenie przewodéw do czujek i przyciskéw zostawi¢ wolne na dtugos¢ ok.0,2m; do listew
zaciskowych (osprzet rozdzielczy) - ok.0,5m; do centrali sterowniczej - 0,4-1,0m.

Zasilanie central nalezy wykona¢ przewodem przewodem HDGs 3x1,5 PH90. . Zasilanie zabezpieczy¢
zgodnie z DTR centrali. Zabezpieczenie specjalnie oznakowac.

Centrala powinna by¢ zasilana z tablicy NN 230V. Do tego punktu nie moga by¢ podtaczone inne
odbiorniki. Podtaczenie powinno zosta¢ wykonane, jako nieroztaczne. Zabezpieczenie zasilania centrali nalezy
odpowiednio oznakowac.

Do zasilania rezerwowego central przewidziano baterie akumulatordw bezobstugowych. Baterie
akumulatoréw nalezy umiesci¢ w specjalnej obudowie central. Do baterii akumulatoréw nie wolno podtaczac
zadnych odbiornikow nie zwigzanych z systemem instalacji sygnalizacji pozarowej!

Centrale nalezy zamontowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. Linie dozorowe, sygnatowe i
sterownicze centrali do taczéwek instalacyjnych przytacza¢ zgodnie z DTR centrali i schematami ideowymi,
zwracajac uwage na polaryzacije linii.

Gniazda czujek punktowych znajdujacych sie w linii dozorowej montowac¢ bezposrednio na stropie lub na
suficie powieszonym.

Gniazda nalezy montowac w taki sposdb, aby wskazniki zadziatania byly widoczne od drzwi wej$ciowych
na klatke schodowa lub korytarza.

Przewody, ani miedzy czujkami, ani miedzy przyciskami, nie mogg byé przediuzane - muszg to by¢
przewody ciggte, jednoodcinkowe. W innych przypadkach (sporadycznie) faczenia i rozgatezienia wykonaé przez
zastosowanie listew zaciskowych lub przetacznic teletechnicznych.

Przyciski alarmowe i manewrowe instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi, w odlegtosciach - o ile to
mozliwe - co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego. Przyciski montowac wit, wykonujac odpowiednie
wkucia.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym i sprawnym technicznie uktadzie, centrala
wskazuje poprawng prace (gotowos¢ operacyjna).

Centrala sterownicza wykrywa i sygnalizuje:
a) przerwe i/lub zwarcie w linii dozorowej (z czujkami) i sterowniczej (z przyciskami);
b) Alarm | stopnia
c) Alarm Il stopnia
d) awarie zasilania gtéwnego (sieciowego);
e) uszkodzenie (wytadowanie) baterii akumulatoréw.

Sygnalizacja optyczna i akustyczna zanika samoczynnie po usunieciu uszkodzenia (i tylko wtedy).

W przypadku jednoczesnego wystapienia alarmu pozarowego i uszkodzeniowego, pierwszenstwo ma alarm
pozarowy. Alarm uszkodzeniowy zostaje w tym czasie zablokowany (zawieszony). Zostanie on ogtoszony przy
najblizszej mozliwosci (gdy nie bedzie alarmu pozarowego).
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NADZOROWANIE ROBOT
Od osoby nadzorujacej prace instalacyjne wymaga sie wyksztalcenia technicznego,  posiadania
uprawnienia SEP w zakresie instalacji i eksploatacji urzadzen elektrycznych do 1kV, powinien by¢ cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa i posiadaé, potwierdzone aktualnym za$wiadczeniem, wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r.0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001 roku Nr 5 poz. 42, z pdzn.
zm.).

6. ODBIOR ROBOT
Wykonawca powinien sprawdzi¢ i wykazac, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem i
spetnia wymagania projektu wykonawczego. Powinny zosta przeprowadzone préby
funkcjonalne prawidtowej pracy kazdego z systeméw oraz ich wspétdziatania poprzez préby uruchamiania.
Wykonawca potwierdzi dziatanie urzadzen odbiorami czesciowymi.
Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie (w zalezno$ci od potrzeb):
*  przedstawiciel Inwestora;
*  inspektor nadzoru;
*  projektant;
*  przedstawiciel wykonawcy;
*  specjalista ochrony przeciwpozarowej;
*  przyszty konserwator;
» osoby, ktérych obecnos$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna (np. wynikta z
systemu pracy w obiekcie).

W czasie prob odbiorczych nalezy wykonac:
» sprawdzenie materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi unormowaniami i projektem;
» sprawdzenie wykonania systemu w zakresie zgodnosci z Projektem, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
- wykonania potaczen;
- zamocowania urzgdzen stacyjnych i osprzetu;
- zainstalowania wasciwych elementow (czujek i przyciskow);
» préby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla, pomiar rezystancji petli
dozorowych;
» sprawdzenie sprawnosci elementow poprzez ich uruchomienie.
Przed przekazaniem systemoéw do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje
powykonawcza;
»  zaktualizowany projekt techniczny; [ protokoty z préb pomontazowych; I dokumentacje prawng montazu:
- dziennik budowy;
- ksiege obmiaréw;
protokoty pomiaréw elektrycznych;
protokoty odbioréw czesciowych i prac ukrytych.
Odbidr techniczny powinien by¢ potaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym
przyjeciem do konserwacji. Na dziers odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na konserwacje.
Urzadzenia zostajg przekazane do eksploatacii, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone
zadne usterki i nieprawidtowosci rzutujace na jego prawidtowg prace. Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza
sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych stron.
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Systemy przekazane do eksploatacji powinny pozostawa¢ w ciggtym ruchu i pod statym nadzorem
konserwatora.

Nalezy przewidzie¢ nastepujgace dokumenty, zwigzane z obstugg automatycznego urzadzenia:

-Plan sytuacyjny;

-Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;

-Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;

-Ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng systemu,
zmiany, przerobki, modernizacje, wylaczenia (wiaczenia), jak réwniez wszystkie, przypadki alarméw
uszkodzeniowych i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg
by¢ po$wiadczone imiennie.

-Nazwe i adres konserwatora instalacji

Wykaz oséb funkcyjnych, tzn. tych oséb z obstugi obiektu, ktdre nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomic o
pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy podac adresy i numery telefonow.

Zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym wyzej zakresie, wystawione przez
prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolona, nalezy dotaczyé do akt osobowych danego
pracownika.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow automatycznego
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych 0sdb musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ praktycznej obstugi centrali central.

Brak wiasciwej konserwacji urzadzen prowadzi do wadliwej jego pracy a nawet do catkowitej utraty jego funkcii i
przedwczesnego wycofania z eksploataciji. Okazuje sie (zbyt p6zno), ze system sygnalizacji pozarowej nie wykryt
pozaru lub stato sie to z bardzo duzg zwiokg - a przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak konserwaciji lub tez
konserwacja byta prowadzona nieprawidtowo. Dlatego tez nalezy zwrécié uwage na te strone eksploatacii
instalacji sygnalizacji pozarowej. Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére powinny stuzy¢ za
wskazowki przy opracowaniu szczego6towej instrukciji eksploataciji systemu.

Obstuga codzienna

Sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan central.

Nie powinna $wieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampkg sygnalizujacq fakt zasilania, nie
powinien by¢ podawany komunikat o nieprawidtowos$ci dziatania systemu. Kazda zauwazona nieprawidtowos¢
powinna by¢ odnotowana w Ksigzce pracy.

Obstuga kwartalna

Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy central za pomocg jej uktadu badaniowego. Sprawdzi¢ dziatanie przyciskow.

Obstuga roczna

Sprawdzi¢ poprawno$¢ pracy urzadzen przez przeprowadzenie préb symulujgcych zjawiska pozarowe dla
wszystkich elementdw inicjujacych. Wszystkie czujki przeczyscic. Sprawdzi¢ wspdtdziatanie z innymi systemami
poprzez ich uruchomienie prébne.

W niektorych przypadkach czyszczenie czujek i przyciskdw wymagane jest czesciej - wyniknie to w trakcie
eksploatacii.

Wszystkie uwagi i spostrzezenia nasuwajace sie w procesie kontroli pracy urzadzenia wpisa¢ do ksigzki
pracy i niezwocznie usung¢ wszystkie nieprawidtowosci.

O wszystkich zauwazonych usterkach w pracy instalacji niezwtocznie informowaé konserwatora - fakt
powiadomienia wpisa¢ w ksigzke pracy.

Obstuge techniczng baterii akumulatorow prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami wytworcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji.
Przedmiar wykona¢ w oparciu o jednostkowe naktady rzeczowe. Jednostkowe naktady rzeczowe nalezy okresli¢
na podstawie analizy indywidualnej, a nastepnie na podstawie norm naktaddéw rzeczowych, okre$lonych w
katalogach (KNNR, KNR, itp.). Gdy warunki realizacji robét odbiegajg od opisanych w publikacjach nalezy
stosowaé metode interpolaciji lub ekstrapolacji. Do ustalania cen stosowac dostepne dane o cenach rynkowych.

8. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZACE

W zakresie niniejszej inwestycji nie wyszczegolnia sie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.
Oswietlenie placu budowy i stanowisk pracy wykonuje wykonawca we wtasnym zakresie. Powyzsze nie podlega
rozliczeniu.
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