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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. INWESTOR

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A.
ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw

2.2, PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

- Umowa z Inwestorem

- Ekspertyza Techniczna na temat spetnienia wymagan: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) dot. Dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskowka przy
ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych
wymogdw ochrony przeciwpozarowe;.

- Postanowienie Matopolskiego Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
nr WZ5595.606.2.2019 z dnia 26.03.2020 r.

- inwentaryzacji w obiekcie,

- obowigzujgcych norm i przepisow, katalogdw i rozwigzan typowych,

- danych zebranych przez projektanta.

2.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt techniczny w zakresie wykonania zabezpieczen przeciwpozarowych irozwigzan okreslonych

w ekspertyzie  iw wymaganiach  zawartych ~ w postanowieniu ~ Matopolskiego ~ Komendanta

Wojewbddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Krakowie, zapewniajacych spetnienie warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslony w warunkach technicznych, obejmujacy:

a) Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej catej kottowni (powigzanie istniejacego

aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dla turbiny gazowej i kottow gazowych

DWH z planowanym aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kotta WR 25).

b) Dostosowanie niezgodno$ci w budynku do stanu zgodnego z przepisami przeciwpozarowymi:
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i. Wyposazenie klatki schodowej w budynku kottowni zawierajgcym
pomieszczenia socjalne i administracyjno — biurowe w grawitacyjny system
oddymiania.

ii. Wydzielenie klatki schodowej poprzez obudowe elementami budowlanymi
o0 odporno$ci ogniowej REl 60 z zamknieciem drzwiami dymoszczelnymi
EIS 60 wyposazonymi w samozamykacze na catej wysoko$ci klatki schodowej.

ii. Wyposazenie w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zespotu obiektow:
(Budynek Gtowny Kottowni Weglowej, Budynek Kottbw gazowo-olejowych,
Budynek Turbiny Gazowej, Budynek Rozdzielni Elektrycznej i Stacja
Uzdatniania Wody, Pompownia Wody Sieciowej, Estakada Naweglania).

iv. Wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw budynku, ktory powinien znajdowaC sie wydzielonej
strefie rozdzielni gtdbwnej , w budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji
Uzdatniania Wody.

v. Oddzielenie pozarowe budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania
Wody, poprzez oddzielenie pozarowe przewigzki taczacej ten budynek
z budynkiem gtébwnym, wykonanie oddzielenia poZarowego na styku pasa
okien przy galeri oraz przeciwpozarowe zabezpieczenie przepustow
instalacyjnych.

c) Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu do stanu zgodnego z przepisami przeciwpozarowymi:

i. Wyposazenie obiektu w czesci wielokondygnacyjnej w hydranty wewnetrzne 25
ii. Wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pozaru w oparciu
o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
ii. Wyposazenie Galerii Naweglania w hydranty 52 usytuowane przy zbiornikach

zasypu wegla i przy wejsciu sko$nego mostu naweglania

iv. Wyposazenie przenosnikow taSmowych w potstatg instalacje gasniczg

zraszaczowg, z przytaczeniem dla strazy 2 x DN 75
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2.4.ZAKRES REALIZACJI

Informacje ogélne:
. projekt nie wprowadza zmian w uzbrojenie terenu, bilans terenu, powierzchnie

zabudowy, powierzchnie uzytkowa i kubature budynku,

budynek nie jest obiektem zabytkowym,

. projektowane rozwigzania materiatowe, funkcjonalne nie wywierajg ujemnego wptywu
na $rodowisko naturalne, zdrowie uzytkownikow i otoczenie.

. inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

. projektowana inwestycja nie wptywa i nie ogranicza interesow 0sob trzecich, nie

wptywa na ograniczenie mozliwosci korzystania z istniejgcej infrastruktury techniczne;.

2.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie obecnie znajdujg
sie nastepujace obiekty stanowigce zasadniczo jedng strefe pozarowa;
Obiekty kubaturowe wchodzace w zakres opracowania:
. Budynek Gtéwny Kottowni Weglowej
. Budynek Kottow gazowo-olejowych
. Budynek Turbiny Gazowej
. Budynek Elektryczny i Stacja Uzdatniania Wody
. Pompownia wody sieciowej

. Estakada Naweglania

Inne obiekty stanowigce odrebne strefy pozarowe nie wchodzg w zakres opracowania.

Budynek gtéwny kottowni zostat zaprojektowany w latach 70-tych XX w. poprzez adaptacje
projektu typowego opracowanego przez Centralny Os$rodek Badawczo-Przemystowy ,BISTYP”
Warszawa. Pozwolenie na budowe zostato wydane w 1979 r. W ramach tej inwestycji zrealizowany
zostat rowniez budynek elektryczny i stacja uzdatniania wody . Budynek pompowni wody sieciowej
zostat wykonany w 2000. Budynek kottdw olejowo-gazowych zostat zaprojektowany w 1998r. jako
dobudowa do istniejacej kottowni tj. budynku gtbwnego przez Biuro Projektowania Obiektéw

Przemystowych i Ochrony Srodowiska.  Budynek turbiny gazowej zostat zaprojektowany w 2002 r.
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przez Energoprojekt-Warszawa, jako obiekt turbiny gazowej pracujacej w skojarzeniu z wodnym kottem
odzysknicowym w Kottowni Piaskéwka. Pozwolenie na uzytkowanie budynku turbozespotu gazowego
z kottem odzysknicowym na terenie Kottowni Piaskowka uzyskano w czerwcu 2003 r. decyzjg UM

w Tarnowie.
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2.6. EKSPERTYZA TECHNICZNA
2.6.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalono geotechniczne warunki posadowienia obiektu:
1) zaliczono obiekt budowlany do kategorii geotechnicznej;

- pierwsza kategoria geotechniczna w prostych warunkach gruntowych
2) zaprojektowane odwodnienia budowlane - istniejace

- odptyw wod opadowych z rur spustowych do kanalizacji burzowej oraz na rozlegtg powierzchnie
biologicznie czynng, w oddaleniu od budynku,
3) projektowanie barier lub ekrandw uszczelniajacych

- nie sg wymagane,

4) okreslenie no$nosci, przemieszczen i ogblnej statecznosci podtoza gruntowego;

- stwierdzono wystarczajgca nosno$¢, stateczno$c i brak przemieszczen podtoza gruntowego
5) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego w réznych fazach
budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami
sgsiadujacymi;

- istniejgce podtoze gruntowe zapewnia odpowiednig no$nos¢ i statecznose,

- brak oddziatywania przedmiotu projektu z obiektami sasiadujgcymi,
6) ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow;

- powyzsze nie wystepujg w obszarze inwestycji - nie dotyczy
7) wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow;

- podfoze gruntowe nie wymaga wzmocnien,
8) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego;

- wody gruntowe nie majg negatywnego wptywu na obiekt budowlany ocenie stopnia

9) zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw

- podtoze gruntowe nie posiada zanieczyszczen.

Stan podtoza gruntowego:
Wystepujace warstwy gruntow sq jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo, nie

zawierajq gruntdw mineralnych stabono$nych, gruntéw organicznych i niekontrolowanych zasypow oraz
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nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne, zwierciadto wody ponizej poziomu sadowienia. Pod
wzgledem obliczeniowym obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej. Obiekt
projektowany jest w prostych warunkach gruntowych z uwagi na wystepowanie warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, nie obejmujacych gruntéw stabono$nych, przy zwierciadle wod
gruntowych ponizej poziomu posadowienia i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych:

Stwierdza sie przydatnosé gruntu na potrzeby realizacji modernizacji.

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono zgodnie z § 6.1 rozporzadzenia.
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2.6.2. INFORMACJA O WARUNKACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
OBIEKTOW

DANE LICZBOWE

1.

Budynek gtéwny kottowni

Liczba kondygnacji w czesci zaplecza administracyjnego - 5 nadziemnych,

podziemne nie wystepuja.

2.

Powierzchnia klatki schodowej 19,29 m?
Powierzchnia wewnetrzna (bez klatki schodowej)
parter - poziom 0,00m 1017,99 m2

| pietro - poziom +3,90m 1019,34 m?

Il pietro - poziom +7,50m 444 59 m?2

Il pietro - poziom + 11,10m 195,93 m?

IV pietro - poziom + 15,00m 476,43 m2
Razem 3154,28 m?
Wysoko$¢ budynku 19,37 m (SW)

Budynek kottéow olejowo-gazowych

Liczba kondygnacji - 1 nadziemne, podziemne nie wystepuija.

3.

Powierzchnia zabudowy 386,24 m?
Powierzchnia wewnetrzna:
parter - poziom 0,00m 379,84 m?
podest techniczny - poziom +5,83m 70,80 m?
Razem 450,64 m2
Wysoko$¢ budynku 10,18 m
Budynek turbiny gazowej

Liczba kondygnaciji - 1 nadziemne, podziemne nie wystepuja.
Powierzchnia zabudowy 195,89 m2
Powierzchnia wewnetrzna: 192,43 m2
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. Wysokos¢ budynku 14,95 m

4, Budynek elektryczny i stacja uzdatniania wody
Liczba kondygnacji - 2 nadziemne, podziemne nie wystepuija.

. Powierzchnia zabudowy 468,12 m2

. Powierzchnia wewngtrzna:

- parter - poziom 0,00m 448,67 m2

- | pietro - poziom +3,933m i +4,296m 140,48 m2
Razem 589,35 m2

. Wysoko$¢ budynku 8,90 m

d. Budynek pompowni wody

Liczba kondygnacji - 1 nadziemne, podziemne nie wystepuja.

. Powierzchnia zabudowy 122,34 m?
. Powierzchnia wewnetrzna: 118,48 m?
. Wysokos¢ budynku 4,26 m

6. Estakada naweglania

Obiekt budowlany technologiczny zwigzany z dostawg wegla do kottdw o powierzchni wewnetrznej
162,45 m2.
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2.6.3. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW
BUDYNEK GLOWNY KOTLOWNI

Konstrukcja nos$na:

Stalowa, uktad szkieletowy ramowy, dzwigary na stupach stalowych. Ramy w rozstawie 6,0m. Pokrycie
dachu na ptatwiach. Obudowa z ptyt warstwowych (blacha, pianka, blacha). Pokrycie dachu -ptyta
warstwowa (blacha, pianka, blacha). W osiach A-D / 8M0 budynek 5 kondygnacyjny. Konstrukcja
stropow - zelbetowe na belkach stalowych. Pomieszczenia murowane lub z ptyt g-k.

Hala kottéw - cze$¢ 2 kondygnacyjna (poziom odzuzlania i hala kottow - poziom palacza). Od poziomu
palacza cze$¢ otwarta do dachu. Strop Zelbetowy na belkach stalowych. Elementy konstrukcyjne no$ne
stalowe - bez zabezpieczen ogniochronnych.

Parter - Poziom 0,00:

Odzuzlanie: Konstrukcja pod kotty Zelbetowa.

Pompownia, zaplecza techniczne (pom. 15, 29) Sciany wewnetrzne murowane.

Pomieszczenia A-D / 8MO: Wykonczenie w zalezno$ci od potrzeb - murowane lub warstwowe.

Sciany zewnetrzne - warstwowe na konstrukcji stalowej ryglowej.

| Pietro - Poziom +3,90:

Hala kottow - obudowa warstwowa na konstrukcji stalowej. Strop zelbetowy na belkach stalowych.
Steréwka: Sciana przeszklona.

Pomieszczenia socjalne i techniczne w osi A-D / 8MO: jw.

Il Pigtro - Poziom +7,50:

Hala kottéw - rozdzielnia ciepta w osiach A-B / 1-8 - strop zelbetowy na belkach

stalowych.

Pomieszczenia socjalne i techniczne w osi A-D / 8MO: jw.

Il Pietro - Poziom +11,1:

Pomieszczenia biurowo-socjalne w osiach A-D / 8MO: jw.

IV Pietro - Poziom +15,0:

Pomieszczenia techniczne A-D / 8-9 poza naweglaniem - jw.

Naweglanie - posadzka betonowa. Obudowa warstwowa na konstrukcji stalowe;.

Klatka schodowa - stan istniejacy:
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Od zewnatrz obudowa lekka warstwowa czesciowo przeszklona, w klatce schodowej gtowna

konstrukcja no$na stalowa bez zabezpieczenia ogniochronnego.

BUDYNEK KOTLOW GAZOWO-OLEJOWYCH

Budynek szkieletowo - ramowy w konstrukcji stalowej. Rozstawa ram ok 9,0m. Obudowa z pfyt
warstwowych. Pokrycie dachu - plyta warstwowa z palna izolacjg cieping (blacha, pianka, blacha).
Budynek otwarty od parteru - poziomu 0,00 do dachu. W osiach C-D dwukondygnacyjny z zamknietym
pomieszczeniem wentylatorow podmuchu - zgodnie z rysunkiem. W budynku znajdujg sie pomosty
robocze z kraty pomostowej, na roznych poziomach z mozliwoscig dojscia do urzadzen
technologicznych i do budynku gtéwnego kottowni. Dojscia z materiatow niepalnych jak w przepisie par.

99. ,warunkow technicznych”.

BUDYNEK TURBINY GAZOWEJ

Budynek szkieletowo - ramowy w konstrukcji stalowej. Rozstawa ram ok 9,0m. Obudowa z piyt
warstwowych (blacha, pianka, blacha). Pokrycie dachu -ptyta warstwowa (blacha, pianka, blacha).
Budynek otwarty od parteru - poziomu 0,00 do dachu. W budynku znajdujg sie pomosty robocze z kraty

pomostowe;j.

BUDYNEK ELEKTRYCZNY | STACJI UZDATNIANIA WODY

Konstrukcja no$na stalowa. Obudowa warstwowa na konstrukcji stalowej. W cze$ci pomieszczen ruchu
elektrycznego - obiekt jednokondygnacyjny. W czeSci stacji uzdatniania wody budynek
dwukondygnacyjny. Pomieszczenie stacji uzdatniania wody otwarte do dachu. Pomieszczenia
laboratorium z zapleczem - na drugiej kondygnacji. Sciany murowane w czesci parterowej

z pomieszczeniami ruchu elektrycznego. Komunikacja do budynku gtéwnego poprzez tacznik (korytarz).

POMPOWNIA WODY SIECIOWEJ

Konstrukcja nosna stalowa. Obudowa warstwowa na konstrukcji stalowe;.

Obiekt jednokondygnacyjny. Pomieszczenie wody sieciowej z przylegtym pomieszczeniem

rozdzielni otwarte do przekrycia dachu. Sciany zewnetrzne i dach lekka obudowa (blacha, pianka,
blacha).
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ESTAKADA NAWEGLANIA

Konstrukcja nosna w postaci kratownic stalowych. Obudowa lekka na konstrukcji stalowe;.

Podtoga - stopnie drewniane.

Istniejace budynki jw. stanowig zasadniczo jedng strefe pozarowa za wyjatkiem wydzielonych
pomieszczen ruchu elektrycznego w budynku elektrycznym i stacji uzdatniania wody. W istniejgcych
budynkach Sciany zewnetrzne oraz przekrycie dachy w lekkiej obudowie z ptyt warstwowych (blacha,
pianka, blacha) z okresu wznoszenia poszczegoélnych czeéci obiektu z elementdbw NRO
(nierozprzestrzeniajacych ognia), za wyjatkiem budynku elektrycznego i stacji uzdatniania wody, ktore
to posiadajg Sciany zewnetrzne murowane (w pomieszczeniach ruchu elektrycznego) z dachem nad

czescig elektryczng z izolacjg cieplng z wetny mineralnej.
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2.6.4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dostosowanie obiektu do wymagan bezpieczenstwa pozarowego

Spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego
projektu poprzez wykonanie zamierzen inwestycyjnych zawartych w postanowieniu Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak
WZ.5595.606.2.2019 — w trybie przewidzianym art. 6a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpozarowej (fj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1372 z pbézn. zm.), § 2 ust. 3a rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1065).

ODLEGLOSC OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Przedmiotowy zespét obiektow, jest istniejgcym wolnostojacym podlegajacym przebudowie, rozbudowie
i nadbudowie z zachowaniem wymagan odlegto$ci od granicy dziatki i budynkéw sasiednich, wg
wymagan §271 ,warunkéw technicznych”. Jego odlegto$¢ od zabudowy istniejacej nie zmieni sie

i spetnia wymagania obowigzujacych przepisow.

PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W trakcie procesu spalania paliw w Miejskim Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej w Tarnowie przy ul.
Spokojnej 67 w do zapewnienia ciepta systemowego dla potrzeb centralnego ogrzewania budynkéw
stosowane sg nastepujace paliwa o parametrach okreslonych w kartach charakterystyki:

- wegiel, miat weglowy,

- olej opalowy lekki i gaz ziemny

GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigZenia ogniowego w obiektach technologicznych: do 500 MJ/m2 (sktadowiska wegla oraz
zbiorniki z olejem opatowym sg to obiekty wolnostojace i stanowig odrebne strefy pozarowe - nie

wchodzg w zakres opracowania — obiekty istniejgce).

ELEMENTY WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA WNETRZ
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W pomieszczeniach biurowych i ustugowych dywanowe elementy wystroju wnetrz, sufity podwieszone,
wyktadziny podiogowe zastosowano, zgodnie zakazem stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWALNA ILOSC 0SOB W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH
Obiekty Elektrocieptowni zalicza si¢ do obiektow produkcyjno-magazynowych tj. PM.
Budynek gtéwny
30 osbb zatrudnionych w tym 8 pracownikéw biurowych (Kierownik, 4 mistrzéw, 3 os. przygotowania
dokumentaciji (planowanie, zaopatrzenie) w godzinach 7-15
poziom +11,10m oraz 22 pracownikéw fizycznych — 4 brygady w systemie 12/24.
W miesigcach listopad — kwiecien 4 brygady po 4 osoby = 16 osob.
W miesigcach maj — pazdziernik 4 brygady po 2 osoby = 8 0séb.

. parter - poziom 0,00m - 8 os6b

. | pietro - poziom +3,90m — 10 os6b

. [l pietro - poziom +7,50m — nie ma statych stanowisk pracy
. [l pietro - poziom + 11,10m -8 os6b

. IV pietro - poziom + 15,00m - 1 osoba

Razem - 27 0sob

Zatrudnienie — 5 0s6b na 1 zmiane w systemie 4 zmianowym.

Najliczniejsza zmiana 1,

Wszystkie stanowiska pracy zwigzane sg z funkcjonalnie z pracg technologii elektrocieptowni. Wszyscy
pracownicy sg pracownikami statymi, znajacymi obiekt oraz warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Nie realizuje sie w obiekcie obstugi 0séb z zewnatrz (nie wystepuje uzytecznos¢ publiczna).

Zgodnie z § 212 nalezy uzna¢ pomieszczenia pracy za funkcjonalnie powigzane z produkcja. (np.
pomieszczenie kierownika, mistrza, brygadzisty, socjalne, itp.)

Taki sposéb uzytkowania pomieszczen socjalno-biurowych pozwala ustali¢ klasg¢ odpornoSci pozarowej
budynku obnizy¢ klase odporno$ci pozarowej budynku w klasie ,C” (budynek Sredniowysoki PM Qg
<500 MJ/m2 - zamiast ,B” - jak dla budynku $redniowysokiego zaliczonego do kategorii ZL IIl.

Z uwagi na brak spetnienia warunkoéw wymaganej odporno$ci ogniowej konstrukcji no$nej, budynek

spetnia warunki ustalone dla klasy ,E” odporno$ci pozarowej. Spetnienie wymagan bezpieczenstwa
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pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego projektu poprzez wykonanie zamierzen
inwestycyjnych zawartych w postanowieniu Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak WZ.5595.606.2.2019.

Budynek kottowni olejowo-gazowej

Pracuje w trybie automatycznym. Nie przewidziano statego zatrudnienia.

Budynek turbiny gazowe;j

. parter - poziom 0,00m — nie ma statych stanowisk pracy

Zatrudnienie 0 0s6b na state,

Budynek elektryczny i stacji uzdatniania wody

. parter - poziom 0,00m — nie ma statych stanowisk pracy

. | pietro - poziom +3,90m — nie ma statych stanowisk pracy

Zatrudnienie 0 0s6b na state,

Budynek pompowni wody sieciowej

. parter - poziom 0,00m - nie ma statych stanowisk pracy

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

Obiekty zaktadu nie zostaty zakwalifikowane, jako zagrozone wybuchem. Zagrozenie wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych w czesci objetej planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
nie wystepuije.

W pomieszczeniach turbiny gazowej, kottbw gazowo-olejowych, maszynowni turbiny parowej — gdzie
mogq wystepowac strefy zagrozenia wybuchem, zastosowano systemy detekcji gazu z automatycznym
odcieciem doptywu gazu do obiektow.

Strefy zagrozenia wybuchem mogg wystepowaé w miejscach przesypdw instalacji przeno$nikow

taSmowych w galerii naweglania w cze$ci istniejacej zaktadu — strefa 21.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Budynki istniejace stanowig jedng strefe pozarowa z wytgczeniem pomieszczen ruchu elektrycznego
w budynku elektrycznym i stacji uzdatniania wody.

Dla budynku produkcyjno-magazynowego wielokondygnacyjnego Sredniowysokiego z gesto$cig
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000m?

| jest zachowana. Laczna powierzchnia wszystkich obiektow wynosi ponizej 5000m - jest mniejsza niz
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dopuszczona przepisami wielkoS¢ strefy pozarowe;.
Odrebna strefg pozarowg jest sktadowisko wegla i magazyn oleju opatowego — poza zakresem

opracowania.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odporno$ci pozarowej istniejacych obiektow produkcyjno-magazynowych (PM) elektrocieptowni
tj. budynku gtownego kottowni, kottdw olejowo-gazowych, budynku turbiny gazowej, budynek
elektryczny i stacji uzdatniania wody, budynek pompowni wody sieciowej - klasa odporno$ci pozarowej
E .

Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynkus3)
odpornosci a s
glowna o T Sciana - T
: = onstrukcja sciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja strop?) (zewnetrzna?),
budynku 5 dachu wewnetrznal), dachu,
nosna 2),
1 2 3 4 5 6 7
»E” ) ) ) ) ) )
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczacy zasad ustalania klas odporno$ci ogniowe;
elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
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Istniejacy budynek gtowny wielokondygnacyjny winien spetniac wymagania dla klasy odpornosci
pozarowej ,C”.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku3)
odpornosci gtéwna . $ciana . . .
. . .| konstrukcja Sciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja strop’) | zewnetrzna?),
, dachu wewnetrzna'), dachu,
budynku nosna 2),
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 RE 15
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Z uwagi na brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej stalowe;j tj. stupy

I dzwigary stalowe w czesci wielokondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej z okresu wznoszenia budynku
- nie spetniajg wymagan w zakresie odpornosci pozarowej - spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego projektu poprzez wykonanie zamierzen
inwestycyjnych zawartych w postanowieniu Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak WZ.5595.606.2.2019.

Klasa odpornosci pozarowej dla istniejacej czesci obiektu produkcyjno-magazynowego (PM) tj. budynku
elektrycznego i stacji uzdatniania wody w czesci wydzielonej pozarowo dotyczacej pomieszczenh ruchu
elektrycznego - klasa odporno$ci pozarowej ,D” z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasa odporno$ci ogniowej elementow w budynku o klasie odporno$ci pozarowej ,D”:
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Klasa Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynkus3)
odpornosci a s
. . glowna . Sciana , . )
pozarowej . |konstrukcja Sciana przekrycie
konstrukcja strop?) (zewnetrzna?),
budynku , dachu wewnetrznal), dachu,
nosna 2),
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 () REI 30 EI 30 () (-)
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Z uwagi na brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej gtownej konstrukcji nosnej stalowe;j tj. stupy

i dzwigary stalowe w czesci wielokondygnacyjnej i jednokondygnacyjnej z okresu wznoszenia budynku
- nie spetniajg wymagan w zakresie odpornosci pozarowej - spetnienie wymagan bezpieczenstwa
pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego projektu poprzez wykonanie zamierzen
inwestycyjnych zawartych w postanowieniu Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak WZ.5595.606.2.2019.

Czes¢ elektryczna jednokondygnacyjna jest wydzielona od cze$ci dwukondygnacyjnej stacji uzdatniania
wody $ciana murowang oddzielenia pozarowego o odpornoéci ogniowej REI 120 z zapewnieniem

wymaganych pasoéw 2,0 m pod katem 1800 i odpornosci ogniowej REI 60.

WARUNKI EWAKUACJI LUDZI

Budynek wielokondygnacyjny zaliczony do produkcyjno-magazynowych tj. PM, nie zapewnia
warunkéw bezpiecznej ewakuacji przede wszystkim z uwagi na brak wydzielenia oraz nieprawidtowe
wymiary istniejacej klatki schodowej. Najmniejszy spocznik na tej klatce schodowej ma szeroko$¢ 1,0
m, a dla biegu najmniejszy wymiar wynosi 1,2m (wymiar normatywny). Ewakuacja prowadzi do jednej

istniejace] klatki schodowej. Istnieje mozliwo$¢ ewakuacji bezposrednio na zewnatrz. Dopuszczalna
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dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojSciu wynosi do 20 m i nie jest zachowana. Dtugos¢
przejScia ewakuacyjnego w pomieszczeniach do 100 m zachowana, a w pomieszczeniach o
charakterze socjalno-biurowym do 40 m - zachowana. Ewakuacja nie przebiega wiecej niz przez 3
pomieszczenia.

Wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2m przy ewakuacji do 20
0sob na kondygnacji. Przepisy wymagaja, aby drzwi ewakuacyjne z pomieszczen byty o szeroko$ci co
najmniej 0,9m kazde (przy ewakuacji do 3 os6b dopuszcza sie drzwi o szerokosci 0,8m). W istniejacym
obiekcie wymiary drzwi o szeroko$ci mniejszej niz wymagane przepisami 0,80 i 0,9 m przy ewakuacji do
3 i powyzej 3 oséb. Wymiary istniejgcych drzwi pokazano w cze$ci rysunkowej. Wysoko$¢ drogi
ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m - warunek spetiony.

Obudowa dro6g ewakuacyjnych o odporno$ci ogniowej co najmniej El 15. Jako dojécia do urzadzen
technicznych przewidziano podesty z krat ,wema” wykonane z materiatow niepalnych jak w rozdziale 9
,warunkow technicznych” - Doj$cia i przejScia do urzadzen technicznych. Na poziomie parteru z kazde;
czesci obiektu wyjscia bezpo$rednio na zewnatrz obiektu.

Z uwagi na niespetnienie w przedmiotowym obiekcie istniejagcym, wymagan bezpieczernstwa
pozarowego w zakresie:

1) Klasy odporno$ci ogniowej gtbwnej konstrukcji nosnej budynku,

2) Klasy odpornosci ogniowej konstrukeji klatki schodowej (KL1)

w

Szerokosci uzytkowej biegéw i spocznikéw schodéw statych w budynku Kottowni Weglowej
4
5

- spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego

Szerokosci drzwi wyjsciowych z pomieszczen na drogi ewakuacyjne

)
)
)
) Klasy reakciji na ogien elementoéw budynku

projektu poprzez wykonanie zamierzen inwestycyjnych zawartych w postanowieniu Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak
WZ.5595.606.2.2019.

OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

Zaprojektowano wyposazenie obiektu w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Oprawy na drogach
komunikacyjnych dobrano tak, aby zapewni¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego na poziomie nie
mniejszym niz 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie drogi obejmujacym nie

mniej niz potowe szerokosci drogi, nateZenie powinno stanowi¢, co najmniej potowe podanej wartoSci.
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Drogi szersze niz 2 metry mozna traktowac, jako kilka drég lub jako strefy otwarte.
W miejscach lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych, natezenie o$wietlenia przewidziano na poziomie

nie mniejszym niz 5 Ix.

SYSTEM ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI SCHODOWEJ
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z kondygnacji budynku, zaprojektowano
wydzielenie klatki schodowej oraz projekiuje sie system oddymiania grawitacyjnego, ktory umozliwi
bezpieczng ewakuacje poprzez:
. usunigcie dymow i gazéw pozarowych poprzez otwarcie klapy oddymiajacej
w klatce schodowe;j,
«  zapewnienie naptywu Swiezego powietrza uzupetniajgcego do klatki schodowej poprzez otwarcie
drzwi dostosowanych do funkcji napowietrzania.
System oddymiania grawitacyjnego jest uruchamiany recznymi ostrzegaczami pozarowymi przez
uzytkownikéw obiektu oraz w przypadku wykrycia dymu przez detektory automatyczne — przez system

sygnalizacji pozaru.

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Instalacja elektryczna wyposazona w zespdt wytacznikéw stanowigcych przeciwpozarowy wytacznik
pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw budynku - strefy pozarowej, za wyjatkiem
urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Wytaczenie obwoddw, ktére nie
muszg by¢ zasilane w przypadku pozaru nastepuje, zgodnie z opracowanym scenariuszem wytaczen
wdrozonym w EC Piaskowka.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow budynku, znajduje
sie w pomieszczeniach rozdzielni w budynku elektrycznym i stacji uzdatniania wody. Zaprojektowano
wydzielenie pozarowe pomieszczen rozdzielni 15 kV, w ktorych pozostaje zasilanie elektryczne.

DROGI POZAROWE

Do obiektow zapewniono wymagany dojazd. Dojazd do zakfadu zapewniono drogg miejska tj. ulicg
Spokojng i Krysztatowg z dwoma wjazdami na teren zaktadu.

Na terenie zaktadu istniejace drogi spetniajgce wymogi drogi pozarowe;.

W ramach inwestycji nowe drogi projektowane z no$noscig jak dla drogi pozarowej. Uktad drogowy

Projekt dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej

23



F.HU. EL-PLAN Piotr Kapusciniski
Podlesie 2C, 32-410 Dobczyce

przedstawiono na planie sytuacyjnym stanowigcym cze$¢ rysunkowg ekspertyzy. Drogi zaktadowe
zapewniajg wymagane parametry jak dla drogi pozarowej tj. szeroko$¢ pasa jezdnego wynoszaca
4,0m. Drogi zapewniajg nosnos¢ 100 kN/o§ z zewnetrznymi promieniami skretu 11,0 m wraz
z mozliwoscig przejazdu pojazdow ratowniczo - gasniczych. Droga pozarowa oddalona

w odlegto$ci 5-25 m od budynku. Dla budynku PM o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2
i powierzchni strefy pozarowej ponizej 5000m2 nie jest wymagane zapewnienie normatywnego dojazdu

pozarowego.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W GASNICE

Budynek w kazdej czesci wyposazony w gasnice proszkowe 4-6kg typu ABC w iloci po 2kg
srodka gasniczego na kazde 100 m2 powierzchni budynku (jak dla obiektow ZL i PM o gesto$ci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m ) z zachowaniem 30 m dtugosci dojscia do sprzetu.

Oznakowanie zgodne z PN.

WYPOSAZENIE OBIEKTU W HYDRANTY WEWNETRZNE

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje hydrantow wewnetrznych.

Projektuje sie wyposazenie budynku wielokondygnacyjnego w instalacje hydrantow wewnetrznych 25
zwezem pbtsztywnym, oraz wyposazenie galerii naweglania w hydranty wewnetrzne 52. Hydranty
zostang usytuowane przy zbiornikach zasypu wegla i przy wejSciu skosnego mostu estakady

naweglania.

POLSTALE INSTALACJE GASNICZE
Projektuje sie zabezpieczenie przeno$nikow tasmowych w galerii i estakadzie naweglania poprzez
potstatg instalacje gasniczg zraszaczowa, z przytaczem dla strazy 2xDN 75. Przewidziano maksymalng

powierzchnig chroniong przez zraszacz 12 m2.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Dla spetnienia postanowienia Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
WZ.5595.606.2.2019 z dnia 26.03.2020 roku, na spetnienie wymagan bezpieczehnstwa pozarowego,
w sposéb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan
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opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA na temat spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz. 1065.)", dotyczaca: zastosowania rozwigzan
zamiennych w stosunku do niespetnienia warunkéw ewakuacyjnych - zaprojektowano adresowalny
system sygnalizacji pozaru z czeSciowg ochrong obejmujacy przestrzenie budynkow o zwigkszonym
zagrozeniu pozarowym fj. zamknigte pomieszczenia o charakterze technicznym, w ktorych gestos¢
obcigzenia ogniowego przekracza 200 MJ/m? (pomieszczenia ruchu elekirycznego, magazynki
podreczne, estakada naweglania itp.) oraz pomieszczenia o charakterze biurowo-socjalnym.

Instalacja sygnalizacji pozaru zgodnie ze specyfikacjq techniczng PKN-CEN/TS 50-14. Systemy
sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji —

zapewnia sterowanie:

. alarmowg sygnalizacjg optyczno-akustyczna,

. uruchomienia systemu oddymiania,

. aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.

. zaworu elektromagnetycznego instalacji hydrantdw wewnetrznych w galerii naweglania.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi zaktadowa sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa z hydrantami zewnetrznymi o wydajnosci 5 x 15 dm/s. tj. 75 dm/s - przyjeta ilo$¢ jak
dla sktadowiska wegla. Hydranty w odlegtosci 5-75 m od obiektow. Dodatkowo przed zaktadem dwa

istniejace hydranty na miejskiej sieci wodociggowe;.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO WYMAGAN BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

Spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego zostaje zrealizowane w ramach niniejszego
projektu poprzez wykonanie zamierzen inwestycyjnych wskazanych w postanowieniu Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 26 marca 2020 roku znak
WZ.5595.606.2.2019.
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2.6.5. WARUNKI INSTALACYJNE

Instalacja elektryczna
Wylgczenie zasilania elekirycznego umoZliwia zespdt wylgcznikow — umiejscowiony
w rozdzielniach mieszczacych sie na parterze budynku elektrycznym i stacji uzdatniania wody.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez zewngtrzne $ciany budynku znajdujgce sie ponize;

poziomu budynku zabezpieczone sg przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do budynku.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa zgodna z PN. Zapewniono ochrone budynku instalacjg odgromowg w wykonaniu

podstawowym.

Ogrzewanie

Ogrzewanie centralne wodne.

Wentylacja
Instalacje wentylacyjne zgodne z PN, przewody z materiatbw niepalnych przy przejsciu przewodow
wentylacyjnych przez wydzielenia pozarowe lub wydzielone czesci przewidziano klapy EIS o odpornosci

ogniowej wydzielenia.

Instalacja gazowa

Do poszczegolnych czesci istniejacego obiektu doprowadzona jest instalacja gazowa do proceséw
technologicznych. Instalacja gazowa wyposazona w system detekcji gazu z automatycznym odcieciem
doptywu gazu do poszczeg6inych czesci budynku. Gtowne zawory gazu znajdujg sie na zewnatrz

budynku.

WNIOSKI
WARUNKI TECHNICZNE OBIEKTOW ORAZ ICH STAN TECHNICZNY POZWALA NA REALIZACJE
PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.
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2.7.PODSUMOWANIE

1)  Zatozenia projektowe nie wprowadzajg zmian w uzbrojenie terenu, powierzchnie uzytkowg
I kubature budynku,

2)  Obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska,

3)  Projektowane rozwigzania materiatowe, funkcjonalne nie wywierajg ujemnego wplywu na
srodowisko naturalne, zdrowie uzytkownikow i otoczenie.

4)  Inwestycja nie wymaga wycinki drzew.

5)  Projektowana inwestycja nie wptywa i nie ogranicza interesbw 0sob trzecich, nie wplywa na
ograniczenie mozliwosci korzystania z istniejacej infrastruktury technicznej

6) Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje tylko obiekt, w  ktorym

inwestycja bedzie realizowana, zlokalizowany na przedmiotowej dziatce.

WNIOSKI:
Po przeprowadzonych analizach projektowanej przebudowy i uwarunkowan formalno-
prawnych stwierdza sie, ze obszar oddziatywania projektowanej przebudowy miesci sie

w granicach przedmiotowych dziatek.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw

0s0b trzecich:

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne,
usytuowanie urzadzen projektowanej instalacji oraz sposoéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projekt dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej

27



F.HU. EL-PLAN Piotr Kapusciniski
Podlesie 2C, 32-410 Dobczyce

Projektowana inwestycja nie wplywa na zmiane charakterystyki energetyczne;
budynku.
KONSTRUKCJA | PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU NIE ULEGNIE ZMIANIE W WYNIKU
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY.
DANE TECHNICZNE BUDYNKOW NIE ULEGNA ZMIANIE W WYNIKU REALIZACJI INWESTYCJI.
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3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
3.1. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ CALEJ
KOTLOWNI

W ramach powigzania istniejacego aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dla
turbiny gazowej i kottbw gazowych DWH z planowanym aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji
gazowej dla kotta WR 25 przewiduje sie wykonanie sterowan elekirycznych wszystkich central
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowych do projektowanym Systemem Sygnalizacii
Pozaru - jako systemem nadrzednym poprzez moduty sterujace, ktore zapewnig rowniez kontrole stanu
pracy. Wykonanie sterowania dwustronnego pomigedzy Centralg Sygnalizacji Pozaru (CSP), modutami
alarmowymi istniejacego i projektowanego Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej
odbywaC si¢ bedzie za pomocg przewodéw HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 6x2x0,8 przy

zapewnieniu trasy kablowej o klasie podtrzymania funkcji E9O.

W warunkach pozaru w/iw przewdd zapewnia prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co
najmniej 90 min. (PH90) oraz trwato$¢ izolacji kabla przez 3h (FE180). Podczas spalania nie wydziela
toksycznych gazéw oraz gestych dymoéw. Przewody nadajg sie do instalowania na state wewnatrz
budynkow. Przewody HTKSH FE180/PH90 (E90) zostaty przebadane zgodnie z wymogami normy DIN
4102 cz.12 i mogg by¢ instalowane w trasach kablowych E90 jako element zespotu kablowego E90

(montaz na certyfikowanych uchwytach co 30 lub 60 cm lub w certyfikowanych korytkch).

Moduty alarmowe wyposazone w detektory metanu, w przypadku wykrycia metanu powyzej
ustalonego progu detekcji spowodujg zamknigcie automatycznych zaworéw odcinajgcych doptyw gazu
do urzadzen. Informacja o stanie alarmowym modutu zostanie przekazana do centrali SSP.
W przypadku stanu awaryjnego modutu alarmowego, informacja o uszkodzeniu zostanie przekazana do

centrali sygnalizacji pozaru.

W przypadku Alarmu Il stopnia sygnat alarmowy z centrali systemu sygnalizacji pozaru zostanie
przekazany do modutbw alarmowych aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej

i spowoduje zamknigcie automatycznych zawordéw gazowych do turbiny gazowe;j i kottdw gazowych.
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Wejscie

Sygnat z CSP Zamkniecie doptywu gazu zaworem MAG
Centrala Alarmowania

Wyjscia
Aktywnego  Systemu

) Sygnat do CSP Sygnalizacji Alarmu | stopnia
Detekcji Gazéw

Sygnat do CSP Sygnalizacji Alarmu Il stopnia

Sygnat do CSP Sygnalizacja Awarii

Opis tablicy sterowan:
o Wykrycie pozaru przez System Sygnalizacji Pozaru — stan alarmu Il stopnia w pomieszczeniu
z instalacja gazowg zabezpieczong Aktywnym Systemem Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe;j
spowoduje zamkniecie zaworu MAG - odciecie doptywu gazu.
e Stan alarmu | i Il stopnia oraz stan awarii Aktywnych Systeméw Bezpieczenstwa Instalaci

Gazowej bedzie przesytany do Centrali Sygnalizacji Pozaru jako systemu nadrzednego.

3.2.WYPOSAZENIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU KOTLOWNI
W GRAWITACYJNY SYSTEM ODDYMIANIA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wykonanie wentylacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej Budynku Gtéwnego.

ZAKRES OPRACOWANIA

W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacji z kondygnacji budynku, dla spetnienia
postanowienia  Matopolskiego Komendanta Wojewbdzkiego  Panstwowej Strazy  Pozarnej
WZ.5595.606.2.2019 z dnia 26.03.2020 roku, na spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, w
sposbb inny niz podany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazan
opracowania pn.: ,EKSPERTYZA TECHNICZNA na temat spetnienia wymagan rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r poz. 1065.)", dotyczaca: zastosowania rozwigzan
zamiennych w stosunku do niespetnienia warunkow ewakuacyjnych, zaprojektowano wydzielenie klatki
schodowej oraz projektuje sie system oddymiania grawitacyjnego, ktéry umozliwi bezpieczng ewakuacje
poprzez:

- usuniecie dymow i gazow pozarowych poprzez otwarcie klapy oddymiajgcej

w klatce schodowej,

- zapewnienie naptywu Swiezego powietrza uzupetniajgcego do klatki schodowej poprzez otwarcie

drzwi dostosowanych do funkcji napowietrzania.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU W ZAKRESIE OPRACOWANIA
Wystepujacymi substancjami palnymi w analizowanym obiekcie sa;

- tzw. ciata state (meble, papier, wegiel, wyroby z tworzyw sztucznych).
Temperatury zapalenia wymienionych materiatow wynoszg od 200 do 400°C.
Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane] wiekszo$ci w obiekcie reprezentowane sgq materiaty state,
typu organicznego; wegiel, meble, tkaniny, wyroby i opakowania z tworzyw sztucznych, drewna itp.
W przypadku pozaru z materiatow tych wydzielajgq sie szkodliwe substancje oraz wystepuje silne
zadymienie.
W obiekcie nie przewiduje sie¢ magazynowania, stosowania i przetwarzania materiatow niebezpiecznych
pozarowo. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, w budynku wielokondygnacyjnym, zapewniono
mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku poprzez usytuowang w budynku klatke schodowa. Klatka
schodowa ewakuacyjna usytuowana w budynku, posiada wyjécie bezpo$rednio na zewnatrz budynku.
Klatke obudowano $cianami o odporno$ci ogniowej klasy REI 60 i jest ona zamykana drzwiami
o0 odpornoéci ogniowej EIS 60 oraz oknami o klasie odporno$ci ogniowej El 30.
Klatka ta w ramach rozwigzan okre$lonych w niniejszym projekcie bedzie wyposazona w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu za pomocg klapy dymowej wraz z otworem dolotowym powietrza
uzupetniajgcego.
W budynku przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu i gorgcych gazéw pozarowych
z istniejacej klatki schodowej - ewakuacyjne;:
. oddymianiem objeta zostanie klatka schodowa (ewakuacyjna). Instalacja oddymiajaca

uruchamiana bedzie automatycznie poprzez sygnat z Centralki Oddymiania oraz recznie. System
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oddymiania wyposazony zostanie w klape oddymiania grawitacyjnego o powierzchni co najmniej 5%

rzutu poziomego klatki schodowej,

SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Klapy dymowe sg samoczynnymi urzadzeniami oddymiajacymi. Podstawowg funkcjg klap
oddymiajacych jest odprowadzenie z pomieszczen dymow, gazéw pozarowych i energii cieplnej na
zewnatrz obiektu, przyczyniajac sie do ochrony zycia i mienia przez:

* utrzymanie drog ewakuacyjnych o niewielkim zadymieniu umozliwiajacym sprawng ewakuacie,

* utatwienie prowadzenia akcji gasnicze] poprzez tatwiejsza lokalizacje miejsca pozaru,

* Zzmniejszenie ryzyka zniszczenia konstrukcji budynku poprzez obnizenie temperatury,

* ograniczenie szkod pozarowych spowodowanych dymem, gorgcymi gazami pozarowymi i produktami

termicznego rozktadu.

URZADZENIA ODDYMIAJACE

Dobor urzadzen dla klatki schodowej o powierzchni rzutu klatki:

1) 17,1 m? wyliczone 5% i nie mniej niz 1,0 m? powierzchni min. czynnego oddymiania wynosi: 1,0 m
W oparciu o0 powyzsze wyliczenia zostata zaprojektowana klapa dymowa (przyktadowe umiejscowienie
zostato przedstawione na rys.). Nalezy - zamontowa¢ klape dymowg dostosowang posiadajacq
powierzchnie czynng co najmniej Az = 1,02 m2 Powierzchnia geometryczna dobranej klapy wynosi
Ageom = 1,6 m2,

W stropie nad klatkg schodowg nalezy wykona¢ otwory dostosowane wymiarami do klapy dymowe;.
Wymiary nalezy pobra¢ z natury. Lokalizacje szczegbtowg klapy dymowej okre$li¢ i dostosowaé do
elementow konstrukcyjnych stropu nad klatkg schodowa.

Po zamontowaniu klapy dymowej starannie wykona¢ obrébki blacharskie i uszczelni¢ potaczenie klapy

z istniejagcym dachem.

NAPOWIETRZANIE

Wyznaczenie powierzchni napowietrzania.

Do uzupetnienia powietrza w klatce schodowej przewidziano drzwi zewnetrzne uruchamiane
sitownikiem elektrycznym. Przy zastosowaniu kontroli dostepu lub stosowania zamykania drzwi

zamkiem wewnetrznym, w drzwiach nalezy wykonaC zaczep elekiromagnetyczny rewersyjny -
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zwalniany w momencie uruchomienia systemu oddymiania.

Minimalna powierzchnia geometryczna otworéw napowietrzajacych w Swietle:

Axomp = 1,3 X Ageom = 1,3 x 1,6 = 2,08 m2

Przyjete do napowietrzania drzwi wejsciowe o wymiarach 1,0 x 2,2 [m] zapewniaja: 2,2 m2.
Wobec powyzszego powierzchnia otwordw urzadzen napowietrzajacych jest wystarczajgca.

CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA

Do sterowania pracy systemu oddymiania projektuje sie uniwersalng centrale sterujgce UCS 6000,
ktora jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen przeciwpozarowych przewidzianych w systemie
oddymiania grawitacyjnego.

Gtéwnym zadaniem centrali UCS 6000 jest sterowanie i zasilanie urzadzen przeciwpozarowych
wykonawczych:

- klapy oddymiajace;,

- sitownika ramieniowego drzwi wyjsciowych.

- zaczepu elektromagnetycznego rewersyjnego drzwi wejsciowych (lub zamkow elektromotorycznych 1Q
lock EL),

- sygnalizatorow alarmowych.

Centrala zapewnia:

. uruchamianie urzadzen przeciwpozarowych systemu oddymiania,

. sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie);

. automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych systemu
oddymiania;

. automatyczng kontrole wiasnych uktadéw i obwoddw centrali;

. odbidr sygnatu sterujacego z systemu sygnalizacji pozaru,

STEROWANIE | ZASILANIE URZADZEN SYSTEMU ODDYMIANIA

Do sterowania i zasilania urzadzenh jest przeznaczone dedykowane wyjécie przekaznika gtéwnego
umieszczonego na module MGL-60.

Modut grupowo-liniowy MGL-60 umoZliwia zasilanie i sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi
zasilanymi napieciem statym 24V. WyjScie przekaznika gtdwnego jest wyjSciem uniwersalnym, moze

by¢ zaprogramowane w trzech trybach pracy - z odpowiednimi parametrami czasowymi . Dodatkowo
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mozna zaprogramowac kontrole ciggtosci zasilania (rezystory koncowe 5,6 kQ) oraz kontrole stanu
przetacznikow krancowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i zasilanych za pomocg wyjscia
gtownego.

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, zewnetrzne klapy lub okna mogg przymarzngg.
Modut MGL-60 centrali UCS 6000 umozliwia zaprogramowanie funkcji ,deadlock”, czyli funkcii
forsowania dla trybu pracy 1.

Modut MGL-60 posiada min.:

- wyjscie gtowne nadzorowane uniwersalnego zastosowania do sterowania i zasilania urzadzen
przeciwpozarowych: sitownika klapy dymowej, sitownika otworu napowietrzajacego,

- linie kontrolne stanu przetacznikow krancowych urzadzen przeciwpozarowych sterowanych i
zasilanych przez wyjscie gtowne,

Modut MZU-60 :

- przekaznik uszkodzenia zasilania PKUZ (1A/24V),

- nadzorowane wyjscie do zasilania urzadzen zewnetrznych (0,5A/24V).

ZASILANIE CENTRAL | URZADZEN

Zasilaniem zasadniczym central, zapewniajacych zasilanie urzadzen wykonawczych - jest sieC
elektroenergetyczna 230 V/50 Hz.

Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatoréw
0 napieciu znamionowym 24 V i pojemnosci 7 Ah. Przetaczenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe
nastepuje samoczynnie, bez powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy centrali zasilanej z baterii,
bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez urzadzenia dodatkowe, wynosi 72 godz.
Bateria akumulatorow jest tadowana samoczynnie przez urzadzenie fadujgce zintegrowane w module
MZU-60 centrali. Prad tadowania jest ograniczony do wartosci ok. 2,1 A.

Z uwagi na brak pewnosci co do stanu akumulatoréw centrali oddymiania w catym okresie eksploatacii
centrali, dla pewno$ci zasilania, centrale nalezy przytaczy¢ do rozdzielni przed przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu. Do pol rozdzielczych zasilajgcych centralki nie wolno przytacza¢ zadnych innych
odbiornikow. Obwody zasilajace centralki zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo-pradowymi typu B 20
(A). Podtaczenie wykona¢ zgodnie z DTR central przewodem o klasie odpornosci ogniowej PH: HDGs

3x2,5 PHI0 zgodnie z warunkami aprobaty techniczne;.
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PRZEWIETRZANIE

Urzadzenia oddymiajace mogq by¢ wykorzystywane do przewietrzania przestrzeni klatki schodowe;.
W przypadku zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (wiatr, deszcz) zespdt czujnikdw
pogodowych automatycznie zamknie urzagdzenia systemu oddymiania.

FUNKCJONOWANIE SYSTEMU

Alarm pozarowy

W przypadku otrzymania sygnatu inicjujgcego, nastepuje wejscie centrali UCS 6000 w stan alarmu
pozarowego i uruchomienie procedury oddymiania:

- otwarcie klapy dymowej,

- uruchomienia sygnalizatora alarmowego,

- otwarcie drzwi napowietrzajacych.

Kasowanie stanu alarmowania i powr6t centrali UCS 6000 do stanu dozorowania jest mozZliwe: za
pomocg wewnetrznego przycisku KASOWANIE na module MGS-60,- za pomocg zewnetrznego
przycisku KASOWANIE

Kontrola stanu

Dla kontroli zasilania i sterowania urzadzen przeciwpozarowych za pomocg wyjscia gtéwnego (klapy
dymowej, oraz drzwi wyj$ciowych), nalezy zapewni¢ kontrole stanu (potozenia) tych urzadzen, poprzez
kontrole stanu dedykowanych wejs¢ (KRANCOWKI - A, D) modutéw MGL-60, do ktérych podtaczone sg

styki przetgcznikow krancowych sterowanych urzadzen - opcjonalnie.

Uszkodzenie

Wykryte uszkodzenia sygnalizowane sg optycznie i akustycznie. Optycznie uszkodzenia sygnalizowane
sq;

- impulsowym $wieceniem zbiorczej lampki USZKODZENIE na module MGS-60

— sygnalizowanie uszkodzeh w obrebie catej instalacji systemu oddymiania,

Akustycznie uszkodzenia sg sygnalizowane przerywanym sygnatem wewnetrznego sygnalizatora
akustycznego (MGS-60).

Sygnalizacje akustyczng mozna wyciszy¢ za pomocg wewnetrznego przycisku POTWIERDZENIE na
module MGS-60 lub zewnetrznego przycisku POTWIERDZENIE). Lampka sygnalizacji USZKODZENIE
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po potwierdzeniu Swieci w sposob ciggty.

Kasowanie optycznej i akustycznej sygnalizacji uszkodzenia nastepuje automatycznie po usunieciu
uszkodzenia. Odczyt uszkodzen systemu oddymiania jest mozliwy za pomocg aplikacji do konfiguracji
UCS 6000 (UCS Konfigurator).

Tryb pracy urzadzen:
- dla sitownika klapy dymowej, sitownika ramieniowego drzwi wyjSciowych z klatki schodowej nalezy
zastosowac:
TRYB PRACY -1
- przeznaczony dla urzadzen przeciwpozarowych wyposazonych w sitowniki (napedy) elektryczne
dwukierunkowe sterowane dwu lub trzy-przewodowo zasilanych napieciem statym 24 V.
- dla zaczepu elektromagnetycznego rewersyjnego wyjsciowych nalezy zastosowac:
TRYB PRACY -3
- przeznaczony dla urzadzen przeciwpozarowych sterowanych przerwg pradowg, wyposazonych
w elektromagnesy zasilane napieciem statym 24 V.
Prace urzadzen otwarcia drzwi wejSciowych nalezy skoordynowa¢ z ewentualnie zamontowanymi

technicznymi zabezpieczeniami instalacji sygnalizacji wtamania i napadu.

PRZEWIETRZANIE - opcjonalnie mozna zastosowa¢ w systemie przycisk do przewietrzania, tgcznie
z czujnikiem wiatru i deszczu, celem przewietrzania klatki schodowej dla potrzeb uzytkownikéw -

zgodnie z DTR centrali.

INSTALOWANIE PRZEWODOW

Przewody zasilajgce centrale i sitowniki prowadzic w rurkach instalacyjnych pod tynkiem oraz
w korytkach instalacyjnych na tynku. Zaleca si¢ stosowa¢ uziemienie ochronne. Potgczenia przewoddw
do okien napowietrzajacych wykona¢ w puszce instalacyjnej typu PIP-2A mocowanej w poblizu okna.
Przewody od centrali do urzadzeh prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych. Napiecie state 24V do
zasilania sitownikbw i elektromagnesu zaczepu drzwi, projektuje sie doprowadzi¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng PKN-CEN/TS 54-14:2006 przewodem w izolacji odpornej przez co najmniej 90
min na oddziatywanie ognia np. przewdd typu HDGs. 3x2,5 . Przewody linii sterowniczych oraz

zasilajgcych, nalezy prowadzi¢ w odlegtodci nie mniejszej niz 10 cm od instalacji elektrycznych
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230/400V oraz nie mniejszej niz 100 cm od instalacji odgromowe;.

ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

- zapozna¢ sie z dokumentacjq istniejacych (lub wykonywanych) instalacji elektroenergetycznych,
wodno-kanalizacyjnych, itp. w celu unikniecia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robdt
instalacyjnych,

- instalacje linii zasilajgcych, linii sterujgcych i kontrolnych, montaz urzadzen, oprogramowanie centralki
i jej uruchomienie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng (DTR) Centralki UCS 6000 opracowang
przez producenta urzadzen,

- na odcinkach pomiedzy elementami systemu nie wykonywac cie¢ przewodow,

- Zwr6ci¢ szczegolng uwage na polaryzacje przewodow linii,

- rozmieszczenie elementow instalacji korygowac stosownie do warunkéw montazu.

Instalacje wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-E 54-14 pkt. 6.11,

POMIARY, REGULACJE | PRACA PROBNA SYSTEMU

Po wykonaniu instalacji przewodowej nalezy wykona¢ pomiary:
- skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
- ciggtosci zyt

- rezystanciji izolacji

Po montazu instalacji sitownikéw nalezy wykona¢ regulacje. Po wykonaniu powyzszych czynnoSci

przeprowadzi¢ prace probng sprawnosci systemu. Prace probng systemu przeprowadza¢ wig

wytycznych producenta urzadzen, wykonujgc:

- sprawdzenie parametrow technicznych klapy i drzwi,

- sprawdzenie zadziatania klapy i drzwi - za pomocg kazdego z elementéw sterujgcych (zamknigcie i
otwarcie),

- sprawdzenie czasu otwarcia klapy,

- sprawdzenie kata otwarcia klapy,

- wykona¢ prébe dziatania systemu oddymiania przy uzyciu gorgcego dymu

Wyniki pomiaréw dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej systemu.
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Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe mozna dopusci¢ do eksploatacji po sporzadzeniu
protokofu z pomiaréw prob i testdw przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi oraz proby
dziatania przy uzyciu goracego dymu.

Po zakonczeniu prac zatgczy¢ do protokotu odbioru nastepujace dokumenty:

- aprobate techniczng (deklaracja zgodno$ci) na zainstalowane urzadzenia,

- instrukcje eksploataciji i obstugi urzadzen,

- instrukcje badania i konserwacji tacznie z listg cze$ci zamiennych,

- wykaz zmian wyniktych w trakcie realizacji projektu wykonawczego,

- rysunki na ktorych sg uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich

zainstalowanych urzadzen.

WSKAZOWKI DLA UZYTKOWNIKA

Wszystkich uzytkownikéw obiektu nalezy zapozna¢ z dziataniem i sposobem uruchamiania urzadzen
oddymiajacych. W obiekcie nalezy umiescic: opis funkcjonowania systemu, instrukcje obstugi systemu
oddymiania instrukcje postepowania na wypadek pozaru, ksigzke pracy systemu - do ktorej nalezy
wpisywac¢ wszystkie zdarzenia i czynno$ci konserwatorskie, spis telefonéw alarmowych, oraz telefonéw
i adresow pracownikow, ktérych nalezy powiadomic¢ o pozarze, numer telefonu do serwisu.

Instalacje i urzadzenia oddymiania nalezy uzytkowac i utrzymywa¢ w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta w szczego6lnosci poddawac je okresowym

przegladom i konserwaciji.

UWAGA
Instalowania i konserwacji systemu dokonuje tylko upowazniony instalator systemu.
Zaleca sie przeprowadzenie czynno$ci konserwacyjnych raz w roku.

Rozkrecanie czujek i urzadzen przez uzytkownika oraz osoby nieupowaznione jest zabronione.
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3.3. WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM

WYDZIELENIE KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU GLOWNYM POPRZEZ OBUDOWE
ELEMENTAMI BUDOWLANYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60 Z ZAMKNIECIEM DRZWIAMI
DYMOSZCZELNYMI EIS 60 WYPOSAZONYMI W SAMOZAMYKACZE NA CALEJ WYSOKOSCI
KLATKI SCHODOWEJ

ROBOTY BUDOWLANE

1.

Zabezpieczenie stalowej konstrukcji nosnej klatki schodowej przy zastosowaniu technologii

obudowania oktadzinami zapewniajacymi klase odporno$ci ogniowej R 60. Konstrukcje noSng
klatki schodowej stanowig 4 stupy gtéwne oraz uktad rygli, belek oraz uktadu stezen sciennych
i dachowych.

Demontaz istniejacej Sciany ostonowej klatki schodowej i stropu nad biegiem klatki schodowe;

zlokalizowanym nad Ill kondygnacja.

Zabezpieczenie stalowej podkonstrukcji $cian ipodkonstrukcji okien przy zastosowaniu
technologii obudowania oktadzinami zapewniajacymi klase odpornosci ogniowej R 60.
Podkonstrukcje scian i okien stanowi uktad stupkow i rygli stalowych.

Wymiana elementow $cian klatki schodowej wykonanych z ptyt warstwowych na elementy

w klasie odpornosci ogniowej El 60 - na catej szeroko$ci i wysokosci klatki schodowe;.

Obudowanie potaci dachowej (wykonanie stropu) w obrebie klatki schodowej w systemie

zapewniajacym klase odpornosci ogniowej REI 60 oraz montaz drzwi w klasie odpornosci

ogniowej EIS 60 zamykajacych wejscia z IV kondygnacji na klatke schodowa.

Wymiana drzwi prowadzacych na klatke schodowg z kazdej kondygnacji na drzwi

przeciwpozarowe w klasie odporno$ci ogniowej EIS 60.

Montaz okien w klasie odpornosci ogniowej EI 30 mocowanych do podkonstrukcji wsporcze.

Wysoko$¢ parapetu: 110cm nad poziomem podtogi odpowiedniej kondygnacii.

WNIOSKI

Istniejgce Sciany obudowy klatki schodowej, projektowana obudowa stalowej konstrukcji nosnej

klatki schodowej do klasy odporno$ci ogniowej R 60 oraz projektowana obudowa $cian w postaci plyt

w klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz wymiana drzwi, na drzwi posiadajgce klase odpornosci
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ogniowej EIS 60 oraz montaz okien w klasie odpornosci ogniowej EI 30, posiadajgcych stosowne
aprobaty techniczne zapewni uzyskanie klasy odpornoSci ogniowej obudowy klatki chodowej REI 60.
UWAGA

Na czas realizacji robot klatka schodowa musi zostac wytgczona z uzytkowania.
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3.4. WYPOSAZENIE W OSWIETLENIE AWARYJNE — EWAKUACYJNE

ZALOZENIA OGOLNE

Oswietlenie awaryjne w budynkach: Budynek Gtoéwny Kottowni Weglowej, Budynek Kottow
Gazowo-Olejowych, Budynek Turbiny Gazowej, Budynek Rozdzielni Elektrycznej i Stacja Uzdatniania
Wody, Pompownia Wody Sieciowej, Estakada Naweglania - ma zapewni¢ bezpieczng ewakuacje
z budynku w przypadku zaniku napiecia elektrycznego zasilajgcego oswietlenie podstawowe. Ponadto
ma zagwarantowac bezpieczenstwo uzytkownikom budynkéw oraz ekipom ratowniczym w przypadku
zaniku napiecia w obwodach oswietlenia podstawowego z powodu awarii.
W skfad Instalacji oswietlenia awaryjnego wchodza;
1) oprawy awaryjne diodowe zasilane napieciem podstawowym sieciowym, pracujgce na drogach
ewakuacyjnych wewnatrz budynku, jako oSwietlenie awaryjne wigczane automatycznie w przypadku
zaniku napigcia zasilania podstawowego zapewniajgce ciggta prace przez okreslony czas,
2) oprawy awaryjne diodowe zasilane napieciem podstawowym sieciowym, pracujace nad drzwiami
ewakuacyjnymi z klatek schodowych budynku, jako oSwietlenie awaryjne witaczane automatycznie
w przypadku zaniku napiecia zasilania podstawowego zapewniajace ciggta prace:
- wewnatrz budynku Oprawa awaryjna (optyka korytarzowa) jednozadaniowa (lub inne certyfikowane
oprawy o takich samych parametrach zapewniajace uzyskanie wymaganego natezenia oswietlenia),

- na zewnatrz budynku nad drzwiami ewakuacyjnymi z budynku: oprawy awaryjne zewnetrzne.

STAN ISTNIEJACY

Obecnie na terenie obiektu zamontowane jest czesciowo oswietlenie awaryjne

STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem projektu jest instalacja oSwietlenia awaryjnego na ciggach komunikacyjnych stuzgcych
ewakuacji z budynku. Oprawy o$wietlenia awaryjnego na drogach komunikacyjnych dobrano tak, aby
zapewniC natezenie oSwietlenia awaryjnego na poziomie nie mniejszym niz 1 Ix w osi drogi
ewakuacyjnej, natomiast w centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi,
nateZenie powinno stanowi¢, co najmniej potowe podanej warto$ci. Drogi szersze niz 2 metry mozna

traktowac, jako kilka drog lub jako strefy otwarte.
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W miejscach lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych, natezenie o$wietlenia przewidziano na poziomie
nie mniejszym niz 5 Ix.

Dodatkowe oprawy - wedtug lokalizacji wskazanej na rysunkach montowac na suficie lub na scianach
na wysokosci co najmniej 2,3 m w miejscach oznaczonych na rysunkach. Stosownie do warunkéw
lokalnych, nalezy korygowa¢ rozmieszczenie lamp oswietlenia awaryjnego.

Przewody projektowanej instalacji elektrycznej na Scianach i stropach uktadac w listwach instalacyjnych.
Zastosowac przewody kabelkowe miedziane YDY 3x1,5 mm? do opraw. Stosowa¢ przewody z izolacjg
750 V. Projektowane zasilanie do opraw awaryjnych podigczy¢ z dostepnej rozdzielni. W Estakadzie
Naweglania i w Galerii Naweglania nalezy zdemontowac istniejace urzadzenia oSwietlenia awaryjnego
| standardowego podstawowego.

Oswietlenie awaryjne i podstawowe standardowe w estakadzie naweglania zapewnig zaprojektowane
oprawy o$wietleniowe i osprzet o stopniu ochrony IP 65.

Oswietlenie awaryjne i podstawowe standardowe w galerii naweglania zapewnig zaprojektowane

oprawy o$wietleniowe i osprzet o stopniu ochrony co najmniej |1 3D Ex t [lIB IP 66 T100° Db.

POMIARY

Pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego nalezy wykona¢ zgonie z normg PN83/E-04040.03 Pomiary
fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia o$wietlenia.

Wyniki nalezy interpretowa¢ zgodnie z normg (PN-EN 1838;2005 Zastosowanie oS$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne) z uwzglednieniem Ekspertyzy technicznej okreslajacej poziom natezenia
o$wietlenia - wedtug ktorych o$wietlenie awaryjne musi spetnia¢ warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia na poddaszu musi wynosi¢ 1 Ix

- nateZenie oSwietlenia awaryjnego na podtodze w poblizu miejsc lokalizacji urzadzen
przeciwpozarowych i punktow pierwszej pomocy ma wynosi¢ co najmniej 5 IX.

Wynik przeprowadzonych pomiaréw natezenia o$wietlenia wykonanej instalacji o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego, musi potwierdzi¢ uzyskanie wymaganych parametrow. W przypadku nizszych
parametrow pomiardw, wynikajacych z warunkéw lokalnych miejsca montazu oprawy - nalezy dokonac
korekty montazu opraw poprzez zmiane lokalizacji oprawy lub zamontowanie dodatkowych opraw.
Uwaga: zastosowanie urzadzen innych niz przyjete w projekcie, oraz wszelkie zmiany zatozen

projektowych przy realizacji inwestycji wymagaja wykonania projektu zamiennego.
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WYKAZ PRZEPISOW | NORM

PN-EN 50172;2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1838;2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60598-2-22 Oprawy oS$wietleniowe Czes¢ 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy
oSwietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

PN83/E-04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar nateZenia o$wietlenia.

PN-IEC 60364:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoZarowej
(Dz. U. z2015. poz. 2117).
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3.5. WYPOSAZENIE W PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Przeciwpozarowy Wlacznik Pradu (PWP), ktéry stanowi zespdot wylacznikow
odcinajacych doplyw pradu do wszystkich obwodéw budynku, ktére nie wymagaja zasilania
podczas pozaru, znajduje sie w wydzielonej strefie rozdzielni gtéwnej w budynku rozdzielni
elektrycznej i stacji uzdatniania wody.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zasilania systeméw i urzadzen ppoz. sprzed PWP konieczne jest
zastosowanie zespotu wytacznikow. Instalacja elektryczna wyposazona w jest w zespdt wytgcznikow
odcinajacych doptyw pradu do wszystkich obwoddw budynku - strefy pozarowej, za wyjatkiem
urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru (urzadzenia przeciwpozarowe,
pompy obiegowe). Wytgczenie PWP obwoddw, ktére nie muszg by¢ zasilane w przypadku pozaru
nastepuje, zgodnie z opracowanym scenariuszem wytgczen wdrozonym w EC Piaskowka. Wytgczniki
usytuowano w rozdzielni niskiego napiecia. Zaprojektowano wydzielenie pozarowe pomieszczen
rozdzielni niskiego napiecia o kubaturze, nie przekraczajacej 1000 m3., w ktdrych pozostaje zasilanie
elektryczne. Dodatkowo zespot wytgcznikow stanowigcych PWP  odcinajacy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw budynku, znajduje sie w pomieszczeniu rozdzielni $redniego napiecia 15 kV w
budynku elektrycznym i stacji uzdatniania wody. Zaprojektowano wydzielenie pozarowe pomieszczen
rozdzielni $redniego napiecia 15 kV, w ktérych pozostaje zasilanie elektryczne. Catkowite wytaczenie
napiecia w rozdzielni i tym samym we wszystkich budynkach mozliwe jest w GPZ-ach po stronie

operatora systemy przesytowego sieci elektryczne;.

AGREGAT PRADOTWORCZY

Istniejacy agregat pradotwérczy 0,4kV uruchamia sie natychmiast po wykryciu braku zasilania
po stronie 0,4kV. Ze wzgledéw bezpieczenstwa jest on domysinie rozigczny od sieci, a jego zataczenie
odbywa sie recznie przez pracownika MPEC w pomieszczeniu Rozdzielni 0,4 kV.

Podsumowujac po zadziataniu Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu nie ma zagrozenia
pojawienia sie napiecia pochodzacego z istniejacego agregatu pradotworczego bez interwencii
cztowieka.

W celu unikniecia przypadkowego zatgczenia napiecia z agregatu nalezy przewidzie¢
wdrozenie  procedur okreslajacych  algorytmy postepowania w  przypadku  zadziatania
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Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu oraz wykrycia pozaru przez System Sygnalizacji Pozaru.

WYDZIELENIE POZAROWE ROZDZIELNI 15 kV

Ze wzgledu na brak mozliwosci wytgczenia zasilania po stronie Sn 15 kV - zaprojektowano
wydzielenie pozarowe pomieszczenia rozdzielni sn 15 kV TAURON wraz z pomieszczeniem Rozdzielni
15 kV MPEC w Budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody. Z pomieszczenia rozdzielni
sn 15 kV TAURON wychodzi ztgcze kablowe 15kV do pomieszczenia Rozdzielni 15 kV MPEC - bedace
przytaczem elektrycznym dla obiektu MPEC.
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3.6.ODDZIELENIE POZAROWE BUDYNKU ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ
| STACJI UZDATNIANIA WODY

ODDZIELENIE POZAROWE PRZEWIAZKI

Zaprojektowano wymiang elementéw Scian ostonowych, stropodachu i obudowy dolnegj
przewigzki na elementy o klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz doswietlenie oknami EI 30.
Przewidziano przebudowe $ciany oddzielajacg pomiedzy Przewigzkg i Stacjg Uzdatniania Wody
w klasie odporno$ci ogniowej REI 120 z drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne w $cianie zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej REI 120.

WYKONANIE ODDZIELENIA POZAROWEGO ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

Zaprojektowano $ciane w klasie odpornosci ogniowej REI 120 od fundamentu do poziomu
dachu na styku pomieszczeh rozdzielni elektrycznej z pomieszczeniami stacji uzdatniania wody.
Zaprojektowano likwidacje okien oraz wydzielenie pozarowe rozdzielni elektrycznej sredniego napiecia
Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120 i zamknigcie otworow EI 60.

Przepusty instalacyjne w Scianie zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej REI 120.
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3.7.WYPOSAZENIE OBIEKTU W CZESCI WIELOKONDYGNACYJNEJ
W HYDRANTY 25 ORAZ GALERII NAWEGLANIA W HYDRANTY 52

HYDRANTY 52 USYTUOWANE PRZY ZBIORNIKACH ZASYPU WEGLA | PRZY WEJSCIU
SKOSNEGO MOSTU NAWEGLANIA

Hydranty wewnetrzne w odpowiednich warunkach umozliwiajg bardzo efektywne zwalczanie pozaru
dzieki natychmiastowemu dostepowi do ciggtego zaopatrzenia w wode. W przypadku powstania pozaru
lub zagrozenia pozarowego stuzy¢ bedg uzytkownikom obiektu do gaszenia ognia w zarodku oraz do
ochrony uzytkownikow i obiektu przed oddziatywaniem skutkow pozaru.
Instalacje wodociggowg przeciwpozarowa, jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy wykonac¢ zgodnie
z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia jej do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan potwierdzajacych
prawidtowo$¢ dziatania.

Projektowana instalacja hydrantowa zlokalizowana w Budynku Gtéwnym bedzie zasilana
z przytacza wodociggowego wody do celdw przeciwpozarowych DN100, zlokalizowanego w budynku
Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody.
Wewnetrzna instalacja zasilajgca Hydranty 25 zlokalizowane w okolicy klatki schodowej projektowana
jest jako nawodniona. Odcinek instalacji zasilajgcy Hydranty 52 zlokalizowane w nieogrzewanej Galerii
Naweglania bedzie domysinie suchy, a jego napetnienie nastapi w momencie wcisnigcia przycisku
Zlokalizowanego przy hydrancie 52 oraz nastgpi automatycznie z systemu sygnalizacji pozaru
w momencie alarmu pozarowego |l stopnia wykrytego w obrebie Galerii Naweglania lub Estakady
Naweglania. Dla kazdego Hydrantu 52 projektuje si¢ odpowiednio oznakowany przycisk sterujacy
napetnieniem instalacji zlokalizowany przy Hydrancie 52.
Rurociggi prowadzone po wierzchu $cian i stropow. Projektuje sie pion hydrantowy DN 50 zasilajacy
Hydranty 25 oraz pion hydrantowy DN 100 i poziome rozprowadzenie zasilania DN 50 Hydrantéw 52

w Galerii Naweglania.

ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW INSTALACYJNYCH

Przepusty przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
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zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem plastycznym
niepowodujgcym korozji rur. Wypetnienie powinno zapewniaC jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubo$ci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych pofaczen.

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtérnym
zanieczyszczeniem na odgatezieniu na instalacje hydrantowg. Na rurociggu zasilajagcym hydranty,
bezposrednio za przytaczem przewidziano zawor antyskazeniowy.

Szczegbtowe informacje - Zeszyt nr 1 ,Zabezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL 2001 .

Zawor elektromagnetyczny odcinajacy z cewkg 12V (NC, Gwint 2", 0,3-16 bar, Kv 40m3/h
beznapigciowo zamknigty NC) na rurze DNSO otwierany sygnatem z Centrali Sygnalizacji Pozaru
i przyciskami bedzie zasilany sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu zespotem kablowym PH90.
Wykonaé obejscie by-pass zaworu elektromagnetycznego DN 50 z uzyciem zaworu DN 50
pozwalajgcego na reczne wigczenie i swobodne wykonanie prac konserwatorskich.

Co najmnigj przy kazdym przegladzie instalacji p.poz wykona¢ okresowa kontrole poprawnosci dziatania
Zaworu — nie rzadziej niz raz w roku.

Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy sprawdzi¢ ci$nienie i wydajnos¢ kazdego hydrantu
pozarowego wedtug PN.

Przepusty instalacyjne przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

W budynku wielokondygnacyjnym, na kondygnacjach nadziemnych projektuje sie hydranty 25 na waz
potsztywny z wezem dt. 30 m w typowych szafkach natynkowych.

Hydranty wewnetrzne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ dopuszczenie CNBOP w Jozefowie.
Waz potsztywny o dtugosci 30 m nawiniety na beben powinien mie¢ pofgczenie z instalacjq
wodociggowg przewodem o Srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 25 mm oraz wymagane min.
ci$nienie na wyptywie z 20 m stupa wody i wydatek 1,0 dm?3/s.

Waz ttoczny ptasko-sktadany Hydrantu 52 o dtugosci 20 m powinien mie¢ potaczenie z instalacjq
wodociggowg przewodem o Srednicy nie mniejszej niz 50 mm oraz wymagane min. cisnienie na

wyptywie 20 m stupa wody i wydatek 2,5 dmd/s.
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Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 1.35 m (+0,10 m), natomiast dolng krawedz
szafki ok. 0.8 m od poziomu podtogi.

Wykona¢ probe szczelnosci instalacji. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Badanie szczelno$ci przeprowadzi¢ zimng woda. Przed
rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacje napeti¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzy¢. W tym
czasie dokonac przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow
i instalaciji przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji 16 bar .

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprozniac, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacja dopuszcza sig oproznienie tylko tej czesci
instalacji, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny wykonania tych prac.
Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej zabezpieczy¢
przed skutkami zamarzniecia wody.

W przypadku pogorszenia sie parametrow instalacji wodociggowej w przysztoSci, w okresie eksploatacji
obiektu i braku wydajnosci hydrantow stwierdzonych protokotem z badan nalezy zastosowac zespot

pompowy zlokalizowany w wydzielonym poZarowo pomieszczeniu .

BADANIA i PROBY

Po wykonaniu instalacji hydrantowej, sprawdzi¢ wszystkie potgczenia i mocowania. Po pozytywnym
wyniku sprawdzenia przeprowadzi¢ wodng probe cisnieniowg - na cisnienie probne 10 bar. Nalezy
przeprowadzi¢ wymagane pomiary instalacji i urzadzen elektrycznych i sporzadzi¢ protokoty.

Z przeprowadzonej proby wydajnosci hydrantéw sporzgdzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowosé
parametrow instalacji oraz wymagang wydajno$¢ hydrantu:

* pomiar ci$nienia statycznego wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie ciSnienia na manometrze przy tzw. "zerowym wyptywie",

* pomiar ci$nienia dynamicznego, wykonanego poprzez otwarcie zaworu hydrantowego, odczekanie
okresu stabilizacji, odczytanie ci$nienia na manometrze przy ustalonym wyplywie za pomocq
odpowiednio dobranej dyszy, okreslenie wydajnosci hydrantu przeprowadzono metodq analityczng,
wykorzystujac do tego charakterystyki H = f(Q) opracowane komputerowo dla poszczegdinych dysz
pomiarowych,

* wyznaczenie maksymalnej wydajnosci hydrantu,

« w rozpatrywanym przypadku instalacja zostata zaprojektowana z uwzglednieniem jednoczesnego
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poboru wody z dwdch sasiednich hydrantow.
Badania préby i pomiary musza da¢ wynik pozytywny

UWAGI KONCOWE

Na poprawne dziatanie hydrantow wewnetrznych wptyw ma wiele czynnikbw. Demontaz jakichkolwiek
elementoéw w/w instalacji przez uzytkownika jest zabronione.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego w sposéb powodujacy wadliwe dziatanie lub w przypadku

uszkodzenia nalezy natychmiast wykonac naprawe instalacji.
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3.8.WYKONANIE NOWEJ ADRESOWALNEJ INSTALACJI SYGNALIZACJI
POZARU

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego WZ 5695.606.2.2019 z dnia 26
marca 2020 roku, z uwagi na niespetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego MKW PSP, jako
rozwigzanie zamienne dla spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny
niz podany w warunkach technicznych, przewidziano wykonanie adresowalnego systemu sygnalizacji
pozaru z czesciowg ochrong obejmujacy przestrzenie budynku o zwigkszonym zagrozeniu pozarowym
tl. zamknigte pomieszczenia o charakterze technicznym, w ktorych gesto$¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 200 MJ/m2 (pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynki podreczne, estakada

naweglania itp.).

ZAKRES REALIZACJI
Niniejszy dokument obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowe;
w oparciu o elektroniczne adresowalne urzadzenia na podstawie posiadanych materiatdw wyjsciowych,

a w szczeg6lnosci:

. detekcje pozaru czujkami automatycznymi wielosensorowymi czujkami

. detekcje pozaru recznymi przyciskami,

. detekcje pozaru czujkami liniowymi,

. detekcje pozaru kablami sensorycznymi,

. przekazanie sygnatu do systemu oddymiania

. przekazanie sygnatu do aktywnych systeméw bezpieczenstwa

. sygnalizacje akustyczng w korytarzach

. przekazanie sygnatu do zatgczenia trybu pozarowego i wykonania sterowarn

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujgcych oraz sygnalizacyjnych.
Dla potrzeb systemu SSP w czeSci objetej wyzej wymienionym zakresem przewidziano zastosowanie
nastepujacych urzadzen:

. centrala sygnalizacji pozarowej,

. automatyczne wielosensorowe ostrzegacze pozarowe techniki petlowej
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. detekcje pozaru czujkami liniowymi,

. detekcje pozaru kablami sensorycznymi,

. reczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowe;j,

. moduty wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzadzen ppoz.,
. sygnalizatory akustyczne,

. zasilacz pozarowy,

Zastosowane urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty, deklaracje zgodnosci
i Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujacym prawem na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

OPIS SYSTEMU
Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonano zgodnie z zatozeniami przyjetymi w zakresie:
- ochrony czesciowej

Centrala Sygnalizacji Pozarowej

Wymagania:
. Redundantna budowa sprzetowa i programowa
. Bezpos$rednia mozliwo$¢ wysytania wiadomosci e-mail z informacjami o zdarzeniach

w systemie sygnalizacji pozarowej (alarmy, awarie i usterki).

. Filtracja wy$wietlanych informacji na panelach obstugi

. Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi umozliwiajace funkcje
,makro”

. Pamie¢ zdarzen blokowang przed zapisem z programowalnym czasem blokady i ilocig

zapisywanych zdarzen
. Mozliwo$¢ realizacji swobodnych algorytmoéw sterowan — logika Bool'a
. Mozliwo$¢ zdalnego dostepu poprzez siec LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie dla
uzytkownika i odczyt
. Jednoczesna mozliwo$¢ pracy jako centrala sygnalizaciji pozarowej i jako sterownik sterowania
np. statymi urzadzeniami gasniczymi (SUG), jakie mogg znalez¢ zastosowanie w obiekcie,
. Mozliwos¢ zapisu 30 000 zdarzenh

. Nadzér poprzez urzadzenia mobilne (tablet, smartphone)
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W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozarowej
zaprojektowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajacg redundancje sprzetowa i programowq
wszystkich kart (tzn. zdublowanie wszystkich uktadow z mozliwoscig przetaczania w czasie awarii),
a takze uktadoéw pamieci gdzie przechowywane jest oprogramowanie odpowiedzialne za prawidtowq
prace central. Zastosowanie takiego rozwigzania gwarantuje, ze caly system bezpieczenstwa bedzie
funkcjonowat w sposéb niezawodny nawet w przypadku awarii jego poszczegbinych podzespotow.
W takim przypadku system bedzie nie tylko zdolny do wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych
zgodnie z EN 54-2, ale bedzie realizowat wszystkie funkcje kontrolno-sterujgce zgodnie ze
scenariuszem rozwoju zdarzen w trakcie pozaru. W przypadku wystapienia awarii systemowej nastapi
przetaczenie systemu podstawowego na ukitad zapasowy, realizujgcy wszystkie funkcje systemu
podstawowego (100 % redundancja). W kazdej obudowie centrali sygnalizacji pozarowej znajdujg sie
zatem dwa réwnowazne systemy mikroprocesorowe, z czego jeden pefni role wiodaca, a drugi jest
systemem zapasowym pracujgcym w trybie goracej rezerwy. Dzieki wykorzystaniu uktadoéw o bardzo
duzym stopniu integracji, centrala posiada ogromng moc obliczeniowg mimo niewielkich rozmiardw.
Zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej (SSP) charakteryzujacy sie strukturg zdecentralizowang,
oparty jest o budowe modutowg, projektowang i programowang stosownie do wymogoéw stawianych
konkretnej instalacji sygnalizacji pozarowe.

Centrala sygnalizacji pozarowej posiada pamie¢ zdarzen o pojemnoséci 65 ty$ zdarzen oraz dodatkowg
pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”) z programowalnym czasem blokady i iloci
zapisywanych zdarzen. Rozbudowane ukfady pamieci pozwalajg na biezgca analize pracy systemu i do
ewentualnego ustalenia powstania pozaru i sposobu dziatania urzadzen ppoz. Zapisane zdarzenia

mogq by¢ przegladane na panelu obstugi centrali.

Integracja z systemami nadrzednymi

Wymagania

. Mozliwo$¢ komunikacji poprzez sieci LAN/WAN - dedykowana sie¢ badz z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury

. System sygnalizacji pozarowej musi umoZzliwia¢ bezpo$rednig komunikacje z systemami BMS/
SMS/ SCADA badz minimum poprzez otwarty standard komunikacji BACnet (TCP/IP)

W projekcie uwzgledniono mozliwo$¢ integracji z systemem nadrzednym. Zastosowanie technologii IP

umoZliwia elastyczne przytaczanie do systemu zewnetrznych systemow: systemu automatyki budynku
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(BMS), systemu zarzadzania bezpieczenstwem (SMS), systemu zarzadzania i wizualizacji zdarzen
SecoLOG. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania protokotu komunikacyjnego systemu (ISP-IP) lub
podtgczenia systemu zewnetrznego w standardzie OPC, BACnet lub MODBUS.

Centrala musi umozliwia¢ uruchomienie funkcji zdalnego dostepu do instalacji sygnalizacji pozarowej
(kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika, odczyt i backup danych) dla Autoryzowanych Partneréw

producenta centrali.

Elementy peryferyjne i technika petlowa
Wymagania
. Kazda petla dozorowa systemu sygnalizacji pozarowej powinna obstugiwa¢ wiecej niz 128

adresowalnych elementow petlowych

. Mozliwo$¢ zastosowania petli dozorowej o dtugosci powyzej 3000m

. Mozliwo$¢ zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0.8

. Wszystkie elementy petlowe muszg posiadac zintegrowane obustronne izolatory zwar¢

. Kazda czujka punktowa musi umozliwia¢ prace jako czujka optyczna lub temperatury, jak

rowniez jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).

. Czujki punktowe muszg umozliwia¢ prace jako czujka optyczno-temperaturowa

. Czujki punktowe muszg umozliwia¢ wykrywanie pozaréw od TF1 do TF9

. Czujki punktowe muszg posiada¢ minimum 7 klas temperaturowych

. Czujki punktowe muszg umoZzliwia¢ analiza stanu prealarmu oraz wielostopniowe rozpoznanie

zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjq progu zadziatania kompensujacy
zanieczyszczenia otoczenia
. Moduty we/wy z wyjSciami przekaznikowymi musza posiadac funkcje ,fail safe”
W projekcie uwzgledniono elementy peryferyjne pracujace w technice linii petlowych. System opiera si¢
na technice linii petlowych - umozliwiajacych poditaczenie do 250 elementéw peryferyjnych na jednej
petli o dtugosci maksymalnej rownej 3500 m. Dostepna jest mozliwos¢ zastosowania elementow
peryferyjnych:
. wielokryteryjnych czujek punktowych,
. modutéw wejécia/wyjscia
. recznych ostrzegaczy pozarowych

ZastosowaC wszystkie elementy pracujgce w petli posiadajgce obustronne izolatory zwar€, ktore
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catkowicie eliminujg ryzyko utraty nadzoru nad strefg chroniong (kazdy uszkodzenie na petli takie jak
zwarcie lub przerwa jest odizolowane prze izolatory zwar¢). Jednym z najwazniejszych elementow
peryferyjnych jest interaktywna czujka multisensorowa, ktéra moze pracowac jako czujka dymu, ciepta
lub jako czujka multisensorowa nowej generacji. Wielokryteryjne czujki zdolne sg wykrywac¢ pozary
w klasach — od TF1 do TF9. Regulowana czuto$¢ czeSci optycznej, az 9 klas czutosci czionu
temperaturowego oraz zastosowanie interaktywnej technologii, ktora dostosowuje czutosS¢ czujki do
parametréw otoczenia sprawiajg, ze urzadzenia te spetnig nawet najtrudniejsze wymagania stawiane

tego typu elementom przez uzytkownikow.

Dobér urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje sie zastosowanie centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu
sterowni. Centrala wyposazona w wewnetrzny panel obstugi (sktadajacy sie z szeSciowierszowego
wySwietlacza LCD umozliwiajacego wySwietlanie do 40 znakéw w jednej linii istuzacego do
informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstéw informacyjnych,
prezentujgca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem uzytkownika i doktadnym czasem wystgpienia

zdarzenia. Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali/central.

Elementy peryferyjne
Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej pracujg w uktadzie linii dozorowych petlowych

z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:

. interaktywnych punktowych czujek multisensorowych (TF1 do TF9),
. recznych ostrzegaczy pozarowych

. czujek liniowych,

. kabli sensorycznych,

. modutdw sterujgcych wejscia/wyjécia

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujace w petlach dozorowych wyposazone sg
w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu
.przerwa” lub ,zwarcie” w petli dozorowe;.

Petna adresowalnos¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia m. in. identyfikacje miejsca pozaru
z doktadno$cig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego,

atakze programowe przypisanie funkcji wykonawczych (sterujgcych) i funkcji monitorujgcych
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poszczegolnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w modutach wigczonych
w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach obiektu. Nie przewiduje sie zastosowania
w obiekcie czujek z izotopem promieniotwérczym. Programowanie wszystkich elementow peryferyjnych,
jak réwniez kontrola poprawnosci potgczen fizycznych migedzy nimi przeprowadzane sg z jednego
miejsca, za pomocg komputera klasy PC (notebook). Wszystkie czujki i przyciski bedq posiadaty
indywidualny adres w systemie, co pozwoli na doktadng lokalizacje punktu, z ktérego moze zostac
wywotany alarm. Kazdy element w instalacji, w tym grupy dozorowe, detektory, przyciski, elementy
sterujace, zostang opisane w centrali indywidualnymi tekstami, dostosowanymi do potrzeb uzytkownika.
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadno$cig do pojedynczej
czujki. Dodatkowo zastosowanie w kazdym elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego
izolatora zwar¢ umozliwia swobodne prowadzenie linii petlowej przez rézne strefy pozarowe, dowolne
definiowanie grup dozorowych w systemie z mozliwoscig logicznego polaczenia w grupe dozorowq
elementow zainstalowanych na réznych petlach.

Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia najwyzszq
niezawodno$¢ i bezpieczenstwo oraz elastyczno$¢ pod wzgledem ewentualnej przysziej rozbudowy

systemu.

Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

Zgodnie z postanowieniem Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego WZ 5695.606.2.2019 z dnia
26 marca 2020 roku, z uwagi na niespetnienie wymagan bezpieczehnstwa pozarowego MKW PSP, jako
rozwigzanie zamienne dla spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny
niz podany w warunkach technicznych, przewidziano wykonanie adresowalnego systemu sygnalizacji
pozaru z czesciowg ochrong obejmujacy przestrzenie budynku o zwigkszonym zagrozeniu pozarowym
ti. zamknigte pomieszczenia o charakterze technicznym, w ktérych gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 200 MJ/m? (pomieszczenia ruchu elektrycznego, magazynki podreczne, estakada
naweglania itp.).

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogolnego Il stopnia bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i kontroli montowanych
bezposrednio w liniach dozorowych (moduty wyposazone w wejécia nadzorowane i wyjécia sterujace)
celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych. Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje

automatycznie po wykryciu przez centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia
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pozarowego SSP bedzie przesylat sygnaly sterujgce. Sterowanie obstugiwane jest poprzez

odpowiednie wyjscia przekaznikowe centrali systemu lub petlowe moduty sterujace.

Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduty
wejscia/wyjscia sg elementami petiowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie¢ z CSP. Kazdy element
petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator zwar¢ i w przypadku awarii petli (zwarcie,
przerwa) moze by¢ zasilany z dwoch stron.

Petle dozorowe, na ktorych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe oraz
moduty wejécia/wyjscia zostang rozprowadzone w catym obiekcie.

Dla potrzeb identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z wyjSciami sterujgcymi
elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe zgodnie z planowanym podziatem
funkcjonalnym obiektu.

W celu szczegbtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania centrali,
nalezy przypisa¢ do kazdej czujki indywidualne teksty opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opisem
pomieszczen (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie - uzgadniajac tre$¢ z uzytkownikiem
obiektu). Do czujek zamontowanych nad sufitami podwieszonymi zastosowac wskazniki zadziatania
Dobrane ilosci elementéw (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyj$¢, itp.) nie przekraczajg maksymalnych

dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentaciji techniczno-ruchowej producenta.

Obliczenia

Bilans pradowy central stanowi zatgcznik numer 3 do projektu.

Do obliczen w bilansie pradowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie spoczynku réwny 72h/
30h / 4h, zas czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu réwny 0,5 h. Czas natadowania
roztadowanych baterii do wartoci 80% wynosi 24 godziny. Kalkulacja poszczegélnych petli dozorowych
wraz z dopuszczalnymi dtugosciami petli znajduje sie w zatgczniku.

Dla przedstawionego wczesniej podziatu elementébw na poszczegbine petle dozorowe oraz przy
dobraniu przewodu HTKSH ekw PH90 1x2x0,8 mm maksymalne dopuszczalne dtugo$ci petli

dozorowych nie przekraczajg projektowanych ditugosci petli.

ALGORYTMY STEROWAN
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Przewiduje sie, ze system sygnalizacji poZarowej pracowa¢ bedzie w trybie alarmowania
dwustopniowego.

Definicje

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz umozliwienia stuzbom dozoru
zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego bez koniecznoSci wzywania Jednostki
Ratowniczo-Gasniczej Strazy Pozarnej, przyjeto dwustopniowg procedure organizacji alarmowania.
Przy tak przyjetej procedurze zagrozenie wykryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie
sygnalizacje alarmu pozarowego | stopnia.

Alarm pozarowy | stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali systemu sygnalizacji pozaru
zlokalizowanej w pomieszczeniu statego dozoru. Alarm moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng
czujke automatyczng (wskazywana jest wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia zagrozenia
pozarowego).

Alarm pozarowy Il stopnia

System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania automatycznie
przechodzi w alarm Il stopnia. Wywotanie alarmu Il stopnia powoduje bezzwioczne wysterowanie
urzadzen automatyki pozarowe;.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu | stopnia, stuzby dozoru majg obowigzek potwierdzenia
przyjecia informacji o zagrozeniu pozarowym oraz o podjetej interwencji. Przyjeto, ze czas
potwierdzenia wynosi 60 sekund. W tym czasie pracownik ochrony musi podej$¢ do centrali i wcisng¢
przycisk ROZPOZNANIE na panelu obstugi. Po uptywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony
obstugi, system przechodzi w alarm Il stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest
rownoznaczne z brakiem mozliwosci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to szczegdlne
znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony i stuzby dozoru nig sg w stanie

realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania
Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu | stopnia nastepuje odliczanie czasu niezbednego na

dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas
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rozpoznania 6 minut. W tym czasie drugi z pracownikéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce
zagrozenia podejmuje decyzje o koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub probie
neutralizacji zagrozenia we wiasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wcidniecie
najblizszego ROP-a lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozér w celu weisniecia ROP-
a zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia akcji gasniczej we
wltasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do pracownika petigcego dozér
w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku
braku jakiejkolwiek reakcji (potwierdzenie ROP-em lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania

system przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia.

OPIS WSPOLPRACY SSP Z INNYMI INSTALACJAMI W OBIEKCIE - STEROWANIE
| NADZOROWANIE

Sterowanie urzadzeniami

Instalacje sterowania nalezy wykonac przy wykorzystania modutdw sterujgcych oraz centrali sterujacej,
kablem HTKSH 2x1,5mm2 lub HDGs PH90 2x1,5mm2 w uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem -
stosownie do warunkéw montazu.

Zastosowaé wyjscia nadzorowane i zapewnié kontrole wysterowania wszystkich urzadzen:

. sterowanie alarmowg sygnalizacjg optyczno-akustyczna,

. sterowanie uruchomienia systemu oddymiania,

. sterowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.

. sterowanie zaworu elektromagnetycznego instalacji hydrantow wewnetrznych w galerii
naweglania.

System sygnalizacji pozarowej poprzez karte wyjS¢ nadzorowanych - moduty z wyjsciami
nadzorowanymi podaje zasilanie na odpowiednie obwody sygnalizatoréw optyczno-akustycznych.

Ponadto SSP monitoruje ciggto$¢ okablowania sygnalizatoréw sygnalizujac przypadki nieprawidtowego
potgczenia. Instalacje sterowania alarmowg sygnalizacjq optyczno-akustyczng nalezy wykona¢ kablem
HTKSH 1x2x0,8 mm2 lub HDGs PH90 2x1,5mm2 w uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem -

stosownie do warunkéw montazu. Zasilanie sygnalizatorow z zasilaczy pozarowych 24V 12 A DC.

MONTAZ INSTALACJI

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku
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z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.

Instalacje linii dozorowych nalezy wykona¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub w rurkach PCV
montowanych do $cian i stropow.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem HTKSH ekw PH90 1x2x0,8 mm2 w powfoce koloru
czerwonego lub na odcinku zawierajacym moduty sterujgce HTKSH ekw PH90 1x2x0,8 mmz2. Kolejno$¢
elementow na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajgce sposob
montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wigkszej niz 0,5 m od $cian, belek stropowych,
podciggdw i innych przegrdéd pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegto$ci 1,5 m od
kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen migdzy stropowg montowaé
posrodku pdl utworzonych przez podciggi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen
zakwalifikowanych, jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W
przypadku sufitbw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umoZliwiajgce dostep
serwisowy do czujki. Zarébwno na sufitach nierozbieralnych, jak i na modutach rozbieranego sufitu
podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzy stropowej nalezy zamontowaC wskaznik
zadziatania w sposob jednoznacznie wskazujacy, ktdrej czujki miedzy stropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku, nalezy zamontowa¢ do stropu przy pomocy
kotkow. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy tacznikéw gwintowanych. Czuiki
montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropéw wykonanych z petnej piyty
kartonowo-gipsowej, nalezy zamontowac przy pomocy kotkéw wiasciwych do ptyt gipsowych za$ kable
doprowadzac przez ptyte bezposrednio od gory do gniazda czujki.

Moduty do sterowania i monitorowania, ktore sg przeznaczone sg do obstugi urzadzehn automatyki
pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe montowa¢ na wysoko$ci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi.
Dojscia do przyciskdbw ROP wykonaé podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy
zwréci¢ uwage by ROP-y nie byly zastoniete w zwigzku z aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble
itp. Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutbw budynku. Wszystkie elementy
systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem. Rozmieszczenie elementéw oznaczono na rysunkach

kondygnaciji. Lokalizacje elementow korygowa¢ stosownie do warunkéw montazu.

Zasilanie central

Ze wzgledu na brak pewnosci, co do stanu natadowania akumulatoréw w okresie eksploatacji systemu,
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zasilanie CSP zasilanie zasilaczy pozarowych linii sygnatowych nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego
pola rozdzielni pozarowej z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu lub obwodu posiadajacego
automatycznie zatgczane awaryjne zasilanie z agregatu pradotworczego lub zasilacza - kablem HDGs
PH90 3x2,5mm2 w uchwytach ognioodpornych i pod tynkiem - stosownie do warunkéw montazu.

Czas pracy centrali zasilanej z baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku poboru pradu przez
urzadzenia dodatkowe, wynosi 72 godz.

W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje
postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg producenta
urzadzen.

W instalacji elektrycznej budynku, za uktadem pomiarowym, w skrzydle zachodnim i skrzydle
wschodnim, nalezy dobudowaC roztaczniki obwodow zasilajgcych dachowe centrale grzewczo
wentylacyjne z elektromagnesem, umoZzliwiajace podtaczenie do modutdow sterujgcych centrali.
Wykona¢ zasilanie zasilaczy pozarowych z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu lub z obwodu posiadajgcego awaryjne zasilanie z agregatu
pradotwérczego zataczanego automatycznie w przypadku awarii zasilania podstawowego kablem
HDGs PH90 3x2,5mm2 w uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem - stosownie do warunkow
montazu.

Wykona¢ zasilanie centrali sterujgcej z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej z przed
przeciwpozarowego wytacznika pradu lub z obwodu posiadajacego awaryjne zasilanie z agregatu
pradotwérczego zataczanego automatycznie w przypadku awarii zasilania podstawowego kablem
HDGs PH90 3x2,5mm2 w uchwytach ognioodpornych lub pod tynkiem - stosownie do warunkow

montazu.

Wytyczne dla wykonawcy

Wykonawca winien zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji jednocze$nie i dokona¢ obliczen dla
poszczegolnych zakresow robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci dokumentaciji technicznej, okreslajacej zakres wykonywanej ustugi,

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zaprojektowanego rezultatu koncowego. System
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sygnalizacji pozaru musi zapewni¢ realizowanie zaprojektowanej funkcji.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac réwnorzedne
rozwigzania o takich samych parametrach pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu - do akceptacji przez Inwestora.

Czes$¢ opisowa i rysunkowa stanowi wzajemnie sie uzupetniajgca cato$é. Zadanie nalezy
realizowa¢ uwzgledniajqc zatozenia zawarte w catosci dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic projektantowi.

Brak jakichkolwiek elementdw w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem
Wykonawcy niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji, nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacie mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg pomiary po montazowe, proby, regulacja oraz
uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisbw oraz oddanie ich do

uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedura.

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawczg, w ktdrej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem i rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

. protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancii linii

. certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

WYTYCZNE DLA INWESTORA | UZYTKOWNIKA

Wszystkich uzytkownikéw obiektu nalezy zapozna¢ z dziataniem i sposobem uruchamiania urzadzen.
Uzytkownik powinien wyznaczy¢ osobe lub osoby odpowiedzialne za obstuge W obiekcie nalezy
umiesci¢ opis funkcjonowania systemu, systemu oddymiania instrukcje postepowania na wypadek
pozaru, spis telefonéw alarmowych, oraz telefondw i adreséw pracownikéw, ktorych nalezy powiadomic¢
0 pozarze, numer telefonu do serwisu.

Za konserwacje odpowiada Uzytkownik (wiaéciciel) instalacji. Konserwacja polega na zapewnieniu

zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji i obejmuje przeglady okresowe oraz obstuge
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techniczna w tym naprawy. Uzytkownik powinien podpisaC stosowng umowe serwisowq

z Konserwatorem - Firmg Instalatorska.

W pomieszczeniu, w ktérym znajdzie sie dozér przy centrali uzytkownik powinien zapewnic:

. instrukcje obstugi centrali

. ksigzke eksploatacji systemu, do ktorej nalezy wpisywacC: okresowe kontrole instalacji
i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem
daty i godziny ich wystapienia, wytaczenia czujek, stref, linii

. dokumentacje techniczng systemu zawierajacg opis jego dziatania, sposéb zasilania,
umozliwiajacq ftatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych pomieszczen,
rodzajéow czujek SSP nalezy regularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie
zZ przepisami, wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczeg6lnosci:

- sprawdzi¢ codziennie:

. prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,

. zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,

. czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

. czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odtaczeniach zostat poinformowany konserwator,

zas centrala zostata przywrécona do stanu dozorowania,

- sprawdzi¢ raz w miesiacu:

. prawidtowe dziatanie wszystkich wskaznikow (poprzez test wskaznikéw),

. wystarczajacy zapas papieru w drukarce,

- zapewni¢ raz na kwartat aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

. zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowe;

. prawidtowego wy$wietlania komunikatow o pobudzonych elementach oraz emitowania
sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

. sprawdzajgce prawidtowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw wspotpracujgcych
z systemem sygnalizacji pozarowe;j,

. czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia pomieszczen, badz
umeblowania mogace mie¢ wplyw na poprawno$C rozmieszczenia czujek, ROP-6w
i sygnalizatoréw akustycznych,

- zapewni¢, aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynnos$ci:

. zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
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. sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza sie raz na
kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)

. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone

. sprawdzit stan wszystkich akumulatorow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez

wyspecjalizowany personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczng. System

sygnalizacji pozarowej powinien by¢ konserwowany przez autoryzowanego partnera producenta.

PRZEGLADY TECHNICZNE | KONSERWACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
System SSP nalezy reqularnie poddawaé przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi
PKN-EN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.
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3.9.WYPOSAZENIE PRZENOSNIKOW TASMOWYCH W  POLSTALA
INSTALACJE GASNICZA ZRASZACZOWA, Z PRZYLACZENIEM DLA
STRAZY 2 X DN 75

Dla przeciwpozarowego zabezpieczenia przenosnikow tasmowych w estakadzie naweglania i w
galerii naweglania zaprojektowano poétstaty instalacje gasniczg zraszaczowg wodng, z przytaczem dla
strazy na rurociggu zasilajgcym 2 x DN75, przystosowang do zasilania z samochodow ratowniczo-
gasniczych PSP z autopompg lub motopompg 32/10. Na kro¢cach przytaczeniowych zamontowaé
pokrywy. Przewidziano maksymalng powierzchnig chroniona przez zraszacz: 12 m2. Zaprojektowano

zraszacze pionowe rozpylajace z certyfikatem CNBOP-PIB oraz certyfikatem zgodno$ci CNBOP-PIB.

Zraszacze
Wydajnos¢ zraszaczy: 5 |/min /m2
Max pow. ochrony: 12 m2
60 | /min
Wydajno$¢ zraszacza
3,6 m3 /h
Minimalne ci$nienie zraszacza 1 bar
Maksymalne ci$nienie zraszacza 12 bar
Rurociagi
Max ci$nienie 12 bar
Max predkos¢ 10 m/s
Min Srednica DN 25
Max $rednica przytaczenia zraszacza wiszacego DN 80

Rurociggi wykona¢ z rur stalowych, ocynkowanych, montowanych do konstrukciji estakady naweglania
na uchwytach prefabrykowanych, ocynkowanych.

Rurociag zasilajacy faczy¢ z armaturg przytaczeniowg i rurociggami rozprowadzajacymi poprzez
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skrecanie na potaczeniach gwintowanych.

Rurociggi rozprowadzajgce montowa¢ poprzez zacisk w systemie zigczek zaprasowywanych
i rur ze stali niestopowej, posiadajgcych  Aprobate Techniczng CNBOP-PIB. Rurociagi
rozprowadzajgce montowac nie rzadziej niz co 2 m na uchwytach stalowych ocynkowanych
systemowych dostosowanych do $rednicy rur.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz probe szczelnoSci i probe ciSnieniowg
zastosowaniu manometru wzorcowanego. Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci instalacje
kilkakrotnie skutecznie przeptukaC woda. Badanie szczelnoSci przeprowadzi¢ zimng woda. Przed
rozpoczeciem badania szczelno$ci instalacje napeti¢ wodg zimng i doktadnie odpowietrzy¢. W tym
czasie dokonac przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przewodow
| instalacji przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji 16 bar.

W okresie eksploatacji dokonywac raz w roku przegladu i kontroli stanu technicznego, oraz konserwacji

urzadzen.
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskowka przy ul. Spokojnej w Tarnowie

Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogow w zakresie

bezpieczenstwa pozarowego

Obiekt:
Adres obiektu:

Inwestor:

Projektant sporzadzajacy informacie:

Uprawnienia Budowlane Nr:

Elektrocieptowni Piaskowka
ul. Spokojna, 33-100 Tarnow
Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.

ul. Sienna 4, 33-100 Tarnow

mgr inz. arch. Marek Puchata

WBPP-NB8346/212/82

Tarnow, Lipiec 2020 r.
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ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest inwestycja obejmujgca dostosowanie budynku Elektrocieptowni
Piaskowka przy ul. Spokojnej w Tarnowie Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do
aktualnych wymogow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w szczegdlnosci wykonanie robot:
. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej catej kottowni (powigzanie istniejacego
aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej dla turbiny gazowej i kottbw gazowych DWH
z planowanym aktywnym systemem bezpieczenstwa instalacji gazowej dla kotta WR 25).
. Wyposazenie klatki schodowej w budynku kottowni zawierajgcym pomieszczenia socjalne
I administracyjno — biurowe w grawitacyjny system oddymiania.
. Wydzielenie klatki schodowej poprzez obudowe elementami budowlanymi o odpornoSci
ogniowej REI 60 z zamknigciem drzwiami dymoszczelnymi EIS 60 wyposazonymi w samozamykacze
na catej wysokosci klatki schodowe;.
. Wyposazenie w o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne zespotu obiektow: (Budynek Gtowny
Kottowni Weglowej, Budynek Kottbw gazowo-olejowych, Budynek Turbiny Gazowej, Budynek
Rozdzielni Elektrycznej iStacja Uzdatniania Wody, Pompownia Wody Sieciowej, Estakada
Naweglania).
. Wyposazenie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwodow budynku, ktory powinien znajdowaé sie wydzielonej strefie rozdzielni gtownej, w budynku
Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody.
. Oddzielenie pozarowe budynku Rozdzielni Elektrycznej i Stacji Uzdatniania Wody, poprzez
oddzielenie pozarowe przewigzki taczacej ten budynek z budynkiem gtbwnym, wykonanie oddzielenia

pozarowego na styku pasa okien przy galerii oraz przeciwpozarowe zabezpieczenie przepustow

instalacyjnych.
. Wyposazenie obiektu w czesci wielokondygnacyjnej w hydranty wewnetrzne 25.
. Wykonanie nowej adresowalnej instalacji sygnalizacji pozaru w oparciu o projekt uzgodniony

zZ rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

. Wyposazenie Galerii Naweglania w hydranty 52 usytuowane przy zbiornikach zasypu wegla
i przy wejsciu skosnego mostu naweglania.

. Wyposazenie przeno$nikbw tasmowych w potstatg instalacje gasnicza zraszaczowa,

z przytaczeniem dla strazy 2 x DN 75.
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ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Realizacja robot bedzie wykonana w obrebie istniejacych obiektow kubaturowych:
. Budynek Gtoéwny Kottowni Weglowej

. Budynek Kottow gazowo-olejowych

. Budynek Turbiny Gazowej

. Budynek Elektryczny i Stacja Uzdatniania Wody

. Pompownia wody sieciowej

. Estakada Naweglania

KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

. zagospodarowanie placu budowy,

. roboty budowlano-montazowe i instalacyjne,

. roboty wykonczeniowe,

. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

. szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby
. zasady stosowania przez pracownikéw Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z W YKONYWANIA ROBOT BUDOW LANYCH

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej

w zakresie:
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. wyznaczenia stref niebezpiecznych,
. wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie,
w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o

Szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna byé
ogrodzona balustradami i 0znakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6,0 m.

Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokoSci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
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jest zabronione.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Przewody elekiryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzagdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy 0sob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzeh elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
I mechanicznych,

. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

. przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce

konserwacji urzadzen.

POSILKI | NAPOJE
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdInie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki wydawane
ze wzgledow profilaktycznych, napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do

warunkow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace: - zwigzane z wysitkiem
fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyzej
1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie

zimowym; za okres zimowy uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy

temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25°C.
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Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wtasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

POMIESZCZENIA SOCJALNE | SZATNIE

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Przewidziano korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno -
sanitarnych inwestora.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie

budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwoch czesci:

. jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego
z pracownikow jednoczes$nie spozywajgcych positek,

. pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojoéw oraz zmywania naczyn stofowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg

wysokos¢ tych pomieszczen, 1. do 2,20 m.

SKLADOWANIE MATERIALOW

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw.
Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

. 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

. 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub  wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
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elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien byé¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepiséw
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byC zgodne z wymaganiami przepisow

przeciwpozarowych.

Projekt dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej

73



F.HU. EL-PLAN Piotr Kapusciniski
Podlesie 2C, 32-410 Dobczyce

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

. Upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otwordw technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na ptyty
balkonowe);

. Przygniecenie pracownika ptyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t
montazowych przy uzyciu Zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia,

tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony 0 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych moga by¢

wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikéw zapoznanych

z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie 0sob na gornych ptaszczyznach Scian, belek, stupow, ram lub kratownic oraz na dwoch

nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sq

roboty montazowe, jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdéw wielkowymiarowych jest zabronione:

. przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

. przy ztej widocznosci 0 zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odleglosé pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej Zurawia a zewnetrznymi cze$ciami

konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdInoSci:

. przechodzenia 0sdb w czasie pracy Zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem
Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

. sktadowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig Zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nier oséb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu
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wbudowania.

W czasie zakfadania stezef montazowych, wykonywania rob6t spawalniczych, odczepiania elementéw
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub
drabiny rozstawne. W czasie montazu, w szczegoélnoSci stupdw, belek i wigzaréw, nalezy stosowac
podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéw, materiatow lub wyrobéw jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoSci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

. krawedzie stropow nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

. pozostawione otwory w §cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktorych prowadzone sq prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokoSci
okofo 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$C przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocq
urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczehstwa lub pasow bezwtadno$ciowych.

Osoby korzystajace z urzadzenh krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczego6lnego zagrozenia dla

zdrowia lub Zycia ludzkiego.
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Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkoéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

. Upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

. Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy

niebezpieczne;j).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR
- 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1".

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy
wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowania dokonuije sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokoéci 1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostoneg z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skfadanych typu ,Warszawa”

(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu  powinny by¢  wykorzystywane zgodnie

zZ przeznaczeniem.

Dopuszcza sie¢ wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem si¢ oraz zapewnic ich stabilno$c.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych, pracownicy powinni uzywac srodkow

ochrony indywidualnej, takich jak:

. gogle lub przytbice ochronne,

. hetmy ochronne,

. rekawice wzmocnione skora,

. obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

. Pochwycenie korczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

. Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

. Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
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w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowag lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny byc¢:

. zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, - ostoniete w okresie zimowym.

INSTRUKTAZ PRACOW NIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

. szkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym

z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okre$lonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tr6jfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagroZeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
. udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonhczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
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WYNIKAJACYM Z WYKONYW ANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla

Zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

. niewtasciwa ogoéina organizacja pracy

. nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

. niewtasciwe polecenia przetozonych,

. brak nadzoru,

. brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

. tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi,
. dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
. niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

. niewtasciwe usytuowanie urzagdzen na stanowiskach pracy,

. nieodpowiednie przejscia i dojscia,

. brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

. niewtasciwy stan czynnika materialnego:

. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

. brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

. brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
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. niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
. zastosowanie materiatow zastepczych,
. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

Wady materiatowe czynnika materialnego

. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

. organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

. dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

. organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

. dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o

sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

. oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
. wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

. okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczeg6inie niebezpiecznych,
. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

. wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
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. zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtownie przez stosowanie

. technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
| obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow

powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi

$rodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pbzn.zm.)

. art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z pbzn.zm.)

. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
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. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych,
w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkoéw Komisji Kwalifikacyjne;
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

. rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkoéw
i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)
. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

. rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczehnstwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

. rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Projektant sporzadzajacy informacje: ~ mgr inz. arch. Marek Puchata

Uprawnienia Budowlane Nr: WBPP-NB8346/212/82
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5. PRZEPISY, NORMY | DOKUMENTACJA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2019 r. poz. 1065 ze zmianami.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz.1186),

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowe; (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 620),
4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 1313),

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719
ze zm),
6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).

8. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne- Hydranty
wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,
9. Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujace zagadnienia
z zakresu ochrony ppoz. nie przywotane bezposrednio w niniejszym opracowaniu.

10.PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

11.PN-EN ISO 7010 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

12.Przedstawiona dokumentacja, informacje od Inwestora, wizja lokalna.
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6. ZALACZNIKI

1. Zestawienie opraw instalacji oSwietlenia awaryjnego i standardowego

2. SzczegOtowe zestawienie opraw instalacji oswietlenia awaryjnego

3. Zestawienie elementéw SSP

4. Opis pomieszczen

5. Ekspertyza techniczna z czescig graficzng

6. CZESC GRAFICZNA
Nr rysunku Nazwa arkusza skala
A1 Sytuacja 1:500
A2 Rzut Parteru 1:100
A3 Rzut | Pigtra 1:100
A4 Rzut Il Pietra 1:100
A5 Rzut Il Pigtra 1:100
A6 Rzut IV Pietra 1:100
A7 Elewacja potudniowa i pétnocna 1:100
A8 Elewacje i przekroj przez klatke schodowg 1:100
A9 Przekroje charakterystyczne 1:100
A10 Aksonometria instalacji hydrantow i zraszaczy n.d.
P1 Rzut parteru SSP 1:100
P2 Rzut | pietra SSP 1:100
P3 Rzut Il pietra SSP 1:100
P4 Rzut Il pietra SSP 1:100
P5 Rzut IV pietra SSP 1:100
P6 Rzut i przekréj Estakady Naweglania SSP 1:100
P7 Schemat blokowy SSP n.d.
01 Rzut parteru oprawy o$wietlenia 1:100
02 Rzut | pigtra oprawy o$wietlenia 1:100
03 Rzut Il pigtra oprawy o$wietlenia 1:100
04 Rzut [l pietra oprawy o$wietlenia 1:100
05 Rzut IV pietra oprawy o$wietlenia 1:100
06 Rzut i przekréj Estakady Naweglania oprawy o$wietlenia 1:100
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Zatacznik nr 1

Zestawienie opraw instalacji oSwietlenia awaryjnego

| standardowego
Lp. Nazwa Jednostka llos¢
Istniejace oSwietlenie awaryjne
1| TM Technologie ONTEC S C1 302 M AT W COLD szt. 31.00
2 | TM Technologie ONTEC S M1 1h M AT W szt. 1.00
3 | TM Technologie ONTEC S M2 102 M AT W COLD szt. 10.00
4 | TM Technologie ONTEC S W1 302 M AT W COLD szt. 11.00
5 | TM Technologie ONTEC S W2 105 M AT W COLD szt. 7.00
Projektowane o$wietlenie standardowe
1 | EATON eLLK 92018 18 CG-S szt. 32.00
2 | EXP 83-2360 szt. 24.00
Projektowane oswietlenie awaryjne
1 | EXP 83-2360 A3 AT szt. 14.00
2 | TM Technologie ONTEC S C1 302 M AT W COLD szt. 17.00
3 | TM Technologie ONTEC S M2 102 M AT W COLD szt. 22.00
4 | TM Technologie ONTEC S W1 302 M AT W COLD szt. 19.00
5 | TM Technologie ONTEC S W2 105 M AT W COLD szt. 42.00
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Zatacznik nr 2
Szczegotowe zestawienie opraw instalacji oswietlenia
awaryjnego

Nr Nazwa oprawy Miejsce montazu Wysoko[icr':nrinontaiu Status

1 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca

2 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejaca

3 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
4 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
5 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
6 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
7 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
8 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
9 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
10 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
11 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
12 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
13 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
14 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
15 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
16 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
17 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
18 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
19 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
20 ONTEC S W2 1h M AT W COLD - - Istniejgca
21 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
22 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
23 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
24 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
25 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
26 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
27 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
28 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
29 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
30 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
31 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
32 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
33 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
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34 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
35 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
36 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
37 ONTEC S M2 1h M AT W COLD - - Istniejgca
38 ONTEC S M1 1h M AT W - - Istniejgca
39 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
40 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
41 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
42 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
43 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
44 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
45 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
46 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
47 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
48 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
49 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
50 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
51 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
52 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 360 Projektowana
53 ONTEC S M2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
54 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
55 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
56 ONTEC S W1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
57 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
58 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
59 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
60 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
61 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
62 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
63 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
64 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
65 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sufit 379 Projektowana
66 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sufit 379 Projektowana
67 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
68 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
69 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
70 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
71 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
72 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
73 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
74 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
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75 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
76 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
77 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
78 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
79 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
80 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
81 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
82 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
83 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
84 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
85 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
86 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
87 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
88 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
89 ONTEC S M2 th M AT W COLD - - Istniejaca
90 ONTEC S M2 th M AT W COLD - - Istniejgca
91 ONTEC S M2 th M AT W COLD - - Istniejaca
92 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
93 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
94 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejaca
95 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana zewnetrzna Nad drzwiami Projektowana
96 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
97 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
98 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
99 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
100 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
101 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
102 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca
103 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
104 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
105 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
106 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
107 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
108 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca
109 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
110 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
111 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
112 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
113 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
114 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
115 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
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116 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
117 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
118 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
119 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
120 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
121 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
122 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
123 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
124 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
125 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Stup 250 Projektowana
126 ONTEC S W2 1th M AT W COLD - - Istniejgca

127 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
128 ONTEC S W2 1th M AT W COLD Sciana 300 Projektowana
129 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
130 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sufit - Projektowana
131 ONTEC S M2 th M AT W COLD Sufit - Projektowana
132 ONTEC S W2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
133 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
134 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
135 ONTEC S W1 3h M AT W COLD Sciana Nad drzwiami Projektowana
136 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
137 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
138 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
139 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
140 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
141 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
142 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
143 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
144 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
145 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
146 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
147 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
148 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
149 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
150 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
151 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
152 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
153 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
154 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
155 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
156 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
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157 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
158 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
159 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
160 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
161 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
162 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
163 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
164 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
165 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
166 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
167 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
168 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
169 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
170 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
171 ONTEC S C1 3h M AT W COLD Sufit - Projektowana
172 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
173 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
174 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
175 EATON e LLK 92018 18 CG-S Sufit - Projektowana
176 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
177 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
178 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
179 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
180 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
181 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
182 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca

183 ONTEC S M2 th M AT W COLD - - Istniejaca

184 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
185 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
186 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
187 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
188 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca

189 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
190 EXP 83-2360 A3 AT Sufit - Projektowana
191 ONTEC S M2 1h M AT W COLD Sciana 250 Projektowana
192 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejaca

193 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - - Istniejgca

194 ONTEC S M2 1h M AT W COLD - - Istniejgca

195 ONTEC S M2 1th M AT W COLD - - Istniejaca

196 ONTEC SW2 1h M AT W COLD Sciana 350 Projektowana
197 EXP 83-2360 Sufit - Projektowana
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198 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
199 ONTEC S M2 1h M AT W COLD - Istniejgca

200 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
201 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
202 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejgca

203 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
204 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
205 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
206 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
207 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejgca

208 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
209 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
210 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejaca

211 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
212 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
213 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
214 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
215 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejgca

216 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
217 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
218 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejaca

219 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
220 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
221 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
222 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
223 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
224 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
225 ONTEC S C1 3h M AT W COLD - Istniejgca

226 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
227 EXP 83-2360 A3 AT Sufit Projektowana
228 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
229 EXP 83-2360 Sufit Projektowana
230 ONTEC S M2 th M AT W COLD - Istniejaca
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Zatacznik nr 3
Zestawienie elementow SSP
Spis elementow

Element j-m. |ilos¢
Czujka liniowa dymu szt. 6
Czujka multisensorowa dymu i cepta szt. 135
Reczny ostrzegarz pozarowy IP24 szt. 5
Reczny ostrzegarz pozarowy IP 67 szt. 23
Kabel sensoryczny mb. | 150
Wskaznik zadziatania szt. 21
Sygnalizator optyczno-akustyczny IP 33 szt. 28
Sygnalizator optyczno-akustyczny IP 66 szt. 11
Przewdd HTKSH ekw PH 90 1x2x0,8 mb. | 2180
Modut wejscia/wyjscia szt. 5
Przwéd HDGs 3x2,5 mb. | 115
Zasilacz pozarowy 24V 7A szt. 4
Modut CBO szt. 3
Kontroler SCU 800/16 szt.
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Zatacznik nr 4

Spis pomieszczen
Kondygnacja | Nr Nazwa pomieszczenia Budynek
1 Magazyn materiatéw technicznych Stacja uzdatniania wody
2 Magazyn Stacja uzdatniania wody
3 Pomieszczenie techniczne laboratorium Stacja uzdatniania wody
4 Pomieszczenie agregatu Stacja uzdatniania wody
5 Akumulatorownia Stacja uzdatniania wody
6 Rozdzielnia 15 kV Stacja uzdatniania wody
7 Rozdzielnia 15 kV Stacja uzdatniania wody
8 Rozdzielnia 0,4 kV Stacja uzdatniania wody
9 Rozdzielnia pradu statego Stacja uzdatniania wody
10 Pomieszczenie transformatora | 15/0,4 kV Stacja uzdatniania wody
11 Pomieszczenie transformatora 11 15/0,4 kV Stacja uzdatniania wody
12 Stacja uzdatniania wody Stacja uzdatniania wody
13 Rozdzielnia 0,4 kV Stacja uzdatniania wody
14 Pomieszczenie transformatora 111 15/0,4 kV Stacja uzdatniania wody
15 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
E 16 Rozdzielnia 0,4 kV Budynek gtéwny kottowni
E 17 Warsztat elektryczny Budynek gtéwny kottowni
18 Warsztat mechaniczny Budynek gtéwny kottowni
19 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
20 Wymienniki CO CCW Budynek gtéwny kottowni
21 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
22 Rozdzielnia 0,4 kV Budynek gtéwny kottowni
23 Pompownia wody sieciowej Budynek gtéwny kottowni
24 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
25 WC Budynek gtéwny kottowni
26 Odzuzlanie Budynek gtéwny kottowni
27 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
28 Pompownia Budynek gtéwny kottowni
29 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
30 Kottownia Budynek kottéw gazowo-olejowych
31 Tasmocigg odzuzlania Budynek kottéw gazowo-olejowych
32 Kottownia Budynek turbiny gazowej
- -E" e | 101 | Laboratorium chemiczne Stacja uzdatniania wody
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102 Laboratorium chemiczne Stacja uzdatniania wody
103 Pomieszczenie tlenu Stacja uzdatniania wody
104 wC Stacja uzdatniania wody
105 Antresola Stacja uzdatniania wody
106 Korytarz Przewigzka
107 Pokdj socjalny Budynek gtéwny kottowni
108 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
109 Szatnia brudna Budynek gtéwny kottowni
110 Umywalnia Budynek gtéwny kottowni
111 Szatnia czysta Budynek gtéwny kottowni
112 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
113 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
114 Magazyn elektryczny Budynek gtéwny kottowni
115 wC Budynek gtéwny kottowni
116 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
117 Steréwka Budynek gtéwny kottowni
118 Hala kottéw Budynek gtéwny kottowni
201 Rozdzielnia ciepta Il Budynek gtéwny kottowni
202 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
203 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
204 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
% 205 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
; 206 Zaplecze techniczne Budynek gtéwny kottowni
207 Kierownik Budynek gtéwny kottowni
208 Odgazowywanie Budynek gtéwny kottowni
209 Korekcja Budynek gtéwny kottowni
210 wcC Budynek gtéwny kottowni
301 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
302 Biuro Budynek gtéwny kottowni
303 Biuro Budynek gtéwny kottowni
304 Biuro Budynek gtéwny kottowni
1% 305 Sala konferencyjna Budynek gtéwny kottowni
g 306 Kuchnia Budynek gtéwny kottowni
307 Biuro Budynek gtéwny kottowni
308 Biuro Budynek gtéwny kottowni
309 WC Budynek gtéwny kottowni
310 WC Budynek gtéwny kottowni
2 -;“_:" e | 401 | Naweglanie Budynek gtéwny kottowni

Projekt dostosowania budynku Elektrocieptowni Piaskéwka przy ul. Spokojnej w Tarnowie

Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. do aktualnych wymogéw ochrony przeciwpozarowej

95




F.HU. EL-PLAN Piotr Kapusciniski
Podlesie 2C, 32-410 Dobczyce

402 Korytarz Budynek gtéwny kottowni
403 Maszynownia Budynek gtéwny kottowni
404 Chtodzenie Budynek gtéwny kottowni
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