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I. Tekst
1.Wstep

Badania warunkéw gruntowo-wodnych 1 parametrow geotechnicznych
stanowigce przedmiot tej dokumentacji, zostaty wykonane dla firmy Biuro
Projektowo-Konsultingowe MKM- Projekt inz. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza
Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan, pod budowe drogi gminnej w strefie
przemystowej w Czachorowie, na dziatkach nr 92 obreb Sikorzyn oraz 232
obreb Czachorowo.

Lokalizacje 1 glgbokos¢ otwor6w uzgodniono z Zamawiajacym. W niniejszej
dokumentacji wykorzystano PN-B-02479 GEOTECHNIKA-Dokumentowanie
geotechniczne oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r.poz.463). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obiekt zaliczono wstepnie do
I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczng decyzje w tej
sprawie podejmie projektant.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano nast¢pujgce normy:

-polska norme¢ PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polska norme¢ PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Rozpoznawanie i badania podtoza
gruntowego

-polska norme¢ i euronorme¢ PN-EN ISO : 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntéw.

2.0pis wykonanych prac

W celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych  podtoza
projektowanej inwestycji wykonano nast¢pujace prace:

6 wiercen mechanicznych o srednicy 4 do gitebokosci 3,0 m (zat. nr 3)

- badania makroskopowe gruntéw

- prace kameralne: opracowanie tekstu i1 zatgcznikow do dokumentacji
Wiercenia wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych
obiektow, w oparciu o mape otrzymang od Zamawiajacego. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 18 wrzesnia 2021 roku.

3.Budowa geologiczna
Szescioma wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 3,0 m pod

warstwg nasypu nie budowlanego o migzszosci 0,2 m (gleba, piasek, gruz)
rozpoznano rodzime osady czwartorzedowe. Utwory czwartorzgdowe



nawiercone otworami badawczymi to osady plejstocenskie wodnolodowcowe
piaski srednie. Utwory piaszczyste wystepuja pod nasypem w catym profilu
wykonanych wiercen do gltebokosci koncowej wiercen do 3,0 m.

Lokalizacj¢ wykonanych otwordéw przedstawiono na zatgczniku nr 1-mapie
dokumentacyjnej. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworéw wraz z
oznaczeniem wilgotnosci 1 stanu przedstawiono na zataczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otworéw. Na zalgczniku nr 4 przedstawiono przekroje
geotechniczne.

4.Warunki wodne

W podtozu projektowanej drogi gminnej na dziatce nr 232 w Czachorowie oraz
nr 92 w Sikorzynie, bezposrednio pod nasypami niebudowlanymi dominujg
utwory dobrze przepuszczalne dla wody - piaski srednie. Wody gruntowej nie
nawiercono do gtebokosci koncowej wiercen to jest do 3,0 m. Wspotczynnik
filtracji piaskow $rednich wynosi 1x10* m/s.

5.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu o norme
PN-81/B-03020.Grunty wystepujace pod warstwa nasypu nie budowlanego o
migzszosci 0,2 m ujeto w jednej warstwie geotechnicznej o statych wartosciach
parametrow geotechnicznych. Sg to utwory niespoiste. Wydzielono:

-Warstwe geotechniczng nr I —piaski Srednie, (Ps ), zélte i szare, malo
wilgotne, Srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip= 0,50

Omawiane podloze posiada mato ztozong budowe¢ geologiczng 1 wykazuje male
zroznicowanie pod wzgledem warunkéw geotechnicznym. Przekroje
geotechniczne przedstawiono na zatgczniku nr 4. Szczegétowe parametry
gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy geotechniczne podano na zal. nr 5.

6.Whnioski

a) W rejonie wykonanych badan geotechnicznych pod warstwa nasypow nie
budowlanych o migzszosci 0,2 m nawiercono utwory niespoiste - piaski Srednie
(warstwa nr I) w stanie Srednio zageszczonym.

b) W podiozu projektowanej drogi gminnej na dzialce nr 232 w Czachorowie
oraz nr 92 w Sikorzynie, bezposrednio pod nasypami niebudowlanymi dominujg
utwory dobrze przepuszczalne dla wody piaski srednie. Wody gruntowej nie
nawiercono do gltebokosci koncowej wiercen to jest do 3,0 m.



c¢) Warunki gruntowe s3 korzystne w strefie posadowienia, gdzie wystepowac
beda grunty o stalych parametrach geotechnicznych- warstwa nr I (piaski
srednie) w stanie Srednio zageszczonym. W zaleznosci od przyjetej gtebokosci
posadowienia podloza drogi dobra¢ do nich odpowiedni rodzaj konstrukcji
podioza pod utwardzenie nawierzchni drog.

d) Parametry geotechniczne podane w zalaczniku nr 5 pozwolg na wykonanie
niezbg¢dnych obliczen statycznych dla zaprojektowania podioza drog.

e) Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m
f) Nalezy usung¢ warstwe nasypu nie budowlanego o migzszosci 0,2 m.

g) Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124)
piaski Srednie nalezg do grupy nosnosci G1. Warunki wodne sgq dobre dla 6
wykonanych otworéw nr 1-6 (woda ponizej 2 m).
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ZAL.NR 2

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Skroty
I. Litologia

NN-nasyp niebudowlany

Utwory nie spoiste :

Ps- piasek sredni

I1. Wilgotno$¢ naturalna
mw- mato wilgotny

w — wilgotny

m — mokry

III. Stan gruntu

Grunty nie spoiste :
$zg- Srednio zageszczony

IV. Warstwy geotechniczne

I — numery warstw geotechnicznych



Zatnr 3.1

Karta dokumentacyjna otworu nr 1
Temat: Sikorzyn — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 92.

Rzedna: 95,5 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nmienosna_ 02 953 |MWW | Gleba
I N Piasek sredni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary
3.0 92,5 |ozrees

Karta dokumentacyjna otworu nr 2
Temat: Sikorzyn — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 92.

Rzedna: 94,6 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nnienosna_ 02 944 |V |Gleba
I N Piasek $redni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary

-3,0 91,6 |——~




Zalnr 3.2

Karta dokumentacyjna otworu nr 3
Temat: Sikorzyn — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 92.

Rzedna: 95,4 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nmienosna_ 02 950 |V | Gleba
I N Piasek sredni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary
3.0 024 |azres

Karta dokumentacyjna otworu nr 4
Temat: Czachorowo — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 232.

Rzedna: 94,8 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nnienosna_ 02 946 |V | Gleba
I N Piasek $redni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary

-3,0 91,8 |——=~




Zalnr 3.3

Karta dokumentacyjna otworu nr 5
Temat: Sikorzyn — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 232.

Rzedna: 95,4 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nmienosna_ 02 950 |V | Gleba
I N Piasek $redni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary
3.0 024 |azres

Karta dokumentacyjna otworu nr 6
Temat: Czachorowo — projektowana droga w strefie przemystowej -dziatka nr 232.

Rzedna: 96,2 m npm Data: 18.09.2021 r.
Numer Woda | Glgbokosé Profil | Rodzaj gruntu Wilgotno$¢ | Stan Stopien
warstwy grunt. m ppt mnpm | litolog. naturalna gruntu | plasty-
geotech. m ppt skala 1: 50 cznosci
I
W.nieno$na leb
Nnienosna_ 02 96,0 |V | Gleba
I N Piasek sredni mw $zg 1p=0,50
...... (Ps)zotty i
...... szary

3,0 93,2 |t
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ZALNR S

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU - Sikorzyn -dziatka nr 92, Czachorowo -dziatka 232-budowa drogi

Straty | Opis Numer | Symbol | Symbol |Stopien |Wilg |Gesto$ | Kat Edom. | modut | Wsp6t
grafia |litologicz- |w-wy |gruntu |gruntu |zage- natur- | ¢ tarcia | modut | odkszt | czynnik
ny geote- wg PN- | szczenia | alna Objet. |wew |SciSl. | pierw. filtracji
chnicz ENISO |Ip % P O ° M, E, K
-nej 14688-2 tm™ MPa MPa m/s
Qh Nasyp nie | W-wa | NN Mg
budowlany | Nieno§
Qpl Piasek I Ps MSa 0,50° 5 1,70 33 95 80 1x10*
Sredni 1,1 0,9 0,9
5,5 1,53 29,7

Uwaga : parametry wyznaczono metoda B - wedlug PN-81/B-03020

Objasnienia :Warto$¢ charakterystyczna x™
Wsp6étczynnik materialowy Ym

Wartos$¢ obliczeniowa(x")

e —wartoS¢ ustalona w terenie.



