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Konstrukcja nawierzchni zjazdu: Konstrukcja nawierzchni jezdni: ) ) o > —
betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm, betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm, Konstrukcja nawierzchni zjazdu: _
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm,
podbudowa z mieszanki niezwigzanej podbudowa z mieszanki niezwigzanej podsypka cementowo - .p"'f‘SkO‘."’a 14, gr.3cm
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej
warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego warstwa ulepszonego podioza z kruszywa zwigzanego stabilizowanej mechanlcznle. 0/315, gr. 20 cm
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego
podioze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa podioze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm
podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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Konstrukcja nawierzchni parkingu: Konstrukcja nawierzchni jezdni: * R _g |§
betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm, betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm, Konstrukcja nawierzchni parkingu: Konstrukcja nawierzchni na chodniku \\// §|§’
podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm, betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm, X D oo
podbudowa z mieszanki niezwigzane;j podbudowa z mieszanki niezwigzane;j podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm X |
stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane;j podbudowa z kruszywa zwigzanego X |
warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa zwigzanego warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm X
hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego podtoze o parametrach 1s=0,98
podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa podtoze o parametrach I1s=1,0, E2 = 80 MPa hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm
podtoze o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa
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kraweznik betonowy, typ najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa, beton C12/15
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N inz. Marcin Kuciak
o ul. Kazimierza Wielkiego 5/1
61-863 Poznan

. EmoJEKT tel. 61-415-25-21

Tytut rysunku

PRZEKROJE NORMALNE

Budowa drogi w strefie gospodarczej
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INWESTOR Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektowanie i kierowanie
Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 T DudowiaY !
Gmina Gostyh w specjalnosci drogowej
Asystent | . . A
ul. Rynek 2 ro'zztsai?a inz. Klaudia Gierczak
64-800 Gostyn proJ
Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Bromber | WKP/0290/POOD/12 Pro‘;veg;%vcviaarll;%gceizd?g;rx%zer’w
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