
2,0 %

Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

sz. zmienna

Pas ruchu

0
.
0
2
m

Przekrój normalny 1-1

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

2,0 %

SZCZEGÓŁ "C"

sz. zmienna

ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

0
.
0
2
m

2,0 %

SZCZEGÓŁ "C"

3.50m 3.50m

Pas ruchu

0.12m

SZCZEGÓŁ "D"
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SZCZEGÓŁ "D"
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu:

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

opornik betonowy, 12x25x100

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

2,0 %

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

Pas ruchu

0
.
0
2
m

Przekrój normalny 2-2

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

betonowa trylinka koloru szarego, gr. 12 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

2,0 %

SZCZEGÓŁ "C"

ściek z 2 rzędów kostki brukowej betonowej

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

0
.
0
2
m

2,0 %

SZCZEGÓŁ "C"

3.50m 3.50m

Pas ruchu

1.00m

Parking dla pojazdów ciężarowych Parking dla pojazdów osobowych

Konstrukcja nawierzchni parkingu:

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa związanego

 hydraulicznie cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=1,0, E2 = 80 MPa

3.00m

SZCZEGÓŁ "A"

0.12m

5.00m

SZCZEGÓŁ "A"

0.15m0.15m

Zieleń

2,0 %

0.08m

SZCZEGÓŁ "E"

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr. 8 cm,

podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem, C1,5/2,0 gr. 15 cm

podłoże o parametrach Is=0,98
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2.00m

Bariera U-12a

Fundament, beton

C12/15

1
.
1
0
m

0.20m

Kanał

technologiczny

Pas ruchu

3.00m

SZCZEGÓŁ "B"

0.15m 3.00m

SZCZEGÓŁ "B"

0.15m

2,0 % 2,0 %

8,0 %
8,0 %

Przekrój normalny 3-3

1.00m1.00m
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Gmina Gostyń

ul. Rynek 2

64-800 Gostyń

Budowa drogi w strefie gospodarczej

krawężnik betonowy, typ najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

opornik betonowy, 12x25x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15

krawężnik betonowy, typ drogowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ława betonowa, beton C12/15


