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GOSTYN . 63-800 Gostyn | Rynek 2

Gostys, 09.05,2022r.
PPOS.6220.28.2021

- DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art, 84 ustawy
z 3 pazdziernika 2008 . o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 . Kodeks

postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - po

- rozpatrzeniu wniosku Gminy Gostyh z siedziba Rynek 2, 63-800 Gostyn, dzialajacej przez
‘pelnomocnika Pana Marcina Kuciaka

stwierdzam '

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko na realizacjg planowanego
przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi w strefie gospodarczej, obejmujacego m.in.
wykonanie nawierzchni drogi z trylinki o szerokogei 7 ;00 m na catej dlugosci budowanej drogi,
wynoszacej okoto 1460,00 m, dziatli nr 12172, 92, 80/1, 79, 78/2, 78/1, 71,776, 75,74, 73, 72,
69,68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 58, 53, 52,
47 w obrebie 0016 Sikorzyn i dz. nr 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/4, 239/2, 23911, 121,
118/51, 118/50, 118/49, 118/45, 231, 230, 229, 228/1, 228/2, 228/6, 228/5, 228/8, 227, 226,
225,223/2, 223/1 w obrebie 0003 Czachorowo.

Jednoczesnie ustalam nastepujace warunki i wymagania. do realizacii przedsiewziecia:

1. Prace wykonawcze w rejonie terenéw podlegajacych ochronie akustycznej prowadzié
wylaeznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny -
22:00, :

2. Zaplecze budowy zabezpicczyé przed mozliwoScia zanieczyszczenia srodowiska
gruntowo-wodnego. . :

Wycinke drzew przeprowadzié od 1 wrzeénia do kofica lutego.

Wycinke drzew ograniczyé do 65 sztuk. ' _

5. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryty korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych do
wycinki, wykonywa¢ w spos6b jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
W szczegolnosei: ' _

-pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiadciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac  konieczno&é zapewnienia dostepu do schronieh oraz w sposob
niepowodujacy zniszezenia, uszkodzenia [ub zabicia wystepujacych tam gatunk6w
roSlin, zwierzat i grzybow; :
-nie obsypywaé ziemig pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewow powyzej
wysokosei 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- -podezas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem; : _
-nie niszczyé korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

6. Miejsca sktadowania materiatow budowlanych, -odpadéw i postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczyC¢ poza obrysem rzutu koron drzew i na terenie utwardzonym, a serwisowanie
maszyn budowlanych i sprzetu transportowego dodatkowo uszezelnionym, tak aby

i



zabezpicczyé miejsca  przed ewentualnym  przedostaniem  sig substancji
“nicbezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu Tub wod.

7. W miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy zapewni¢ dostepnosé sorbentow

wilasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego zagrozenia, MOZACOLO
wystapié w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

8. W przypadku przedostania si¢ zanieczyszezen do gruntu lub wod nalezy bezzwlocznic
podja¢ dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw 1 przyczyn awaril. -

9. Po zakoficzenin prac budowlanych teren rtobot mnalezy oczyécié ze wszystkich
zalegajacych zanicezyszozen i odpadéw. :

10. Powstajace w trakcie budowy planowanego prZ_edsiqwziqcia odpady nalezy gromadzic

selektywnie w wyznaczonym miejscu na utwardzonym, szezelnym  podlozu
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach, w sposob
zabezpieczajacy przed zanjeczyszezeniem srodowiska gruntowo-wodnego, a nastgpnie
przekazywaé zewnetrzaym podmiotom posiadajacym odpowiednie zezwolenia.

11. Na etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgeiem prac,
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzeta
niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne micjsce. Taka sama kontrole przeprowadzi¢
bezpodrednio przed zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien.

12, Przeprowadzié nasadzenia zastepeze drzew z wykorzystaniem drzew rodzimych
gatunkow w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, w stosunku

12 za kaide wycigte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku 1:3 za
kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200. _

13. W pierwszym rzedzie nasadzenia prowadzi¢ wzdluZ istnigjacych drog, tworzac nowe
aleje lub uzupelniajac ubytki w istniejacych. - : . )

14. Do sadzenia zastosowaé w pierwszej kolejnodci miode osobniki drzew pochodzace
z odnowien naturalnych wystgpujace w obrebic terenu objetego postgpowaniein.
W przypadku ich braku zastosowaé prawidtowo wyprodukowany materiat szkotkarski
drzew: wladciwic uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz
proporcjonalnej bryle korzeniowsj. Nasadzenia pielggnowaé i regularne podlewaé
przez okres min. 3 lat. ‘ - : ‘

15. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwatoéci nasadzen zastgpezych drzew, w okresie 3
lat od ich posadzenia - w 1, 2 1 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania

zywotnosci drzew lub krzewdw, nasadzenia uzupeini¢ w stosunku 1:1 w nastepnym .

roku kalendarzowym i pielegnowaé oraz regularnie podlewaé przez kolejne 3 lata.

: Uzasadnienie _
W zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu
informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie grodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 1., poz. 2373 ze Zm.) -
Inwestor - Gmina Gostyh z siedziba Rynek 2, 63-800 Gostyf, dziatajaca przez petnomocnika -

* Pana Marcina Kuciaka zwrécita sig do Burmistrza Gostynia z wnioskiem o wydanie decyziji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie drogi
w strefie  gospodarczej, obejmujacego m.in. wykonanie pawierzchni drogi z trylinki
o szerokoéci 7,00 m na catej dlugoéci budowanej drogi, wynoszacej okoto 1460,00 m, dziatki
ar 12172, 92, 80/1, 79, 78/2, 78/1, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59,

.82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 58, 53, 52, 47 w obrgbie 0016 Sikorzyn i dz. nr -

- 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/4, 23972, 239/1, 121, 118/51, 118/50, 118/49, 118/45, 231,
230, 229, 228/1, 228/2, 228/6, 22815, 228/8, 227, 226, 225, 22312, 223/1 w obrebie 0003
Czachorowo. : o . ‘

Do wniosku ‘dotaczono: Kkartg informacyjng przedsigwzigcia, dalej kip., mape
ewidencyjna. S '



Dla terenu objgtego inwestycjg w obrebie Sikorzyn i dla dzialek o nr 232, 233, 234,
235, 236, 238, 239/4, 239/2, 239/1, 121, 118/51, 118/50, 118/49, 118/45, 231, 230, 229, 228/1,
228/2, 228/6, 228/5, 228/8, 227, 226, 223/2, 223/1 w obrebie Czachorowo obowiazuja
migjscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzone Uchwalami Rady Miejskiej
Gostynia nr XXXITI/438/09 z dnia 20 listopada 2009 roku oraz nr XXIV/287/21 z dnia 4
lutego 2021 roku. :

Planowane przedsigwzigcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 62, pkt. 58 lit. b) i pkt 81
rozporzadzenia Rady Ministréw z 10 wrzednia 2019 r., w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) kwalifikuje sig do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $§rodowisko, dla ktérych
sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane. .

W zwigzku z tym Burmistrz Gostynia, w oparciu o art. 64 ust. 1 pkt. 1,2, 4 ustawy z 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 1. poz. 2373 ze zm.), dalej ustawa oos, w dniu 02.12.2021 r. wszezal
postepowanie w sprawie wydania decyzji oo§ i zwrécil sig do: Panhstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, dalej PPIS, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, dalej RDOS oraz Pafstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora
Zarzadu Zlewni w- Poznaniu dalej Dyrektor ZZ WP o opini¢ w sprawie  obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na rodowisko ww. przedsigwziecia.

Dyrekior ZZ WP w opinii z 09.12.2021 r. nr PO.Z7S.4.435.856.2021.MS.1 nie .
stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko ww. przedsiewziecia
oraz okredlit warunki i wymagania do uwzglednienia w decyzji oo,

Dyrektor ZZ WP majac na wzgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowane
rozwigzania i technologic stwierdzil brak mozliwosci znaczacego oddzialywania na
pozostajace w zasiegu oddziatywania jednolite czeSci woéd i nie stwierdzil negatywnego
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigeia, stwarzajacego zagrozenie dla realizacji celow
Srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art, 57, art, 59 1 art. 61 ustawy z 20 lipca 2017 1. —
Prawo wodne, a okre§lonych dla tych czgSci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18 pazdziernika
2016r. (Dz. U. z 2016 1. poz. 1967). o

PPIS w opinfi sanitarnej z 22.12.2021 r. nr ON-NS.9011.2.62.2021 wyrazil opini¢
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsigwzigcia. Zdaniem PPIS przediozone dokumenty wykazuja, iz nie zachodza przestanki,
ktoére w Swietle obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony zdrowia uniemozliwialyby
realizacjg przedmiotowej inwestycii. _ '

W toku prowadzonego postepowania RDOS pismem z 17.12.2021 r. znak: WOO-
11.4220.376.2021.JS.1 wezwal Burmistrza Gostynia do uzupelnienia informacji zawartych
w kip, ktéry nastepnie pismem z 21.12.2021r. przekazal wezwanie do Whioskodawcy.
W dniu 29.12.2021r. do Burmistrza Gostynia wplynelo uzupehnienie £.ip, przekazane przez
Whnioskodawce, ktore pismem z 31.12.2021 r. zostalo przekazane do RDOS, '

RDOS w opinii z 12.01.2022 1. nr WOO-11.4220.376.2021.]8 .2 stwierdzit, ze dla planowanego
przedsiewzigeia, polegajacego na budowie drogi w strefie gospodarczej, obejmujacego m.in.
wykonanie nawierzchni drogi z trylinki o szerokoéci 7 ,00 m na calej dlugoéci budowane; drogi,
wynoszacej okoto 1460,00 m, dziatki nr 121/2, 92, 80/1, 79, 78/2,78/1, 77, 76, 75, 74, 73, 712,
69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 98, 58, 53, 52,

. 47 w obrgbie 0016 Sikorzyn i dz. nr 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/4, 239/2, 239/1, 121,

118/51, 118/50, 118/49, 118/45, 231, 230, 229, 228/1, 228/2, 228/6, 228/5, 228/8, 227, 226,
225, 223/2, 223/1 w obregbie 0003 Czachorowo nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na §rodowisko. Okreélit tez warunki i wymagania, ktére nalezy uwzglednié
w decyzji 0os, . :



W postepowaniu wzigto pod uwagg: informacje o przedsigwzigeiu zawarte w kip.,
opinie: RDO, S PPIS, Dyreliora ZZ WP oraz uwarunkowania wymienione w art. 63 ust.1
ustawy 00s, 7

Przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalg przedsigwzigeia, wielkosé zajmowanego terenu,
zakres tobdt zwigzanych z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasicg
oddzialywania, mozliwosci ograniczenia oraz odwracalnoéé oddzialywania, powiazania
7 innymi przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow paturalnych, réznorodno$é
biologiczna, emisj¢ 1 ucigzliwodci  zwiazane Z eksploatacja przedsigwzigeia, gestosé
zaludnienia woké} przedsiewzigeia oraz jego usytuowanie wzgledem obszarow wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roflin, grzyboéw i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 00§, w oparciu o zapisy k.ip. ustalono,
7e przedsigwzigeie polega na wykonaniu nawierzchni drogi z trylinki o szerokosei 7,00 m na
calej dtugosci budowancj drogi wynoszacej ok. 1460,00 m. Inwestycja realizowana bedzie na
terenie istnicjacej strefy gospodarczc] Zlokalizowane] w obrebie miejscowosci Czachorowo
i Sikorzyn pa terenie gminy Gostyf. Na catym odcinku droga posiada nawierzchnig gruntowa, ‘
polng o szerokoéci pasa drogowego 4,20 m z lokalnym poszerzeniem do 7,00 m. Poczatek
drogi zlokalizowany jest w drodze powiatowej nr 4949P Sikorzyn - droga wojewodzka 434,
a koniec w istniejacej drodze, poszerzonym placu do zawracania. Realizacja inwestycji nie
zmieni sposobu wykorzystania terenu, uptynni ruch drogowy. W ramach przedsiewzigcia
planuje si¢ budowe parkingu po prawej stronie dla pojazdow osobowych (prostopadle do drogi
o szerokodci 5,00 m z kostki brukowej betonowej, za nim chodnik przylegly do parkingu), a po
stronie lewej drogi parking dla pojazdow ciezarowych (réwnolegle wzdtuz drogi o szeroko§ci |
3,00 m z kostki brukowej betonowej). Laczna powierzchnia parkingéw wyniesie 103 05,00 m?,
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej
o tacznej dtugoéei ok. 2211,00 m (867,50 m kanalizacja tloczna i 1343,50 m kanalizacja
grawitacyjna), kanatu technologicznego, o&wietlenie, wodociag rozdziclczy oraz przebudowg
dwach przepustow drogowych. Nad droga przebiega sie¢ $redniego napigcia, gdzie w razie
koniecznoéci nastapi jej przebudowa. Budowa drogi stanowi kontynuacjg wybudowanego juz
odcinka drogi zakoficzone] placem manewrowym. Zjazdy na pola zostang wykonane z kostki
brukowej betonowej. W zwiazku z rozbudowa, strefy gospodarczej zachodzi konieczno$é
rozbudowy, poszerzenia istniejacego pasa drogowego. Odwodnienie odcinka drogi przewiduje
sie poprzez kanalizacjg deszczowa jako kontynuacjg istnigjacej i budowe nowej. '

Jak wynika z dokumentacji, w ramach budowy drogi nie zmieni sig przebieg istnicjace;
trasy w przekroju drogi, a projektowana niweleta nawierzchni na budowanej drodze zostata
podyktowana istniejaca niweleta. Przyjeto predkosé projektowa dla drogi gminnej, klasy L
(lokalnej) réwna 60 km/h (30 km/h - lokalne ograniczenia) oraz kategorig ruchu KR3.

W nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo§ ustalono, ze realizacja inwestycii
‘wiaze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzieé materiatow budowlanych
i surowcow, takich jak m.in.: kostka brukowa, piasek, cement, kruszywa mineralne, elementy '
betonowe i kamienne. W ramach przedsigwzigoia wykorzystane zostang, réwniez woda, energia
elektryczna oraz paliwa. ‘ '

W kontekécie art, 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy 00§ stwierdzono, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia bedzie wigzala sig 7 oddziatywaniem na klimat akustyczny, Zaréwno
w fazie realizacji jak i eksploatacji. Na etapie prac wykonawczych spodziewaé nalezy sig
krétkotrwalej i odwracalnej emisji hatasu do Srodowiska, ktérej Zrédlem bedzie praca urzadzef
i pojazdéw obstugujacych budowe. Celem ograniczenia -uciazliwo$ci w tym zakresie nalozono
warunek, aby prace wykonawcze w rejonie terenow podlegajacych ochronie akustycznej
prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny
22:00. W. porze dnia, 7z uwagi na znacznic wigkszy poziom tla akustycznego, roboty zicmne
i budowlane nie beda odczuwalne jako ucigzliwe. :



Analizujac kryteria wskazane w art. 63 ust, 1 pkt 11it d i pkt 3 ustawy oos ustalono, ze
tereny przylegte do drogi to tereny rolnicze. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa polozona jest
0 ok. 670 m na zachdd od przedmiotowej drogi. Planowane przedsiewzigeic nie bedzie
powodowaé ponadnormatywnej emisji hatasu do érodowiska. Biorac pod uwage rodzaj
inwestycji, ruch lokalny, a takze jei skale i niewielkie natezenie ruchu, nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszezalnych pozioméw hatasu na terenach podlegajacych ochronie akustycznej,
okreSlonych w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 22014 1. poz. 112).

Biorac pod uwagg rodzaj, skale i lokalizacje przedmiotowego przedsigwriecia oraz
przeprowadzong analiz¢ oddziatywania przedsigwzigeia na rodowisko w odniesieniu do
zapisow art. 63 ust 1 pkt 1 lit, b i pkt 3 lit. T ustawy oos, nie przewiduje si¢ znaczacych
powiazan, ani znaczacego kumulowania oddzialywafi planowanej inwestycji z. innymi
przedsiewzigciami. ' '

Odnoszac sig do zapisdw art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oos ze wzgledu na rodzaj i skale
przedsigwziecia oraz funkcje jaka pelnié bedzie przedmiotowa inwestycja w obecnie
istniejacym, gruntowym ciagu komunikacyjnym, nie przewiduje sig jej istotnego wplywu na
stan jakoSci powietrza w rejonie zainwestowania na ctapie eksploatacji. Na etapie realizacji
przedsigwzigcia moze nastapié niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia
prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pyléw, w zwigzku z prowadzeniem
robét ziemnych. Ponadto Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania
paliw w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi jednak na fakt, ze
emisje te beda mialy charakter migjscowy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac
budowlanych, nalezy je uznaé za pomijalne. :

Uwzgledniajac art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos stwierdzono, ze uciazliwoéci
zwigzane Z realizacja przedsiewzigcia beda krétkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego
realizacji, : .

- Z uwagi na rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigeia, odnoszac sig do
-zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e usiawy oof nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami inormami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej bedzie ograniczone.
Przedsigwzigcie nie zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajacych zagrozenie wystapienia
powazinych awarii przemyslowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 ‘1. w sprawie rodzajow i ilogci znajdujaeych sic w zakladzie substancji
nicbezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zaklady o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 1, poz. 138). Ze wzgledu na
polozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalne;j,
w szezegolno$ci w wyniku wystapienia: trzgsien ziemi czy osuwisk, -

Planowane przedsigwzigcie bedzie oddziatywac na klimat. W przypadku przedmiotowej
inwestycji emitowany bedzie gaz cieplarniany — dwutlenek wegla. Na etapie realizacji
przedsigwzigeia, wystgpi emisja dwutlenku wegla w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdéw i maszyn wykorzystywanych do budowy. Wielkoé¢ emisji zalezeé bedzie od ilosci
sprzelu zaangazowanego do prac i ich parametrow. Emisja ta bedzie stosunkowo niewielka
ikrétkotrwata, a wiec oddzialywanic etapu budowy na klimat bedzie pomijalne.
Przedsiewzigeie dotyczy budowy ciagu komunikacyjnego, ale w istniejacym juz przekroju
drogi gruntowej, polnej,- _

W kontekéceic art. 63 ust, 1 pkt 1 lit. f ustawy oos ustalono, ze gospodarowanie odpadami
w zwiazku z realizacja i eksploatacjy przedmiotowego przedsiewziecia odbywacé sie bedzie na
zasadach okre$lonych w aktualnie obowigzujacych przepisach szezegdlowych. Na etapie prac
wykonawczych, zrédlem powstawania odpadéw beda roboty ziemne oraz prace zwiqzane
zukladaniem warstw nawierzchni drogi. Magazynowanie surowcow budowlanych oraz
pojazdow i maszyn odbywaé sie powinno W Imi€jscu wyznaczonym przez inwestora, Miegjsca
postoju  pojazdéw. powinny byé zabezpieczone w  sposéb wykluczajacy przenikanie
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ewentualnych Za.nieczyszczeﬁ do gruntu. 7 uwagi na specyfike pizedsiewzigeia nalezy uznad,
ze planowana inwestycja, na ctapie cksploatacji, nie bedzie stanowil znaczacego zrodia
powstawania odpadow. ‘ '

W przedtozonej dokumentacii przedstawiono planowane do zastosowania rozwiazania

techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. W odniesieniu do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo stwierdzono, ze ze wzgledu
na skale, rodzaj i charakter przedsigwzigeia, nie bedzie ono negatywnie wplywa¢ na lokalne

* warunki gruntowo - wodne. W ramach prowadzonych prac zostanie wykorzystany sprzet sprawny -

technicznie. W celu zapobiegania wyciekom, pojazdy oraz sprzet budowlany powinien by¢
poddawany biezacym przegladom i konserwaciji. Surowce i materiaty wykorzystywane do budowy
drogi powinny by¢ wykorzystywane na biezaco. Na terenie inwestycji nie planuje si¢ naprawy

maszyn i tankowania pojazdow obstugujacych plac budowy. Czynnosci te odbywaé sig¢ beda
‘wylacznie w miejscach do tego przeznaczonych, utwardzonych i uszczelnionych. Na terenie placu -

i w jego poblizu nie beda magazynowane smaty, oleje i inne produkty ropopochodne, potencjalne
naprawy sprzefu podczas budowy bgda wykonywane poza jej obszarem. Wykonawoca inwestycji
powinien zabezpieczy¢ grunt przed mozliwoscia zanieczyszezenia srodowiska gruntowo-wodnego,
a plac budowy wyposazy¢ w sorbenty na wypadek ewentualnego ranieczyszczenia powierzchni
gruniu. ' '

7 uwagi na charakter przedsigwziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji nie beda
wytwarzane Scieki przemystowe, ktore wymagalyby odpowiednicgo zagospodarowania.
Realizacja inwestycji wiazaé si¢ bedzie z powstawaniem nieczystodci cieklych o charakterze
§ciekéw bytowych, wytwarzanych przez pracownikéw budowy. Na etapic budowy pracownicy
powinni korzysta¢ z przenoénych ~ kabin sanitarnych objetych serwisem podmiotow
uprawnionych do $wiadczenia ushug w zakresie ich wynajmu i kompleksowej obslugi.

. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane bedg poprzez nadanie

- odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni i dalej do ‘kanalizacja deszczowej.
Planowane jest podczyszczenie odprowadzanych wéd opadowych poprzez zastosowanie
wysokosprawnego  separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem piasku, co
zagwaraniuje oczyszezenic odprowadzanych wod z substancji ropopochodnych oraz zawiesin
wolnoopadajacych. . . : : _ _

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. f, lit. g, lit. b, Lt 4, lit.j

ustawy oof ustalono, ze teren przedsigwzigeia nie jest polozony na obszarach wodno-blotnych, .

strefach ochronnych ujgé wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod srodladowych.
Inwestycja polozona bedzie poza obszarami wybrzezy i §rodowiska morskiego, obszarami
gérskimi oraz obszarami przylegajacymi do jezior, poza obszarami przylegajacymi do
uzdrowisk i poza obszarami ochrony wzdrowiskowej, obszarami, na ktérych standardy j akodei
srodowiska zostaly przekroczone. _ ‘
W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k wustawy oo$ ustalono, Ze planowane
przedsigwziecie zlokalizowane bedzic w granicach jednolitej czeSci wod podziemnyceh
(JCWPd) o kodzie PLGW600070. Zgodnie z obowiazujacym ,Planem gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 t., poz 1967) JCWPd PLGW600070
charakteryzuje sig¢ dobrym stanem iloSciowym oraz dobrym stanem chemicznym, zgodnie
7 oceng ryzyka nieosiagnigcia celu srodowiskowego zostala okreslona jako zagrozona
osiagnieciem celow srodowiskowych. Dla JCWPd PLGW600070 w ,,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” okreSlono nastepujace cele Srodowiskowe: utrzymanie
~ dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilo§ciowego. ‘
Ponadto przedsigwziecie znajduje si¢ w granicach jednolitej czefei wod powierzchniowych
(JCWP) o kodzie PLRW600023185649 — Kania, ktéra posiada status naturalnej. czgsei wod,
jest monitorowana, jej aktualny stan jest zty, zgodnie z ocena ryzyka nieosiggnigcia celu
srodowiskowego zostala okreglona jako zagrozona. Celem srodowiskowym dla tej JCWP jest
uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W zlewni wystepuje
presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania, majace na
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celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiaghiiecie wskaznikéw zgodnych
z warto$ciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze
okres niezbedny, aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt
by¢ osiagnigty do 2027 roku. ' -

Biorac pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oos, na podstawic przedstawionych
materialéw stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigeie zlokalizowany jest poza
obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochromie przyrody
(Dz. U. z 2021 1. poz. 1098 z p6zn, zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000 potozonym ok,
14,84 km od przedsigwzigcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Zachodnie Pojezierze
Krzywifiskie PLH300014. Zgodnie z opracowang przez Zaklad Badania Ssakéw Polskiej
Akademii Nauk w Bialowiezy siecia korytarzy ekologicznych, inwestycja bedzie polozona
poza korytarzami ekologicznymi (Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sieé

- Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 201 1).

W ramach planowanego przedsigwzigeia planowana jést wycinka 65 drzew o obwodach

(pnia mierzony na wysokosci 130 cm) od ok. 8 em do ok. 277 cm, w przewazajacej ilodci sa to

drzewa mlode. Jak wynika z dokumentacji, w trakcie ogledzin drzew nie stwierdzono
wystepowania roslin, grzybéw objetych ochrona prawng. Na drzewach przeznaczonych do
wycinki nie stwierdzono wystepowania gniazd lub dziupli wykorzystywanych przez ptaki
w okresie lggowym. Realizacja inwestycji nie bedzie zwiazana z koniecznoseig usuniecia
krzewéw. Lokalizacja inwestycji nie tworzy kolizji z siedliskami przyrodniczymi. Gatunki
wystepujace w sasiedztwie inwestycji sq typowymi przedstawicielami awifauny terenéw
i krajobrazéw rolniczych. W celu minimalizacii negatywnych oddziatywan, majac na uwadze
ochrong miejsc lggowych ptakéw, jakimi sa drzewa, nalozono warunek ich wycinki poza
sezonem legowym ptak6w, ktéry w Wielkopolsce przypada érednio w okresie od 1 marca do
31 sierpnia. W przypadku natrafienia podczas wycinki na gatunki chronione lub migjsca .
legowe ptakéw, prace nalezy przerwaé do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na
odstgpstwa od zakazéw. Zezwolenic takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o ochronie przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Drzewa przydrozne stanowig bardzo istotny element ckosystemu pozytywnie ksztaltujac
lokalny klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale ciezkie, oraz
zwigkszajac retencjg wod opadowych. Ponadto maja wielka warto§¢ historyczna, kulturows,
oraz krajobrazowsa, poniewaz liniowe zadrzewienia na terenach otwartych sa bardzo
wyrazistymi dominantami. Laczac ze soba kompleksy lesne pelnig funkcje korytarzy
ekologicznych, przede wszystkim jednak stanowia lokalne lub ponadlokalne ekosystemy
cechujace si¢ swoistq bioréznorodno§cia, znacznie przewyzszajaca, otaczajace tereny.
W obrebie tych ekosysteméw kazde drzewo to mikro-ckosystem z whasciwa mu flora i faung
oraz biota grzybow. W zwiazku z powyzszym ich wycinka ma negatywny wplyw. W celu jego
rekompensaty w pelni uzasadnione jest natozenie obowigzku nasadzefi zastepczych
prowadzonych wzdtuz drég w ramach zaktadania nowych alei lub uzupetniania ubytkéw drzew
w obrebie juz istniejacych, Dodatkowo kierujac sig zasada wzrastajacej wartoéci drzewa
przydroznego wraz z jego wiekiem natozono warunek nasadzef w skali 1:2 (dwa nasadzane
drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w skal 1:3 dla
drzew o obwodzie powyzej 200 cm. ‘

Wprowadzanie do $rodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunkow
obeych, zgodnie z art. 120 ustawy o ochronie przyrody, jest co do zasady zakazane. Choé
ziclefi przydrozna na terenie zabudowy wskazana zostata, jako jeden z wyjatkéw od tego
zakazu, warunek nasadzen zastepczych w oparciu wylacznie o gatunki rodzime w niniejszym
przypadku jest zasadny. Nalezy mie¢ na nwadze, ze kazdy gatunek obey moze w przyszlodei
sta¢ sig gatunkiem zagraZajacym rodzimej bioréznorodnodci. W odniesieniu do drzew status
inwazyjnych zyskaly w ostatnich dziesigcioleciach np. jesion pensylwanski;, dab czerwony,
a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczotowaty, wigzowiec zachodni czy orzech whoski.
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W celu zapewnienia jak najwyzszej skutecznodci nasadzen natoZzono warunki dotyczace
jakoéci materiatu do nasadzen oraz prac piclegnacyjnych. W pierwszej kolejnosei do nasadzen
powinny byé wykorzystywane miode osobniki drzew pochodzace 7 odnowien, ktére stanowia
bardzo dobry materiat odnowieniowy — sg to osobniki najlepiej przystosowane do warunkow,
ktére panuja w obrebie zadrzewien przydroznych, Nalozono takze warunek prowadzenia
monitoringu udatnoci i trwalosci nasadzen zastgpezych drzew, w okresie 3 lat od ich
posadzenia. Jak wynika z uzupehicnia dokumentacji, planowane nasadzenia zostana
wykonane w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. B

W celu ochrony drzew znajdujacych si¢ w obszarze oddziatywania planowanego
przedsigwzigeia nalozono szereg warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez
mechanicznymi uszkodzeniami, czy naruszeniem statyki. Dodatkowo natozono warunck
chroniacy flore, faung i biotg grzybow ‘wystepujacych na drzewach przydroznych polegajacy
na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktore zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie
gatunkow zwierzat, roslin i grzybow, o

Ze wzgledu na to, ze realizacja przedsiewzigeia moze wymagaé wykonania prac
ziemnych, ktére moga wplywaé negatywnie na zwicrzeta nalozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
ewentualne wykopy i zagigbienia a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosic
w bezpieczne miejsce oraz, aby taka sama konirole przeprowadzi¢ bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacje zaglebie. o

Majac na wzgledzie lokalizacje oraz realizacje planowanego przedsigwzigeia zgodnie

z natozonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego.

oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno§é biologiczna,

rozumiana, jako liczebno$é i kondycjg populacji wystgpujacych gatunkow, w szezegdlnosci

chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkow roélin, zwierzat i gizybow oraz ich siedliska.
Realizacja przedsigwzigcia mie wptynie takze na obszary chroniope, a w szczegélnoSei na
siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzal oraz ich siedliska, dla kiérych ochrony zostaly
wyznaczone obszary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralno§ei obszaru
Natura 2000 lub jego powiazania z innymi obszarami. Ponadto przedsigwziecie nie spowoduje
wtraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasigg, wielkos¢ i zlozono§¢
oddziatywania, jego prawdopodobiefistwo, czas trwania, czgstotliwo$¢ i odwracalnoéé oraz
mozliwo§é powiazania z innymi przedsigwzieciami i ustalono, Ze realizacja planowanego
przedsiewzigeia nie pociagnie za soba zagrozen dla Srodowiska. Przedmiotowe przedsigwzigeie
nie bedzie transgranicznie oddziatywaé na $rodowisko.
Z uwagi na charakter i stopien zlozonodci oddziatywania przedsigwzigeia na $rodowisko oraz
brak znaczaco negatywnego wplywu na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow, zwicrzag, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona stwierdzono, ze dla przedmiotowego przedsigwzigela, polegajacego na
budowie drogi w strefie gospodarczej, obejmujacego m.in. wykonanie nawierzchni drogi
z trylinki o szerokosci 7,00 m na catej dtugoéci budowanej drogi, wynoszacej okoto 1460,00
m, dziatki nr 121/2, 92, 80/1, 79, 7872, 78/1, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63,
62, 61, 59, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 35, 98, 58, 53, 52, 47 w obrgbie 0016

Sikorzyn i dz. nr 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/4, 239/2, 239/1, 121, 118/51, 118/50,

118/49, 118/45, 231, 230, 229, 228/1, 228/2, 228/6, 228/5, 228/8, 227, 226, 225, 223/2, 223/1
w obrebie 0003 Czachorowo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko. ' ‘ '

: Pouczenie
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $§rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), decyzig
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o srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a. Ztozenie wniosku lub
dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Lesznie, ul. Slowiafiska 54, za posrednictwem Burmistrza Gostynia
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania od decyzji Burmistrza Gostynia.

Z dniem dorgezenia Burmistrzowi Gostynia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do
wniesienia odwolania.

Zalacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Z up. RMISTRZA
Marzena Paluszkiewicz
Naczelnik Wydzialu Gospodarki
Komunalngj i Ochrony Srodowiska

Otrzymuja za dowodem doreczenia:

1. Pan Marcin Kuciak-pelnomocnik Gminy Gostyn
ul. Kazimierza Wielkiego 5/1, 61-863 Poznas

2. Pozostale strony postepowania zostaty
powiadomione w oparciu o art. 49 k.p.a.

3. aa

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu
ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznafi-ePUAP
2. Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
ul. Przy Dworcu 4, 63-800 Gostyn-ePUAP
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznari-ePUAP
4. Starosta Gostynski
ul. Wroctawska 256, 63-800 Gostyii-ePUAP
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Zatacznik -
do decyzji nr PPOS.6220,28.2021
z dnia 09.05.2022 .

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 82 ust, 3 ustawy
0 udost¢pnianiu informacji o §rodowisku i Jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

- (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze Zm.)

Rodzaj, skala usytuowanie przedsiewziecia:

Planowane przedsiewzigeie polega¢ bedzie na budowie drogi w strefie gospodarczej,
obejmujace m.in. wykonanie nawierzchni drogi z trylinki o szeroko$ci 7,00 m na catej dtugosci
budowanej drogi, wynoszacej okoto 1460,00 m, dziatki nr 121/2, 92, 80/1, 79, 7872, 78/1, 77,
76,75, 74, 73, 72, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 59, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94,
95, 98, 58, 53, 52, 47 w obrgbie 0016 Sikorzyn i dz. nr 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239/4,
239/2, 239/1, 121, 118/51, 118/50, 118/49; 118/45, 231, 230, 229, 228/1, 228/2, 228/6, 228/5,
228/8, 227, 226, 225, 223/2, 223/1 w obrgbie 0003 Czachorowo.

Rodzaj teclinologii:

Na catym omawianym odcinku droga posiada nawierzchnig gruntows, polna o szerokogci
pasa drogowego 4,20 m z lokalnym poszerzeniem do 7,00 m. Poczatek zlokalizowany jest
w drodze powiatowej nr 4949P Sikorzyn - droga wojewddzka 434, a koniec w istniejacej
drodze, poszerzonym placu do zawracania. Na calej dlugoéci odcinka przewiduje sig
wykonanie nawierzchni z trylinki o szerokosci 7,00 m wraz z parkingami po prawej stronie dla

- pojazddéw osobowych, natomiast po lewej stronie parking dla pojazdéw ciezarowych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowe, kanalizacji sanitarnej
(0 facznej dhugoéei 2211,00 m), kanatu technologicznego, o$wietlenia, wodociagu oraz budowy
lub przebudowy 2 istniejgeych przepustéw z rur betonowych z @ 400 na @ 600, na przepusty
z rur PVC Iub PEHD. Nad droga przebiega sie¢ naziemna Sredniego napiecia i w razie
stwierdzenia kolizji z ta siecia przewiduje sie jei przebudows. Budowa drogi bedzie stanowié
kontynuacje wybudowanego do tej pory odcinka drogi zakoficzonej placem manewrowym.
W zwiazku z rozbudowy, strefy gospodarczej zachodzi koniecznosé rozbudowy, poszerzenia
istnigjacego pasa drogowego. Rozbudowa strefy gospodarczej spowoduje powstanie nowych
miejsc pracy, a co za tym idzie koniecznoé budowy drogi szerokosci 7,00 m z trylinki oraz
parkingu dla samochodéw osobowych prostopadle do drogi“po stronie prawej szerokoéci 5,00
m z kostki brukowe] betonowej, a za nim chodnika przyleglego do parkingu szerokogci 2,00 m
z kostki brukowej betonowej. Po lewej stronie planowana jest budowa parkingu dla pojazdéw
cigzarowych réwnolegle wzdhiz drogi o szerokoéci 3,00 m z kostki brukowej betonowe;.
Laczna powierzchnia parkingéw wynosié bedzie 10305,00 m?. Kostka i trylinka zostanie
ulozona na podbudowie 2 mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie oraz
z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem. Zjazdy na pola zostana wykonane z kostki
brukowej betonowej. Na terenach zielonych przewidziano humusowanie z obsianiem trawa,
Planowane przedsiewziecie bedzie wigzato si¢ z konieczno$cia wycinki drzew, ktoéra nalezy
ograniczy¢ do 65 sztuk, tj. 1 szt. lipy drobnolistnej, 3 szt, klonu jesionolistnego, 4 szt. wierzby -
biatej i 57 szt. jesionu wyniostego. Nasadzenia zastepeze zostang wykonane z wykorzystaniem
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drzew rodzimych gatunkéw w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm,
w stosunku 1:2 za kazde wycicte drzewo o obwodzie od 101 cm do 200 cm oraz w stosunku
1:3 za kazde wyciete drzewo o obwodzie powyzej 200.

Zatozenia projektowe budowanej drogi w strefic gospodarczej:

~kategoria drogi - droga gminna,

-kategoria ruchu KR3,

—kiasa drogi - lokalna (symbol ,,L”),

-predkodé projektowa - 60 km/h, 30 km/h - lokalne ograniczenia,

~odprowadzenie wod opadowych i roztopowych bedzie si¢ odbywaé poprzez wykonanie
odpowiednich spadkoéw podluznych i poprzecznych jezdni do cieku, dalej do wpustow
sciekowych oraz do nowobudowanej i kontynuowanej kanalizacji deszczowej, planowane jest
podczyszezanie odprowadzanych wod opadowych i roztopowych poprzez zastosowanie
wysokosprawnego separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem piasku.

Rozwigzania chronigcee Srodowisko:

Na etapie realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia beda wykorzystywane surowce
i materiaty budowlane oraz paliwa: piasek, kruszywo lamane, cement jako sktadnik podsypki,
piasek jako sktadnik podsypki oraz oleje i benzyny zuzywane przez pojazdy oraz maszyny
budowlane wykorzystywane przy realizacji przedsiewzieeia. Wzmozony hatas w trakcie robot
drogowych bedzie mial miejsce W trakcie pracy maszyn, urzadzen, samochodéw i bedzie
minimalizowany —poprzez  zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, -
posiadajacych wlaSciwe atesty maszyn, urzadzeh i samochodéw. Osoby wykonujace prace -
‘bedq codziennie sprawdzaé maszyny i urzadzenia wykorzystywane do budowy. Faza budowy
bedzie Wwiazala si¢ z emisja niezorganizowana spalin z silaikow pojazdow 1 maszyn
budowlanych oraz pyleniem z drog i powierzehni terenéw obj etych pracami ziemnymi. Bedzie
ona miata charakter czasowy i lokaliy oraz bedzie zmieniata sie w zaleznoéci od miejsca i fazy
realizacji rob6t i zniknic wraz z ich zakoficzeniem. Tankowanie, wymiana, oleju, naprawa
sprzetu i innych pojazdow zwiazanych z planowapym przedsigwzigeicm nie beda dokonywane
na terenie przedmiotowej inwestycji. Czynnofci zwiazane z uttzymaniem sprzetu beda
regulamie zlecane i wykonywane wylacznie przez zewnetrzne specjalistyczne podmioty na
wyznaczonych, utwardzonych, uszezelnionych, wyposazonych w odwodnienie z separatorem
substancji -ropopochodiych, poza terenem prowadzonych prac. Miejsce prowadzenia prac
zostanie oznakowane i zabezpieczone przed przypadkowym wjazdem pojazdéw na teren robot. '
Zostanie ono wyposazone w érodki do neutralizacji na wypadek awaryjnych wycickow
substancji ropopochodnych. W przypadku rozlania zanieczyszczony grunt nalezy bezzwlocznie
usunaé i przekaza¢ do utylizacji podmiotowi posiadajacemu stosowne uprawnienia w tym
zakresie. Inne powstajace odpady to przede wszystkim gleba iziemia z prowadzonych
wykopéw. Wszystkie powstajace odpady nie beda magazynowane na terenie przedmiotowych
nierachomoéci, lecz begda na biezaco zagospodarowywane zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach. Gromadzone beda na érodkach transportowych i wszelkie obowiazki w zakresie
‘ich zagospodarowania beda spoczywaé na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Wycinka
trzew zostanie przeprowadzona od 1 wrzebnia do kofica lutego. Wszelkie prace wykonywane
wpoblizu istniejacych drzew nalezy prowadzi¢ wylacznie sposobem reeznym. Materialy
i surowee budowlane beda tymczasowo ‘skladowane na istnicjacych powierzchniach’
utwardzonych, ktére beda szozelne, wygrodzone i zabezpieczone przed dostgpem
niepowolanych osob. Na etapie realizacji inwestycjii woda bedzie pobicrana z sieci
wodociagowej w niewielkiej ilosci i bedzie zuzywana jedynie do stabilizacji powierzchni
betonowej. Pracownicy budowy beda korzysta¢ z przeno$nych kabin sanitarnych, ktore beda

11



r

objete serwisem podmiotow uprawnionych do $wiadczenia ustug w zakresie ich wynajmu
i kompleksowe; obstugi.

Podczas prowadzenia prac moze wystapié koniecznogé odwodnienia wykopow, ktdre
moze by¢ wykonane dwoma Sposobami:

-zestaw iglofiltrow w obsypce piaskowej z pompa odprowadzajacy wody z wykopow
do istniejacych rowéw przydroznych,

-drenaz rur perforowanych PVC DN110 mm, ulozony w dnie wykopu wraz

Ztymezasowymi studniamij betonowymi DN1000 mm, skad woda bedzie Przepompowywana
do istniejacych rowow przydroznych.
W trakcie odwadniania wykopéw bedzie prowadzony staty monitoring wéd podziemnych. Na
etapie prowadzenia prac ziemnych, minimum raz dziennie przed rozpoczgeiem prac,
kontrolowaé ewentualne wykopy i zaglebienia a uwiezione w nich zwierzgta niezwlocznie
przenosi¢ w bezpieczne migjsce. Takg sama kontrole przeprowadzié bezposrednio przed
zasypaniem wykopow i likwidacja zaglebien.

Na etapie eksploatacji przedsigwziecia nalezy na biezaco konserwowag i utrzymywaé

Oraz stanowiacq naturalng barierg akustyczng. Podczas Czyszczenia drogi beda powstawaé
odpady, ktérych Wytworca bedzie podmiot prowadzacy prace i ktory je zagospodaruje
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