ZP.270.20.2020 Zatacznik nr 4 do SIWZ

Opis standardu technologii wykonawstwa prac leSnych

BZIEIN - GOSPODARKA LAKOWO-ROLNA

..1 Uprawa roli, 1gk i pastwisk oraz gruntéw uprawianych rolniczo
Uprawa roli, tgk i pastwisk to ogot czynnosci agrotechnicznych wykonywanych recznie lub
mechanicznie, zgodnie z dobrg praktykg rolnicza, majgcych na celu wprowadzenie,
pielegnacje zasiewow lub nasadzen oraz ewentualny zbidr roslinnosci przeznaczonej na
karme dla zwierzyny. Sadzenie drzew i krzewow atrakcyjnych zerowo dla zwierzyny oraz
ich zabezpieczanie i pielegnacja. Grodzenie po6l siatkg, konserwacja grodzen,
rozgrodzenia. Przygotowanie gleby na nowych zaktadanych poletkach.

1.1.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci )
czynnosci miary
tR-ORKA Gteboka orka HA
ER-KULT Kultywatorowanie HA
tR-BRON Bronowanie HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

3) wykonanie zabiegu — cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozyciji
wykonawcy; w szczegolnosci:

— gteboka orke nalezy wykonaé przy uzyciu ptuga rolniczego na gtebokosé 20 — 35 cm,

— kultywatorowanie wykonac przy uzyciu kultywatora rolniczego poprzez spulchnienie
gleby na gtebokos¢ 7 — 12 cm,

— bronowanie wykonaé z uzyciem brony zebatej w celu rozbicia grud ziemi, wyréwnania
powierzchni, spulchnienia gleby na gtebokos¢ 2 — 7 cm,

1.2.
Kod . ‘o Jednostka
< Opis kodu czynnosci :
czynnosci miary
tR-NAWM | Wysiew nawozow sztucznych HA

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t; odbior materiatdbw nawozowych
z magazynow lub innych miejsc sktadowania wraz z zatadunkiem, przewozem i
przetadunkiem, rozsiew lub rozrzucenie nawozu,

3) zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan po nawozach — catos¢
przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji wykonawcy, w szczegdlnosci:

— wysiew nawozow mineralnych nalezy wykonac przy uzyciu rolniczego rozsiewacza
gwarantujgcego rownomierne roztozenie nawozu w dawce maks. do 500 kg/ha,
— materiaty zapewni Zamawiajgcy.

1.3.
Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci P y miary
FR-WYSNR | Wysiew nasion siewnikiem rzutowym HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuje:
1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzgdzen,
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2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot, odbiér materiatu siewnego,
sadzeniakéw z magazynow lub innych miejsc wraz z zatadunkiem, przewozem i
przefadunkiem, ich rozsiew lub rozsadzenie w okreslonej dawce lub wiezbie,

3) zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowah — catos¢ przy uzyciu
Srodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy; w szczegolnosci:

wysiew nasion siewnikiem rzutowym nalezy wykonaé w sposob gwarantujgcy
réwnomierne roztozenie nasion z jednoczesnym, jednokrotnym bronowaniem w
celu ich przykrycia,

materiaty dostarczy Zamawiajgcy.

1.4.
Kod . L Jednostka
< Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
LR-KOSZR | Koszenie trawy HA
LER-WYKELM | Koszenie trawy z wywozem z tgki HA
tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) HA
tR-ZGRAB | Zgrabianie siana HA
tR-BALOT | Balotowanie siana lub masy zielonej HA

Standard technologii dla tej czynnosci obejmuije:

1) przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

2) dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrot,

3) wykonanie zabiegu, cato$¢ przy uzyciu srodkow i sit bedgcych w dyspozycji
wykonawcy, w szczegolnosci:

2.1.

koszenie trawy nalezy wykonaé przy uzyciu kosiarki rolniczej zaczynajgc od srodka
taki ku jej obrzezom; trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad powierzchnig ziemi,
zestaw koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzgdzenie ptoszgce zwierzeta
bytujgce w trawie, np. gwizdki elektroniczne, emitery fal ultradzwiekowych np.,
koszenie trawy z wywozem z tgki nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej
zaczynajgc od srodka fgki ku jej obrzezom, trawa musi by¢ koszona 5 — 10 cm nad
powierzchnig ziemi, zestaw koszgcy musi by¢ wyposazony w specjalne urzadzenie
ptoszgce zwierzeta bytujgce w trawie, itp. gwizdki elektroniczne, emitery fal
ultradzwiekowych np.; cena ustugi obejmuje réowniez zbior i wywiezienie z tgki
skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez zamawiajgcego na odlegtos¢ do
500 m w czasie maks. 14 dni od skoszenia,

przegrabianie (suszenie siana) nalezy wykonaé przy uzyciu przetrzgsaczo-
zgrabiarki i rozumieC trzeba jako jednorazowe przetrzgsniecie i rozrzucenie
skoszonej trawy na catej powierzchni fgki, terminy kolejnych zabiegéw ustalane
beda przez Zamawiajgcego stosownie do przebiegu pogody,

zgrabianie siana wykonywane przy uzyciu zgrabiarki ciggnikowej polega na
zgrabieniu siana lub zielonej masy w rzedy, w sposéb umozliwiajgcy uzycie prasy
wysokiego zgniotu,

balotowanie siana lub zielonej masy na kiszonke obejmuje prasowanie siana w
baloty o srednicy 0,8 — 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu, w przypadku
kiszonki foliowanie balotéw, zbidr bulw topinamburu polega na: usunieciu suchych
— nadziemnych czeéci roslin, oraz mechaniczne wykopanie bulw topinamburu
technikg przyjetg przez Wykonawce, reczny zbiér wykopanych bulw, nastepnie
jednokrotne bronowanie i ponowny reczny

Ml.2 Prace godzinowe
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Kod - Opis kodu czynnosci Jedn_ostka
czynnosci miary
GODZ-RH Prace godzinowe reczne H

GODZ-RHU | Prace godzinowe reczne z urzgdzeniem H
GODZ-CH Prace wykonywane ciggnikiem H

Standard technologii dla tych czynnosci obejmuje:

— porzadkowanie miejsc skladowania balotow,

— przygotowanie powierzchni do koszenia (np. uprzgtniecie gatezi bgdz powalonych
drzew przy granicy fgk przy lesie),

— rozdrabnianie balotow,

— wywoz usunietych gatezi przy pielegnacji drzew owocowych,

— transport balotéw i maszyn rolniczych,

— zatadunek i roztadunek balotow,

— ciecia przeswietlajgce drzew owocowych,

— formowanie koron mtodych drzew owocowych,

— pielenie nasadzen drzew owocowych,

Uwaga:

Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowg jest roboczogodzina [H]:
— szczegobtowy opis prac zostanie umieszczony w zleceniu i w protokole odbioru.

Dzial - GOSPODARKA LOWIECKA - VAT 23%

Gospodarka towiecka prowadzona jest na terenie OSrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ),

obwodu towieckiego nr 218 pk i 219 pk, tj. na terenie nizej wymienionych le$nictw: Buk,

Dotzyca, Habkowce, Krzywe, Liszna, Roztoki, Solinka, Zubracze, Jaworzec, Kalnica, Okraglik,
Smerek, Stare Sioto, Strzebowiska, Zaw;.

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci Jednostka miary
ZRYW.TUSB Zrywka tusz jeleni-bykow SZT
BURAK.KAR Dostarczenie i wy%lozeme burakéw na TONA

karmiskach
BURAK PIW Zatadunek, transport i rolz{adunek burakow TONA
do piwnic
PRZEO.KUK Przeoranie kukurydzy na neciskach SZT
TRAN.BAL. Wykonanie i transport balotéw w towisko SZT
TRAN.SOL Transport soli w towisko TONA
SPRZ.MECH Inne prace sprzetem mechanicznym H
PREP-TROW Preparacja wiencdéw jeleni-bykow SZT
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ZRZU-BURA Zrzucanie burakéw do magazynu TONA

L-URZS-CZ CzeSciowy remont ambon towieckich SZT

L-URZS-KO Konserwacja urzadzen towieckich SZT

Remonty i inne prace drobne wykonywane

REM-DROBN .
recznie

Standard technologii dla tej czynno$ci obejmuje:

Remonty i konserwacja ambon mysliwskich oraz urzadzen lowieckich

Biezace naprawy obejmuja wg aktualnych potrzeb remont pokrycia dachowego, zatozenie
dodatkowego okna, wymiana drzwi, drabiny, okien, szczebli, poreczy, deskowania elewacji,
stup6w, wiatrownic. Malowanie elementéw drewnianych oraz metalowych.

Zrywka tusz

Przedmiot zamowienia obejmuje zrywke tusz zwierzyny townej na terenie obwodu
lowieckiego 218 i 219 pk (teren calego Nadle$nictwa Cisna).

Przedmiot zamdwienia Wykonawca bedzie wykonywat niezwlocznie, po przekazaniu
informacji przez lesniczego ds. towieckich o strzelonej lub znalezionej zwierzynie.

Preparowanie trofeéw lowieckich

Preparowanie trofeum, polega na preparacji trofeum samcow zwierzyny ptowej oraz dzikéw-
odyncow zgodnie z zasadami trofeistyki w celu przygotowania do wstepnej wyceny CIC.
Preparowanie trofeéw nalezy wykona¢ do 24 godzin od dostarczenia trofeéw do preparacji.

Rozladunek, zaladunek, dowdz i wykladanie karmy oraz transport soli w fowisku

Roztadunek, zatadunek, dow6z i wyktadanie karmy oraz transport soli obejmuje roztadunek
przywiezionej karmy do magazynu, zatadunek karmy na $rodek transportowy w magazynie,
dowoz na teren OHZ-u oraz roztadunek karmy w miejscach dokarmiania zwierzyny townej jak
réwniez roztadunek bezposrednio do piwnic zlokalizowanych w terenie.

Rodzaj karmy:

- buraki cukrowe,

- s6l lizawkowa,

- kukurydza.

- siano.

Termin realizacji - od dnia zawarcia umowy, sukcesywnie wg potrzeb.

Przeoranie kukurydzy na neciskach
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Prace beda obejmowaly przeoranie kukurydzy na neciskach dla dzikéw sprzetem
mechanicznym (ciggnik rolniczy z ptugiem). Szczegbétowq lokalizacje, powierzchnie necisk,
terminy zabiegéw na poszczeg6lnych neciskach okres$lona zostanie w ,Protokole prac do
wykonania” sporzadzonym przez le$niczego.

Wykonanie i transport balotéw w towisko

Balotowanie zielonej masy na kiszonke obejmuje skoszenie, podsuszenie, grabienie oraz
prasowanie zielonej masy w baloty o $rednicy 0,8 - 1,2 m za pomocg prasy wysokiego zgniotu
oraz foliowanie balotéw. Terminy oraz szczegélowy zakres prac okre$lony zostanie w
»Protokole prac do wykonania” sporzadzonym przez le$niczego.

Prace godzinowe ciagnikiem w lowiectwie

Prace obejmuja czynno$ci wykonywane ciggnikiem wg stawki za roboczogodzine
nieokreslone powyzej np. transport materiatéw do remontu urzadzen towieckich, itp.

Prace godzinowe reczne w lowiectwie

Prace obejmuja czynnosci wykonywane recznie wg stawki za roboczogodzine nie okreslone
powyzej np. drobne remonty urzadzen towieckich (pasniki, lizawki) itp.
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Procedura Odbioru Prac

GOSPODARKA LOWIECKA I tLAKOWO-ROLNA
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwiazanych z
uprawa gleby na roli, gkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach lesnych z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie iloSci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest roboczogodzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka takowo - rolng i towiecka z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest tona [TONA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem materiatu wydanego z magazynu ( np. karmy dla zwierzyny )

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)
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