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Adres :  ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kuchnia

1 PKZ 012-0000-96-00 PP PKZ 3,69 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
(2.05 * 0.9) * 2 = 3,69

Razem   =   3,69 m2

2 Pozycja 1,00 szt

Wykucie otworów do kanałów wentylacyjnych

3 KNR 002-2058-01-00 ATHENASOFT Warszawa 3,69 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]

Ościeżnice drewniane obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach - - fabrycznie wykończone
(2.05 * 0.9) * 2 = 3,69

Razem   =   3,69 m2

4 KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,69 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe ,,90"  płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie

wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2
(2.05 * 0.9) * 2 = 3,69

Razem   =   3,69 m2

5 KNR 012-0829-08-00 IGM Warszawa 35,51 m2
 [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 30x30 cm - metodą zwykłą
(2.96 + 4.23) * 2 * 2.72 - (0.90 * 2.0) * 2 = 35,51

Razem   =   35,51 m2

6 KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 12,52 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych
2.96 * 4.23 = 12,52

Razem   =   12,52 m2

2 Sala główna

7 KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 68,48 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytkami  gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi
(9.20 * 6.69) + (1.89 * 3.67) = 68,48

Razem   =   68,48 m2

8 Pozycja 2,00 szt

Montaż kratek wentylacyjnych

9 KNR 0004-0401-07-00 KOPRIN Koszalin 6,00 m2
 [ Wyd. PI-P KOPRIN Koszalin 2002 r. ]

System renowacji budownictwa RENO w technologii KREISEL - zbicie starych tynków i oczyszczenie

powierzchni murów i spoin z zaprawy: wapiennej

10 KNR 026-0642-02-00 IGM Warszawa 1,94 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ręczne wykonanie tynków renowacyjnych grubości 2,5 cm na ścianach płaskich-wewnętrznych o powierzchni

podłogi pomieszczenia: do 5 m2
(1.0 * 0.5) + (2.4 * 0.6) = 1,94

Razem   =   1,94 m2

11 KNR 401-1204-02-00 WACETOB Warszawa 78,08 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Malowanie dwukrotne farbami latexowymi starych tynków wewnętrznych
(6.69 + 9.20 + 6.69 + 1.89 + 3.67 + 1.89) * 2.72 - (0.9 * 2.0) * 2 = 78,08

Razem   =   78,08 m2
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12 Pozycja 30,11

Wymiana listwy przypodłogowej
6.69 + 8.40 + 6.69 + 8.33 = 30,11

Razem   =   30,11

3 Korytarz

13 Pozycja 1,00 kol

Wymiana skrzydła drzwiowego ,,60"

14 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,54 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
(4.27 + 1.13 + 0.90 + 2.72 + 1.51) * 2.71 = 28,54

Razem   =   28,54 m2

4 Magazyn naczyń

15 PKZ 012-0000-96-00 PP PKZ 1,85 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Demontaż ościeżnic drewnianych i drzwiowych o powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2
(2.05 * 0.9) = 1,85

Razem   =   1,85 m2

16 KNR 002-2058-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,85 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2001 r. ]

Ościeżnice drewniane obsadzone w ściankach działowych w gotowych otworach - - fabrycznie wykończone
(2.05 * 0.9) = 1,85

Razem   =   1,85 m2

17 KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,85 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydła drzwiowe ,,90"  płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie

wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2
(2.05 * 0.9) = 1,85

Razem   =   1,85 m2

18 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,29 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
(2.04 + 3.65) * 2 * 2.71 + (2.04 * 3.65) = 38,29

Razem   =   38,29 m2

19 Pozycja 7,45 m2

Rozebranie starej wykladziny pcv

20 PKZ 011-0000-42-00 PP PKZ 7,45 m2
 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Ułożenie posadzki z wykładzin z oczyszczeniem podłoża, rozłożeniem, przycięciem oraz smarowaniem klejem

podłoża i wykładzin, zapastowaniem i wyfroterowaniem posadzek: z płytek PCV na podkładzie sprężystym
(2.04 * 3.65) = 7,45

Razem   =   7,45 m2

5 Pomieszczenie WC

21 KNR 202-1505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,70 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt.
(3.4 * 3.40) * 2 * 0.66 + (2.03 * 2.03) * 2 * 0.66 = 20,70

Razem   =   20,70 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 

 


