OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 5174E na odcinku dtugosci ok. 200 m. Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitu-
micznej o szerokosci 5,0 m (do obstugi ruchu jednokierunkowego), pobocze gruntowe o szerokosci 1m. Na catym odcinku drogi zostang wyko-
nane zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do szerokosci bram i podjazdéw. Przewiduje sie odtwo-
rzenie istniejgcego systemu odwodnienia za pomoca koryta odwodnieniowego potaczonego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Projektowane
rzedne wysokosciowe jezdni i zjazdéw dostosowano sytuacyjnie i wysokosciowo do istniejgcych bram i rzednych wysokos$ciowych na granicy pa-
sa drogowego. Standardowy przekrdj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 1,0% (zgodnie z rysunkiem PZT). Projektowany uktad wysokos-
ciowy dostosowano do istniejgcego i projektowanego zagospodarowania terenu.

W ramach prac nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych kabli sieci teletechnicznej przebiegajacymi pod jezdnig rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Wszelka istniejgca armature uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo dostosowujac jg do projektowanych
rzednych nawierzchni. Tereny zieleni zahumusowac i obsiac trawa.

Projekt zaktada takze wdrozenie docelowej organizacji ruchu poprzez ustawienie oznakowania pionowego.

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 gr. 20cm
4. Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowe;j

1. Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5 cm

3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 gr. 20 cm
4. Istniejgce podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Konstrukcja pobocza gruntowego / zielenca
1. Warstwa ziemi urodzajnej obsiana trawg gr. 10 cm
2. Istniejace podioze



ZAtOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadow r-g dla robot o zblizonej technologii i rzeczywistych nakfa-
déw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwiazku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnos$nie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutéw z wczesniej zawartych uméw na
analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujace zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 2 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom s$rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 2 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikaciji, przyjeto poziom cen z cennikéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogélnie dostepnych
publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robdt ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakdw przyjeto na odlegto$¢ 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowig:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robét (ilosci oraz rodzaj robot zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczegolne pozycje przedmiaru robot zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywac fgcznie z dokumentacjag projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.



PRZEDMIAR
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techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 5174E tj. ul. Styputkowskiego wokét skwerku, potozonej na terenie Gminy Miasto Ozorkéw
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D.01.01.01  |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - km
d.1/0119-03 trasa drég w terenie rowninnym
analogia
200/1000 km 0,200
RAZEM 0,200
2 D.M.00.00.00 | Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de- |kpl.
d.1|analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Zabezpieczenie podziemnych linii kablowych
3/KNR 2-01 |D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi |m
d.2/0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i
+ KNR 2-01 zasypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
54,00 m 54,000
RAZEM 54,000
3 Odwodnienie
31 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 |D.03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.3.1/0206-03 60 m3 w gruncie kat. I-Il z wywozem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizacji
analogia
poz.6 1,828
poz.9*0,70%0,70 7,840
poz.10*0,50*0,80-(0,08"2*3,14*poz.10) 0,684
poz.11*(1,24+0,65)/2*0,90-(0,1042*3,14*poz.11) 22,492
poz.12*1,0*1,0*0,65-(0,22"2*3,14*0,65) 0,551
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,395
poz.4A*0,98 m3 32,727
RAZEM 32,727
5/KNR 2-01 |D.03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-Il z wywozem m3
d.3.1|{0301-01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizaciji
analogia
poz.4A*0,02 m3 0,668
RAZEM 0,668
6/KNR-W 2- |D.03.02.01 Podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci 20 cm|m3
d.3.1/18 0510-04
analogia
poz.10*0,30*0,20 m3 0,108
poz.11*0,30*0,20 m3 1,648
poz.12*0,60*0,60*0,20 m3 0,072
RAZEM 1,828
7|/KNR 2-01 |D.03.02.01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.3.1]0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll - piaskiem dowiezionym
poz.10*0,50*0,80-(0,08"2*3,14*poz.10) m3 0,684
poz.11*(1,24+0,65)/2*0,90-(0,1042*3,14*poz.11) m3 22,492
poz.12*1,0*1,0*0,65-(0,222*3,14*0,65) m3 0,551
RAZEM 23,727
8/KNR 2-01 |D.03.02.01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.3.1/0236-01 i
poz.7 m3 23,727
RAZEM 23,727
3.2 Roboty montazowe
9|KNR 9-26 |D.03.02.01a |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym o szero- m
d.3.2|0116-04 kosci w Swietle min. 300 mm i wysokosci 450 mm do 600 mm; klasa
obcigzenia D400, z wykonaniem tawy betonowej z obetonowaniem
bocznym obustronnym z betonu C25/30 oraz montazem studzienki
systemowej odptywowe;j
16,00 m 16,000
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RAZEM 16,000
10|KNR 9-20 |D.03.02.01 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PP-MD poli- |m
d.3.2|0101-02 propylen z modyfikatorami mineralnymi DN 160.0 x 6.2mm SN16, fa-
czonych kielichowo.
1,80 m 1,800
RAZEM 1,800
11|KNR 9-20 |D.03.02.01 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PP-MD poli- |m
d.3.2|0101-03 propylen z modyfikatorami mineralnymi DN 200.0 x 7.7mm SN16, fa-
czonych kielichowo.
27,46 m 27,460
RAZEM 27,460
12|KNR 9-20 |D.03.02.01 |Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych PP o srednicy 400 mm z |szt.
d.3.2|0306-01 rurg trzonowg gtadkoscienng - zwienczenie teleskopowe
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR 4-01 |D.03.02.01 |Wtaczenie przykanalika o srednicy 200 mm do istniejgcej studni beto- |szt.
d.3.2|0208-02 + nowej za pomocg szczelnego przejscia (in situ)
KNR-W 2-
18 0527-01
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-18 |D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.3.2/0804-01
analogia
poz.10 m 1,800
RAZEM 1,800
15|KNR 2-18 |D.03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
analogia
poz.11 m 27,460
RAZEM 27,460
16 D.03.02.01 |Kamerowanie kanalizacji m
d.3.2|analiza in-
dywidualna
poz.10+poz.11 m 29,260
RAZEM 29,260
4 Roboty ziemne
17|KNR 2-01 |D.02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.4/0207-01 D.02.01.01 |20 m3 w gruncie kat. I-1l z wywozem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizac;ji
analogia
poz.19*0,29 <jezdnia> 289,275
poz.25*0,31 <zjazdy z kostki> 24,056
poz.28*0,30*0,45 <krawezniki betonowe 15x30> 46,305
poz.29*0,30*0,45 <krawezniki betonowe 15x22> 14,310
A (obliczenia pomocnicze) ========
373,946
poz.17A*0,98 m3 366,467
RAZEM 366,467
18|KNR 2-01 |D.02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-ll z wywozem m3
d.4/0301-01 D.02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizaciji
analogia
poz.17A*0,02 m3 7,479
RAZEM 7,479
5 Jezdnia
19|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2
d.5/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m2 997,500
RAZEM 997,500
20|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m2
d.5/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.24 m?2 997,500
RAZEM 997,500
21/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.24 m?2 997,500
RAZEM 997,500
22|KNR 2-31 [D.05.03.05 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC16W 50/70 m2
d.5{0310-01 KR1 warstwa wigzgca o gr. 5 cm
0310-02
poz.24 m2 997,500
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RAZEM 997,500
23|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m?2
d.5/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.24 m?2 997,500
RAZEM 997,500
24|/KNR 2-31 [D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 m2
d.5/0310-05 KR1 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
0310-06
997,50 m?2 997,500
RAZEM 997,500
6 Zjazdy z kostki betonowej
25|KNR 2-31 |D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.27 m2 77,600
RAZEM 77,600
26|KNR 2-31 |D.04.05.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 - gru- |m?2
d.6/0114-05 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
poz.27 m2 77,600
RAZEM 77,600
27|KNR 2-31 |D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gru-  |m2
d.6/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm
77,60 m?2 77,600
RAZEM 77,600
7 Elementy ulic
28|KNNR 6 D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw beto- |m
d.7|/0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
343,00 m 343,000
RAZEM 343,000
29|KNNR 6 D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.7|0403-03 nowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5
cm
106,00 m 106,000
RAZEM 106,000
8 Oznakowanie i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
30({KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.8|0818-08
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.8|0703-03
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 4-04 |D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie ztomu i materiatdw metalowych z rozbiorki |t
d.8{1107-01 samochodami skrzyniowymi z zatadunkiem i wytadunkiem recznym po-
1107-04 za teren budowy - materiaty z rozbiorki zagospodarowa¢ zgodnie z wy-
analogia tycznymi Zamawiajgcego
(1*379,00+p0z.30*10,90+p0z.31*5,00)/1000 t 0,459
RAZEM 0,459
33|KNR 2-31 |D.07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. [szt.
d.8|0702-01 50 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34/KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.8({0703-02 czych, informacyjnych
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przestawienie znakéw drogowych w nowa lokalizacje szt.
d.8|0703-02 +
KNR 2-31
0818-08 +
KNR 2-31
0703-03 +
KNR 2-31
0702-01
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9 Roboty wykonczeniowe
36|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9|1406-04
16,00 szt. 16,000
RAZEM 16,000
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37/KNR 2-31 [D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.9|1406-03
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
38/KNR 2-21 |D.09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim (ziemia |m3
d.9/0218-03 urodzajna (humus)
poz.39*0,10 m3 56,800
RAZEM 56,800
39|KNR 2-21 |D.09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l bez na- |m2
d.9/0401-01 wozenia
568,00 m?2 568,000
RAZEM 568,000
40 D.01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.9|analiza in-
dywidualna
poz.1 km 0,200
RAZEM 0,200




