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Istnie joca studnia betonowa

kan. sanitarnej Rz. 183.160

Istnie jacy przewéd

dno studni

osadnikowe j 123.87m

z osadnikiem DN 400mm PP
=70 dm3

Studzienka tworzywowa
po jemnhos¢ min, V

Montaz korytek sSciekowych ze spodkiem wewnetrznym

lub nadoanie spadku poprzez wykonhanie warstwy z betonu

Wtaczenle do studzienkl systemowe |
Studzienka systemowa odptywowa

Istnie Jacy przewbd gazowy
(z odptywem czotowymd

Rz, 124.73

ODWODNIENIE LINIOWE
0 SZEROKOSCI MIN. 30cm

Isnie jocy przewdd gazowy

Rz. 124.49

— kohcowe / zasSlepka

Korytko Sciekowe

PROJEKTOWANA RZEDNA TERENU

125.98

125.71

125.52

125.50
125.50

125.28

125.26

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO

125.96

125.67

125.52

125.50
125.51

125.33

125.31

RZEDNA DNA RUROCIAGU

124.74

124.87

124.98
125.00

124.76

ZAGLEBIENIE DNA RUROCIAGU

1.24

65

0.

053
0.50

S0

0.

SPADKI, DrUGOSCI

0.50%

27.46m

Polipropylen
170.0%x11.00mm

1.0%

1.80m

MATERIAr, SREDNICA

PP-MD polipropylen z modyfikatorami mineralnymi
DN 200.0x7.7mm SN16

PP-
z modyfl
DN 1

MD polipropylen
katoraml mineralnyml
60.0x6.2mm | SN16

Odwodnienie linlowe (korytko s&clekowe) o wym, min, 300x300mm
z rusztem zeliwnym ki, D400

ODLEGrOSC

13.52

28.96

43.45

45.27

z180%> 200

7175 27.46

21809 29.27

180>

Uwagi:
1. Przed przystgpieniem do prac nalezy potwierdzié rzedne wiaczenia do istn. studni
proj. przykanalika do odwodnienia liniowego.

2. Jezeli nie byfo danych branzowych zagtebienie uzbrojenia podziemnego
przyjeto jako normatywne.

3. Na proj. trasach moze wystepowaé niezinwentaryzowane uzbrojenie.

4. Przed przystgpieniem do wykonania robot, w miejscach skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem nalezy bezwzglednie wykona¢ przekopy kontrolne
celem ustalenia doktadnej lokalizacji oraz rzednych wysokoSciowych.

5. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykona¢ nalezy z zachowaniem
szczeqdlnej ostroznosci.

6. Projekowane przykanaliki nalezy wbudowaé na fawie z kruszywa
stabilizowanego cementem C3/4 o wymiarach 30cm (szerokosg) x 20cm
(grubose)

7. W miejscu skrzyzowar i kolizji z istniejgcymi elementami sieci uzbrojenia
terenu tj. przewody energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociggowe
nalezy zabezpieczyé za pomocq rur ostonowych, zachowujgc normatywng
odlegfos¢ miedzy urzqdzeniami.
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