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1. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Projekt statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) obejmuje droge
powiatowag nr 5174E ul. Stypuitkowskiego wokot skwerku, na odcinku o dlugosci
ok. 200m, potozong na terenie Gminy Miasto Ozorkdw, powiat zgierski, woj. t6dzkie.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu objetej niniejszym
projektem 12 -2023'r.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu wg zataczonego projektu uzalezniony
jest od czasu realizacji przebudowy w/w drogi powiatowe;.

2. Zakres i cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu stalej organizacji ruchu dla drogi
powiatowej nr 5174E tj. ul. Styputkowskiego wokoét skwerku, na odcinku o dlugosci
ok. 200m, potozonej na terenie Gminy i Miasto Ozorkdw, powiat zgierski, woj. todzkie.

Przebudowa ma na celu przede wszystkim wzmocnienie konstrukcji istniejacej
nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Przebudowa drogi
bedzie polegata na wzmocnieniu podloza do kategorii G1, wykonaniu podbudowy
nawierzchni jezdni oraz na wykonaniu warstwy wyrownawczej i warstwy scieralnej z
mieszanki mineralno — asfaltowej nawierzchni jezdni. W zakres rob6t wchodzi réwniez
przebudowa nawierzchni poboczy, przebudowa nawierzchni zjazddéw, odtworzenie
istniejacego systemu odwodnienia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
zabezpieczenie i regulacja istniejacych sieci oraz wykonanie docelowych terenéw
zielonych. Projekt przebudowy drogi obejmuje jednoczesnie zwigkszenie bezpieczenstwa
ruchu dla pieszych i ruchu samochodowego.

Koniecznos¢ zmiany organizacji ruchu wynika z planowanej przebudowy drogi
powiatowej oraz sporzadzenia projektu stalej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacego bezpieczne poruszanie si¢ po drodze
powiatowe;.



W zakres opracowania wchodzi nastepujace zadanie:
= wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie,
= wykonanie zestawien poszczegolnych elementéw oznakowania,
= uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzen projektu przez wiasciwe
organy zarzadzajace ruchem zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym
zakresie.

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym dotyczaca opracowania dokumentacji projektowej
dla zamierzenia budowlanego pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 5174E tj. ul.
Styputkowskiego wokot skweru, potozonej na terenie Gminy Miasta Ozorkow”,
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (aktualny tekst
jednolity),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (aktualny tekst
jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny tekst jednolity),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktur w sprawie  szczeg6towych warunkdéw
zarzadzania ruchem drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(aktualny tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(aktualny tekst jednolity),

Obowiazujace normy, przepisy i literatura,

Mapa - plan sytuacyjny,

Ustalenia z inwestorem, wizja w terenie.



4. Charakterystyka drogi

Droga powiatowa nr 5174E ul. Styputkowskiego — stan istniejacy

W stanie istniejacym droga powiatowa na omawianym odcinku posiada nawierzchnie
tluczniowa z kruszywa tamanego. Dziatka na ktdrej znajduje sie w stanie istniejacym
przedmiotowa droga stanowig pas drogowy (oznaczenie ,dr”). Omawiany odcinek
stanowi droge publiczng powiatows klasy L.

W obszarze inwestycji zlokalizowane sg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

. sie¢ wodociagowa

. sie¢ elektroenergetyczna
. sie¢ teletechniczna

. sie¢ gazowa

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez tereny, zabudowy miejskiej oraz
w poblizu parku miejskiego ,,Zielony Rynek”. Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni
tluczniowej o szerokosci srednio ok. 5,0m. Stan techniczny jezdni ocenia si¢ jako $redni.
Na catym rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej wystepuja jednostronne chodnik o
nawierzchni z ptyt betonowych. Ruch pieszych odbywa si¢ chodnikiem lub poboczami.
Teren poza szlakiem drogi porosnigty jest trawami. Wody opadowe odprowadzane sa za
pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych jezdni i poboczy na tereny zielone w pasie
drogowym oraz poprzez odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia za pomoca koryta
odwodnieniowego potaczonego do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Wody z obszarow
nieutwardzonych znajdujacych si¢ w pasie drogowym zostang oczyszczane przez warstwe
humusu drogowym 1 odprowadzane beda powierzchniowo na tereny zielone.
Projektowana przebudowa drogi nie zmieni istniejagcego sposobu odwodnienia
przedmiotowej drogi.

Podloze gruntowe terenu inwestycji charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (aktualny
tekst jednolity) projektowane obiekty nalezy zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Natezenie ruchu kotowego i pieszego mate. Droga na tym odcinku prowadzi gtéwnie
ruch o charakterze lokalnym. Droga przebiega przez teren ptaski, odcinkami zadrzewiony,
0 sporadycznej zabudowie. Istniejaca zabudowa ma charakter miejski. Nie ma ograniczen
widocznosci na jezdni gtownej. W ciagu projektowanej drogi nie poruszaja si¢ pojazdy
komunikacji zbiorowej.



Droga powiatowa nr 5174E ul. Styputkowskiego — stan projektowany

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje droge powiatowa nr 5174E ul.
Styputkowskiego woko6t skwerku, na odcinku o dlugosci ok. 200m, na terenie Gminy
Miasto Ozorkdw, powiat zgierski, woj. todzkie.

Dane techniczno — projektowe:

- kategoria drogi - powiatowa

- diugos¢ drogi - ok. 200m

- szerokos¢ jezdni: -50m

- szerokos¢ pobocza -10m

- szeroko$¢ zjazdow - Zmienna

- kategoria ruchu -KR1

- nawierzchnia jezdni - bitumiczna

- dostepnos¢ do drogi - nieograniczona

Zakres projektu obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 5174E na odcinku
dlugosci ok. 200 m. Omawiany odcinek stanowi droge publiczng powiatowa klasy L.
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego zaprojektowano jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 5,0 m (do obstugi ruchu jednokierunkowego), pobocze gruntowe
0 szerokosci 1m. Na catym odcinku drogi zostanag wykonane zjazdy indywidualne o
nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do szerokosci bram i
podjazdow. Przewiduje si¢ odtworzenie istniejacego systemu odwodnienia za pomoca
koryta odwodnieniowego potaczonego do istniejacej kanalizacji  deszczowe;.
Projektowane rz¢dne wysokosciowe jezdni i zjazdéw dostosowano sytuacyjnie i
wysokosciowo do istniejacych bram i rzednych wysokosciowych na granicy pasa
drogowego. Standardowy przekroj normalny jezdni przyjeto jako jednostronny 1,0%
(zgodnie z rysunkiem PZT). Projektowany ukiad wysokosciowy dostosowano do
istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu.



5. Projektowana organizacja ruchu

Projekt wykonano w oparciu o plan sytuacyjny terenu oraz projekt architektoniczno —
budowlany ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E TJ. UL.
STYPULKOWSKIEGO WOKOL SKWERKU, POLOZONEJ NA TERENIE GMINY
MIASTO OZORKOW” opracowany przez biuro projektowe PROMARK
BUDOWNICTWO | NIERUCHOMOSCI SP. Z 0.0., KWIATKOWICE, UL. LODZKA
20, 98-105 WODZIERADY

Zakres robot dla przedmiotowego opracowania obejmuje:

e roboty przygotowawcze (rozbidrka istniejgcych elementéw drogi: jezdnia,
pobocza, zjazdy, tyczenia geodezyjne, tymczasowa organizacja ruchu),

e roboty ziemne (korytowanie, wykopy, nasypy, profilowanie i zageszczanie),

e odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia,

e wykonanie podbuddw nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdow,

e wykonanie nawierzchni jezdni,

e wykonanie nawierzchni poboczy,

e wykonanie nawierzchni zjazdébw wraz z ich ewentualng regulacja
wysokosciowa,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

¢ wykonanie docelowych terenéw zielonych,

¢ regulacja wysokosciowa istniejacych elementow sieci,

e tyczenia i inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego.

Szczegbtowa lokalizacja poszczegolnych znakdéw pionowych zostala naniesiona
na plan zagospodarowania (Rys. nr D-01 Plan sytuacyjny).

Wprowadzono uzupetnienie lub wymiang oznakowania pionowego i poziomego w
zakresie:
0 oznakowania skrzyzowan,
0 o0znakowania segregacyjnego,
0 oznakowania przejs¢ dla pieszych.

Projektowane oznakowanie zestawiono w tabeli ponizej.



Po wykonaniu inwentaryzacji istniejacego oznakowania na przedmiotowym odcinku
drogi powiatowej przyjeto nastgpujace zasady uporzadkowania i wprowadzenia zmian
w istniejacym oznakowaniu:

= 7z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku drogi
powiatowej w zakresie oznakowania pionowego zaprojektowano:

O na poczatku przebudowywanej ulicy powiatowej (poczatek skwerku) za
skrzyzowaniem z ulicg Styputkowskiego (po prawej stronie ulicy)
usytuowa¢ znak D-3 ,droga jednokierunkowa” (znak D-3 stosuje si¢
w celu wskazania wjazdu na jezdnie, po ktorej ruch wszelkich
pojazdow odbywa sie tylko w jednym kierunku okreslonym na znaku),

O z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na w/w odcinku
drogi powiatowej zamknieto wjazd z przeciwnego kierunku na ten
odcinek jezdni znakiem B-2 ,,zakaz wjazdu”,

O uzupemiono oznakowanie w obrebie skrzyzowania
ul. Styputkowskiego (wyjazd ze skwerku): z ul. Zeromskiego (kierunek
potudniowy) poprzez zastosowanie znakéw B-21 ,zakaz skretu w
lewo”, z ul. Stypulkowskiego (kierunek pdinocny) poprzez
zastosowanie znakéw B-22 ,.zakaz skretu w prawo” oraz z ul. Wigury
(kierunek wschodni) poprzez zastosowanie znaku C-8 ,,nakaz jazdy w
prawo lub w lewo”,

O z uwagi na wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na w/w odcinku
drogi gminnej konieczne jest obrocenie oraz zmiana lokalizacji znakdw
D-6b usytuowanych przy istniejagcych przejsciach dla pieszych oraz
przejazdach dla rowerzystow.

Przy wprowadzeniu projektowanego oznakowania mozna wykorzysta¢ elementy
oznakowania istniejacego, jesli speinia warunki okreslone w tym projekcie.
Wszelkie istniejace w terenie oznakowanie niezgodne z projektem nalezy usuna¢ przed
wprowadzeniem oznakowania okreslonego niniejszym projektem.



6. Znaki drogowe pionowe

Stosowane znaki powinny by¢ dobrze widoczne w kazdych warunkach pogodowych.
Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wprowadzeniem nowej stalej organizacji
ruchu nie moga by¢ mniejsze niz wymiary innych znakow drogowych tej samej kategorii
stosowanych na danej drodze.

Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe o wymiarach normatywnych z grupy wielkosci
sredniej (S), o powierzchni odblaskowej, dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
lub deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednia norma lub aprobata techniczna.

Lica naniesione na tarcze znakdw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1,
za wyjatkiem znakéw A-7, B-20 i D-6 gdzie nalezy stosowa¢ folie odblaskowa typu 2.
Wymagania dotyczace typu folii sa3 wymaganiami minimalnymi — dopuszcza sie
zastosowanie folii typu 2 dla wszystkich znakdéw pionowych.

Zastosowane stupki znakow pionowych powinny zapewni¢ ich stabilnos¢ i nalezy
wykona¢ je z rurek stalowych, ocynkowanych o srednicy min. 50mm. Lokalizacja
pionowych znakéw drogowych nie moze utrudnia¢ ruchu pieszych. Nalezy w miare
mozliwosci znaki lokalizowa¢ poza ciggami pieszymi. W zaleznosci od warunkow
lokalnych na drodze znaki powinny by¢ umieszczane na wysiggnikach / stupkach gietych
z zachowaniem skrajni poziomej i pionowej.

Znaki drogowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z warunkami i zasadami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegofowych warunkow technicznych dla znakow i sygnaZéw drogowych oraz urzgdzern
bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.

=  Wysokos¢ ustawiania znakow
Do ustawienia znakow i urzadzen BRD nalezy zastosowac¢ znaki srednie (S)

zapewniajace widocznos¢ umozliwiajaca Kkierujgcemu pojazdem na spostrzezenie,
odczytanie i prawidtowa reakcje Kierujacych.
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- Wysokos¢ umieszczania znakdw:

/\ /\

min. 2,20
min. 2,00

4
T [T,

a) Znaki drogowe pionowe — w terenie zabudowanym (przy ruchu pieszym) 2,20m
od poziomu chodnika do dolnej krawedzi znaku.

b) Znaki drogowe pionowe — w terenie niezabudowanym 2,00m od poziomu terenu do
dolnej krawedzi znaku.

= Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegtos¢ znaku
od krawedzi korony drogi byla nie mniejsza niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki
terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien by¢
umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz
0,50 m od krawedzi jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) - w
odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Odlegtos¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy
kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego
punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy co przedstawiaja
ponizsze rysunki.

' T:ﬂ:'::::
B __;IObﬂ:-l_‘- |E@cna chodnik
a) nadrogach b) na ulicach
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= Qdchylenie poziome tarczy znakow

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jezeli znaki
umieszczone sa na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé
zaleznie od wielkosci promienia oraz od jego kierunku.

[y '\'
i *_ Ant
-__t?_:- ) I 5-10
. i
F Oege
y

na odcinku na tuku poziomym na tuku poziomym

prostym W prawo w lewo

7. Uwagi ogolne

Wszystkie materialy okreslone w niniejszym projekcie tj. m.in. tablice znakdw, stupki
powinny posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, zgody, aprobaty i deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, czyli dokumenty potwierdzajgce mozliwosé ich wbudowania
zgodnie z projektowang funkcjg i obowigzujgcym przepisami prawa.

Przed wbudowaniem nalezy dany materia# zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego celem jego
akceptacji.

Przed przystapieniem do realizacji przedmiotowego projektu nalezy sprawdzi¢
aktualnos¢ aktow prawnych stanowigcych podstawe do sporzadzenia projektu.
W przypadku zmiany lub wydania nowych aktow prawnych nalezy sprawdzi¢
czy opracowanie nie wymaga aktualizacji. Oznakowanie (wielkosci znakow, wysokosé
ich umieszczania, odleglos¢ od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (aktualny
tekst jednolity).

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wykazane w projekcie powinny by¢ dobrze
widoczne a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢
ubrane w odziez wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zo6ttej lub pomaranczowej
ulatwiajacej spostrzeganie przez kierujacych.
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8. Zalecenia dodatkowe

a) Jednostka wprowadzajaca stata organizacj¢ ruchu — na podstawie zatwierdzonego
projektu — ma obowiazek powiadomienia odpowiednio:
- Organy zarzadzajace ruchem,
- Zarzadcow drdg,
- Komendanta Powiatowego Policji,
co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem statej organizacji ruchu.
b) Planowany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu — 12 - 2023 r.
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PROJEKT STALEJ
ORGANIZACJI RUCHU

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 5174 E
UL. STYPULKOWSKIEGO WOKOL SKWERKU, POLOZONEJ NA TERENIE
GMINY MIASTO OZORKOW”

KARTA UZGODNIEN

14



WYKAZ ZNAKOW PIONOWYCH, POZIOMYCH | URZADZEN

BEZPIECZENSTWA RUCHU

Liczba
Symbol znaku ] Nazwa znaku
znakow
A-7 1 szt. Ustap pierwszenstwa v
B-2 1 szt. Zakaz wjazdu c
B-21 1 szt. Zakaz skretu w lewo @
B-22 1 szt. Zakaz skretu w prawo ®
Nakaz jazdy w lewo
C-8 1 szt. lub w prawo
(za znakiem)
D-1 .
. 4 szt. Droga z pierwszenstwem
do wymiany
D-3 1 szt. Droga jednokierunkowa r
D-6b Przejscie dla pieszych oraz
2 szt.

do przestawienia

przejazd dla rowerzystow
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11. CZESC RYSUNKOWA
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