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Istniejące obrzeże betonowe
(niepodlegające przebudowie)

Krawężnik betonowy 15x22cm Krawężnik betonowy 15x30cm
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Przekrój typowy konstrukcyjny -chodnik - teren zielony - jezdnia - teren zielony

Krawężnik betonowy 15x30cm
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Krawężnik betonowy 15x30cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 gr.20cm

JEZDNIA 

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3-5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej
 cementem C3/4 gr.20cm

ZJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
z kruszywem C90/3 gr.20cm

JEZDNIA 

Istniejący chodnik
(niepodlegający przebudowie)

Istniejące obrzeże betonowe
(niepodlegające przebudowie)

Istniejące obrzeże betonowe
(niepodlegające przebudowie)
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INWESTOR:
Powiat Zgierski,
Ul. Sadowa 6a,
95-100 Zgierz

PROMARK BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

KWIATKOWICE UL. ŁÓDZKA 20
98-105 WODZIERADY

mariusz.mroz@outlook.com, tel: 607-378-457

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5174 E tj. ul. 
Stypułkowskiego wokół skwerku, położonej na terenie Gminy Miasto 
Ozorków 

  Tytuł rysunku: Typowe przekroje konstrukcyjne

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Skala: N/d

  Projektant:
mgr inż. Mariusz Mróz

   upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

  Data: Maj 2023  Numer rysunku: D-04

Obiekt budowlany i jego lokalizacja:
m. Ozorków, Plac Zielony Rynek, działka nr ewid. 188 

UWAGI:
- niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie 
z całą pozostałą dokumentacją projektową
- intergalną częścią niniejszego rysunku są: 
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych
- w przypadku stwierdzonej niezgodności 
niniejszego rysunku ze stanem istniejącym lub 
innymi rysunkami wchodzącymi w skład 
dokumentacji projektowej należy 
poinformować o tym fakcie projektanta
- i% - spadek poprzeczny podany na przekroju 
konstrukcyjnym ma charakter przykładowy - 
spadki poprzeczne wg planu sytuacyjnego z 
zastrzeżeniem zapisów opisu technicznego o 
konieczności dostosowania rzędnych zjazdów 
do istniejących rzędnych terenu na granicy 
pasa drogowego, istniejących rzędnych 
zjazdów i chodników


