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@ JEZDNIA

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

z kruszywem C90/3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej

gr.20cm
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Przekrdj typowy konstrukcyjny - zjazd - jezdnia - teren zielony
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@ JEZDNIA

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.4cm

Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC 16W gr.5cm

z kruszywem C90/3

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej

gr.20cm

@ ZJAZD Z KOSTKI BETONOWE.

Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3-5cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej
cementem C3/4 gr.20cm

INWESTOR:
Powiat Zgierski,
Ul. Sadowa é6a,
95-100 Zgierz

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tqcznie
z catqg pozostatq dokumentacjq projektowq

- intergalnqg czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym lub
innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- i% - spadek poprzeczny podany na przekroju
konstrukcyjnym ma charakter przyktadowy -
spadki poprzeczne wg planu sytuacyjnego z
zastrzezeniem zapisow opisu technicznego o
koniecznosci dostosowania rzednych zjazdow
do istniejqcych rzednych terenu na granicy
pasa drogowego, istniejgcych rzednych
zjazdow i chodnikow
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