inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH ,KUBA”
ul. Jézefa Englerta 17a/17 63-900 Rawicz
NIP: 699-173-91-16, REGON: 302006470

tel.: 600 815 248 e-mail: kubapietraszek@gmail.com
KUBA

Egzemplarz 1

PROJEKT BUDOWLANY

Remont sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej
w miejscowosci Izbice.

Adres Izbice — Gmina Rawicz
obiektu Powiat rawicki - Wojewodztwo wielkopolskie.
Nr
geodezyjny | Obreb Izbice — dz. nr ewid.: 193.
dziatek
Kategoria

obiektu XXVI
budowlanego

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

Kodyclpr\IIazwy 45230000-8 — Roboty w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad drdg, lotnisk o kolei; wyréwnywanie terenu
Branza INSTALACIE SANITARNE

Gmina Rawicz
Inwestor al. Pitsudskiego 21,
63-900 Rawicz

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek instalacje WKP/0360/PWOS/12
sanitarne

Rawicz, 13.05.2019 r.
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa 1
Spis zawartosci opracowania 2
Oswiadczenie projektanta 3
Uprawnienia budowlane - Projektant 4
Zaswiadczenia o przynaleznosci do WOIIB - Projektant 6
Opis techniczny 7
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 14
Rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu 16
Zestawit:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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Leszno, dn. 13.05.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2018,
poz. 1202) oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,Remont sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej

W miejscowosci Izbice” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne; Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Remont sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci Izbice.

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlickiz ... oo v

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski......... /

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LI4-ZCI-STN *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13
adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem whasciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora,
- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 wykonana przez geodete uprawnionego,
- Pomiary uzupetniajace w terenie,

- Uzgodnienia z inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Nazwa i adres obiektu:
- Remont sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci Izbice,
- Miejscowosc Izbice,
- Gmina Rawicz,
- Powiat rawicki,
- Wojewddztwo wielkopolskie,
- Obreb Izbice - dz. nr ewid.: 193.

Nazwa zamawiajgcego:

- Gmina Rawicz z siedziba: ul. J.Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

Nazwa jednostki projektowej:
- inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,KUBA" .

Adres jednostki projektowej:
- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz.

Projektant:
- mgr inz. Maciej Zdziabek,
- specjalnos¢ — instalacje sanitarne,
- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0360/PW0S/12.

Zakres opracowania:

Zadanie inwestycyjne polega na remoncie sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby planowanej przebudowy jezdni

asfaltowej wraz z budowg Sciezki pieszo-rowerowej w pasie drogi gminnej, (dz. nr ew. 193, obr. Izbice) w miejscowosci

Izbice w gminie Rawicz.

Zakres remontu to wymiana sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN 400 mm na rury PP-B DN/ID 400 mm,

wraz ze studniami betonowymi DN1000 mm, wymiana przykanalikéw betonowych DN150 mm na przykanaliki PVC

DN150 mm ($r. zewn. 160 mm), wraz z wpustami ulicznymi betonowymi DN500 mm, wymiana wylotu do rowu,

prefabrykowanego betonowego DN400 mm, oraz remont - odmulenie z niwelacjg rowu na odcinku 70,0 mb.

Projektowane kanaty kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur korugowanych PP-B DN/ID 400 mm, o sztywnosci

obwodowej 8 kN/m2. Projektowane przykanaliki nalezy wykonac z rur PVC litych, o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?, o

$rednicy @160 mm.

Wpusty deszczowe nalezy wykonac z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z osadnikiem gt. 70 cm oraz z nasadami
zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.



Remont sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej w miejscowosci Izbice.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin
wiazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.

7.1. Zakres rzeczowy:

8.2,

—sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PP-B DN/ID 400 mm, SN8 - 903,0 mb

—przykanaliki z rur PVC litych @ 160 mm, SN8 - 164,0 mb

—wpusty DN500 mm przykraweznikowe, z bet. C35/45, z osadnikiem 0,7 m, z nasadg zeliwng klasy D400 - 32 kpl.
— studnie rewizyjne bet. C35/45, DN1000 mm, w wtazem zel z wypein. bet. klasy D400 — 18 kpl.

— wylot umocniony do rowu DN400 — 1 kpl.

—odmulenie rowu wraz z niwelacjg (za wylotem kanalizacji) — 70,0 mb

Zakres robot przy wykonywaniu remontu kanalizacji deszczowej obejmuje ponadto:
¢ Roboty przygotowawcze:
- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,
- wizja lokalna w terenie,
- zawiadomienie wiascicieli istniejgcych sieci naziemnych i podziemnych
0 przystgpieniu do robdt,
- zawiadomienie Zarzadcy Drdg o przystapieniu do robot,
- wyznaczenie trasy sieci i przykanalikdw,
- wykonanie drég dojazdowych,
- wyznaczenie miejsca na sktadowanie rur,
- zwiezienie rur na plac budowy,
- wybor rodzaju wykopdw,
- uzgodnienie rodzaju wykopdw z inwestorem.
¢ Roboty ziemne i montazowe:
- zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi,
- odbidr techniczny wykopdw,
- wykonanie przejs¢ dla pieszych w postaci ktadek,
- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopéw,
- wykonanie podtoza pod rury,
- odbior techniczny podtoza,
- montaz rur, montaz rur ochronnych
- wykonanie obsypki,
- odbidr techniczny obsypki,
- wykonanie izolacji studzienek,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
- rozbidrke nawierzchni przed przystgpieniem do prac oraz odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odtworzenie terenu.
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8. Dane charakterystyczne istniejacego obiektu:
8.1.  Zarys — potozenie terenu
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng na dziatce nr ew. 193, w miejscowosci Izbice.
Istniejaca kanalizacja deszczowa z rur betonowych, znajdujgca sie w poboczu jezdni, jest w ztym stanie technicznym.
Teren nalezy zaliczy¢ do ptaskiego.
W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng, sie¢ linii niskiego
napiecia, oswietlenie uliczne.
Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.
8.2.  Warunki gruntowo — wodne:
Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:
Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne.
W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opaddw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie wykopu igtofiltrami
w obsypce piaskowej.

9. Materiaty
Wszystkie uzyte do remontu materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Materiaty stosowane do
budowy powinny spetnia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
W ramach zakresu objetego ninigjszym projektem zaleca sie stosowa¢ wyroby jednego producenta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Materiaty stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajacych trwatosci
sieci kanalizacyjne;j.
Do remontu odwodnienia drogi nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

e ruryiksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PP-B w odniesieniu do $rednicy zewnetrznej DN/ID 400 mm, sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2, faczone na uszczelke elastomerowq; rury powinny by¢ o lekkiej konstrukcji strukturalnej z
wewnetrzng $cianka gtadka i profilowang (korugowang) Sciankg zewnetrzng o profilu trapezowym, tzw. typu B.

e rury i ksztattki z PVC, lite o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2, o Srednicy @160 mm, tgczone na uszczelke, ktorg dostarcza
producent rur;

¢ studnie kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm, wykonane z materiatdw zapewniajacych ich catkowitg szczelnos¢ z betonu
wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z
kompletng: kineta, komin wtazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa betonowa DN1000/600, wiaz zeliwny z
wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

e studzienki betonowe o $rednicy DN500 mm z betonu wibroprasowanego C35/45, pod wpusty uliczne, z osadnikiem
0,7 m, do stosowania w drogownictwie, z rusztem zeliwnym klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

e tuleje ochronne z uszczelkg, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe studzienek),

e piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek,

e woda do betonu i zapraw,

e zaprawy cementowe,

e materialy izolacyjne,

e Kkity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
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e lepik asfaltowy,
e papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora

nadzoru.

9.1. Wykonywanie robét:
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru zarys metodologii robdt oraz graficzny terminarz robét

okreslajgce wszystkie warunki w ktdrych bedg wykonywane sieci kanalizacyjne.

9.2. Roboty ziemne i montazowe:
Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736,
PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Roboty ziemne dla przykanalikdw wykona¢ w wykopie waskim, umocnionym systemem szalunkéw typy BOX. Wykopy nalezy
obsypa¢ wymienionymi gruntami, na piaszczyste w 100%. Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m. W miegjscach
skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac recznie po 2,00 mb
przed i za skrzyzowaniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
kanatu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciagéw rur
w wykopie. Elementy odwodnienia (z rur PVC), posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm. Ww. elementy obsypac recznie na
wysokos¢ 30 cm ponad rure, z ubiciem recznym, pozostaty wykop zasypa¢ mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym, z
wyjatkiem miejsc kolizyjnych, ktére nalezy zasypac recznie z zageszczeniem. Wypetnienie wokdt rur oraz obsypke nalezy
wykonac¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki musi spetniac¢ te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza. Wypetnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z materiatem ujetym w
kosztorysie. Materiat nie powinnien zawiera¢ elementdéw o wielkosci 300 mm. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami
zasypke zagesci¢ do Is 1,0 zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robdt oraz przebywanie osdb
niezatrudnionych. W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzglagdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty dozor.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu
jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami
0 wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

9.3. Roboty instalacyjno-montazowe:
Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
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9.4. Kanaty PP-B i PVC
Montaz przewoddw z PP-B i PVC prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Rury musza by¢ uktadane
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe
kanatow prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkow rury przez
podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci. w
miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki montazwe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego
konca rury lub ksztattki w kielich rury. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie
Z niniejszym opracowaniem. Do budowy sieci mogg by¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PP-B i PVC nieposiadajace
wgniecen, peknie¢, rys oraz innych uszkodzen. Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy
profilowa¢ w miare ukfadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej
dtugosci, w co najmniej %2 swego obwodu.
Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu. Przed zakorczeniem dnia roboczego
badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Potgczenia kanatow stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego
- zbiorczego powinien zawierac sie w granicach od 45 do 90°.
Uszczelnienia ztgczy przewoddw rurowych mozna wykonac:
—specjalnymi fabrycznymi uszczelkami

—Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

9.5. Wpusty deszczowe
W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty deszczowe przykraweznikowe z osadnikiem gtebokosci
0,7 m, o Srednicy DN500. Miejsce lokalizacji oraz rzedne projektowanych wpustow deszczowych przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu. Studzienki wpustowe wykona¢é w  wersji betonowej, z betonu C35/45,
Z nasadg Zeliwng klasy D400,zgodnie z PN-EN124:2000. Studzienki nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki piaskowej
grubosci 20 cm.

9.6. Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem.
Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i skrzyzowaniach.
W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonaé recznie.
Przed przystapieniem do rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosi¢ odpowiedniej
jednostce branzowej i stuzbie geodezyjne;j.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace sie lub rownolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy
kanatem a uzbrojeniem istniejagcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.
Ponadto nalezy stosowa¢ sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

9.7. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
— Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, przykanaliki.
— Zasyp wykopu wykonac¢ z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,
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- warstwy wypetniajgcej — zasypki.

— Obsypke wykonywac¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajac kazdg warstwe.

— Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage
na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.

- Dla zapewnienia catkowitej stabilnoSci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen
pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski. Minimalna szerokosc¢
obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

— Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywaé podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci. Niedopuszczalne jest
spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

— Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie rur po bokach.

— Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze warstwy (az do osi
rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikng¢ uniesienia rury.

— Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac¢ w kierunku od $cian wykopu
do rury.

— Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa obsypki o
grubosci, co najmniej 30 cm.

— Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej probie
szczelnosci, ztgcza zasypaé, stosujgc powyzsze zalecenia.

— Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur kanalizacyjnych.

— Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

- Przy zasypywaniu studni doktadnie i rbwnomiernie wypetnic¢ i zagesci¢ gérng czes¢ przy studni.

10. Wptyw inwestycji na $srodowisko:

11.

12.

Z uwagi na specyfike remontu, w granicach istniejgcego pasa drogowego, w wyniku realizacji przedsiewziecia nie nastgpi
zadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania terenu w stosunku do stanu istniejgcego oraz nie bedzie miato
negatywnego wptywu na Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie.

Nie istnieje zagrozenie odnos$nie zmiany warunkéw gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych wzglednie
zablokowania lub utrudnienia sptywu wdd gruntowych wskutek realizacji inwestycji. Konsekwencjg projektowanych zmian
nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani zaistnienie nowych czynnikdw wptywajgcych degradujgco na Srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:
Zgodnie z art. 34 ust. 3, okt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz art. 32a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.
462, z pozniejszymi zmianami), obszar oddziatywania obiektéw budowlanych miesci sie w catosci na dziatce nr 193, na ktérej
zostaty zaprojektowane oraz nie oddziatywuje na dziatki sgsiednie. Nie wystepujg w chwili obecnej przepisy prawa, ktdre
okreSlatyby wyznaczanie obszaru oddziatywania dla obiektow liniowych - kanalizacji deszczowej. Ponadto inwestycja nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak rdwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu. Na planie

zagospodarowania terenu zakreslono teren, na ktory inwestycja bedzie oddziatywac.

Uwagi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zawiadomic¢ wiascicieli wszystkich sieci podziemnych i nadziemnych znajdujacych sie
w rejonie prowadzonych robdt. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na nie wykazane

inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac i wezwac na budowe zainteresowane strony w celu podjecia
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decyzji dotyczacej likwidacji kolizji. Po wykonaniu robdt zwigzanych z remontem sieci kanalizacji deszczowej, wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robdt.

Nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materiatéw.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ z godnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykonac przy zachowaniu aktualnie obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robdt budowlanych.
Zagrozenie uszkodzenia o$wietlenia ulicznego, sieci elektrycznej, wodociggowej, teletechnicznej, elektrycznej, gazowe;.

Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatow luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materiatdw.

Zagrozenie przy wykonywaniu przykanalikdw i wpustow ulicznych.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

Zagrozenie wjazdu na budowe osob nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie sieci.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiatéow znajdujacych
zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu przykanalikéw i wpustéw ulicznych.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.

Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajgcy oznakowanie i
zabezpieczenie robdt na czas realizacji zadania.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajagcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robot.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robdt, zgodnie z opracowanym projektem
organizacji ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na
drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robot prowadzonych w pasie drogi gminnej. Oznakowanie i prowadzenie
robot nalezy realizowaé w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu wykonujacy roboty ma obowigzek powiadomic organ zarzadzajgcy ruchem i najblizszego Komendanta
Policji z siedmio dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpiecznag realizacje zadania przez wykonawce,
spowodowac wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje ruchu na drodze oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdt realizowanych w bliskim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego.
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W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawi¢ punkt zaopatrzony w sprzet przeciw
pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac podczas robdt bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane spetniajgce wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy realizacji zadania.
W czasie wykonywania rob6t budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych okreslonych w przepisach
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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