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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
DO ZGtOSZENIA ROBOT

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.

Adres obiektu

Miejscowos¢ Izbice

Gmina Rawicz

Powiat rawicki
Wojewddztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny
dziatek

Obreb 0004 Izbice, dz. nr ewid.: 193, 292

Kategoria
obiektu
budowlanego

XXV

Kody i nazwy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

cpv i elektroenergetycznych, autostrad drég, lotnisk o
kolei; wyréwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Branza DROGOWA,
Gmina Rawicz
Inwestor Ul. Pitsudskiego 21
63-900 Rawicz
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. bud. Podpis
Projektant inz. Jakub Pietraszek iniz:iigifna WKP/@©108/P0O0D/15

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg oraz kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Rozwigzania zawarte w przedmiotowym opracowaniu s chronione prawnie i stanowig wyiaczng wtasnosé firmy

Jakub Pietraszek Pracowania Ustug Drogowych ,,KUBA”.

Bez pisemnej zgody wtasciciela nie moga by¢ kopiowane ani udostepniane osobom trzecim, jak rdéwniez rozpowszechniane w innej formie.
(Ustawa z dnia 4 lutego 1995r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. nr 24 poz. 83 z dnia 23.05.1994r. z pézniejszymi zmianami).

Rawicz, 13.05.2019r.
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z

péZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI IZBICE”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inzynieryjna

drogowa WKP/0108/PO0OD/15

Projektant inz. Jakub Pietraszek




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

{'j‘...‘... Lok

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...... 4.7 5.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.......*!.gt ....................................
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... R . \;\.‘. ...................

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. J6zefa Englerta 17a/17
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z1G-FR3-XKI *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0335/10

adres zamieszkania ul. ).Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-28 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- Mapa zasadnicza w skali 1:500,
- Pomiary w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

2. Nazwa i adres obiektu:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice,
- Miejscowos¢ Izbice,
- Gmina Rawicz,
- Powiat rawicki,
- Wojewédztwo wielkopolskie,

- Obreb 0004 Izbice - dz. nr ewid.: 193, 292.

3. Nazwa zamawiajgcego:

- Gmina Rawicz z siedzibg: ul. Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.

4. Nazwa jednostki projektowej:
- inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz.

5. Projektant:
- inz. Jakub Pietraszek,
- specjalnos¢ inzynieryjna drogowa,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©108/PO0OD/15.

Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej do zgtoszenia robét przebudowy drogi
gminnej w miejscowo$ci Izbice, ktdéra ma za zadanie poprawe piynnosSci jazdy oraz poprawe
bezpieczenstwa wszystkich uczestnikéw ruchu.
W ramach przebudowy przewiduje sie wykonania nowej konstrukcji jezdni bitumicznej o szerokosci
6,0 m oraz wykonanie ciggu pieszo - rowerowego o szerokosci 2,5 m z jednej strony odcinka.
Odwodnienie przedmiotowego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych w celu sprowadzenia wody do istniejacych wpustéw ulicznych witgczonych do istniejacej
kanalizacji deszczowej.
taczna dtugos¢ odcinka do przebudowy wynosi 777,81 m.

Wszystkie prace prowadzone bedg w istniejgcym pasie drogowym - dz. nr ewid.: 193, 292.

7. Dane charakterystyczne istniejacego obiektu:
Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng o szerokosci 6,0 m o nawierzchni
bitumicznej. Lewostronnie chodnik o zmiennej szerokosci z kostki brukowej betonowej oddzielony
od jezdni kraweznikiem betonowym. Po prawej stronie przedmiotowego odcinka chodnik z réznego
asortymentu nawierzchni brukowej, betonowej o zmiennej szerokos$ci oddzielony od jezdni
kraweznikiem betonowym. Z uwagi na zity stan nawierzchni chodnika po stronie prawej i

nawierzchni przewidziano przebudowe ww elementéw. Odwodnienie odcinka poprzez spadki



8.

poprzeczne i podiuzne do istniejgcych wpustéw deszczowych wtgczonych do istniejacej
kanalizacji deszczowej. W ramach przedsiewziecia przewidziano remont elementéw istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym zlokalizowano: sie¢ wodociggowg, kanalizacje deszczowy, siec teletechniczna,
sie¢ linii niskiego napiecia, oswietlenie uliczne.

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

Przebudowa przedmiotowej inwestycji nie wptywa na istniejace sieci uzbrojenia terenu.

Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastgpi zadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania terenu w stosunku
do stanu istniejacego oraz nie bedzie miato negatywnego wpiywu na Giéwne Zbiorniki Wod
Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie.

Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejgcego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac
warunki ruchu pojazdéw i pieszych. Nie niszczy walordw istniejgcego $rodowiska przyrodniczego.
Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany warunkéw gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wdd
gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia spitywu wdéd gruntowych wskutek realizacji
inwestycji. Konsekwencja projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani

zaistnienie nowych czynnikéw wptywajacych degradujgco na Srodowisko.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (opracowano na
podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdZn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catos$ci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania

terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki sasiednie.

10. Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie badan warunkéw gruntowo - wodnych i parametréw geotechnicznych oraz raportu z
rozpoznania konstrukcji nawierzchni drogowej wykonanych przez MANGEO Ustugi Geologiczne i
Geotechniczne z siedzibg: ul. Dworcowa 24, 64-530 KazZmierz, wykonanych w maju 2017 r., zostata
opracowana opinia geotechniczna kwalifikujaca grunty do grupy nosnosci G1.

Na podstawie wykonanych otworéw w nawierzchni stwierdzono zty stan dyskwalifikujacy wykorzystanie
istniejacej konstrukcji do wykonania przebudowy nawierzchni. W zwigzku z powyzszym przewidziano

rozbiérke istniejacej oraz wykonanie nowej konstrukcji jezdni.

11. Podstawowe wskaZzniki projektowania:

11.1. Parametry techniczne po realizacji projektu:

— Klasa drogi - gminna,
— Kategoria drogi - D (dojazdowa),
— Kategoria ruchu - KR3,



— D2ugos¢ drogi - 777,81 m,

— Przekréj - uliczny,

— Szerokos¢ jezdni - 6,0 m,

— Spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2,0 %,
— Szeroko$¢ chodnika - 1,0 -2,0 m,

— Spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %,

— Szerokos¢ ciagu pieszo - rowerowego - 2,5m,

— Spadek poprzeczny ciagu pieszo - rowerowego - 2,0 %,

— Szerokos¢ zjazdéw indywidualnych - 4,0m - 6,0 m.

11.2. Konstrukcja jezdni:

4 cm Warstwa sScieralna - beton asfaltowy AC11S 50/70.
0,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
5 cm Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC11W 35/50.
0,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
25 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem ©/63 mm Cog/s.
I Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0
MPa.

Jako opornik kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100 cm wystajacy 12 cm na tawie betonowej z

oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm oraz podtozu ulepszonym z gruntu stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa o grubosci 15 cm. Na zjazdach oraz przejsciach dla pieszych

kraweznik wystajacy 2 cm ponad poziom nawierzchni.

Zatozono wykonanie obustronnie na catej dtugosci odcinka Sciek przykraweznikowy o szerokosci

20 cm z dwéch rzeddéw kostki betonowej o wymiarach 10x20x8 cm na tawie betonowej C12/15 o

wymiarach 25x20 cm oraz podtozu ulepszonym z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

c1,5/2,0 <2,0 MPa o grubosci 15 cm.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie regulacje wysokosSciowg czesci istniejacych kraweznikéw

- utozenie na tawie betonowej z oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm.

11.3. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego:
8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.
5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

Jako opornik zastosowano obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C 8/10 z oporem o

wymiarach 20x10+10x10 cm wystajgce 2 cm ponad poziom nawierzchni chodnika.

11.4. Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego - wzmocniona konstrukcja:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

25 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem ©/63 mm Cop/3.




11.5. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy czerwonej.

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

25 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem ©/63 mm Cog/3.

Jako obrys zjazdéw zastosowano obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C 8/10 z oporem
o wymiarach 20x10+10x10 cm obniZzone 1 cm ponizej poziomu nawierzchni zjazdu.
Jako zakonczenie zjazdéw kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100 cm na tawie betonowej

z oporem C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 wtopiony 1 cm ponizej nawierzchni zjazdu.

11.6. Tereny zielone:

10 cm | Warstwa ziemi urodzajnej obsiana mieszanka traw.

11.7. Materiaty:

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy powinny speiniac¢ wymagania norm krajowych
zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W
przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obniZzajacych
trwatosci przedsiewziecia.

Materiaty powinny odpowiadad specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

11.8. Niweleta:
Projektowana niweleta jezdni nawigzana do istniejgcego kraweznika nie przeznaczonego do wymiany
(strona lewa) z nieznaczng korekta rzednych w celu uzyskania normatywnych spadkéw podtuznych

pozwalajacych na odpowiednie odwodnienie odcinka.

11.9. Odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowego odcinka poprzez nadanie normatywnych spadkéw poprzecznych (2%) oraz
poprzecznych (>0,2%) pozwalajacych na odpowiednie sprowadzenie wody deszczowej do istniejacych
wpustéw ulicznych wtgczonych przykanalikami do istniejacej kanalizacji deszczowej. Przewidziano

remont kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania.

12. Charakterystyka podstawowych elementéw przedsiewziecia:

1 | Dtugos¢ odcinkéw 777,81 m
2 | Powierzchnia jezdni 4666,86 m?
3 | Powierzchnia ciagu pieszo - rowerowego 1363,0 m?
4 | Powierzchnia ciggu pieszo - rowerowego - wzmocniona konstrukcja 350,0 m?
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4 | Powierzchnia zjazdéw bitumicznych 149,0 m?

5 | Powierzchnia zjazddéw z kostki brukowej 692,0 m?

6 | Powierzchnia terendw zielonych 829,0 m?

13. Oznakowanie:

3.1. Stata organizacja ruchu.
Istniejaca stata organizacji ruchu zostanie zastgpiona nowg organizacja ruchu dostosowana do
zmienionych parametrdéw technicznych drogi, na podstawie oddzielnego zatwierdzonego opracowania

i wprowadzona zostanie przez Inwestora.

3.2. Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdt
zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce w postepowaniu przetargowym obejmujacym

realizacje zadania.

14. Uwagi:

1.

Projekt nalezy realizowaé¢ w oparciu o opisy wymiardw, ktdére sg wazniejsze od odczytéw ze skali
rysunkow.

Przed przystapieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystapienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzen obcych badZz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego - stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczgcego zabezpieczenia robdét, w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz
wtasciwego Komendanta Policji o rozpoczeciu robdt podajac date ustawienia oznakowania oraz date
przywrécenia lub wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze.

Sprzet i pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia oraz elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkéw
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdt oraz zapewnienia bezpiecznych
warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepiséw.

Przed przystapieniem do realizacji robdét, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wiasciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczennstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne

ich rodzaje.

15. Literatura techniczna:

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43

poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdéZniejszymi zmianami).

. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pditsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég

Publicznych. Gdansk 2012r. (wersja 11.03.2013r.).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 Rozp. Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r.).

4. Zatacznik nr 1 + 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. zaiacznik do nru 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pdéZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126).

8. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity
opracowany na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 163, poz. 1364 z 28 lipca 2005r. z
péZniejszymi zmianami).

9. 0gélne Specyfikacje Techniczne opracowane przez lub na zlecenie GDDP w W-wie, GDDKiA w W-wie

oraz BZDBDiM Sp. z 0.0. w Warszawie opracowane w latach 1998-2017r.

Opracowat:

Rawicz, 13.05.2019r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.

Adres Miejscowos¢ Izbice — Gmina Rawicz
obiektu Powiat rawicki - Wojewddztwo wielkopolskie.
Nr
geodezyjny | Obreb 0004 Izbice — dz. nr ewid.: 193, 292.
dziatek
Kategoria
obiektu XXV

budowlanego

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne

Kodyclpl:lazwy 45230000-8 — Roboty w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad drdg, lotnisk o kolei; wyréwnywanie terenu
Branza DROGOWA
Gmina Rawicz
Inwestor al. Pitsudskiego 21,
63-900 Rawicz
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosc¢ Nr upr. bud. Podpis
Opracowat inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna WKP/0108/POOD/15

drogowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

Zakres robdt.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi.

Rozbiérka elementdéw drog.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw.

PODBUDOWA.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia z betonowej, kostki brukowej.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

ELEMENTY ULIC.

Krawezniki betonowe.

Obrzeza betonowej.

Sciek z kostki betonowej.

OZNAKOWANIE DROG

Ustawienie na czas realizacji robdét tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po
zakonczeniu robét.

Obstuga geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Wykaz istniejgcych obiektdéw budowlanych.

W bezposrednim obrebie robdét drogowych zlokalizowane s3:

e Sie¢ wodociggowa,

e Kanalizacja deszczowa,

e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e Sie¢ elektryczna,

e Oswietlenie uliczne,

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji robdét budowlanych.

Zagrozenie uszkodzenia oswietlenia wulicznego, sieci elektrycznej, wodnej, teletechnicznej,
elektrycznej, deszczowej.

Zagrozenie przy robotach rozbidérkowych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatéw luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw.

Zagrozenie przy wykonaniu warstwy ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego
hydraulicznie.

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.

Zagrozenie przy uktadaniu kraweznikéw, Scieku, obrzezy.
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Zagrozenie przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.

Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.

Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robdt.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie sieci.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa przy robotach rozbidérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiaidw
znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonaniu warstwy ulepszonego podioza z mieszanki
kruszywa zwigzanego hydraulicznie.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeAstwa przy wykonaniu podbudowy 2z mieszanki kruszywa
niezwigzanego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementéw ulic - krawezniki, S$ciek,
obrzeza.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
Instruktaz dotyczacy pozostatych robdét drogowych.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy
oznakowanie i zabezpieczenie robdét na czas realizacji zadania.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdéb zabezpieczenia miejsca robdt.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robdét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robdét prowadzonych w pasie drogi
gminnej. Oznakowanie i prowadzenie robdét nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio
dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnic¢ sprawng 1 bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wiadciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowac¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczenstwa

robét oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.
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Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdét realizowanych w bliskim sasiedztwie uzbrojenia
podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawié punkt zaopatrzony
w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robdét bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane speiniajgce wymogi wtasciwych norm moga by¢ stosowane przy

realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkéw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

Rawicz, 13.05.2019r.
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Lokalizacja zadania

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA™

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.

Adres obiektu

Miejscowos¢ Izbice; Gmina Rawicz; Powiat rawicki. skala -

Rysunek nr | 1

Rysunek PLAN ORIENTACYJNY

Data oprac.| 13.05.2019r.
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnosc¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna drogowa | WKP/©108/P0O0D/15
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Przekrdj normalny nr 1

300 300 273 300 300
‘15 20 ‘ 280 280 ‘20 15 250 ‘8 ‘15 20‘ 280 280 20 15‘ Szeroko$c zmienna wg rys. 1 - PZT ‘8‘
2%
2% 2% e 2% 2% 2%
A Plantowanie przylegtego terenu zielonego. A \ I — E m
. ] . D
8 cm |Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm. "
10 cm |kawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm. 30 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
Istniejacy kraweznik betonowy. 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. - Istniejacy kraweznik betonowy. 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. 15 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm.
- Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m?. 8 cm |Kostka brukowa, betonovx_/a prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara. - Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m?.
5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 5 cm [Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona.
- Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w iloéci 0,4 kg/m?. - Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?. 5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
25 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cgy 5. 25 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cy . 25 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Gy 5.
15 cm|Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. 15 cm|Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.
8 cm |Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej. 8 cm |Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.
25 cm |kawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm. 25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.
15 cm [Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. 15 cm|podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.
8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej. 8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.
25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm. 25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.
15 cm|Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. 15 cm|podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.
15 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 15 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
15 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm. 15 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm.
15 cm|Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. 15 cm|podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.
Przekrdj normalny nr 3
300 300 273
‘15 20‘ 280 280 ‘20 15‘ 250 ‘3 Szerokosc zmienna wg rys. 1 - PZT
2% 2% 2% _ e —
A — D [ 8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.
1 5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
25 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cgy 5.
iai i 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.
Istniejacy kraweznik betonowy. 9 N -
- Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/mz. 8 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.
5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 10 cm |tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
- Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w iloéci 0,4 kg/m?.
25 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cy 5. 8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

Przekrdj normalny nr 2

15 cm [Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.

15 cm|podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

8 cm|Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

25 cm |tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.

15 cm|podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

15cm

Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

15cm

tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm.

15cm

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

25 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cyy 5.

inz. Jakub Pietraszek
PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA"

63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)

Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.

Adres obiektu | Miejscowos¢ Izbice; Gmina Rawicz; Powiat rawicki. Skala 1:50
Rysunek nr | 4
Rysunek PRZEKROJE NORMALNE
Data oprac.| 13.05.2019r.
Funkcja Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Projektant

inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna drogowa | WKP/©108/P0O0D/15




Szczegot konstrukeyjny A

Istniejacy kraweznik betonowy.

Szczego6t konstrukcyjny B
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Szczego6t konstrukcyjny C
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4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.

- Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m?.

5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W.

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?.

25 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Gy 5.

15 cm

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

Plantowanie przylegtego terenu zielonego.

8 cm

Obrzeze chodnikowe, betonowe, 30x8x100cm.

10 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

8 cm

8 cm

Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

25 cm

tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.

15cm

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, szara.

5cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

8 cm

Sciek z dwéch rzedow kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej.

25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm.

15 cm

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

15 cm [Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.

15 cm |tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +1

5x15cm.

15cm

Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa.

Szczegot konstrukcyjny D

Szczegot konstrukcyjny E
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inz. Jakub Pietraszek
n n
‘ 30 PRACOWNIA UStUG DROGOWYCH "KUBA
8 cm |Kostka brukowa, betonowa prostokatna o wymiarach 10x20 cm, czerwona. 63-900 Rawicz, ul. Jézefa Englerta 17A/17, (Telefon 600 815 248)
4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S. e ——— 5 cm |Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.
- Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m?. 25 cm |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cy 5. Nazwa zadania | Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Izbice.
5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 30 cm|Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm.
- Wiazanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w iloéci 0,4 kg/m?. 15 cm |Kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30 cm. 15 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm. . Miejscowoé¢ Izbice; Gmina Rawicz; Powiat rawicki .
25 cm|Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cgq 5. 15 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 15 x 30 +15 x 15 cm. Adres obiektu ’ ’ Skala 1:1e
15 cm |Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. 15 cm |Podtoze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. Rysunek nr |5
— . - - - . . - - Rysunek SZCZEGOtY KONSTRUKCYIJNE
8 cm |Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej, betonowej prostokatnej o wymiarach 10x20 cm, szarej. Data oprac.| 13.05.2019r.
25 cm|tawa betonowa C 12/15 o wymiarach 25cm x 20 cm. Funkci Tvtut. imie i isk S ialnosc N o Podpis
ecjalnosc r uprawnien i
15 cm |Podioze ulepszone z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2,0 <2,0 MPa. unkeja ytui, 1mie 1 nazwisko pecd P P
Projektant inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna drogowa | WKP/0108/P0O0D/15




Rawicz, 2019-04-29

Licencja nr DGK.6642.629.2019_3022_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami

2. Licencjobiorca: Jakub Pietraszek Pracownia Ustug Drogowych" KUBA"
63-900 RAWICZ, ul. Dr Englerta 17A/17, Polska

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja:

Lp. [Nazwa materiatu zasobu Identyfikator Data Okreslenie obszaru/obiektu, do
materialu zasobu wykonania |ktorego odnosi si¢ licencja 1)
kopii
1 Mapa zasadnicza W postaci wektorowej 2019-04-29 |Izbice

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorcg, wymienionego W pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcg
podmioty do wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materialow zasobu2)

dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dzialalnoécia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet
pochodnych materialéw zasobu w postaci: map, kartogramow, kartodiagraméw lub innych opracowan
kartograficznych, ktérych trescia sa informacje pochodzace z materiatéw zasobu oraz informacje dodane przez
licencjobiorcg w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow
zasobu”, a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatow zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej — 2 nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne, z
wylaczeniem publikacji w sieci Internet — 10,

b) faczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu lub ich pochodnych w
przeliczeniu na arkusze formatu A4 — 500,

c) sposéb publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000
pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacji
celu i w granicach uprawnien okreslonych w ust. 4. SPHCI ALISTA
WL WGERE

AVA
¥z iég‘,&mﬁ?wka ................

...................... AN |
(podp‘?s"olrﬁjnu Jub upowaznionej osoby3))

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101) kto
wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami  licencji, lub udostepnia je wbrew
postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej W wysokosci dziesigciokrotno$ci opfaty, za udostepnienie tych

materialow.

1) Okreslenie obszaru/obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostki podziatu terytorialnego kraju, jednostki podziatu kraju stosowane W EGiB (jednostki
ewidencyjne, obrgby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykaz godet mapy, wspolrzedne poligonu, nazwe i identyfikator TERYT miejscowosci, nazwe i
identyfikator obiektu fizjograficznego (zgodne z PRNG), identyfikatory punktow osnowy geodezyjnej, identyfikatory punktow granicznych Informacja nie jest
wymagana w przypadku udostepniania dokumentow wechodzacych w skiad operatéw technicznych
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystania udostepnionych materiatéw zasobu nalezy wybraé wedtug listy stanowigcej zatacznik do niniejszego wzoru
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okre$lonymi w art 40c ust 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:

1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacjg autentycznosci licencji;

2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, 0 ktérej mowa w pkt 1;

3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art 40c ust 4 ustawy;

4) klauzulg, ze zgodnie z art 40c ust 4 ustawy samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczgci
urzgdowej;

5) pouczenie 0 sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt L

Strona 1z 2 (10s)



