SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Nazwy i kody

Lp. Nazwa grupy robot Kod CPV

1. ROBOTY REMONTOWE 45453000-7
2. ROBOTY TYNKARSKIE  45410000-4
3. ROBOTY MALARSKIE 45440000-3

0.Wstep

Niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacja i przedmiarami robét.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych prac
tynkarskich i malarskich $cian wewnetrznych budynku Domu Studenckiego nr 2 PG.

Nazwa zaméwienia nadana przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robét, ktdre zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania. Okreslenia sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru .

Zamoéwienie obejmuje ,,Malowanie pomieszczen w Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdanskiej w
ramach remontu budynku wraz z pracami towarzyszgcymi przy ulicy R. Traugutta 115 B w Gdarisku”



Przedmiot i zakres robot budowlanych

Remont obejmuje malowanie i naprawienie uszkodzonych $Scian wraz z sufitami w korytarzach,

w pokojach studenckich wraz z przedsionkami, pralniach i kuchniach w catym budynku. Remont
zachowuje te same funkcje pomieszczen, obejmuje roboty budowlane i malarskie, ktére majg na celu
poprawienie estetyki wewnetrznej czesci wspdlnych obiektu.

Wyszczegdlnienie robdt w przedmiarze stuzy jako element pomocniczy do okreslenia wartosci
zakresu robét.

Wyszczegodlnienie, opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakresie prac towarzyszacych i robét tymczasowych sg :

- organizacja zaplecza budowy w sposéb nie kolidujgcy z dostepem i mozliwoscig funkcjonowania
sgsiednich obiektéw podczas prowadzenia robét,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych i odpowiednie
oznakowanie

- rusztowania i deskowania zgodne z przepisami BHP

- tymczasowe utwardzone przejscia do obiektu w zaleznosci od potrzeb.

Informacje o terenie budowy

a) Teren budowy znajduje sie na terenie osiedla studenckiego, w zwigzku z tym zaplecze
budowy nalezy lokalizowa¢ na posesji zajmowanej przez budynek, z zapewnieniem
mozliwosci przejazdu na ulicach przy budynku i przejscia na chodnikach przy

budynku. Organizacja robot budowlanych powinna uwzglednia¢ powyzsze realia.

b) Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone przyrody — nie naruszac
drzewostanu, oraz nie dopuszczaé do skazenia gleby substancjami oleistymi i
ropopochodnymi itp.

c) Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni do
prowadzonych robdt w zakresie BHP. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na szkolenie
pracownikéw, posiadanie odpowiednich badan przez pracownikéw oraz odpowiednie
zabezpieczenie robdt ziemnych i prace na wysokosci

d) Zaplecze budowy socjalno- sanitarne nalezy zorganizowac niezaleznie od istniejgcego
budynku w odlegtosci i w wielkosci odpowiedniej dla zatrudnianej ilosci

pracownikéw na budowie, spetniajgce przepisy BHP.

e) Ogrodzenie terenu budowy ma na celu zabezpieczenie placu budowy przed dostepem



0s06b nieupowaznionych. Nalezy wykonac szczelne ogrodzenie placu budowy z
zastosowaniem odpowiedniego oznakowania.

f) Przy prowadzonych robotach nalezy zabezpiecza¢ przed zabrudzeniem i zniszczeniem
otaczajacych chodnikdw i jezdni. Kota pojazdéw wywozgcych ziemie i gruz nalezy

my¢ przed wyjazdem z placu budowy. Transport na budowe moze korzystac

wytgcznie z drdg na posesji nalezgcych do Inwestora. W przypadku koniecznosci
skorzystania z ,,obcych” drég i chodnikéw oraz spowodowania uszkodzenia,
Wykonawca na wtasny koszt przywrdci zniszczone elementy, do stanu istniejgcego

przed zniszczeniem.

1.Tynki

1.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem tynkédw wewnetrznych — uzupetnien $cian przy remoncie DS 2.

1.2. Materiaty

1.2.1.Spoiwa

Cement, wapno i gips powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm.

1.2.2.Piasek i woda

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢é pytow mineralnych o srednicy
ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0,5mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w obowigzujgcej normie dotyczacej wody
do celéw budowlanych.



1.2.3. Masa tynku cienkowarstwowego

Gotowa masa tynku cienkowarstwowego. Mase przygotowac scisle wedtug instrukcji producenta
bezposrednio przed naktadaniem.

1.3.Sprzet

Drobne narzedzia tynkarskie oraz betoniarka lub mieszadto wolnoobrotowe, agregat tynkarski
1.4.Transport

Technologiczny lub reczny

1.5.Wykonanie robot

1.5.1.Przygotowanie powierzchni

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione na gtebokos$¢ 10-15mm od lica muru. Jezeli
mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokosc¢ jw. lub zastosowac specjalne
srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.

Belki stalowe nadprozy powinny by¢ osiatkowane.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczyscic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

Dla tynkéw przecieranych nalezy czyscic jw.

1.5.2.Tynki tréjwarstwowe

Tynki tréjwarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sg we wnetrzach. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug pasdw i listew kierunkowych. Tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu i zacieraniu zwane sg tynkami doborowymi (kat 1V). Tynki tréjwarstwowe o
specjalnym wykonczeniu gtadzi tzw. wypalane mogg wykonywane w pomieszczeniach mokrych.
Tynki przecierane uzupetnic i wykonac¢ warstwe gtadzi — jak dla kat. lll tynkow.

1.5.2.1.0brzutka

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betondw nalezy wykonywacé z zaprawy cementowej 1:1 o
konsystencji odpowiadajgcej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4mm.

1.5.2.2.Narzut

Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrdownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwng stale w

jednym kierunku. Przy wykonywaniu tynkéw doborowych kat IV nalezy stosowaé dodatkowo



wyréwnujgce pasy i listwy.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

- cementowo-wapienne, do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw narazonych na
zawilgocenie 1:0,3:4

- cementowe , do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkédw narazonych na
zawilgocenie 1:3

Zaprawa powinna miec¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10cm zanurzenia stozka pomiarowego.
Grubos¢ narzutu powinna wynosié 8-15mm.

Marka zaprawy zastosowanie na narzut tynkdw wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz zastosowanej
na obrzutke.

1.5.2.3.Gtadz

Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencje 7-10cm

zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac zaprawy :

a) gipsowo-wapienne o stosunku wapno : piasek 1:3,1:2,5 lub 1:2 z dodatkiem gipsu

nie wiekszym niz 20% w stosunku do objetosci wapna

b) cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku

1:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2

Do wykonywania gtadzi tynkow trojwarstwowych kat Il nalezy stosowac do zaprawy

drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. GtadzZ nalezy zaciera¢ jednolicie

gtadka packa drewniana.

Do wykonania gtadzi tynkéw tréjwarstwowych doborowych kat IV nalezy do zaprawy
stosowac bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25mm. Gtadz

tynkéw doborowych powinna by¢ starannie wygtadzona packa drewniang lub

metalowa.

Gtadz tynku wypalanego nalezy wykonac po dostatecznym stwardnieniu narzutu,

zacierajac jg packami stalowymi lub z blachy miedzianej. Jednoczesnie nalezy

posypywac zacierang powierzchnie mieszaning cementu i piasku przesianego przez sito

o oczkach 0,25mm, a w koricowym etapie pracy — samym cementem ze skrapianiem



powierzchni woda.

1.5.2.4. Tynk cienkowarstwowy

Przy wykonywaniu natrysku metodg tynku cienkowarstwowego:

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona na powierzchnie $cian budynkow

za pomocg pistoletédw grawitacyjnych zasilanych sprezonym powietrzem,;

(np. typu PN-20 produkcji ,ZREMB”) zaleca sie stosowanie dysz o srednicy 6 — 8mm,

- przed przystgpieniem do natrysku nalezy wyregulowac ci$nienie powietrza zasilajgcego pistolet; w
zaleznosci od wydajnosci sprezarki i ci$nienia powietrza mozna tez regulowac ziarnistos¢ faktury:
fakture drobnoziarnistg uzyskuje sie przy wiekszym otwarciu zaworu powietrza, gruboziarnistg — przy
mniejszym,

- masa tynkarska powinna by¢ nanoszona w dwéch warstwach, przy czym drugg warstwe mozna
nanosié¢ po dostatecznym przeschnieciu pierwszej warstwy,

- grubos¢ wyprawy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 mm i nie wieksza niz 4 mm, strumien masy
powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni Sciany z odlegtosci 40 — 80 cm; natrysk nalezy
prowadzi¢ metodg ,,na krzyz” (tj. kierujgc strumien rozpylanej masy najpierw od gory do dotu danego
fragmentu Sciany, a nastepnie od strony lewej do prawej lub odwrotnie), ruchem ciggtym osuwistym
lub kolistym; niedopuszczalne jest przetrzymywanie koricéwki pistoletu w jednym miejscu,

- natrysk powinien by¢ wykonywany od najwyzszej kondygnacji w dét i nalezy koniczy¢ go zawsze na
krawedzi sciany, stykédw fragmentdw Sciany itp.,

- w przypadku zabrudzenia obrébek blacharskich, stolarki itp. masg tynkarska w czasie wykonywania
natrysku nalezy natychmiast zmy¢ zabrudzone miejsca czystg wodg,

- w przypadku przerwy w wykonywaniu natrysku do 2 godz. Nalezy zanurzy¢ koncédwke pistoletu w
naczyniu z woda.

Wyglad zewnetrzny tynku powinien by¢ jednolity, a zaprawa réwnomiernie natozona na catej
powierzchni, bez widocznych przeswitdw podtoza. Niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan,
ubytkéw oraz pylenia powierzchni.

Grubosc¢ tynku nie powinna wynosi¢ wiecej niz 6,5 mm.

Przyczepnos¢ wyprawy do podtoza betonowego oraz do podtoza gipsowego powinna by¢ taka aby po
uderzeniu badanej wyprawy mtotkiem Baronniego, nie wystepowato odpadanie kwadracikéw tynku,
ani tez ich wykruszeniu.

Skurcz liniowy tynku nie powinien by¢ wiekszy niz 1%.



Opodr dyfuzyjny tynku powinien wynosi¢ nie wiecej niz 60 m 2 h Pa/g.

1.6.Kontrola jakosci robot

1.6.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po

dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.
1.6.2.0dbidr tynkéw

Dopuszczalne odchylenie powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkdw zwyktych

wewnetrznych podano w tabeli (Zatacznik nr 1.)

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz:

- dla tynkéw kat. i lll = 7mm

- dla tynkéw kat.IV i Ivf — 5mm

Powierzchnia tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o ciemnym zabarwieniu.
Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1mm i dtugosci do 50mm w liczbie 3
nieréwnosci na 10m? tynku

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zageszczonych
czastek wapna sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w liczbie 5 sztuk na
10m? tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdw :

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —niedopuszczalne

- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne wtoskowate rysy
skurczowe

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli przenikajgcych z podtoza, plesni itp.



- trwate $lady zaciekéw na powierzchni

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku od podtoza
Minimalna przyczepnosé tynku do podtoza z cegty, pustakdw lub blokéw betonowych
powinna wynosic :

- dla tynkéw wapiennych — 0,01 MPa

- dla tynkéw cem-wap, gipowo-wapiennych —0,025MPa

- dla tynkéw gipsowych — 0,04MPa

- dla tynkéw cementowych — 0,05MPa

1.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanego tynku. Ptatno$¢ obejmuje wykonanie wszystkich warstw wraz
z przygotowaniem powierzchni i dostarczeniem materiatéw.

1.8..0dbior korncowy

Odbiory i badania nalezy przeprowadzaé po zgtoszeniu.

Nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koricowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

1.9. Platnos¢

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie podfoza,
wykonanie poszczegdlnych warstw tynku z zatarciem oraz oczyszczenia stanowiska pracy.
llosci robdt : wedtug przedmiaru robdt

1.10.Przepisy zwigzane

2.10.1.Normy

PN-85/B-04500Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

BN-80/6733-09Spoiwo gipsowe specjalne

2.10.2. Dodatkowe przepisy

Swiadectwa ITB gotowych zapraw tynkarskich.



2.Malowanie

2.1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z malowaniem $cian i sufitdw wewnetrznych oraz rur instalacyjnych przy remoncie DS8.
2.2. Materiaty

Farby emulsyjne akrylowe, masa szpachlowa z gipsu, farby olejne.
CECHY FARBY:

- Mineralny charakter

- Niskoalkaliczny odczyn (pH 8+9,5)

- Odpornos¢ na niekorzystne dziatanie czynnikdw atmosferycznych

- Podwyzszona odpornosc na zmiany warunkdw atmosferycznych podczas aplikacji i wigzania
- Zabezpieczona przed porostem glondw i grzybéw

- Podwyzszona odpornos$é na zabrudzenia

- Mikroporowata struktura zapewniajgca wysoka paroprzepuszczalnosé

- Niska nasigkliwo$¢ powierzchniowa

Farba lateksowa biata

- odporna na szorowanie przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitdw wewnatrz
- wyglad powtoki matowy

- kolor biaty

- lepkos$¢ (mPAs) 4000 — 16000

- gestosc¢ (g/cm3) najwyzej 1,600

- zawartos¢ czesci statych (% wag) co najmniej 50,0

- wydajnos$é na 1 warstwie do 14 m2/I

- czas schniecia powtoki 2h

- rozcienczalnik — woda
Farba olejna
- odporna na szorowanie przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian wewnatrz

pomieszczen.

- wyglad powtoki matowy



- kolor odcien szarosci lub inny —do uzgodnienia z Uzytkownikiem

Zaprawa tynkarska cementowo-wapienna ogdlnego przeznaczenia do stosowania wewnatrz

- reakcja na ogien Al,
- przyczepnos$é > 0,3 N/mm2,
- absorbcja wody W1,

Masa szpachlowa do rys

- gestos¢ nasypowa ok. 1,0 kg/dm?

- whasciwa ilo$¢ wody od 6,5 do 7 dm3/25 kg; ok. 0,27 dm3/kg
- absorpcja wody < 0,2 kg/(m2xmin0,5)

- przyczepnosc 2 0,7 MPa

- reakcja na ogien klasa Al

- zawartos$¢ chlorkéw < 0,1 % Cl

- wspdtczynnik przepuszczalnos$éi pary wodnej, u*5/20

- uziarnienie < 0,3 mm

- zuzycie ok. 1,3 kg/m2/mm

Zaprawa montazowa szybkowigzaca

- Gestosé nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

- Wtasciwa ilos¢ wody od 3,5 do 3,75 dm3/25 kg; od 0,14 do 0,15 dm3/kg
- Czas zuzycia ok. 10 min.

- Czas wigzania:

- poczatek ok. 15 min

- koniec ok. 30 min

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie:

- po 6 godzinach > 12 MPa

- po 24 godzinach > 15 MPa

- po 7 dniach > 20 MPa

- po 28 dniach 2 25 MPa

- Poczatkowa wytrzymatosé na Scinanie* > 0,15 MPa
- Wydajno$é ok. 13,5 dm3 z 25 kg

- Wydajno$é ok. 0,54 dm3®z 1 kg

- Reakcja na ogien klasa Al
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- Zawartos$¢ chlorkéw < 0,1 % Cl

- Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, p* 15/35

Emalia uretanowana przeznaczona do malowania stali i elementdéw zeliwnych uprzednio
zagruntowanych wewnatrz pomieszczen

- gesto$é (g/cm3) najwyzej 1,600

- zawartos¢ czesci statych (% wag) co najmniej 70,0

Preparat gruntujgcy do zastosowan wewnetrznych

- paroprzepuszczalny,

- wzmacniajacy powierzchnie i regulujgcy chtonnosé

- gteboko penetrujac

2.2.1.Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw do robét tynkowych i malarskich

Wyroby do robét tynkowych i malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji i specyfikacji,
— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych

mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢

suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Sprzet
Narzedzia podreczne do malowania i mieszania farb, do szpachlowania
2.4.Transport

Reczny lub technologiczny.
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2.5.Wykonanie robét

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny byé wykonywane po wyschnieciu oraz ewentualnie po
zafluatowaniu tynkdéw i miejsc naprawionych. Zagrzybione $ciany oczyscic¢ szczotkami stalowymi.
Przy wykonywaniu robdt malarskich wewnetrznych nie powinna wystepowaé w pomieszczeniach
zbyt wysoka temperatura (powyzej 30°C) oraz przeciagi.

2.5.1.Przygotowanie podfoza

Tynki posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkow zaprawg cementowa 1:3 lub masg szpachlowg co najmniej na 24 godziny przed
przystgpieniem do malowania. Przed uzupetnieniem ubytkdw miejsca zagrzybione zaimpregnowac
preparatami grzybobdjczymi min 2-u warstwowo.

Istniejgce tynki nalezy wygtadzi¢ masg szpachlowg gipsowa, roboty wykonac zgodnie z pkt. tynki.
2.5.2.Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi/akrylowymi:

- tynki zwykte nie zaleca sie do gruntowania, o ile informacja techniczna farby nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong w stosunku
1;3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

Farbe ftalowg - nanies¢ pierwszg warstwe za pomocga pedzla lub pneumatycznie, rGwnomiernie
rozprowadzajgc po catej powierzchni.

2.5.3.Malowanie farbami akrylowymi lub olejnymi

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych (z
wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a takze na reemulgacje.
Powinny one dawac aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, prze$witdw, plam i sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych
taczen i poprawek.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.

Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rownomierne.

2.5.4.Warunki przystgpienia do robét
— Przed przystgpieniem do wykonania tynkéw powinny by¢ skute istniejace tynki,

oczyszczone i naprawione Sciany , osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Podtoze powinno

12



by¢ odpowiednio nosne i oczyszczone z warstw mogacych ostabic przyczepnosé zaprawy
takich jak: pozostatosci po starych tynkach, pyty, oleje, wykwity biologiczne lub solne.

— Prace tynkarskie i malarskie mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatéw oraz podtoza jest nie nizsza niz +5°C i nie wyzsza jak +25°C. Bez
specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki

perlitowe i powtoki malarskie powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw i powtok malarskich nie moze

przekraczac 75%.

2.5.5.Wymagania dotyczgce naprawy scian.

Spekania scian o szerokosci powyzej 1 mm naprawi¢ w nastepujacy sposdb:

- w poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny na gtebokos$¢ 35 mm w co 6 warstwie
cegiet, co najmniej 50 cm poza ryse w obu kierunkach,

- wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac¢ woda,

- do konica szczeliny wprowadzié zaprawe o grubosci ok. 10 mm,

- wepchngé zaprawe w celu uzyskania rdwnej otuliny,

- wprowadzié nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawg odpowiadajgcg zaprawie stosowanej
w pozostatych spoinach budynku,

- wyréwnac powierzchnie spoiny,

- zwilza¢ spoine co pewien czas,

- uzupetnic¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Podfoze mocno zabrudzone powinno by¢ zmyte wodg z dodatkiem detergentu, a w
przypadku wykwitéw pochodzenia biologicznego za pomoca srodkdw przeciwgrzybicznych.
Solne lub korozyjne wykwity usung¢ srodkami do tego przeznaczonymi.

Przed przystgpieniem do naktadania warstwy czepnej (szprycu) jak i wiasciwej

warstwy tynku nalezy maksymalnie wysyci¢ podtoze woda.

Jako warstwe czepna stosowac szpryc cementowo — wapienny.

2.6.Kontrola jakosci robét

2.6.1.0dbiér powierzchni do malowania
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Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmowac :

- sprawdzenie wygladu powierzchni poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wsigkliwosci przez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody (przy wymaganej
matej wsigkliwosci ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna wystgpic nie wczesniej niz po
3s)

- sprawdzenie wyschniecia przez badanie wilgotnosciomierzem ( dla farb emulsyjnych najwieksza
dopuszczalna wilgotno$¢ wynosi 4% masy)

- sprawdzenie skutecznosci fluatowania przez zwilzenie powierzchni 1-oprocentowym roztworem
alkoholowym fenylotropiny (zmiana barwy na intensywnie rézowg jest dowodem ztego afluatowania
podtoza)

2.6.2.0dbidr robét malarskich

Badania powtok malarskich z farb emulsyjnych i ftalowych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po
7 dniach po zakonczeniu ich wykonania. Badania prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°Ci przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitéw
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdéw powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym Sladéw pedzla
itp. , w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem producenta polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania
powtok bez podktadu wyréwnawczego powinien byé wykonany na takim samym podtozu, o
powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany :

- przy powtokach matowych — potysk matowy tj. nie dajgcy potysku w Swietle

odbitym,

- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy tj. odpowiadajgcy potyskowi

skorupki kurzego jaj

- przy powtokach z farb olejnych i syntetycznych z potyskiem — wyrazny ttusty potysk.
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Sprawdzenie powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru. Powtoka jest odporna na wycieranie, jesli

na szmatce nie wystgpig slady farby.

- Sprawdzanie podkfaddw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac
prébie na nasigkliwo$¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywaé przeswitdw i
miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny byé widoczne
pekniecia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powtok:

- Powtoki powinny by¢ réwnomierne, bez przes$witéw, pokrywaé podtoze lub podktad, nie
wykazywac odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i Sladéw
pedzla; dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej
powierzchni

- Barwa powtok powinna by¢ zgodna z dokumentacjg techniczng i wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Zlecajgcym i Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu

- Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powtok z farb nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.

- Powtoki powinny powinny by¢ jednolicie matowe.

- Powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac prébe na wycieranie,

zarysowanie, zmywanie, przyczepnos$¢

2.7.0bmiar

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej powtoki malarskiej (wszystkich warstw) wraz z
przygotowaniem i wyréwnaniem powierzchni. Pfatnos¢ obejmuje réwniez sprzatanie i usuniecie
odpadow.

2.8. Odbior koncowy

Odbiory i badania nalezy przeprowadzaé po zgtoszeniu zakorczenia robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

2.9. Ptatnosé

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie niezbednych materiatéw, przygotowanie podtfoza,

wykonanie powtok malarskich oraz oczyszczeniem stanowiska pracy.

llosci robot : wedtug przedmiaru robét

2.10.Przepisy zwigzane

PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-80/C-04401Pigmenty. Ogdlne metody badan

PN-71/C-04403Pigmenty do farb wodnych. Metody badan
PN-79/C-04411Pigmenty. Oznaczenie trwatosci na $wiatto

PN-75/C-04630Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-62/C-81502Szpachléowki i kity szpachlowe. Metody badan
BN-69/6112-21Szpachléwka emulsyjna JP-60

BN-80/6117-02Farby emulsyjne nawierzchnie Polinit

BN-84/6117-05Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych
BN-76/6141-06Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 65%
BN-76/6141-07Srodki do prania i mycia. Mydto techniczne szare 45%
BN-77/6701-04Materitay wykonczeniowe w budownictwie. Oznaczenia trwatosci
barwy metodg przyspieszong

Swiadectwa ITB stosowanych farb

Instrukcje techniczne producentéw na stosowane materiaty

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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