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Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest malowanie pomieszczen w budynku Domu Studenckiego nr 2
Politechniki Gdanskiej w ramach remontu budynku wraz z pracami towarzyszgcymi,
zlokalizowanego przy ulicy Traugutta 115 B w Gdansku.

Budynek zamieszkania zbiorowego, dwuklatkowy jedenastokondygnacyjny, podpiwniczony
na catym rzucie.

llos¢ segmentéw mieszkalnych na kondygnacji - 11 segmentéw dwupokojowych
wyposazonych w wezly sanitarne.

Budynek posiada 11 kondygnacji nadziemnych i jedng podziemna:

- tacznie 110 segmentéw dwupokojowych

- razem 220 pokoi mieszkalnych

Stropodach ptaski wentylowany.

Prace remontowe obejmowaé bedg wszystkie pomieszczenia budynku wraz klatkami
schodowymi i korytarzami.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen, korytarzy i klatek schodowych objetych malowaniem
wynosi ok. 7 361,00 m?

Zakres prac obejmowacé bedzie wykonanie robét w branzy budowlanej.

Przedmiot zaméwienia okresla:

— projekt techniczny — ,,Opis przedmiotu zamowienia”

— przedmiar rob6t (pomocniczo),

— STWIORB

Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykonczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem. - wap. uprzednio malowanych. Wystepuje glazura
w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna — PCV zespolona.
Drzwi wewnetrzne pomieszczen - typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi korytarzowe
i wejsciowe — ALU z przeszkleniem.

WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

— wodociggowa - Z sieci zewnetrznej

— kanalizacji sanitarnej - z sieci zewnetrznej

— gazowa - Z gazociggu zewnetrznego
— grzewcza - C.0. Z sieci zewnetrznej
— elektroenergetyczna - z sieci zewnetrzne;j

— wentylacyjna - grawitacyjna

— deszczowa

— domofonowa

— odgromowa

— telefoniczna

— telewizyjna

— internetowa.



Opis prac do wykonania:

Do malowania przewidziane sg wewnetrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr 2
Politechniki Gdanskiej. Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami
zelbetowymi. Wykonczenie wewnetrzne w postaci tynkow cem. - wap. uprzednio malowanych.
Wystepuje glazura w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna — PCV
zespolona. Drzwi wewnetrzne pomieszczeh - typowe, plycinowe, drewniane, drzwi
korytarzowe i wejsciowe — aluminiowe z przeszkleniem.

Do malowania przewidziane sg tynki tradycyjne $cian i sufitéw, jak i podtoza kartonowo-
gipsowe scianek dziatowych, obudowy szachtéw instalacyjnych. Cze$¢ tynkow jest gtucha
i wykazuje odspojenia oraz pekniecia. Wystepujg rowniez spekania na Scianach i stropach
w warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb emulsyjnych. Spekania wystepujg réwniez
na fgczeniach przegrod z roznych materiatéw.

Malowanie powierzchni, segmenty mieszkalne, kuchnie, korytarze i klatki schodowe -
lamperie wykona¢ do wysokosci drzwi od posadzki z farby alkidowej pétmatowej, powyzej -
Sciany oraz sufity malowane emulsjg lateksowg dwukrotnie. Malowanie z przygotowaniem
powierzchni — zmycie $cian, usuniecie luznych elementéw, naprawy miejscowe ubytkéw
na powierzchni, przeszpachlowanie nieréwnosci. Kolorystyka powtok malarskich jednolita dla
lamperii i emulsji akrylowej na $cianach — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, sufity biate.
W pomieszczeniach malowane grzejniki farbg ftalowg do grzejnikéw minimum 2 warstwy — po
oczyszczeniu, zeskrobaniu luznych elementéw i przeszlifowaniu papierem $ciernym lub
szczotkami stalowymi. Kolor grzejnikéw dobrany do kolorystyki Scian.

Malowanie farbg alkidowg tynkow Scian przewidziano w miejscach juz istniejgcej lamperii.
Przygotowanie podtoza pod malowania:
a) farbg lateksowa i emulsyjng

¢ tynkitradycyjne wapienno cementowe: usuniecie warstw farby tuszczacej, przecieranie
odstonietych tynkdéw gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzen
i spekan, uzyskanie nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,

e zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie (kuchnie) istniejgcych powtok farb
emulsyjnych, naprawa drobnych uszkodzen i nierownosci — zaréwno na podtozu
Z tynku wap-cem jak i ptyt g-k (przyjeto, ze pozostate pow. sufitdw i scian wymaga
takiego przygotowania),

e gluche, zniszczone przez zalanie i odspojone powierzchnie tynkdw przewidziane sg do
wymiany i wykonania gtadzi gipsowej pod powtoki malarskie,

e spekania w obrebie tynkow, gtadzi gipsowych lub na potgczeniach przegréd
budowlanych nalezy zlikwidowaé poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy tasm
i siatek z wtdkna szklanego.

b) farba alkidowa

e tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie tuszczacej sie farby, oczyszczenie szczotkg
powierzchni tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drobnych uszkodzen szpachléwkg olejnag,
zagruntowanie pokostem powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem
Sciernym pomalowanie catej powierzchni farbg olejng pétmat dwukrotnie,

e zmatowienie powierzchni istniejacych powtok farb olejnych — zaréwno na podtozu
z tynku wap-cem jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbg
alkidowg poétmat (przyjeto — 90% powierzchni uprzednio malowanych farbg olejng
wymagajgcych takiego przygotowania),



Po przygotowaniu powierzchni $cian i sufitbw nalezy malowaé farbami z palety koloréw
pastelowych. Kolorystyke pomieszczen uzgodni¢ z Kierownikiem Domu Studenckiego nr 2
Politechniki Gdanskie;.

Ponadto do malowania przewiduje sie:

1) malowanie dwukrotne farbg olejng z oscieznic stalowych,

2) malowanie rur wewnatrz budynku (rury centralnego ogrzewania) — farba olejna,

3) drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnekowych
i natynkowych (szafki elektryczne i hydrantowe),

4) malowanie farbg olejng parapetéw wewnetrznych,

5) klejenie wyktadzin podtogowych z PCV w miejscach styku oraz listew przypodtogowych,

6) uzupetnienie ubytkéw wyktadzin z PCV w rejonie windy, dodatkowe narozniki przy
Scianach windy.

Klatki schodowe i korytarze - roboty malarskie
- malowanie $cian
- malowanie sufitow,

Uwaga: W SALI TELEWIZYJNEJ nalezy wykona¢ zabudowe grzejnikow przy oknach.
Zabudowa ma by¢ azurowa, stata i ma zabezpiecza¢ istniejgce kaloryfery od uszkodzen
mechanicznych - zewnetrznych.

Prace, ktére nalezy wykonac¢ w obiekcie:

- malowanie lakierem parapetéw w pokojach mieszkalnych,

- malowanie rurek zewnetrznych olejnicg (za oknem w pokojach mieszkalnych),
- montaz listew (maskownic) tgczacych uszkodzong wykfadzine przy windach (bez progéw),
- montaz ochronnych listew naroznych (stalowe):

- przy windach,

- przy pomieszczeniu rowerowni (parter),

-wsali TV,

- W miejscach przejsc.

- zabudowa grzejnikow (azurowa) wzdtuz okien - sala TV,

- montaz oktadziny w sitowni - na $cianach do wysokosci 2 m,

- wyktadzina PVC sportowa na podtodze do sitowni,

- kratki wentylacyjne w pomieszczeniach wspélnych,

- malowanie o$cieznic w kabinach prysznicowych i w tazienkach przy prysznicach,

- zabudowa s$ciany ptytami gipsowo -kartonowymi w portierni wraz z montazem drzwiczek
rewizyjnych (nad centralami ppoz) lub wymiana koryt okablowania,

- malowanie sufitu na przedsionku budynku i czterech stupéw podtrzymujgcych daszek
przy wejsciu do obiektu.



PRACE PORZADKOWE | TOWARZYSZACE W ZAKRESIE WYKONAWCY

1. wykonanie prac zabezpieczajgcych — oznakowanie terenu prac remontowych poprzez
umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wykonanie tymczasowego ogrodzenia
terenu budowy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

2. usuniecie z budynku, wywoz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatéw
porozbiorkowych oraz smieci po pracach remontowych — materiaty porozbidérkowe
nalezy usuwac na biezgco.

3. zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot w sprzet gasniczy przy pracach
prowadzonych z uzyciem otwartego oghia — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z
kazdorazowym powiadomieniem Zamawiajgcego o prowadzeniu tego rodzaju prac.

4. utrzymanie porzadku na zewnagtrz budynku — obiekt uzytkowany; teren nalezy
codziennie sprzatac.

5. Wszelkie materiaty, rodzaje farb/lakierow (mat/potysk, kolor) nalezy uzgodni¢ z
przedstawicielem Uzytkownika oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

6. zagospodarowanie placu budowy — przenosne WC, kontener na gruz i odpady.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie farbami emulsyjnymi z przygotowaniem podtozy.

Istniejgce powtoki zmy¢ w catosci i przeszlifowac, usung¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usung¢ partie odspojonej farby lub odspojonego podkfadu, usungé

farbe wzdtuz spekan na stykach ptyt gipsowych i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych

4



spekan wkleja¢ tasmy wzmacniajgce stosowane w technologii g-k wypetniajgc gipsem ubytki,
uzupetnic¢ ubytki miejsc uszkodzonych mechanicznie, przeszlifowa¢ pod malowanie
emulsyjne. Drobne spekania podkfadu wypetni¢ masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowaé pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowaé przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci. Sciany i sufity
kuchni zmy¢ dodatkowo preparatami odtluszczajgcymi . Po przygotowaniu powierzchni
malowanie wykonac dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorze biatym lub jasno

pastelowym w wybranym przez Uzytkownika odcieniu.

Malowanie lamperii.

Istniejgce lamperie zmy¢ i przeszlifowaé w catosci drobnym papierem sciernym. W miejscach
odspojen farby, ztuszczen i spekan usung¢ powtoki malarskie, oczysci¢ podtoze, uzupemic
szpachlowke, szlifowac i zagruntowac. W miejscach peknie¢ na stykach ptyt gipsowych lub
potgczeniach przegrod z ptyt gk z tynkiem tradycyjnym dodatkowo wklei¢ elastyczne tasmy
wzmachiajgce potgczenie. W miejscach odspojonych tynkdéw c.w. nalezy tynk skué, wykonac
nowy i wykonac¢ warstwy technologiczne pod lamperie (szpachlowka, gruntowanie).
Technologie przygotowania powierzchni i pdzniejsze malowanie olejne wykonywac ze
szlifowaniem, tak, by nie byty widoczne styki miejsc naprawianych z pierwotng ptaszczyzna.
Malowanie olejne farbami potmatowymi, dwukrotnie, z gruntowaniem. Kolorystyka zblizona
do istniejgcej z jak najmniejszg réznicg w stosunku do scian malowanych emulsyjnie na biato
(kolor piaskowy, ecru).

Malowanie stolarki drzwiowej.

Do malowania przewidziane sg skrzydfa drzwiowe drewniane, ptycinowe i oscieznice
stalowe. Powierzchnie delikatnie zmatowi¢ drobnym papierem Sciernym, malowac¢
dwukrotnie farbg olejna, przy czym skrzydta drzwiowe malowac koniecznie watkami (efekt
natrysku farbg). Zabezpieczy¢ przed zamalowaniem, zabrudzeniem okucia drzwiowe (lub
zdemontowac¢ na czas malowania). Uwaga! W przypadku drzwi p.poz. zabronione jest

malowanie tabliczek znamionowych i powierzchni przylgowych z uszczelkami. We
wszystkich

drzwiach nalezy skutecznie zabezpieczy¢ uszczelki przed zamalowaniem farbg i
zabrudzeniem.

Malowanie rur instalacji centralnego ogrzewania.

Piony i gatgzki instalacji c.0. oczyscic¢ z zabrudzen i malowa¢ dwukrotnie farbg olejng
matowg

na kolor scian pomieszczenia. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem farbg ksztattki i zawory



grzejnikowe.

Dodatkowe wymagania.

1. Do zakresu malowania nalezy rowniez odtworzenie malowanej numeraciji i
nazewnictwa na malowanych drzwiach.

2. Istniejgce detektory dymu (czujki p.poz.) szczelnie

zabezpieczyé na czas malowania przed zapyleniem i pobrudzeniem.

3. Zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i zamalowaniem farbami oprawy oswietleniowe,
gniazda, wytgczniki, itp., ostoni¢ elementy niepodlegajgce malowaniu takie jak
balustrady schodowe, klapy pozarowe, grzejniki, skrzynki hydrantowe, skrzynki i
drzwiczki rozdzielni elektrycznych i urzgdzen niskoprgdowych, stolarke okienng i

drzwi aluminiowe.

Czes¢ rysunkowa.

W celu wiasciwej oceny przedmiotu zamdwienia nalezy zapoznac sie z czescig
architektoniczng projektu budowlanego (w zatgczeniu) bedacego podstawg dla prowadzenia
PRAC MALARSKICH.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zakres prac budowlanych

Zakres opracowania obejmuje Malowanie pomieszczen w Domu Studenckim nr 2
Politechniki Gdanskiej w ramach remontu budynku wraz z pracami towarzyszacymi przy
ulicy R. Traugutta 115 B w Gdansku

Przewidywane zagrozenia w miejscu remontu
e upadek materiatu budowlanego lub elementéw wyposazenia podczas wykonywania
robot
o zle lub niewtasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych
e pozar, awaria sprzetu budowlanego
e przebywanie oséb postronnych niezwigzanych z przedsiewzigciem remontowym
W pomieszczeniu

Instruktaz pracownikéw
Przed przystgpieniem do remontu nalezy poinstruowac pracownikow na temat zagrozen
wynikajgcych z prac remontowo-budowlanych, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania.
Srodki zapobiegawcze

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i
dostepnym miejscu w remontowanym pomieszczeniu



e posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp:
kaski, ubior ochronny, rekawice, obuwie ochronne itp.

Przedmiary robét:
Przedmiar robot remontowych w DS 2 nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia.

Przekazane informacje sg wytgcznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i sporzgdzenia
kosztorysu ofertowego.




