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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno — budowlany, branza architektoniczna;
¢ Obowigzujgce normy i przepisy.

2. DANE WYJSCIOWE

Wykaz norm, wytycznych i przepisow prawa budowlanego:
Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy:
+ PN-EN1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji. Obcigzenia
budowli. Zasady ustalania wartosci.
« PN -EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie — Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.
+ PN -EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije — Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji,
« PN -EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcije — Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne — Obcigzenie $niegiem,
+ PN -EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Cze$¢ 1-
4:0ddziatywania og6lne — Oddziatywanie wiatru,
+ PN -EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1:
Reguty ogélne i reguty dla budynkéw,
*+ PN -EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— Czes¢é 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw,
+ PN -EN 1995-1-1:2010 Eurokod5:Projektowanie konstrukcji drewnianych — Czesé
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,
+ PN -EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

« PN -EN 1996-2:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobér materiatéw i wykonanie muréw,
* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1:

Zasady ogélne.

Obcigzenia
Konstrukcje obiektu zaprojektowano na nastepujace charakterystyczne obcigzenia state i

zmienne;

L]

L]

obcigzenia state ciezarem wtasnym konstrukciji,

obcigzenia state ciezarem wtasnym pokrycia dachu oraz warstw wykonczeniowych,
obcigzenia state ciezarem wtasnym $cian z ociepleniem i wykonczeniem,
obcigzenia uzytkowe
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. obcigzenia $niegiem jak dla Il strefy obcigzenia

Kodrab 15°38°E 51°0&'N)|

. obcigzenie wiatrem jak dla | strefy obcigzenia (w terenie typu A —otwarty z nielicznymi
przeszkodami),

Kodrab 19°38E 51°06'N|
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. gteboko$¢ przemarzania hz=1,0 m

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku
Swietlicy wiejskiej w Feliksowe;.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Budynek wolnostojacy, z jedng kondygnacjg nadziemng, niepodpiwniczony w
konstrukcji tradycyjnej murowanej, przekryty dachem czterospadowym.

5. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane Zzelbetowe. W nowopowstatym otworze
wewnatrz budynku nalezy wykona¢ nadproze stalowe z dwéch profili C180 w rozstawie 100mm,
skreconych ze sobg. Nadproze oprze¢ na poduszkach betonowych z betony C20/25.

Sciany
Sciana zaprojektowana z pustakéw ceramicznych o grubosci 12cm.
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Dach

Dach z wigzaréw drewnianych w rozstawie co 1m. Wszystkie elementy wigzaréw

wykonane z drewna klasy C24.

6. PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
¢ Beton konstrukcyjny towarowy C20/25,
e Pustaki ceramiczne,
e Zaprawa cementowo — wapienna klasy 5 MPa,
o Stal konstrukcyjna: S235JR

7. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
Nadproze

OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 1 Belka 1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L =
1.40 m
OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1¥1.35+2*1.35 + 3*1.05
MATERIAL.:
S235 (S235) fy=215.00 MPa
Z
I
PARAMETRY PRZEKROJU: 2 UPN 180

h=18.00 cm gM0=1.00 egM1=1.00
b=24.00 cm Ay=30.80 cm2 Az=28.80 cm2 Ax=55.65 cm2
tw=0.80 cm Iy=2707.22 cm4 12=2898.96 cm4 Ix=17.48 cm4
tf=1.10 cm Wply=358.16 cm3 Wplz=385.61 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 51.72 KN*m
My,pl,Rd = 77.00 kN*m
My,c,Rd = 77.00 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

x PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: X wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
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My,Ed/My,c,Rd = 0.67 <1.00 (6.2.5.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 1.4 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 cw
uz=10.6 cm < uzmax=L/200.00=1.4cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 +2*1.00 +3*1.00

,L Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

8. UWAGI GENERALNE

o \Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i
nadzorem osob uprawnionych.

e Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw w zakresie
BHP, dotyczacych wykonywania robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz
obowigzujacych przepiséw p.poz.

o \Wszystkie zmiany na etapie wykonawstwa muszg by¢é dopuszczone i zaakceptowane
przez projektanta.

' i Data
Branza Projektant Podpis
Konstr mgr inz. Dariusz Chachulski

’ Nr upr. SLK/8304/PWBKb/18
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