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1.SPIS RYSUNKOW

A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
A2 Szczegbtowe zagospodarowanie terenu 1:200
A3 Plac zabaw, sitownia 1:200
A4 Wymiarowanie uktadu pomostow 1:200
A5 Detal umocnienia rowu melioracyjnego 1:20
A6 Detal nawierzchni 1:20
A7 Detal miejsca na ognisko 1:50
A8 Rzut przyziemia budynku 1:50
A9 Przekréj poprzeczny przez budynek 1:50
A10  Przekrdj podtuzny przez budynek 1:50
A11  Elewacja potudniowa 1:50
A12  Elewacja p6tnocnha 1:50
A13  Elewacja zachodnia 1:50
A14  Elewacja wschodnia 1:50
A15  Detal balustrady 1:20
A16  Detal "Zagli" na pomostach 1:50
A17  Przekrdj poprzeczny przez pomost 1:50
A18  Widok pomostdw od strony potudniowej 1:50
Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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2.OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm.
oSwiadczam, ze niniejszy projekt sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen

mgr inz. arch. Szymon Kleinschmidt
upr. nr 81/POOKK/V/2019

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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3.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 Podstawa opracowania
e Umowa z Gming Lubichowa
e Obowigzujgce przepisy i normy
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62;
poz. 627 z pézniejszymi zmianami),
e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Mape sytuacyjno-wysokosciowg z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych w skali 1:500

3.2 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kagpieliska wraz z pomostami na
jeziorze Ocypel w miejscowosci Ocypel w gminie Lubichowo wraz z elementami matej
architektury .

3.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren , na ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zagospodarowany .Jest to
czesciowo nieuzytek, czesciowo jest zakrzewiona i zadrzewiona , wzdiuz zachodniej
granicy dziatki nr 383 przebiega row melioracyjny, teren delikatnie opada w strone
jeziora. Od strony potnocnej znajduje sie droga dojazdowa. Takze od wschodniej strony
dziatki 384 znajduje sie droga dojazdowa. Dziatki przylegajace od wschodniej i
zachodniej strony takze nie sg zagospodarowane, od potudnia dziatka graniczy z
jeziorem Ocypel.

3.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na terenie dziatki przewidziano funkcje rekreacyjng . Zagospodarowanie obejmuje trzy
dziatki nr 383, 384 i 590. Na dziatce 383, 384 zlokalizowany bedzie obiekt obstugujgcy
kapielisko, oraz infrastruktura rekreacyjna w formie miejsca na ognisko , sitowni pod
chmurkg , placu zabaw oraz plazy. Przewiduje sie takze przesuniecie rowu w strone
granicy dziatki. Uporzadkowanie terenu, oczyszczenie terenu plazy i kagpieliska,
zabezpieczenie go przed przerastaniem przez roslinnos¢. Na terenie bedg
rozmieszczone takze elementy matej architektury takie jak : kosze na Smieci,
oswietlenie, fawki oraz lezaki. Zostanie takze wyznaczone miejsce na rowery oraz na
tymczasowe zaplecze sanitarne.

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej. Od strony pétnocnej znajduje sie gminna
droga dojazdowa oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego KDD
przylegajgca do dziatek 383 i 384, a takze przewidziano jej poszerzenie z tychze dziatek
(KDD1) Takze od wschodniej strony dziatek znajduje sie gminna droga dojazdowa do
obydwu dziatek.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Projektowany budynek bedzie uzytkowany tylko w sezonie letnim podczas czynnego
kapieliska, bedzie stanowit zaplecze socjalne dla ratownikow. Dla celow sanitarnych
wykorzystywane bedg toalety przeno$ne, wyposazone w umywalke z wodg. W budynku
zostaty takze zaprojektowane 4 przebieralnie oraz cze$ciowo zadaszony taras.
Projekt obejmuje takze nasadzenia rodzimymi gatunkami drzew oraz niskg roslinnoscig
ozdobng wzdtuz kanatu.
Pomosty w wiekszosci bedg rozmieszczone na terenie dziatki 590. Pomosty beda
wyznacza¢ czesC kagpieliska . Jako atrakcje dla uzytkownikdw kapieliska zostaty
zaprojektowane platformy czesciowo zadaszone formg przypominajgce zagle.
Zaprojektowano takze wymagang infrastrukture wymagang dla tego typu kapielisk,
drabinki wieze ratownicze, wydzielone strefy dla potrafigcych i niepotrafigcych ptywaé, a
takze brodzik dla maluchow.

3.5 Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki
wielkos¢ dziatki 383- 0,1000 ha, dziatki 384 - 0,300 ha i dziatki 590 - 114,58 ha

- powierzchnia dziatek 383 i 384 przeznaczona pod poszerzenie istniejgcych drog klasy
dojazdowej, gminnych publicznych KDD / KDD1 wynosi okoto 188 m?

- powierzchnia dziatki 383 przeznaczona pod tereny ciggéw pieszych KX - wynosi
okoto 251 m?

- pozostata powierzchnia dziatek 383 i 384 przeznaczona jest pod ustugi turystyczne,
sportu i rekreacji D69/UT/US i wynosi okoto 861m2 i zostanie zagospodarowana w
nastepujgcy sposob

— parking dla samochoddéw osobowych - 153,29 m2

— plac pod zaplecze sanitarne, $mietnik i parking dla roweréw — 36,92 m2
— ciggi piesze - 178,02 m2

— miejsce na ognisko - 28,27 m2

— pomosty — 35,7 m2

— budynek obstugi turystyki wodnej - 48,5m2

— plac zabaw, plaza 171,48 m2

— zielen — 129,12 m2

—row — 79,7 m2

- catkowita powierzchnia biologicznie czynna terenu D69/UT/US na ternie dziatek nr
3831384 wynosi 719,11m2 > 688,8 m2 co spetnia warunek powierzchni biologicznie
czynnej stanowigcej minimum 80% powierzchni dziatki (terenu D69/UT/US o
powierzchni 861m2) - warunek spetniony

- powierzchnia zagospodarowywana dziatki 590:

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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— pomosty — 465 m2
— plaza 105,2 m2
— row melioracyjny 8 m2

Wskaznik intensywnosci zabudowy wynosi 48,5m2/1300m2 = 0,037 < 0,07
(maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy wymagany w planie zagospodarowania
przestrzennego) - warunek spetniony

3.6 Dane informujgce na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy
podlega ona ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Na przedmiotowej dziatce elementy dziedzictwa kulturowego nie wystepuja.

3.7 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Nie dotyczy.

3.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Nie dotyczy.

3.9 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na wykopaliska cenne z punktu

widzenia archeologii nalezy niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio
zabezpieczyC.

3.10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

3.10.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

Budynek obstugi turystyki wodnej

01 pokdj ratownika 8,3m2
03 przebieralnia 1,6m2

Uwaga:
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04 przebieralnia 1,6m2
05 przebieralnia 1,6m2
06 przebieralnia 1,6m2
07 komunikacja 3,3m2
08 komunikacja 3,3m2
09. taras 12,8m2

powierzchnia uzytkowa 21,3m2
kubatura 151,2m3

budynek parterowy
wysokos¢ budynku - 4,65m ( 4,48m od poziomu zero)

wysokos$¢ pomieszczen 2,8 m

3.10..2 Odlegtosci od obiektow sasiednich i granic dziatki

Budynek obstugi turystyki wodnej znajduje sie na terenie dziatek nr 383 i 384 w najmniejszej odlegtosci do
granicy 4,21m (od granicy dziatki 384 z dziatkq drogowa), w odlegtosci 14,45 m od linii wyznaczajacej
planowane poszerzenie drogi KDD1 . Budynek znajduje sie w odlegtosci ok. 17,6 m od granicy dziatki nr
590 stanowigcej jezioro.

3.10..3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku obstugi turystyki wodnej nie przewiduje si¢ sktadowania i stosowania materiatdw pozarowo —
niebezpiecznych.

Zadnego z pomieszczen w budynkach nie zaliczono do zagrozonego wybuchem, jak réwniez w budynku nie
wystepujq strefy zagrozenia wybuchem.

3.10..4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 nie dotycza
budynkow:

2) wolno stojacych do dwoch kondygnacji nadziemnych wiacznie:

a) o kubaturze brutto do 1.500 m3 przeznaczonych do celow turystyki i wypoczynku.

3.10..5 Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek obstugi turystyki wodnej stanowi jedng strefe pozarowg

Dopuszczalne wielkosci stref pozarowych nie przekroczone.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!
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3.10..6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Budynek jako budynek wolnostojacy do jednej kondygnacji nadziemnej o kubaturze brutto do

1500m? przeznaczony do celéw turystyki i wypoczynku nie podlegajg wymaganiom dotyczacym

klasy odpornosci pozarowej budynkow.

3.10..7 Oddzielenia przeciwpozarowe
Budynki nie wymagaja stref oddzielen pozarowych.

3.10..8 Ewakuacja
Nie wymagane

3.10..9 Wystroj i wyposazenie wnetrz.
W budynku nie wystepuja substancje palne. Wszystkie elementy budynku zaprojektowano jako
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

3.10..10 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe
Nie wymaga sie urzadzen przeciwpozarowych.

3.10..11 Gasnice

Budynki powinny by¢ wyposazone w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne; rodzaj gasnic
powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych
podziatu pozaréw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie; jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w budynku powinny by¢ rozmieszczone:

1) w migjscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

-przy wejsciach do budynku,

-na klatkach schodowych,

-na korytarzach,

-przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwalajg
na to istniejgce warunki,

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m.

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore mogg wystapi¢ w obiekcie:
A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzacych sie wegli;

Uwaga:
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B — cieczy i materiatow statych topigcych sie;
C — gazdw;
D — metali;
F — tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

3.10..12 Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.
Nie wymagane.

3.10..13 Droga pozarowa
Do budynku nie jest wymagana droga pozarowa.
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3.11. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres analizy

Analizie podlega oddziatywanie pod katem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
przepisow pozostatych wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje, wprowadzajgc w jego zabudowie ograniczenia w szczegodlnosci
zwigzane z lokalizacjg miejsc postojowych, miejsc gromadzenia odpaddw, usytuowania
zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, zieleni i urzgdzen rekreacyjnych,
oswietlenia i nastonecznienia oraz bezpieczenstwa pozarowego.

Wyznaczone otoczenie obiektu.

Uwzgledniajgc wielkoS¢ oraz charakter inwestycji jako teren w otoczeniu obiektu objety
analizg wyznacza sie obszar dziatek 383, 384, 590, 382, 272, 385/23, 385/24 388, 446/6
obreb Ocypel, gmina Lubichowo.

Analiza szczegétowa aktéw prawnych.

W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono akty prawne przeanalizowane

pod wzgledem sposobu oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym
,otoczeniu obiektu" w tym:

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - UCHWALA NR
XXX/198/2021 RADY GMINY LUBICHOWO z dnia 28 kwietnia 2021 r.

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z pozniejszymi
Zmianami)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada obiekty i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa na srodowisko (Dz. U.
2010.213.1397 z pbzniejszymi zmianami).

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Tab. 1 Zakres oddziatywania obiektu

Budynek obstugi
turystyki wodnej

przestanianie zgodnie z §13 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie | Brak oddziatywania
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich | na dziatki sasiednie
sytuowanie

Projektowana budowa nie zwigkszy obszaru oddziatywania z zakresu przestaniania

zacienianie zgodnie z §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow | Brak oddziatywania
technicznych, jakim powinny —odpowiada¢ budynki i ich | na dziatki sgsiednie
usytuowanie

Projektowana zabudowa nie zwiekszy obszaru oddziatywania z zakresu zacieniania.

Zabudowa
i zagospodarowanie
dziatek

miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19 | Brak oddziatywania

rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim | o ik sasiednie
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem projekiuje sie 10 miejsc postojowych, w tym 2 dla oséb z
niepetnosprawno$ciami, co spetnia minimalne wymagania planu zagospodarowania przestrzennego dla
danego terenu.

Projektowany budynek nie jest przeznaczony na staly pobyt ludzi. Nie jest wymagane zachowanie
odlegto$ci miejsc postojowych od sasiednich dziatek drogowych. Miejsca postojowe sg zlokalizowane w
odlegtosci powyzej 7m (okoto 15,75 m) od placu zabaw projektowanego na dziatce nr 383.

Zgodnie z § 19 pkt. 2. Stanowiska postojowe, w tym réwniez zadaszone, oraz otwarte garaze
wielopoziomowe nalezy sytuowac na dziatce

budowlanej w odlegto$ci od granicy tej dziatki nie mniejszej niz:

1) dla samochodéw osobowych:

a) 3 m - w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych wiacznie, - miejsca postojowe sa
usytuowane w odlegtosci 8,69 m od granicy z dziatka nr 446/6, granica z dziatka 590 znajduje sie w
znacznie wiekszej odlegtosci, pozostate dziatki 382 i 272 s dziatkami drogowymi, dlatego zgodnie
z pkt.7 § 19 nie jest wymagane zachowanie w/w odlegto$ci 3m.

zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle §36 | Brak oddziatywania

rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim | o sk sasiednie
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie plac pod toalety przenosne z bezodptywowymi
zbiornika na nieczysto$ci ciekte o objetosci mniejszej niz 10m3 i ilosci maksymalnie 4 szt..

Zgodnie z § 36. 1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich sytuowanie :

Odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte, dotow
ustepéw nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-
gospodarczych o pojemnosci do 10 m 3 powinna wynosi¢ co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw
produktéw spozywczych — 15 m; - projektowany budynek nie ma pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi ani magazynéw produktow spozywczych i mozliwos¢ powstania takich
pomieszczen w odlegtosci 15 m jest tylko na dziatkach objetych inwestycja i dziatkach drogowych
przylegtych 382, i 272

2) od granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciagu pieszego — 7,5 m. - planowany plac pod toalety
przenosne, a wiec i pokrywy i wyloty wentylacji za zbiornikéw sa oddalone od drogi KDD dz. 272
0 co najmniej 7,56m, a od poszerzenie drogi KDD1 o 7,59m , natomiast od ciagu pieszego KX i
granicy z dz. 446/6 o wieksze odlegtosci

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.




ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
83-400 Koscierzyna

845204 & ul. Strzelnica 2
tel./fax: +48 58 680 83 69
e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

miejsca do gromadzenia odpadéw statych §23 ust. 1 Brak oddziatywania

rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim na dziatki sasiednie
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie miejsca do gromadzenia odpadéw statych.

Zgodnie z § 23. 16) 1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich sytuowanie :

Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpadéw statych, o ktorych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i4,
powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 10 m — od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; - nie
wymagane dla budynku projektowanego ze wzgledu na brak pomieszczen przeznaczonymi na
pobyt ludzi ponad 2 godziny, oraz brak mozliwosci usytuowania takiego budynku na dziatkach
sasiednich w odlegtosci 10 m

2) 3 m-od granicy dziatki budowlanej; - odlegto$¢ miejsca do gromadzenia odpadow jest wieksza i
wynosi 3,22m

3) 10 m - od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i modziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o ktdrych
mowa w § 40. odlegto§¢ miejsca do gromadzenia odpadow jest wieksza i wynosi 12,42 m do
najblizszego miejsca rekreacji tj. do najblizszego urzadzenia sitowni.

studnie §31 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie warunkow | Nie dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Na obszarze objgtym opracowaniem nie projektuje sie studni.

place zabaw, miejsca rekreacyjne §40 rozporzadzenia w | Brak oddziatywania

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC | na dziatki sasiednie
budynki i ich usytuowanie

Na obszarze objetym opracowaniem projektuje sie placu zabaw oraz miejsca rekreacyjne: sitownie i
miejsce na ognisko

§ 40.3. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
sytuowanie :

Odlegto$¢ placow zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i modziezy oraz miejsc rekreacyjnych od linii
rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpadéw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogéw § 19 ust. 1. -
odlegtos¢ nie wymagana dla budynku projektowanego ze wzgledu na brak pomieszczen
przeznaczonymi na pobyt ludzi ponad 2 godziny, a w odlegtosci 10 m od miejsc rekreacji tj.
sitowni, miejsca na ognisko i placu zabaw, moze powsta¢ budynek z pomieszczeniami na pobyt
ludzi tylko na dziatkach objetych opracowaniem, na dzialce 446/6 nie moze powsta¢ gdyz czes¢
przylegta do granicy dziatki 383 jest zarezerwowana w planie miejscowym pod réw melioracyjny
(minimalna odlegto$¢ sitowni od korica terenu zarezerwowanego pod réw wynosi 6,55 m), a
dodatkowo aby spetni¢ wymagania § 12 tzn. budynek na dziatce budowlanej nalezy sytuowaé w
odlegto$ci od granicy tej dziatki w odlegtosci nie mniejszej niz:

1) 4 m — w przypadku budynku zwréconego Sciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy; - nie
powoduje to ograniczenie w zabudowie dziatki 446/6

Odlegtosé placu zabaw, sitowni i miejsca na ognisko od linii rozgraniczajacej ulice wynosi
minimalnie 10,19 m (dla sitowni) co jest wieksze od 10m - warunek spetniony

Odlegtosé placu zabaw, sitowni i miejsca na ognisko od linii miejsca do gromadzenia odpadéw
stalych wynosi minimalnie 12,43 m (dla sitowni) co jest wieksze od 10m - warunek spetniony

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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bezpieczeristwo pozarowe Rozdziat 7 rozporzadzenia W | Brak oddziatywania
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ | na dziatki sasiednie
budynki i ich usytuowanie

Projektowany budynek zostat usytuowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz zapisami rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Opis warunkéw zabezpieczenia pozarowego stanowi czes¢
niniejszego opracowania

Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na obszarze objetym opracowaniem, tj.
nr ewid. 383, 384, 590 obreb Ocypel, gmina Lubichowo

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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4. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

a) Charakterystyka obiektu — forma architektoniczna

Projektowany obiekt bedzie obiektem murowanym wykonanym w tradycyjnej technologii.
Obiekt jest niewielki jego powierzchnia zabudowy wynosi 48,5m2 co spetnia warunek
maksymalnej powierzchnia zabudowy 5% powierzchni dziatki = 65m2.

Budynek nie przekracza wysokosci 7m od rzednej terenu , gdyz jego wysokos¢ do
kalenicy wynosi niespetna 5m. Obiekt przekryty jest dachem dwuspadowym o
nachyleniu 25 stopni ( warunek 25-45 stopni)

Elewacja obiektu bedzie drewniana a dach bedzie przekryty blachg na rgbek stojgcy.
Obiekt bedzie miescit pomieszczenie socjalne dla ratownikbw oraz 4 przebieralnie
obstugujace kagpielisko , jego czes¢ bedzie stanowi¢ takze taras.

b) Charakterystyczne wielkosci i zestawienie powierzchni

01 pokoj ratownika 8,3m2
03 przebieralnia 1,6m2
04 przebieralnia 1,6m2
05 przebieralnia 1,6m2
06 przebieralnia 1,6m2
07 komunikacja 3,3m2
08 komunikacja 3,3m2
09. taras 12,8m2

powierzchnia uzytkowa 21,3m2
kubatura 151,2m3

c) Zakres prac

Obszar objety opracowanie nalezy oczysci¢ z samosiejek oraz krzewéw , teren bedzie
wymagat rozplantowania i wyrownania wyb. Pod plaze i plac zabaw bedzie trzeba
wykonaé¢ niecke gtebokosci okoto 40cm .Granice niecki bedzie stanowi¢ obrzeze
gumowe .

Plac zabaw bedzie stanowi¢ jedna wielofunkcyjna instalacja w formie statku. Urzgdzenia
wymagajg podstawy fundamentowej. Fundament pod urzadzenia nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

Sitownia zewnetrzna ,bedzie sie sklada¢ z 3 urzadzen do éwiczeh. Dwa urzgdzenia
bedg montowane w parze na jednym stupie . Urzgdzenia wymagajg podstawy
fundamentowej . Fundament pod urzgdzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Elementy matej architektury takie ja tawki , kosze na smieci, stojak na rowery, i inne
bedg montowane na state i wymagajg podbudowy - zgodnie z zaleceniem producenta.
Sciezki ,place, parking
Prace zwigzane z ciggami pieszymi wigzg sie z usunieciem wierzchniej warstwy terenu
Jjego wyréwnaniem, ustabilizowaniem ,a nastepnie wykonaniem odpowiedniej
podbudowy z kruszywa i piasku.
Plac pod toalety i parking bedzie wykonany jako czesciowo przepuszczalny i wymaga
wyrownania tereny i wykonania odpowiedniej podbudowy z piasku i ttucznia.

Tereny zielone, prace zwigzane z zielenig wigzg sie z oczyszczaniem terenu, jego
wyréwnaniem , nawiezieniem zyznej gleby , nasadzeniami niskiej i wysokiej zieleni .

Row zostanie przesuniety do granicy dziatki , jego koryto zostanie ustabilizowane
faszyna.

Pomosty wedtug czesci konstrukcyjne;.
Poszycie z desek grubosci 40mm ryflowanych z modrzewia syberyjskiego.

— legary pod deski pomostowe 63x100mm w rozstawie co max 50cm z drewna
egzotycznego Jakosc¢ taka sama klasa jak deska pomostowa.

— balustrada pochwyt na wysokosci 1,1m od poziomu pomostu — pochwyt drewniany
60x80mm z drewna egzotycznego 80x80mm

— wypetnienie z liny konopnej o srednicy 30mm w odstepach co 10-12cm

— wszystkie elementy montazowe muszg by¢ odporne na warunki atmosferyczne

— dopuszcza sie zastosowanie innych rodzajow drewna np.: drewno kompozytowe,
impregnowane cisnieni-owo, lub termicznie z zastrzezeniem iz zamiennik bedzie
tak samo odporny na warunki atmosferyczne i biodegradowalne jak drewno
egzotyczne klasy 1 i nie bedzie wymagat dodatkowej impregnaciji i konserwacji w
przeciggu 15lat od momentu oddania obiektu do uzytkowania

Bezpieczenstwo uzytkowania kapieliska prowizorycznego

Kagpieliskiem prowizorycznym jest teren potozony nad obszarem wodnym, z
plazg, przystosowany do sezonowego wykorzystania, z miejscem do kagpieli
prowizorycznie oznakowanym oraz wyposazony w urzgdzenia sanitarne.

Na kgpielisku prowizorycznym trzeba zapewni¢ statg kontrole lustra wody przez
ratownikow.

Strefy

Strefe dla nie umiejgcych ptywac o gtebokosci wody nie wiekszej niz 120

centymetrow oznacza sie bojami w kolorze zéttym, przy czym za bojami powinien

znajdowac sie pas bezpieczenstwa o szerokosci 5 metréw i gtebokosci nie
przekraczajgcej 130 centymetrow. Strefy dla umiejgcych ptywac o gtebokosci
wody do 4 metrow oznacza sie bojami w kolorze czerwonym, przy czym

odlegtos¢ ich od strefy dla nie umiejgcych ptywac lub od linii brzegowej moze w

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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kierunku prostopadtym wynosi¢ maksymalnie 50 metrow. Brodzik dla dzieci

trzeba usytuowaé w miejscu gdzie dno jest piaszczyste i ptaskie, a gtebokosc¢ nie
przekracza 40 centymetréw. Brodzik oznaczony jest bojami oraz otoczony siatkg

siegajacag do dna.

Sprzet ratunkowy i pomocniczy powinny stanowié:
e t0dz wiostowa, jedna na kazde rozpoczete 100 metrow linii brzegowej,

stuchowy sygnat alarmowy,
rzutki ratunkowe,
lornetka,

ebosaki ratunkowe.

WYPOSAZENIE

kota ratunkowe z linkg lub pasy ratownicze, jedno na 50 metrow linii brzegowej,
lina asekuracyjna o dtugosci minimum 80 metrow,

STANOWISKO RATOWNICZE

L. ODZ RATOWNICZA

RZUTKA RATUNKOWA

RZUTKA RATUNKOWA

LORNETKA

RADIOTELEFON

SPRZET DO NURKOWANIA ABC

APTECZKA

APTECZKA

ZABURTOWA LINKA RATUNKOWA

KOLA | PASY RATUNKOWE Z LINKA

TUBA GLOSOWA LUB ELEKTROAKUSTYCZNA

TUBA GLOSOWA LUB ELEKTROAKUSTYCZNA

KOTWICA Z LINA

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).

Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Kapielisko prowizoryczne

t.odzie wiostowe
(1 na 100m)

Kota lub pasy ratunkowe
(2 na 50m)

Bosaki ratunkowe

Lina asekuracyjna- ptywajgca (80m dt.)
Rzutki ratunkowe

Stuchowy sygnat alarmowy
Lornetka

Apteczka
Maszt flagowy, tablice informacyjne

Regulamin

Schemat kapieliska na jeziorze

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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SCHEMAT KAPIELISKA (JEZIORO)

do 50m
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Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Kapielisko
prowizory-
czne

Teren sezonowo
przystosowany do
kgpieli, z plaza,
obejmujgcy
prowizorycznie
oznakowane
strefy
podstawowe
urzgdzenia
sanitarne.

oraz

Odlegtosc¢ linii koncowej od
brzegu- 50 m.

Dtugos¢ linii brzegu
kgpieliska moze by¢
dowolna (za  jednostke

przyjmuje sie 100 m )
Maksymalna gtebokos¢:
o 4 m
ptywajgcych
(czerwone boje)
o 1,2 m dla nie
umiejgcych ptywac
( ) ; pas
bezpieczenstwa o
szerokosci 5 m,
gdzie gtebokos¢
siega 1,3 m
o 0,4 m brodzik dla
matych dzieci,
ogrodzony  siatkg
do dna.

dla

o zabezpiecze
nie
ratownicze

o przepisowy
sprzet
ratunkowy

o sprzet
medyczny

o warunki
atmosferyczn
e:

& temp.
min. 14*C

@ szybkosc¢
wiatru do 5*B
@ falado 70 cm
@ widocznosé co
najmniej 50 m

@ brak  pradow

wody

wstecznych
o 0znaczenie

stref dla

kapigcych sie

dostosowanie terenu
Caty obszar kgpieliska wymaga doktadnego sprawdzenia i wykluczenia miejsc
niebezpiecznych np.: zagtebien, gatezi, mulistego dna. Dno jeziora bedzie
wymagato niwelacji dla dostosowania go do wymogow jakie powinny spetniac
strefy dla os6b niepotrafigcych ptywaé. W miejscach zbyt duzego spadku lub
opadania dna nalezy nawies¢ korygujacg warstwe piasku.
W strefie kgpieliska zaleca sie oczyszczenie dla z roslinnosci i korzeni ,a na
odcinku do 2,2m gtebokosci powinien znajdowacé sie piasek plazowy

Strefa plazy powinna by¢ oczyszczona z roslinnosci ,a warstwa piasku plazowego
powinna mie¢ min. 40cm gtebokosci.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Wyposazenie pomostow zwigzane z uzytkowaniem
drabinki kagpielowe
pomost oddzielajgcy strefe dla potrafigcych i niepotrafigcych ptywac nalezy
wyposazy¢ w drabinki .
Przyjeto 3 drabinki wykonane ze stali ocynkowanej . 2 drabinki na po stronie od
jeziora i 1 od strony plazy.
Drabinki gotowe 4-6 stopniowe.

Odboje i knagi

Miejsca do cumowania todzi nalezy wyposazy¢ w odboje liniowe z PCV z
rdzeniem krzyzowym . Elementy gotowe. Kolor szary . Knagi ze stali
ocynkowanej ogniowo o wymiarach 60x220x10mm h=90mm

Miejsce do cumowania todzi i kajakdéw

odboje dlugosc¢ 19,8m

knagi 7 szt.

miejsce do cumowania todzi ratowniczej

odboje dtugos¢ 6.0m

knagi 2 szt.

wyposazenie kapieliska ze wzgledu na bezpieczenstwo

Kapielisko prowizoryczne

t odzie wiostowe
(1 na 100m)
1

Kota lub pasy ratunkowe
(1 na 50m)
2

Bosaki ratunkowe

Lina asekuracyjna- ptywajgca (80m
dt.)

Rzutki ratunkowe

Stuchowy sygnat alarmowy

Lornetka
Apteczka

Maszt flagowy, tablice informacyjne
Regulamin

Strefy do ptywania nalezy wydzieli¢ linami torowymi z bojami oznaczonymi
kolorami adekwatnie do strefy

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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Strefa dla nieumiejgcych ptywac — kolor zotty
strefa dla potrafigcych ptywaé — kolor czerwony
Brodzik nalezy wydzieli¢ siatka do poziomu dna (gtebokos¢é max 40cm)

oznakowanie kgpieliska

Maszt flagowy

regulamin kapieliska

tablice informujace o stanie wody

oznakowanie na pomostach ( zakaz skakania do wody, zakaz przeptywania
pod pomostami )

oznakowanie stref dla potrafigcych i niepotrafiagcych ptywaé

oznakowanie brodzika

g) Elementy matej architektury

Wszystkie elementy wyposazenia obiektu powinny by¢ bezpieczne dla uzytkownikdéw
kapieliska.

Na terenie kgpieliska przewidziano miedzy innymi takie elementy:

— tawki gotowe - iloS¢ 2sztuk
— kosz na smieci ilos¢ 4 sztuk
— lezaki 4

— oswietlenie 4sztuk

— regulaminy 3 sztuki

— plac zabaw

+ instalacja wielofunkcyjna w formie statku 1 sztuka
— sitownia:

+wioslarz

+stepper + wahadto

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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5. CHARAKTERYSTYKA WYPOSAZENIA ELEMENTOW:

UWAGA !

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne
zainstalowane na terenie objetym niniejszym opracowaniem muszg bezwzglednie
spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z
obowigzujagcymi normami .

Uwagall!!

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem wszelkie
watpliwosci powinny zostaé¢ wyjasnione na etapie przetargu.

Wszelkie zmiany podczas realizacji obiektu wymagaja pisemnej zgody inwestora i
projektanta.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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6. INFORMACJE BIOZ

NAZWA INWESTYCJI

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
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e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

BubowA PomMosTu w OCYPLU,
BUDOWA BUDYNKU OBStUGI TURYSTYKI
WODNEJ, PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO
ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
| TOWARZYSZACEJ

INWESTOR

Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

ADRES INWESTYCJI

GMINA LUBICHOWO
DZIALKA NR 383, 590

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczenh

Uwaga:
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Bioz - informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla realizacji Kgpieliska
miejscowosci Ocypel.

6.1 Podstawa sporzadzenia informacji
e - art20, ustl, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 .
Dz.U.00.106.1126 z pézniejszymi zmianami
e - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

6.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegoblnych elementow
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kgpieliska wraz z pomostami na
jeziorze Ocypel w miejscowosci Ocypel w gminie Lubichowo wraz z elementami matej
architektury ..

6.3 Istniejgce obiekty budowlane
Objeta opracowaniem dziatka nie jest zabudowana, stanowi nieuzytek.

6.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kagpieliska wraz z pomostami
na jeziorze Ocypel w miejscowosci Ocypel w gminie Lubichowo wraz z elementami
matej architektury .

Zakres prac obejmuje:
— przygotowanie terenu pod nasadzenia i trawniki,
— rozplantowanie terenu,
— nawiezieni na istniejgcy teren humusu,
— wykonanie niecek pod poszczegodlne obiekty takie jak plac zabaw, sitownie
— zdjecie warstwy wierzchniej ziemi pod budowe sSciezek, placow
— przygotowanie nawierzchni wraz z ich podbudowg dla poszczegolnych obiektow
— wykonie pomostow
— osadzenie elementow matej architektury takich jak tawki, kosze na Smieci latarnie
— budowa $ciezek, placéw

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okre$lone we wstepie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub cze$ci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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— nasadzenia roslin i drzew
— przebudowa kanatu

6.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegadlnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP
szkolenie wstepne z zakresu BHP
szkolenie na stanowisku pracy przed przystgpieniem do robét, zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

e - Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze
zm.)

e - Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U.nr 62,poz 288.)

6.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczehstwom
1. szkolenia BHP
2. $rodki ochrony indywidualnej
3. staly nadzér nad wykonywanymi robotami
4. oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy
wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rowniez stuzb
specjalistycznych (Straz, Elektrownia, Policja)
9. wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora
Pracy
e Srodki ochrony indywidualnej:
10.rekawice robocze
11.odziez robocza
12.buty robocze

© N O

Uwaga:
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13.kaski ochronne z atestem
14.okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
zasady nadzoru nad robotami szczegolnie niebezpiecznymi:
15.roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
16. roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robot.

6.8 Uwagi koncowe

17.Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych oraz warunki BHP obowigzujgce w
budownictwie.
[ ]

18.Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
[ ]

19.Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzania planu bezpieczenstwa i
ochrony na budowie.
[ ]

Uwaga:
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7. Informacja o ochronie praw autorskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek
zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej
dokumentacji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany
wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

Autor Projektu
mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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