
- ŧWIR ğamany

geowğ·knina

obrzeŨa betonowe

8x30x100

na podbudowie

betonowej

4
15

obrzeŨa betonowe

8x30x100

na podbudowie

betonowej

geokrata typu plaster miodu

h=150mm

ciŃg pieszy nawierzchnia

15

zagňszczona

 podsypka piaskowa

h=150mm

obrzeŨa betonowe

8x30x100

na podbudowie

betonowej

obrzeŨa betonowe

8x30x100

na podbudowie

betonowej

detal

uğoŨenie pğyt aŨaurowych

pğyta betonowa

aŨurowa 60x40x10

wypeğnienie humusem

podsypka piaskowa

3cm

podbudowa

 z tğucznia 15cm

strefa plaŨy/kŃpieliska / siğowni/ placu

zabaw

nawierzchnia biologicznie czynna -

warstwa min 40cm piasku plaŨowego

niecka wypeğniona

piaskiem plaŨowym 40cm

krawňŨnik gumowy

5x25x100cm

fundament

betonowy

folia typu : antychwast

przepuszczajŃca wodň

40

DETAL NAWIERZCHNI PARKINGU

mieszanka niezwiŃzana

kruszywem C90/3, gr. 20cm

 ulepszone podğoŨe z mieszanki

niezwiŃzanej CBR Ó 20%,

k10 Ó 8m/dobň, gr. 15cm

krawňŨnik betonowy

15x30x10035

ğawa betonowa z oporem

beton C12/15

Gmina Lubichowo

ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obsługi turystyki
wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa

infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej


