
1

2

paliki betonowe
Ø11cm h=40cm
na podbudowie

betonowej

paliki betonowe
Ø11cm h=40cm
na podbudowie

betonowej- 0.02=100.88

Posadzka na gruncie

1

płytki gresowe
antypoślizgowe na

elastycznej zaprawie
klejowej

2,0cm

2 wylewka cementowa 5cm

3
bitumiczna membrana

izolacyjna + preparat

gruntujŃcy

4 pğyta Ũelbetowa

15cm

5
zagňszczona podsypka

piaskowa

20cm

P

DACH

1

blacha stalowa
ocynkowana ,powlekana

,układana na rąbek
stojący

-

2 warstwa rozdzielająca -

3 deskowanie pełne 3,0cm

D

Ściana zewnętrzna

1
deska elewacyjna ,,Z"
s=120x23mm modrzew

syberyjski impregnowany
2,3cm

2 łaty drewniane 40x50cm
co 50cm

4,0cm

3 folia paroizolacyjna
-

4 bloczki gazobetonowe 24cm

5 tynk wapienny 2cm

S1

Ściana wewnętrzna

1 tynk wapienny 2,0cm

2 bloczki gazobetonowe 12,0cm

3 tynk wapienny 2cm

S2

SUFIT

1 belka stropowa 40x160mm 16,0cm

2 pustka /łaty 30x40mm 3,0cm

3 sklejka wodoodporna 12mm 1,2cm

A

ściana zewnętrzna

1
izolacja przeciwwodna z

papy _

2 żelbet 25cm

F

Posadzka na gruncie

1
deska tarasowa ryflowana

modrzew syberyjski
140x28

2,8cm

2 wylewka cementowa 5cm

3
bitumiczna membrana

izolacyjna + preparat

gruntujŃcy

4 pğyta Ũelbetowa
15cm

5
zagňszczona podsypka

piaskowa

20cm

P1

Spocznik

1
geokrata typu plaster
miodu z wypełnieniem z

żwiru łamanego
15,0cm

2
zagęszczona podsypka

piaskowa 15,0cm

3 geowłóknina -

C

Gmina Lubichowo

ul. Zblewska 8

83-240 Lubichowo

Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obsługi turystyki
wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa

infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej


