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UPRAWNIENIA | 1ZBA PROJEKTANTA

POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Bi%ﬁhmeaLﬁmmwmmum;?ms Gdafisk, dnia 28 czerwea 2016 1.
lel, 58-324-809-77, fax 58-301-44-98

oL

sygn. akt. 179/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL SEOWIK
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 13.03.1983 r. w Koscierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0160/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Michal Slowik upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z2016r.,
poz. 290), w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania konstrukeji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej I1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

_~w A 0%, ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
A M\ Okregowej Komigi Kwalifikacyjnej
".su\f :
b

-

dr inz.}darek Wesblowski

4‘/
"3y gu"( ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
oL - Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz |[V¥dcig] Malinowski

CZLONEK

OkrggowejKomisji Kwalifikacyjnej

K . dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

I.Pan Michal Stowik

83-400 Koscierzyna, ul. Swigtopelka 2E/3a
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyinym:

POM-STY-PFN-CCJ *

Pan Michat Stowik o numerze ewidencyjnym POM/BO/0237/16

adres zamieszkania ul. Swietopetka 2E/3/A, 83-400 Koscierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnoreczaymi.)

* Weryfikacjg poprawngéci danych w ninigjszym zaswiadezeniu mozna sprawdzic za pomecg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzhy Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiatciwe] Okregowej [zby Intynierdw
Budownictwa,



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku obstugi turystyki wodnej,
zZlokalizowany na dziatce nr 383 i 590 w Ocyplu, gm. Lubichowo, w ramach inwestycji pn.
Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obstugi turystyki wodnej, przebudowa rowu
melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszace;

2. Opis konstrukcji

2.1. Warunki gruntowo-wodne i warunki fundamentowania

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano opinie geotechniczna wykonang przez firme GETEST,
80-264 Gdansk, Al. Grunwaldzka 135A. Opracowanie: Marek Szczech geolog. Nr UPR. VII-1601.
Data opracowania: styczen 2017r.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa la
Torfy silnie roztozone o stopniu humifikacji H7 wg L. van Posta.

Warstwa Ib
Namuty gliniaste, migkkoplastyczne o stopniu plastycznosci I.- 0,53

Warstwa I
Piaski drobne prochniczne, piaski drobne przewarstwione namutami  gliniastymi,
nawodnione, luzne o stopniu zageszczenia Ip= 0,28.

Warstwa |l
Piaski drobne, nawodnione, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip= 0,40.
Warstwa 1V

Piaski $rednie, nawodnione, luzne o stopniu zageszczenia Ip = 0,30.

Warstwa V
Pospdtki, zwiry, nawodnione, luzne o stopniu zageszczenia Ip=0,30.

Grunty warstw: la, Ib sg gruntami organicznymi, o duzej wilgotno$ci i duzej Scisliwo$ci.
Zakiada sie wymiane gruntu, tj. usuniecie torfu z podioza na gteboko$¢ do 1,0m,

utozenie geowtokniny i 50cm warstwy podsypki zwirowej zageszczonej do Is = 0,98.
Wymiane grutu wykonaé 2,5m poza obrys budynku.

W zbadanym podtozu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o ustabilizowanym zwierciadle.
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Uwaga :
1. Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntdéw jest

nie dopuszczalne i kwalifikuje taki grunt do wymiany. Grunt nalezy wymienic i zastgpi¢
zageszczong mieszanke piaskowo-zwirowg o wskazniku zageszczenia Is >= 0,98
lub chudym betonem.

2. Przed przystgpieniem do prac fundamentowych podioze powinno by¢ odebrane pod
wzgledem zgodno$ci z dokumentacjg geologiczng oraz przydatnoscig do posadowienia
budynku. Odbiér powinien by¢ potwierdzony odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz PN-B-02479, projektowany budynek zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Na terenie projektowanego obiektu wystepujg proste warunki gruntowe.

Opia geotechniczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.2. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na ptycie fundamentowej PF-1 gr. 25cm z Zebrem
obwodowym  119x25cm, beton C25/30, W-8. Pod fundamentami wykona¢ podktad betonowy
z betonu C8/10 grubo$ci minimum 10cm. Zbrojenie ptyty wykona¢ siatkg (dét i gora) z pretow @12
o0 oczkach 15x15¢cm, zbrojenie zebra 6 pretami @12 taczonych w narozach pretami katowymi @12
|=100cm. Stal klasy A-lll, beton C25/30, otulina zbrojenia: dolna 5¢cm, gbrna S5cm.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia podciggania kapilarnego i okresowe wahania poziomu wod
gruntowych nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw oraz zabezpieczenie fundamentdw izolacjg
przeciwwodna np. 2x papa termozgrzewalna.

Rzedna posadowienia budynku wynosi -1,27m ppt. Poziom ,0” = 100,27 m n.p.m.

2.3. Sciany no$ne nadziemia
Sciany nadziemia wykonag z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm.

2.4. Sciana zelbetowa Sc-1

Sciane zewnetrzng w ksztalcie dziobu statku wykonaé jako zelbetowa gr. 15cm. Na $cianie wykonaé
podest- siedzisko gr.10cm. Zbrojenie stalg A-lll, beton C20/25.

2.5. Stupy zelbetowe

Zaprojektowano stupy zelbetowe S-1. Zbrojenie stupéw wykonac¢ stalg stal A-lll, beton C20/25,
otulina zbrojenia 3cm.



2.6. Nadproza
W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L19, o zréznicowanych
dtugos$ciach wg oznaczen na rzutach budynku.

2.7. Podciag

W budynku zaprojektowano podcigg P-1 24x24cm wylewany na mokro. Zbrojenie wykonac stalg
A-lll, beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5¢cm.

2.8. Wience

Wience Zelbetowe, wylewane na mokro, o wymiarach 24x24cm. Zbrojenie wykonac stalg stal A-lll, ,
beton C20/25, otulina zbrojenia 2,5¢cm.

2.9. Konstrukcja dachu

Dach budynku o nachyleniu 25° zaprojektowano jako krokwiowy o przekroju krokwi 4x16¢cm
w rozstawie maks co 80cm. Krokwie potaczone jetkami- belkami stropowymi o przekroju 2x 4x16cm.
Krokwie oparte na murbelkach o przekroju 16x16cm. Murbelki kotwi¢ za pomocg kotew
ocynkowanych @16mm do wienca co 90cm.

Konstrukcje dachow zabezpieczy¢ $rodkami ognio i grzybochronnymi. Drewno lite, iglaste kl. C30.



3. Obliczenia statyczne
3.1. Zebranie obciazen
DACH
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha faldowa stalowa o wysokosci fatdy 43,5 (T-40) gr. 1,00 0,11 1,20 0,13
mm [0,110kN/m2]
2. Papa na deskowaniu bez posypania zwirkiem, pojedynczo 0,30 1,30 0,39
[0,300kN/m2]
3. Piyty pilsniowe péttwarda grub. 3 cm [5,5kN/m3-0,03m] 0,17 1,20 0,20
4. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 1,28 ,50 1,92
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300
m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 25,0 st. ->
C2=1,067) [1,280kN/m2]
5. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg 0,07 1,50 0,11
PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,5 m, -> Ce=0,72, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=4,5 m, B=5,8 m, L=6,9 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa = 25,0 st. -> wsp. aerodyn.
C=0,175, beta=1,80) [0,069kN/m2]
s 1,93 1,43 2,75
JETKA
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. katy 3x4 cm co 50cm [5,5kN/m3-(0,08m-0,04m)/0,5m-2] 0,03 1,20 0,04
2. Sklejka grub. 1,2 cm [7,0kN/m3-0,012m] 0,08 1,20 0,10
bR 0,11 1,20 0,13
OBC. NA FUNDAMENT
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Wiagzar dachowy- reakcja podporowa [9,200kN/m] 9,20 ,00 9,20
2. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 1,38 1,10 1,52
niezageszczony grub. 24 cm i szer.0,24 m
[24,0kN/m3-0,24m-0,24m]
3. Sciana zewnetrzna: Beton lekki komérkowy konstrukcyjny, 5,83 1,10 6,41
niezbrojony, niezageszczony grub. 24 cm i szer.2,70 m
[9,0kN/m3-0,24m-2,70m]
4. Okfadzina scienna: grub. 2,5 cm i szer.2,70 m 0,68 1,30 0,88
[10,0kN/m3-0,025m-2,70m]
5. taty grub. 4 cmiszer.0,54 m [5,5kN/m3-0,04m-0,54m] 0,12 1,30 0,16
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cmiszer.2,70 m 1,03 1,30 1,34
[19,0kN/m3-0,02m-2,70m]
7. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, niezbrojony, 5,52 1,10 6,07
niezageszczony grub. 24 cm i szer.1,00 m
[23,0kN/m3-0,24m-1,00m]
. 23,76 1,08 25,58




3.2. Wigzar dachowy

DANE:
Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 25,0°

Rozpietos¢ wigzara | =6,42 m

Rozstaw murtat w swietle i =5,24 m

Poziom jetki h =0,16 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 0,50 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Woysieg wspornika murtaty |, = 0,30 m

Dane materiatowe:

- krokiew 4/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2-1,3 = 2,6 cm) z drewna C30
- jetka 2x 4/16 cm z drewna C30,

- murtata 16/16 cm z drewna C30

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,58 kN/m®
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m
n.p.m., nachylenie pofaci 25,0 st.):
- na potaci lewej Sk = 1,28 kN/m?
- na potaci prawej sy, = 0,96 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =4,5 m):

- ha potaci nawietrznej Pk 1 = -0,26 kN/m?

- na potaci nawietrznej P = 0,07 kN/m?

- ha potaci zawietrznej Pip = -0,16 kN/m?®
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,00 kN/m?
- obcigZenie state jetki : Qi = 0,11 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fx = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2



WYNIKI:
Obwiednia momentow [KNm]:

k
~
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—| 2
=
o~ ®
S
,0.410,07 273 Y 273 000,41,
a a1 6442 a1 1
K. 2 172
a 1
Obwiednia przemieszczen [mm]:
*x
~
Nlo
—|2
[}
=
oF '’
S
040,87 2,73 64.;2 2,73 0fR41
4I/ 2 4I/
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 7,22 20,11 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I
6,48 20,82 K7: state-max+$nieg-wariant Il
6 (B) 7,22 -20,11 K11: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
6,48 -20,82 K2: state-max+$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C30
~ fmk =30 MPa, f o, = 18 MPa, f. o) = 23 MPa, f, = 3 MPa, Eg mean = 12 GPa, py = 380 kg/m®

Krokiew 4/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 2:1,3 = 2,6 cm)

Smukitos$é
Ay =535 < 150
A, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K11 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
M = 1,90 kNm, N =5,82 kN

fmy.q = 18,46 MPa, fo0a=14,15 MPa

O'm,y,d = 11,16 MPa, Ocod = 0,91 MPa

key = 0,800

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,685 < 1

(GC,O,d/fc,O,d)Z + Gm,y,d/fm,y,d =0,427 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M =-0,18 kNm, N = 21,53 kN
fmya = 18,46 MPa, fooq = 14,15 MPa
Omyd = 1,62 MPa, Oco4 = 4,14 MPa

(Oc0d/fe00) + Omyd/fmya = 0,173 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M = -0,44 kNm, N = 21,46 kN

frmya = 18,46 MPa, fooq = 14,15 MPa
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Omyd = 7,41 MPa, Oco4d = 9,58 MPa

(Oc0d/fe00) + Omyd/fmya = 0,860 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 10,72 MM < Upeiin = 1/ 200 = 3091/ 200 = 15,45 mm
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 4,30 MM < Upgtsin = 2°1/200 = 2:451/ 200 = 4,51 mm

Jetka 2x 4/16 cm z drewna C30

Smuktos¢

Ay=118,6 < 150

A, =43,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

M =0,61 kNm, N = 15,35 kN

fmya = 13,85 MPa, fcoq=10,62 MPa

Omyd = 1,77 MPa, Oc04 = 1,20 MPa

Key =0,223, Kkq,=0,913

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,636 < 1
Oc0d/(Kez"fe0,d) + Omyd/fmya = 0,252 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K24 state-max+montazowe jetki
Usin = 22,66 MM < Upetsin = | / 200 = 5453/ 200 = 27,27 mm

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murlaty lezagca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 9,02 KN/m, Qy.max = 26,03 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant Il
M, = 2,79 KNm

fmzd = 18,46 MPa

Om.zd = 4,083 MPa

Gm,z,d/fm,z,d = 0,221 <1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Oz max = 9,02 KN/m, Qy,max = 26,03 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg-wariant Il

M, = 0,40 kNm, M, = 1,17 kNm
fmy.q = 18,46 MPa, fmza= 18,46 MPa
Omyd = 0,59 MPa, Omzd= 1,72 MPa
Km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d = 0,097 < 1

km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,115 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 0,04 MM < Upgtsin = 2:1/ 200 = 2-300/ 200 = 3,00 mm

(69,4%)

(95,3%)

(83,1%)

(1,5%)
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3.3. Podciag

Podciag P-1

SZKIC BELKI

v 60 v 96

v Z1:)

36

Ac

30

4 4

GEOMETRIA BELKI

v 24 v

7 7

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obcigzenia

y 24
4 74

Obc.char.

y 24
A

e

72
7

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Reakcja podporowa z wigzara dachowego

[9,2 kN/m]

2. Murbelka: Jodta, lipa, olcha, osika, sosnha,
Swierk, topola grub. 0,14 m i szer.0,14 m

[5,5kN/m3-0,14m-0,14m]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015

miszer.0,72 m

[19,0kN/m3-0,015m-0,72m]
4. Ciezar wiasny belki

[0,24m-0,24m-25,0kN/m3]

Schemat statyczny belki

11,2

9,20

0,11

0,21

1,44

1,00

1,30

1,30

9,20

0,14

0,27

1,58

cafa belka

cata belka

cata belka

cata belka

10,96

11,20

| 1,20

0,60

—_

11,20
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4= 13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-1lIN (RBS0OW) - f, =500 MPa, f,4q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion @ =6 mm
Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

cot 6 =2,00

Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kKNm]:

1,35 0,99
PaN ~ ~
A B C
n @
s 1,40 & N
Sity poprzeczne [kN]:
5,60 3.96 4,70|
PaN
A B \4}@6
7,84
Ugiecia [mm]:
_-0,01
A B C

0,08
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:

0,06
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AN N N
A B C
. :
0 1,40 3 N
Sity poprzeczne [kN]:
5’60 3,96 4,70
1.98 o | 109
U,00 le 0,00
A B -
4,23 &6
-7,84
Ugiecia [mm]:
-0,01
N %N AN
A B C
0,06
0,08
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a b| ¢ d
2¢12 2¢12
AA 2¢p12 ¢ 1B Ac
a bl ¢l dl
Y 60 Y 96 , 24 , 36 ,24 , 30 ,
2 2 2 7 2 7 2
Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 1,40 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As; = 0,63 cm?. Przyjeto 2¢12 0 A = 2,26 cm®  (p =
0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 1,40 kKNm < Mgy =17,88 KNm (7,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)4,23 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = (-)4,23 kN < Vgg; = 33,01 KN (12,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 1,37 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg ;= 1,37 KNm

Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msgy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mskr) = 0,08 mm < a;n = 1200/200 = 6,00 mm  (1,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg ; = 6,36 kKN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1,35 kKNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukcyjny) A = 0,63 cm®. Przyjeto 2¢12 0 A, = 2,26 cm® (p =
0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = (-)1,35 kNm < Mgq= 17,88 kKNm  (7,5%)

SGU:

14



Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)1,32 kNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)1,32 KNm
Szerokosé rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M., > Msy)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Zbrojenie dolne w przesle nie jest obliczeniowo potrzebne

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg4 = 0,86 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 0,86 KN < Vgg; =33,01 kN (2,6%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)0,97 kKNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = (-)0,97 KNm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk ) = (-)0,01 mm < aj, = 600/200 = 3,00 mm  (0,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg s = 2,56 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)0,99 kKNm

Zbrojenie potrzebne gérne (war. konstrukeyjny) As; = 0,63 cm®. Przyjeto 2¢12 0 A, = 2,26 cm® (p =
0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = (-)0,99 KNm < Mgy = 17,88 KNm  (5,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 1,09 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @6 co 150 mm na catej diugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 1,09 kKN < Vg4 = 33,01 kN  (3,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)0,97 KNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)0,97 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (M, > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mgky) = 0,06 mm < a;m =420/150=2,80 mm  (2,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 3,29 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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3.4. Stup Si-1

Stup S-1

SZKIC SLUPA

+ e T
L0
N W
E =2 o
)< _l_ __l_ )< A<
_
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=24,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gbrny:
- Wysokosc¢ rygla lewego 24,00 cm
- Wysokosc¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii Nkong =2,83 M
Odlegtos¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,00 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosc¢ stupa Il =2,71m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnaciji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowe; B, =0,50
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsa,t Misq x Masa x Masa x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 12,00 12,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 4,30 kN
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4= 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @ = 6 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  C,om =30 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

y
L b =240 ¥

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

kacznie przyjeto 412 o A = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
- dla Nd = 16,30kN . Md,x =0,16 kNm < MRd,x,odp,max = 18,81 kNm
- dla Md,x = O,16kNm . Nd =16,30 kN < NRd,odp,max = 948,50 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zakfadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtébwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,000 mm < wj, =0,3mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
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WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd ly
[kN] |

©
S
©
o
[
x

2

-200 |
Zestaw 1(g)| A
012kNm | S
1200kN_| B52
Zestaw 1

0,14 kNm MRd,x [kKNm]

14,15 kN
Zestaw 1(d)
“190Q [foaat
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,X,max = 36,97 kNm, NRd,odp = 308,51 kN
MRd,x,min = '36,97 kNm; NRd,odp = 308,51 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,max = 948,96 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,min =-1 90,00 kN
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lIl. INFORMACJA BIOZ

Budowa budynku obstugi turystyki wodnej w ramach inwestycji pn.
,Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obstugi turystyki wodnej,

NAZWA INWESTYC)I przebudowa rowu melioracyjnego

oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszacej”
INWESTOR Gmina Lubichowo - Urzad Gminy Lubichowo

ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo
ADRES . : :
INWESTYCJI Dz. nr ewid. 383 i 590, obreb Ocypel, gm. Lubichowo
Opracowat: Podpis:

mgr inz. Michat Stowik

upr. nr POM/0160/PBKb/16 w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczenh

Ko$cierzyna, 03.2021
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1. Podstawa sporzadzenia informacji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pozniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
elementéw
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji budynku obstugi turystyki wodnej

w ramach inwestycji pn. Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obstugi turystyki wodnej,
przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszace;

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi nie wystepuja. W czasie prac zwigzanych

z wykonywaniem wykopow nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizje. Dodatkowym elementem

zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i rowniez osob przypadkowym jest fakt prowadzenia

robot w wykopach, transportu ciezkich i duzych objeto$ciowo elementdw.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- Urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- stluczenia i skaleczenia rak i n6g podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Nie przewiduje sie rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Na budowie powinni pracowa¢ pracownicy
posiadajacy przeszkolenie w zakresie BHP i powinni by¢ instruowani przez kierownika budowy na
biezaco na stanowiskach pracy, gtéwnie przed rozpoczeciem kazdego nowego elementu rob6t. Roboty
powinny by¢ prowadzone pod kierunkiem osob posiadajacych stosowne uprawnienia.
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Instruktaz:
- szkolenie wstepne z zakresu BHP,
- okresowe szkolenia z zakresu przepiséw BHP,
- szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robdt, zgodnie z:
o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)
o Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr 62,poz

288.)

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie pracy w szczegdlnie niebezpiecznych okoliczno$ciach. Nalezy stosowa¢ ogdlnie
znane metody oznakowan i wygrodzen. Roboty wykonywane na dachu powinny by¢ realizowane przy
petnej asekuracji osoby drugiej.
- $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

o szkolenia BHP

o Srodki ochrony indywidualnej

o staty nadzér nad wykonywanymi robotami

o o0znakowanie placu budowy
- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

o przerwanie pracy

o udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

o powiadomienie kierownika budowy

o wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych

(Straz, Elektrownia, Policja)
o wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
- Srodki ochrony indywidualnej:
o rekawice robocze
o 0dziez robocza
o buty robocze
o kaski ochronne z atestem
o okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
- zasady nadzoru nad robotami szczegolInie niebezpiecznymi:
o roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przefozonego
o roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.
Roboty zewnetrzne:
- teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,
- w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopow, montazu, transportu i sktadowania materiatow zgodnie z rozporzagdzeniem w sprawie BHP
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przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robdt ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych,
urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staly odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych.
napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomic stuzby uzytkownikdw urzadzen,
roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,
przed przystapieniem do wkasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzic:

o  wykonanie wykopu i podtoza,

o zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

o zgodno$ci z dokumentacjq techniczng materiatow,
odktad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi
wykopu obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzic stan elektronarzedzi.
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IV.

NR RYS.

RYS. KBOT-1
RYS. KBOT-2
RYS. KBOT-3
RYS. KBOT-4
RYS. KBOT-5
RYS. KBOT-6
RYS. KBOT-7

SPIS RYSUNKOW

NAZWA RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PARTERU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

PRZEKROJ AA, BB

SCIANA ZELBETOWA Sc-1 ; WIENIEC W-1
SLUP S-1

PODCIAG P-1

SKALA

1:50
1:50
1:50
1:50
1:25
1:25
1:25

23



V.

OPINIA GEOTECHNICZNA

W i AT el =l GEOTEST Badania Geologiczne i Geotechniczne
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A, Czes¢ tekstowa

1. Wstep

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Opini¢ z dokumentacja wykonano na zlecenic ART PROJEK K&M

Sp. z o. o. dla ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia kapieliska

w migjscowosci Ocypel, gmina Lubichowo, powial starogardzki, wojewddztwo

pomorskie.

Zpodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budewnictwa 1 Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) Opinig geotechniczng

opracowuje si¢ dla obiektéw budowlanych wszystkich kategorii (§ 7.1).

Dokumentacja badan podloza gruntowego spelnia wymagania okreslone:

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 201 1r.
(Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dma 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463):

Normg PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,
Zasady ogdlne;

Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

Norma PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposdrednie
budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie;

Norma PN-EN [SO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie geotechniczne.
Pobieranic probek metodq wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod
gruntowych. Czesé 1: Techniczne zasady wykonywania;

Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia malosrednicowe 1 hydrogeologiczne.
Wiertnice. Wymagania bezpieczenstwa;

Norma PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa, symbole
literowe i jednostki miar;

PN-EN  ISO  14688-1:2002  Badania  geotechniczne  oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow. Czgsc 1: Oznaczanie 1 opis;

Norma PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej Normy;

EEOTEST Badania Geologicene | Geotechniczne, Gdunsk, tel./Fax 058-3410274, tel. 058-34 16901
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1.2.

- Norma PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsc
|: Zasady ogodlne;

- Norma PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskie] Normy:

- Norma PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgsc

2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego;

- Norma PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy;
- Norma PN-EN 1997-2:200%Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy:
- Norma ENV 1997-3:1999, Eurckod 7 - Czesé 3: Projektowanie geotechniczne

z zastosowaniem badan polowych.

Celem opinii i dokumentacji jest przedlozenie wynikow badan podloza
gruntowego niezbednych do wlasciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji
obiektu.

Lokalizacje i glebokos¢ otworow okreslil Zleceniodawcea.

Rzedne otwordw przyjeto wzglednie, wzgledem jeziora + 0,0 m.

PoloZenie i morfologia terenu.

Badany teren polozony jest w miejscowosdei Ocypel, gmina Lubichowo, powiat
starogardzki, wojewodztwo pomarskie.

Pod wzglegdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej

z zaglebieniem bezodplywowym.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego
Charakterystyka podloZa

W profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystgpowanie  utwordw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie:  torfy, namuly gliniaste, piaski drobne prochnicze, piaski

drobne, piaski srednie, pospotki, wiry,
Utwory plejstocenskie: piaski drobne.
Uklad w/w osaddw i migzszosei poszezegolnych warstw obrazuja zalaezone
przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 4 — 5.
Wartosci charakterystyczne 1 wspolezynniki matenialowe gruntow ustalono na
podstawie badan terenowych, oraz normy PN-81/B-03020 1 podano w zestawieniu

tabelarycznym (zal, nr 9).

EEOTEST Badania Geologicene | Geotechniczne, Gdunsk, tel./Fax 058-3410274, tel. 058-34 16901
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2.2

Charakterystyka wod gruntowych.

Wodg jako zwierciadlo swobodne stwierdzono na glebokosci 0,0 m,
w otworach nr: 2, 3. 4.

Ponizej gruntéw organicznych napotkano wodg, ktéra stabilizuje si¢ na
glebokosci 0.4 m, w otworze nr 1.

Szczegoly podaja karty otwordw 1 przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sig do okresu
wiercen 1 moze ulegaé wahaniom w zaleznodcl od pory roku, intensywnosci opadéw
atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szezegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i nie

ma uzasadnienia ekonomicznego.

2.3.  Podzial na warstwy,
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych, w oparciu o norme
PN-81/B-03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Uwzgledniajgc geneze, stan 1 rodzaj gruntow wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:
Warstwa Ia Torfy  silnie  rozlozone o  stopniu  humifikacji  H7
wg L. van Posta.
Warstwa Ih Namuly gliniaste, migkkoplastyczne o stopniu plastycznosei
1™ =0,53.
Grunty warstw: la, Ib sgq gruntami organicznymi, o duze
wilgotnosei 1 duzej scisliwosel.
Warstwa I Piaski drobne prochniczne, piaski drobne przewarstwione
namulami  gliniastymi, nawodnione, luzne o  stopniu
zageszezenia Ip™ = 0,28,
Warstwa (11 Piaski drobne, nawodnione, sredniozaggszczone o stopniu

EEOTEST Badania Geologicene | Geotechniczne, Gdunsk, tel./Fax 058-3410274, tel. 058-34 16901
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rageszezenia Ip'™ = 0,40.

Warstwa v Piaski srednie, nawodnione, luzne o stopniu zaggszczenia
1™ =0,30.

Warstwa v Pospotki, zwiry, nawodnione, lu7ne o stopniu zageszczenia
Ip™ = 0.30.

3. Whioski i zalecenia techniczne

3.1

3.2,

3.3

34,

35.

3.6.

et
=

Na podstawie dokonanych badaf i przedstawionych materialow mozna

wyciagnac nastgpujace wnioski:

Do gruntow stabonosnych naleza grunty warstw: la, Ib, II. Grunty te nie nadaja si¢ do

bezpodredniego posadowienia.
Jako podloze nosne nalezy traktowac¢ grunty warstwy I, IV, V.
Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczac na podstawie
wartosei charakterystyeznych podanych w tabeli (zal nr 9).

Do obliczen nalezy przyjmowaé wspdlczynnik materialowy dla gruntow
bardziej nickorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.
Wartos¢  wspolczynnika  korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy
dodatkowo zmniejszyé mnozac przez 0.9 ze wzgledu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametrow geotechnicznych.
Podloze nalezy traktowac jako warstwowane.

W podtozu moge wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.

Wahania waod gruntowych szacuje sig na £ 0,5 m w stosunku do podanego

w dokumentacji.

EEOTEST Badania Geologicene | Geotechniczne, Gdunsk, tel./Fax 058-3410274, tel. 058-34 16901
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3.8,

Obickt proponujemy zaliczyé do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowe-wodnyeh.,

Onracowali:

Badania Geologicrne | Geotechnicme, Gdafsk, tel /fux 058-34 10274, tel. 058-3416201
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WARTO_SCI CHARAKTERYSTYCZNE
[ WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA .. A" 1..B" wg PN-81/B-03020

Miejscowosd: Ocypel

Obiekt: Kapielisko

Nr umowy: 02/17
Nr Wartosé
w-wy | charakt. |D lL Wn 1} Tu Cu Tomse Mo* Tom
geo- [ Wsp. 1%] [tim] o] [kPa] [kPa] | [kPa] [%]
techn, mat.

X - HT7** 180,0 105 5.0 8 17 330 45,0
la

Y - 10,10 | 1£0,10 =000 | 120000 ) 120,100 | 120,00 | 120,10 | 120,10

X - 0,53 654 1,18 7.0 7 19.0 1020 17,5
I

i = 120,10 | 1+£0,10 120,10 | 120,10 120,10 | 1£0,10 | 120,10 | 120,10

X 0,28 30,0 1,75 27.5 0 . 27000
1l

Y 120,10 - 140,10 120,10 | 120,10 - - 120,10 -

x 0,40 - 24.0 1.50 29.9 0 - 51000 -
11

Ton 140,10 1+0,10 10,10 | 120,10 = £ 140,10 -

X .30 25.0 1,95 318 0 - 66000 -
IV

Yoo 140,10 - 1+0,10 120,10 | 120,10 - - 120,10 -

X 0,30 - 23.0 3.00 392 0 - 115000 -
A

Y 140,10 140,10 1£0,10 | 120,10 - . 140,10 -

*}  Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. von Posta

BECTEST Badania Geologiczne | Geotechniczne, Gdansk, tel/Tax 058-3410274, 1el, 3416901

Zal graf. nr 9
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