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ART PROJEKT K&M Sp. z 0.0.
83-400 Koscierzyna

tel./fax: +48 58 680 83 69
e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY - UZUPELNIENIE

EGZ. NR

BUDOWA POMOSTU W OCYPLU, BUDOWA BUDYNKU OBSLUGI TURYSTYKI

NAZWA INWESTYC]l WODNEJ, PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO ORAZ BUDOWA

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ | TOWARZYSZACEJ

INWESTOR

GMINA LuBICHOWO
UL. ZBLEWSKA 8
83-240 LuBICHOWO

ADRES INWESTYC]I

GMINA LUBICHOWO
DZIAtKANR 383, 590

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

FAZA

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY UZUPELNIENIE

Spis zawartosci

1. Zestawienie stolarki
2. Zestawienie wyposazenia

Branza architektoniczna

Podpis

Projektant

mgr inz. arch. Jarostaw Krause
upr. nr  W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, listopad 2021r.

Uwaga:

Wykorzystanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstepie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4.02.1994 r. (Dz.U.94.24.83).
Kopiowanie w cafosci lub czesci opracowania bez zgody autoréw — zabronione.
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ART PROJEKT K&M Sp. z o.0.
83-400 Koscierzyna

ul. Strzelnica 2

tel./fax: +48 58 680 83 69

e-mail: artprojekt-km@artprojekt-km.eu

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

KAPIELISKA, PLACU ZABAW, SILOWNI | CZESCI REKREACYJNEJ

NAZWA INWESTYCJI
Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obstugi turystyki
wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszacej

INWESTOR
Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

ADRES INWESTYCJI
Gmina Lubichowo, Obrgb Ocypel
dziatka nr 383,384, 590

Projektowat w branzy architektoniczne;j:
mgr in. arch. Jarostaw Krause
upr. nr W/8/2006

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen



LP. (OPIS WYMIAR KOLOR
S x Gx W(mm)
1. |Lezaki “minimum 1800 | Naturalny
x 660 kolor
Stal lakierowana proszkowo Drewno impregnowane drewna /
minimum 5 lat gwarancji antracyt
Pylon pod regulamin / tablice informacyjnag = ' Minimum Antracyt/ 3

X tablica kolor

konstrukcje ze stali ocynkowanej, dwukrotnie malowane;j szerokos$ci 500 | tablicy
proszkowo, elementy kolorowe z HDPE, elementy ztgczne — mm, wysoko$¢ | zgodnie z

ostoniete kapturkami z tworzywa sztucznego. | minimum 2000 | ustalenia
mm mi tresci z
i — inwestore
! 2 ;—; 5 E m
| < If#"\-\l — g
- i ™~
,_
50cm




Stojak na rowery stal ocynkowana, malowana na kolo antracyt ksztatt zgodnie ze zdjeciem, Wysoko$é antracyt 1 kpl.
montowany na state do podtoza, profil 50 x 50 mm minimum 75
cm, dtugos¢ co

najmniej 2 m
Zestaw zabawowy dla dzieci w ksztafcie statku: Minimum 6 x | Gtéwnie 1 kpl.
- zgodno$¢ z normg i bezpieczne dla dzieci, posiada wymagane atesty certyfikaty przy 3,7m szary /
uzytkowaniu na publicznym placu zabaw ciemno
- strefa bezpieczenstwa nie wieksza niz wyznaczona w projekcie zagospodarowania terenu szary i
- wymagane elementy sktadowe: niebieski

podest podwdjny wys. 60cm
podest podwdjny wys. 90cm
zjezdzalnia z wys.90cm
przejscie po linach skosne
Zjazd strazacki

trap wejsciowy

panel ,Bulaj” — 2szt.
balkonik




drabinka pionowa — 2szt.
ster

burty statku

dziéb statku

wymagania materiatowe:

blacha slizgu 3mm — stal nierdzewna

Podesty wykonane z wodoodpornej sklejki lisciastej 15mm pokrytej warstwg antyposlizgowg
Pochwyty, drabinki, kgtowniki oraz rurki poziome wykonane ze stali nierdzewne
Maskownice $rub wykonane z trwatego polipropylenu formowanego metodg wiryskowg
Bulaj i okna wykonany z odpornego na pekanie poliweglanu

lina polipropylenowa minimum 16mm z rdzeniem stalowym

Montaz do gruntu za pomoca kotew stalowych cynkowanych ogniowo

ptyty Scianek oraz daszki wykonane z kolorowej ptyty HDPE 10-15mm

stal ocynkowana malowana proszkowo

- Produkt odpowiedni dla dzieci spetniajgcy wymagania normowe




Stopa do montazu urzadzen ze srubami zgodnie z wytycznymi producenta zgodnie z - 2+3%2=8
T wytycznymi
‘ producenta
Wioslarz Szary i Strefa 1
czerwony bezpiecz
enstwa
Elementy stalowe, z ktérych skiada sie urzgdzenie wykonane sg z stali ocynkowanej malowane;j maks
proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne 3,80m na
3,9m

Maksymalna waga uzytkownika - minimum 130 kg
Przystosowane dla oséb dorostych
Pogladowa fotografia




Stepper wahadto Szary i Strefa
czerwony bezpiecz

enstwa
Elementy stalowe, z ktérych sktada sie urzgdzenie wykonane sg z stali ocynkowanej malowane;j maks
proszkowo farbg odporng na warunki atmosferyczne 3,90m na
3,9m

Maksymalna waga uzytkownika - minimum 130 kg
Przystosowane dla oséb dorostych

Pogladowa fotografia




Kosz na odpady z daszkiem, Pojemnik na odpadki z blachy minimum 801, ocynkowany, stal ocynkowana wysokos¢ Antracyt
1 malowana, blacha gr minimum 1 mm, drewno iglaste, kolor orzech minimum 100 mat
cm /orzech
Kosz na $mieci z daszkiem, 4 pojemniki na odpadki z blachy ocynkowanej minimum 801, ocynkowany, | Wysokos¢ min | Antracyt
stal ocynkowana i malowana, blacha gr minimum 1 mm, drewno iglaste, kolor orzech, opis rodzaju 100 cm mat
odpadéw /orzech




10.

Lawki, konstrukcja stalowa ocynkowane malowane na kolor szary drewno zabezpieczone, kolor orzech,
listwy dtugosci 180 cm, ilo$¢ listew - 7, rura minimum - fi 48,3 mm x2 mm, montaz: w betonie

Minimum 700
mm wysokos¢
oparcia, dtugos¢
1800 mm listwy
+ konstrukcja
nosna




11.

Wieza ratownicza

wykonana ze stali nierdzewnej A2

- Posiada zintegrowane uchwyty na: boje SP Il, koto ratunkowe oraz maszt flagowy
- Sktada sie z 2 roztgcznych elementdéw (utatwia magazynowanie)

- Wysokos$¢ catkowita konstrukcji minimum 4,7m

- Rozstaw nég u podstawy okoto 2,2 x 2,5m

- Podest ratownika na wysokosci 2,5m od podstawy

- Wysokosc¢ od podestu ratownika do dachu 2,0m

2200x2500x
4700




- Podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m

Budowa:

2 roztgczne elementy (utatwiajgce magazynowanie oraz transport):

1 element/ GNIAZDO — segment gorny, zawierajgcy podtoge dach oraz siedzisko i skrzynie.

2 element/ PODSTAWA — segment dolny, nogi z drabinkg stanowigce wsparcie gniazda. Kazda
noga zaopatrzona na dole w STOPE WIEZY.

Wyposazenie:

Siedzisko ratownika.

Zintegrowany uchwyt na boje SP II.

Zintegrowany uchwyt na koto ratunkowe.

Zintegrowany uchwyt na maszt flagowy.

1 zamykana skrzynia aluminiowa o wym. zewnetrznych minimum 120x37x37 cm.
(przystosowana do przechowywania masztéw flagowych, flag, oraz np. osobistego drobnego
sprzetu ratownika).

1 punkt montazowy do masztu
flagowego.

2 maszty flagowe

1 kpl. flag sygnalizacyjnych
(biata i czerwona).

1 klucz rurowy do montazu
konstrukcji.

1 kpl. — zestaw montazowy
zawierajgcy podktadki i
nakretki.

10



12.

Maszt flagowy

linka wznoszgca flage prowadzona wewnagtrz masztu, knaga zamykana na kluczyk.

maszt, koputka biata ptaska, obrotowa gtowica, linka, kretlik, zamek, obcigznik, obejmy (x3),
kotwa montazowa. Maszty z wtdkna szklanego wykonane s3 z jednego elementu (tuby) w
formie stozkowej zwezajacej sie ku goérze. Maszt mocowany w fundamencie betonowym na

zawiasie montazowym.
H=6m

600

szary

11



