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Schemat rozdzielni RG

L1, L2, L3, N; 400 V / 230 V; 50 Hz

PEN/PE

Rozłącznik 100A

Q100

Ochronnik hybrydowy
 typ 1, Up>1,5kVOP

3x 1P B6A

L1, L2, L3 L1, L2, L3 L1 L2 L3 L1L1, L2, L3

L 3LED 1P C16-A

Id>
40/003-A typ A

1P C16-A 1P C16-A

L2 L3

L1, L2, L3

L1

D02 3P
63A

Typ i przekrój
przewodu YKY 5x10 4xLgY 1x16 - YKY 3x4

Moc instalowana
[kW]

3,0 - - 0,15 1,5 0,3 0,1

Opis

ZASILANIE
PODSTAWOWE

OBIEKTU
kier.
ZKP

Ogranicznik
przepięć Kontrola napięcia Gniazda

ogólne

Punkt
dystrybucyjny

(monitoring
CCTV)

Oświetlenie
zewnętrzne
na słupie

Oświetlenie
pomostów

Nr obwodu ZKP/RG RG/O1 RG/G1 RG/PD1 RG/CA1 RG/OZ1 RG/OZ2

Id>

2P
B10/003-A typ A

Id>

2P
B10/003-A typ AF4

YDY 3x2,5

Centrala
alarmowa

0,1

Oświetlenie
zewnętrzne
na słupie

RG/OZ4

Id>

2P
B10/003-A typ A

Id>

2P
B10/003-A typ A

Oświetlenie
podstawowe

YDY 3(4)x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YKY 3x4

0,15

YKY 3x4

0,6

RG/OZ3

1P B10-A

L1

Oświetlenie
elewacyjne

YDY 3x1,5

0,1

1P B10-A

L2

Programator
zmierzchowy

YDY 3x1,5

N

NNNN

Budowa Pomostu w Ocyplu, budowa budynku obsługi turystyki
wodnej, przebudowa rowu melioracyjnego oraz

 budowa infrastruktury rekreacyjnej i towarzyszącej


