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2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U. 2013 poz. 1409 z dnia 02.10.2013 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze niniejszy projekt
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Lukasz Bobkowski

upr. nr POM/0006/POOQE/13 w specjalnosci instalacyjnej
do projektowania bez ograniczen



3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



4. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

4.1 Podstawa opracowania

e Umowa z Gming Lubichowa

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62;
poz. 627 z pozniejszymi zmianami),

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Mape sytuacyjno-wysokosciowg =z uzbrojeniem terenu do celow
projektowych w skali 1:500

4.2 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu kgpieliska wraz z pomostami
na jeziorze Ocypel w miejscowosci Ocypel w gminie Lubichowo wraz z elementami
matej architektury — zakres branzy elektryczne;j.

4.3. Zasilanie budynku

Zasilanie elektryczne odbywac sie bedzie z sieci elektroenergetycznej od zigcza
pomiarowego, do rozdzielni gtdwnej projektowanego budynku, przytgczem typu YKY
5x10mm2. Ztgcze kablowo-pomiarowe wg odrebnego opracowania. Kabel prowadzic¢
zgodnie z trasg pokazang na projekcie zagospodarowania terenu — branzy elektrycznej
na gtebokosci 70cm na 10cm warstwie podsypki. Nastepnie przykry¢ 10cm warstwg
obsypki wierzchniej po czym przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozony
kabel przykry¢ folig ochronng niebieskg, a nastepnie zasypaé warstwg ziemi rodzime;j
bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkia, itp.) ubijajgc jg warstwami. Wypetnienie do
poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy
czym nie powinien on zawierac¢ wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

Dla zasilania elektrycznego Gmina Lubichowo wystgpi o warunki techniczne
przytagczenia z zapotrzebowaniem mocy minimum 5kW w uktadzie tréjfazowym. Jako
zabezpieczenie gtbwne w zigczu kablowo-pomiarowym nalezy stosowaé wytgcznik
nadpradowy - selektywny.

4.4. Rozdzielnia elektryczna RG

Projektuje sie rozdzielnie gtdbwng RG w obudowie podtynkowej, IP40, przystosowang
do montazu 48 modutéw. Rozdzielnie montowacC na Scianie, na wysokosci 1,2 m nad
poziomem posadzki w pom. ratownika, w miejscu pokazanym na rzutach.

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu znajdowacC sie bedzie w pom. ratownika w
rozdzielni gtéwnej z odpowiednim oznaczeniem.

Rozdzielnie wykona¢ w uktadzie TN-C-S, wyposazy¢ w aparature zabezpieczajgcy i
sterowniczg oraz wykonac¢ niezbedne potgczenia.

Jako przeciwpozarowy wytgcznik prgdu nalezy zastosowaé roztgcznik instalacyjny 4P
100A. Dla zabezpieczenia przeciwporazeniowego obwody oswietleniowe zabezpieczy¢
wytgcznikiem réznicowopradowym 4P, 40A/30mA typu kV (HPI). Zabezpieczenia
nadpragdowe obwodoéw oswietleniowych wewnetrznych — 1P B10A, a obwodéw
zewnetrznych na kazdej fazie — 1P C16A. Obwdd gniazd oraz zasilanie szafy
monitoringu i centrali alarmowej zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowymi z
cztonem nadprgdowym 2P B16/30mA typu A. Sterowanie zatgczaniem oswietlenia
zewnetrznego z zastosowaniem programowalnego wytgcznika zmierzchowego



sterujgcego stycznikami na kazdej fazie 1P, 25A. Przy kazdym ze stycznikéw
zastosowac przetgcznik sterowania recznego i automatycznego.

Do tgczen aparatow nalezy zastosowac szyny tgczeniowe, grzebieniowe, widetkowe
0 przekroju 10mm2 (obcigzalnos¢ 63/100A) oraz przewody typu LgY o przekroju 6mma2
wg potrzeb.

3.5. Oswietlenie zewnetrzne terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu projektuje sie w postaci opraw w technologii LED na
stupach aluminiowych o wysokosci 5m, posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych. Projektuje sie stanowiska oswietleniowe malowane w kolorze
czarnym/antracytowym (przed zamoéwieniem stupdw, wysiegnikow i opraw ostateczng
barwe ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego). W stupach nalezy do tgczen
zastosowac izolowane ztgcza kablowe I1ZK z zabezpieczeniem poszczegdlnych opraw
wktadkg topikowg 4A. Od ztgczy I1ZK do poszczegodlnych opraw prowadzi¢ w stupach
przewod zasilajgcy typu YDY 3x1,5mm2. Fundamenty betonowe, o ile nie zostaty
zabezpieczony fabrycznie, nalezy pomalowaé powtokg izolujgca, bitumiczng lub inng o
podobnych wiasciwosciach. Po wytyczeniu geodezyjnym lokalizacji fundamentéw nalezy
wykona¢ wykopy pod fundamenty. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu wykopy pod
fundamenty nalezy wykonywac recznie. Dla opraw parkowych stosowa¢ fundamenty o
wymiarach 26x26x100cm, ustawione na 10cm warstwie betonu B10 lub ubitego zwiru.
Po wprowadzeniu rur ostonowych lub przewodow zasilajgcych przez otwory w
fundamencie nalezy go wypoziomowaé, a nastepnie zasypa¢ wykop. Maksymalne
odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng tolerancjg
rzednej posadowienia +/- 2cm. Wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg
warstwami co 20cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,92. W przypadku stwierdzenia
pod fundamentami gruntéw nienosnych, nalezy wykonaé wymiane gruntu pod
fundamentem, oraz dodatkowe obetonowanie stopy fundamentowej. Gorna krawedz
fundamentu powinna by¢é wypoziomowana i w zadnym miejscu nie moze wystawac
ponad poziom gruntu o wiecej niz 5 cm. Pomiedzy fundamentem a stupem stosowac
podlewke z masy peczniejgcej celem doktadnego przylegania podstawy stupa do
fundamentu.

Dla opraw parkowych stosowac¢ stupy o parametrach:
* stup aluminiowy, malowany o wysokosci 5m,
* pojedyncze drzwiczki (400x95mm, 500 mm od gruntu),
* podstawa 260x260mm (rozstaw otworéw 200x200mm, 4xM18 z zabezpieczeniem
antykorozyjnym),
* Srednica przy podstawie 120mm, srednica wierzchotka 60mm,
» dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow (I strefa wiatrowa, 2 kategoria terenu): 20kg,
0,56m2.

Na projektowanych stupach parkowych nalezy montowaé oprawy oswietleniowe
LED, o parametrach nie gorszych niz:

e Budowa oprawy — jednokomorowa
Materiat korpusu — Odlew aluminium
Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan
Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66
Montaz na stupie o Srednicy @60mm
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W
Ochrona przed przepieciami — 10kV



Zrédto $wiatta — 16 zrodet LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 4300Im

Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 60000h (zgodnie z IES LM-
80 - TM-21)

Oprawa z deklaracjg zgodnosci WE i certyfikatem akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

Budowa oprawy pozwalajca na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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UWAGA: W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy uzyskaé¢ zgode
projektanta, inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla potrzeb zasilania oswietlenia architektonicznego pomostow projektuje sie stupki
elektryczne o charakterze dekoracyjnym w ktorych nalezy instalowac¢ zasilacze opraw
liniowych na pomostach. Stupek powinien mie¢ wyglad zblizony jak ponizej:

MATERIAE:

ODLEW ALUM.
®390 RURA STALOWA

MALOWANIE:
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S /
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Rys. pogladowy

W stupkach elektrycznych SE1 oraz SE2 nalezy zlokalizowa¢ zasilacze 230Vac /
24Vdc 300W. Kazdy zasilacz posiada dwa wyjscia dc V+ oraz dwa wyjscia dc V-. Od
kazdego z wyjs¢ nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody zasilajgce oswietlenie pomostow
przewodami 2x10mm (maksymalny spadek napiecia na catym obwodzie — do 1V).
Przewdd zasilajgcy ukfadac¢ pod pomostem, mocujgc do konstrukcji deskowania w
rurach ochronnych (czarnych) odpornych na promieniowanie UV.

Dla oswietlania architektonicznego pomostow nalezy instalowaé profile aluminiowe z
kloszem mlecznym (instalowane do konstrukcji pomostu bezposrednio pod
deskowaniem). W profilach nalezy umiesci¢ tasmy LED minimum IP65 24Vdc, do
4,8W/m o barwie Swiatta — ciepty biaty. Potgczenia poszczegdlnych tasm LED z
przewodem zasilajgcym nalezy wykonywa¢ w puszkach szczelnych (IP66). Puszki
mocowac do konstrukcji analogicznie jak rury ochronne.

Zestawienie tasm LED oswietlenia pomostu:

Numer oprawy Dtugos¢ tasmy LED Moc tasmy LED
Oprawy podtaczone do zacisku Z1 zasilacza w stupku elektrycznym SE1
1.1 5m 24W
1.2 5m 24W
1.3 5m 24W
14 5m 24W
1.5 5m 24W
1.6 2,5m 12W
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Oprawy podtaczone do zacisku Z2 zasilacza w stupku elektrycznym SE1

1.1 5m 24W
1.2 5m 24W
1.3 4m 19,2W
14 4m 19,2W
1.5 4m 19,2W
1.6 5m 24W
1.7 5m 24W
Oprawy podfgczone do zacisku Z1 zasilacza w stupku elektrycznym SE2
1.1 5m 24W
1.2 5m 24W
1.3 5m 24W
1.4 3,5m 16,8W
1.5 5m 24W
1.6 5m 24W
Oprawy podfaczone do zacisku Z2 zasilacza w stupku elektrycznym SE2
1.1 5m 24W
1.2 3m 14,4W
1.3 5m 24W
1.4 5m 24W
1.5 5m 24W
1.6 4m 19,2W

Obwody oswietleniowe dla opraw parkowych oraz do stupkéw elektrycznych
wykonac przewodami typu YKY 3x4mm2. Przewody uktada¢ w budynku pod posadzkg i
w bruzdach sciennych, a na zewnatrz budynku bezposrednio w gruncie. Pod ciggami
pieszymi i w miejscach kolizji z innymi instalacjami kabel zabezpieczy¢ rurg ochronng
typu RHDPE-k 50mm zgodnie z rysunkami. Sterowanie oprawami z zastosowaniem
programowalnego wytgcznika zmierzchowego (czujnik zmierzchowy wynie$¢ na
zewnatrz budynku na wysokos¢ minimum 2,5m). Kable prowadzi¢ zgodnie z trasg
pokazang na projekcie zagospodarowania. Kable uktada¢ na gtebokosci 70cm na 10cm
warstwie podsypki. Nastepnie przykry¢ 10cm warstwg obsypki wierzchniej po czym
przysypa¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozone kable przykry¢ folig ochronng
niebieska. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do odbioru etapowego inspektorowi nadzoru
inwestorskiego oraz do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a
nastepnie zasypac warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczenh (kamieni, szkita,
itp.) ubijajgc jg warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze byc¢
wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawierac
wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.
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4.6. Instalacja oswietlenia ogéinego.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 2/3/4x1,5mm2,
zaleznie od potrzeb, w izolacji 750V w tynku.

Zastosowac osprzet fgczeniowy o stopniu ochrony IP44, montowany na wys. 1,2m
od podtogi.

W miejscach wskazanych na rzutach do obwodoéw oswietleniowych nalezy
przytgczy¢ wentylatory wyciggowe, ktore bedg sie zatgczac wg p.t. wentylacji.

Typy opraw oswietleniowych okreslono na rzutach instalacji. Projektuje sie oprawy w
technologii LED montowane na tynku.

4.7. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych ogdlnych nalezy wykonac¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm2 w izolacji 750V wi/t. Obwody gniazd ogodlnych, sciennych zakonhczy¢
gniazdami podtynkowymi z bolcem ochronnym, 2x2P+Z, 16A, 250V

Zastosowac gniazda o stopniu ochrony P44, 2x2P+Z montowane na wys. 0,3m od
podtogi.

4.8. Instalacja zasilania dedykowanych urzadzen elektrycznych
Zasilanie szafy CCTV oraz centrali CA przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 w izolacji
750V wit. Miejsca doprowadzenia przewodow zasilajgcych pokazano na rysunkach.

4.9. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg stanowi izolacja podstawowa. We  wszystkich
pomieszczeniach zastosowano ochrone przy uszkodzeniu poprzez samoczynne
wylgczanie zasilania wylgcznikami roéznicowoprgdowymi o pradzie roéznicowym
IAn=30mA typu A oraz potgczenia wyrdwnawcze. Instalacje odbiorczg zaprojektowano w
uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N znajduje sie w rozdzielni gtéwnej. W catej
instalacji przestrzegaé: izolowania przewodu N od czesci przewodzacych dostepnych i
obcych oraz ciggtosci przewodu PE.

Gtéwne potgczenia wyrdwnawcze od szyny uziemiajgcej w RG do szafy CCTV
wykona¢ przewodem typu LgY 16mm2 p/t.

4.10. Instalacja przeciwprzepieciowa oraz odgromowa

Z przeprowadzonej analizy ryzyka strat piorunowych wynika, ze budynek nie
wymaga zewnetrznego urzgdzenia piorunochronnego, nalezy jednak zastosowaé ukfad
skoordynowanej ochrony przeciwprzepieciowe;.

W projektowanej rozdzielni RG przewiduje sie zastosowanie modutowego
hybrydowego ogranicznika przepie¢ typu 1 na bazie iskiernikow, nie wymagajgcego
dobezpieczenia, zapewniajgcego napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV.

Ze wzgledu na ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowg nalezy
bezwzglednie wykonac¢ sztuczny uziom fundamentowy. Nad podtozem fundamentu
tawowego umiesci¢ uziom fundamentowy tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci
nie mniejszej niz 5cm. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach budynku, tak by
tworzyty zamkniety kontur. Od uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarke FeZn
30x4 do GSU w RG. Wyprowadzi¢ réwniez bednarke FeZn 25x4mm od uziomu
fundamentowego, na zewnatrz fawy fundamentowej, do podtgczenia dodatkowych
uzioméw pionowych. Uziom fundamentowy powinien by¢ sprawdzony przed wylaniem
betonu.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykonaé pomiar rezystancji uziemienia, ktorej
wartos¢ Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku R < 10Q, nalezy zmniejszy¢
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rezystancje uziemienia poprzez zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych. Catg
instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normami odgromowymi PN-EN 62305.

4.11. Uwagi koincowe do instalacji elektrycznych

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i
certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow, urzadzen i innych wyrobow réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod
warunkiem uzyskania parametrow technicznych i jakosciowych nie gorszych niz
uzyskane poprzez realizacje wg wskazan projektu. Przed oddaniem do uzytku
wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykonaé wszelkie niezbedne i
okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby) zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61. Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszag
by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4.12.0Obliczenia techniczne
Dane i zatozenia do obliczen:
projektowana linia kablowa YKY 5x10mmz2 — 20m (dt. trasy — 14m).

a) Bilans mocy rozdzielni RG

Nazwa/opis Moc zainstalowana Pi [kW] Prad lo
[A]
Oswietlenie 1,1
Gniazda ogdlne 15
Monitoring, alarm 0,4
lo = Po/N3*400*0,95 [A
SUMA 3,0 lo = 4.6A [Al

b) Sprawdzenie doboru przewodéw zasilajgcych rozdzielnicy RG i zabezpieczen
przecigzeniowych:

Nazwa Dtugos |Typ i przekrdj |Obcigzalno$ |dU% |[lo <In <Iz[A] [I2 < 1.45*Iz [A]
¢ ¢
ZKP - RG 20m | YKY 5x10mm2 |52 A 0,07 |4,6<10<52 145< 75,4

Warunki doboru zabezpieczen przeciazeniowych sg spetnione.
c) Obwody odbiorcze:

e obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd YDYp 3/4x1,5, dt. max.
30m, do 1,0kw

dU% =1,37+0,07 = 1,44<3%
lo<In<lIz[A]: 46<10<195
12 < 1.45*Iz [A]: 14,5 < 28,27

¢ obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewdd YDYp 3x2,5, di. max. 30m,
do 2,0kwW

dU% = 1,65+0,07 = 1,72<3%
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lo<In<Iz[A]: 8,96 <16 <26
12 < 1.45*Iz [A]: 23,2 < 37,7

Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza si¢ wytagcznikami réznicowopradowymi
dI=30mA, typu A.

4.13. Instalacje niskopradowe — instalacja monitoringu

4.13.1. Punkt monitoringu (CCTV)

Punkt dystrybucyjny monitoringu PD (CCTV) nalezy wykona¢ w postaci szafy
dystrybucyjnej 197, 12U. Szczegodtowg lokalizacje punktu dystrybucyjnego nalezy
skoordynowac z projektem wnetrz oraz uzgodni¢ z Uzytkownikiem przed montazem przy
uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
Wyposazenie punktu monitoringu PD (CCTV):

-Panele porzadkujgce 19"/1U

-Panele zaslepiajgce 19”/1U

-Panele rozdzielcze kat. 6A 19"/1U-24*RJ45 STP 568A/B
-Przetgcznik sieciowy L2 24xRJ45 10/100/1000 PoE 19"/1U
-Rejestrator systemu monitoringu 19"

Zasilacz bezprzerwowy UPS 2kVA

4.13.2. Instalacja okablowania systemu monitoringu

W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli
skretkowych wewnetrzno/zewnetrznych 4-parowych U/FTP kat.6A 525 MHz. Kabel
skretkowy musi zapewniacé:
-Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzgdzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o
wydajnosci kategorii 6A (525MHz), ktory spetnia wszystkie aktualne norm okablowania
ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA-568-C.2.
-Zasilanie urzgdzen koncowych (kamer IP, telefonoéw IP, punktow dostepowych WiFi itd.)
wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).
-Ekranowanie typu U/FTP w postaci niezaleznych ekrandéw na kazdej ze skreconych par,
wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skuteczno$ci ekranowania i
lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odpornos¢ na zaktdcenia, kabel musi
by¢ wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.
-Powloka zewnetrzna kabla musi by¢ wykonana z materiatu PE LSZH, odpornego na
wilgoc€ i promieniowanie UV.
-Kabel musi spetnia¢ wymogi do instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.
-Kable nalezy zakonczy¢ na panelach 19”, kategorii 6A STP.
-Dodatkowe parametry:

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 145 Q / Km
Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF /' m
Nominalna predkosc¢ propagacji (NVP) 79 %
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Temperatura pracy -20°C/+70°C

Srednica zewnetrza (maksymalna) 7,4 mm

W obudowach kamer kable zakonczy¢ wtykami RJ-45 STP kat. 6A.
W budynku przewody skretkowe do poszczegdlnych kamer prowadzi¢ w rurach
ochronnych plt.

Do poszczegodlnych kamer instalowanych na stupach oswietleniowych prowadzi¢
przewody skretkowe w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rury ochronnej typu
RHDPE-k sr. 110mm. Kanalizacje teletechniczng prowadzi¢ zgodnie z trasg pokazang
na projekcie zagospodarowania terenu — branzy elektrycznej na gtebokosci 70cm na
10cm warstwie podsypki. Nastepnie przykry¢ 10cm warstwg obsypki wierzchniej po
czym przysypac¢ 15cm warstwg ziemi rodzimej. Tak utozong rure ochronng przykry¢ folig
ochronng, a nastepnie zasypacC warstwg ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen
(kamieni, szkia, itp.) ubijajgc jg warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka)
moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on
zawierac wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm.

4.13.3. Konfiguracja urzadzen systemu monitoringu

Projektuje sie system monitoringu, w oparciu o rejestrator sieciowy 16-kanatowy,
montowany w punkcie dystrybucyjnym CCTV. Instalacje systemu monitoringu
zaprojektowano w oparciu o kolorowe kamery, ktorych lokalizacje okreslono na planach
instalacyjnych. Kamery montowane na zewnatrz budynku powinny posiadac
odpowiednig obudowe odporng na warunki atmosferyczne. Rejestrator wyposazyé w
4TB przestrzeni dyskowych. Rejestrator bedzie posiadat mozliwos¢ zwiekszenia
przestrzeni dyskowej o co najmniej 100%.

Konfiguracje poszczegdlnych kamer przeprowadzi¢ z uwzglednieniem warunkéw
uzytkowania obiektu stosujgc odpowiednie rozdzielczosci i predkosci rejestracji dla
poszczegodlinych kamer.

a) Rejestrator sieciowy NVR:
Parametry rejestratora:

Maksymalnie 16 kanaty wejsciowe
Obstugiwane protokoty: Onvif
Maksymalne pasmo do rejestracji 400kl/s
Kompresja: H.264

Dyski twarde: do 25TB

Obudowa: 2U 19"

Wejscia dzwieku: 64 kanaty

Wejscia alarmowe: 16 (IP) + 2 (NO/NC),
Wyjscia sieciowe RJ-45, Gigabit Ethernet x2 + PoE
1 port zewnetrzny eSATA

Klawiatura, mysz USB

b) Kamery kolorowe:

Parametry kamery zewnetrznej, tubowe;j:

Kamera typu bullet 1080p 1/2,7" CMOS, D&N z filtrem IR
Rozdzielczosci 2Mpix/FullHD

Obiektyw 3-9 mm,

Kompresja H.264/MJPEG,
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Promiennik IR,

IP66

Naped silnikowy (moto zoom)
Zgodnos¢ z Onvif

Zasilanie 24VAC / 12VDC / 802.3af PoE

4.13.4. Wykonanie i odbiér robot

Cata instalacja systemu monitoringu powinna by¢ wykonana przez instalatora
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia. Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw i norm. Przewody pomiedzy poszczegdlnymi elementami
instalacji nalezy uktada¢ bez jakiegokolwiek tgczenia i sztukowania, jako nieprzerwane
odcinki. Przytgczenia przewoddw do wszystkich elementow instalacji dokona¢ w sposob
pewny i niezawodny, stosujgc odpowiednie, standardowe koncowki przewidziane przez
producenta elementdéw instalacji, uzywajgc wiasciwych narzedzi i oprzyrzgdowania. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy w odpowiedni sposéb oznaczy¢ (ponumerowac)
wszystkie elementy sktadowe instalacji systemu monitoringu. Nalezy réwniez sprawdzi¢
poprawnos¢ podtgczenia wszystkich elementéw oraz wykona¢ pomiary poziomow
sygnatéw we wszystkich koniecznych miejscach. W czasie odbioru instalacji monitoringu
nalezy protokolarnie przekaza¢ jg uzytkownikowi, z personalnym wskazaniem osoby
odpowiedzialnej za nadzorowanie instalacji w czasie jej eksploatacji. Uzytkownikowi
nalezy rowniez przekazac¢ protokoty z pomiarow poziomoéw sygnatéw. Przekazac tez
nalezy uzytkownikowi dokumentacje powykonawczg (dokumentacje podstawowg z
naniesionymi, ewentualnymi zmianami) oraz wszelkie dokumenty dotyczgce
montowanych urzgdzen dostarczane wraz z nimi przez ich producentow (dokumentacje
techniczno-ruchowe, instrukcje montazu, obstugi i konserwacji, itp.), a takze ksigzke
eksploatacji systemu, w ktérej odnotowywac nalezy wszystkie zdarzenia zwigzane z
obstugg i eksploatacja.

4.13.5. Programowanie i uruchomienie systemu monitoringu

Po kompletnym wykonaniu instalacji i po dokonaniu jej odbioru nalezy dokonac
wtasciwego zaprogramowania, a dalej uruchomienia i przekazania do eksploatacji
catego systemu monitoringu. Programowanie systemu nalezy dokona¢ w oparciu o
instrukcje obstugi poszczegdlnych jego elementéw (dokumentacje fabryczng)
producenta, uwzgledniajgc wymogi uzytkownika. Programowanie nalezy przeprowadzi¢
przy udziale kompetentnego konserwatora, majgcego obstugiwa¢ i nadzorowac caty
system. Po zakohczeniu programowania system nalezy uruchomié i sprawdzi¢, w
zakresie okreslonym przez przepisy, normy i producenta, poprawno$¢ jego dziatania.
Symulowaé odpowiednie sytuacje i przeprowadzi¢ odpowiednie testy, tak aby
sprawdzenie miato charakter kompleksowy i nie budzito watpliwosci co do pewnosci
dziatania catego systemu. Wyniki testow zapisa¢ w protokotach i przekazac
uzytkownikowi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow powyzszych testéw uruchomiony
system przekazac¢ do eksploataciji.

4.13.6. Szkolenie, obstuga i konserwacja systemu monitoringu

Przed oddaniem do uzytku instalacji systemu monitoringu nalezy dokonac
przeszkolenia osoby (0os6b) przewidzianej do obstugi i nadzoru systemu w zakresie
wiasciwej jego eksploatacji. Przeszkolona osoba wtasnorecznym podpisem powinna w
protokole przeszkolenia potwierdzi¢ fakt posiadania wiedzy potrzebnej do wiasciwej
obstugi systemu. Wykonawca instalacji powinien (jezeli nie zapewnia jej producent
systemu) opracowac instrukcje obstugi technicznej i konserwacji systemu. Osoba
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nadzorujgca system powinna prowadziC jego codzienng obstuge polegajgcg na
sprawdzaniu prawidtowosci dziatania oraz wpisywaniu do ksigzki eksploatacji kazdej
zauwazonej nieprawidtowosci z  jednoczesnym  powiadomieniem o tejze
nieprawidtowosci firmy serwisowej. Poza obstugg codzienng prowadzona powinna by¢
obstuga kwartalna. W ramach tej obstugi nalezy réwniez oczysci¢ z ewentualnego
zabrudzenia wszystkie elementy tak by wyrazne byly ich wskazania i oznaczenia.
Uzytkownik systemu powinien zapewni¢ fachowg okresowg (roczng) i dorazng, w razie
potrzeby, konserwacje systemu powierzajgc jg firmie serwisowej posiadajgcej
odpowiednie, wymagane uprawnienia i autoryzacje. W czasie okresowej (rocznej)
konserwacji nalezy szczegotowo sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania wszystkich elementow
systemu, zgodnie z opracowang instrukcjg.

4.13.7. Uwagi koncowe do instalacji niskopragdowych

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty (przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg
posiadac¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania.

Zaproponowane w niniejszej dokumentacji materialy mozna zamieni¢ na inne,
réwnowazne pod wzgledem technicznym i jakosciowym po uzgodnieniu z Inwestorem i
Inspektorem Nadzoru. Przed oddaniem instalacji strukturalnej do uzytku nalezy wykonac
wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i
préby). Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne,
spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

4.14. Instalacje niskopragdowe — System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

4.14.1. Ogodlna charakterystyka systemu

W Systemie Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) zastosowano ochrone
wyznaczonych miejsc narazonych na szczegolne zagrozenie. Strefy te chronione sg za
pomocg czujek PIR.

Zazbrojenie oraz rozbrojenie strefy chronionej realizowane bedzie przez wpisanie
kodu cyfrowego przez uprawnionego pracownika na manipulatorze.

Uzbrojony system alarmowy, poprzez wykrycie naruszenia chronionej strefy
powoduje zmiane stanu parametru aktywowanej linii wejsciowej. Centrala interpretujgc
zmiane stanu powoduje pojawienie sie alarmu. Uruchomienie alarmu powoduje
uruchomienie gtosnego alarmu na zewnatrz budynku oraz transmisje sygnatu
alarmowego do stacji monitorowania alarméw firmy z ktérg Inwestor podpisze umowe.

Alarm w obiekcie dezaktywowany jest poprzez rozbrojenie systemu kodem
uzytkownika.

Wykrycie wtamania lub napadu powoduje:

. przekazanie komunikatu wskazania wykrycia alarmu,
. zapamietanie daty, typu i miejsca zdarzenia,
. pojawienie sie sygnatu optyczno-dzwiekowego,

4.14.2. Zastosowane urzadzenia

a) Centrala SSWIN

Zaawansowana centrala alarmowa oferujgca oprécz funkcji alarmowych, réwniez
mozliwos¢ realizowania systemow automatyki domowej oraz kontroli dostepu. Dzieki
szerokiej gamie modutdw rozszerzen, ich mozliwosci mogg by¢ dostosowane do
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biezgcych potrzeb — od niewielkich systeméw, po rozlegte instalacje. Centrala daje
mozliwos¢ pracy systemu poprzez sie¢c GSM oraz TCP/IP

Cechy charakterystyczne urzadzenia:
-petna zgodnos¢ z normami serii EN50131 dla urzgdzen Stopnia 3 (Grade 3)
-wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowang diagnostykag
-obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz -
obstuga linii 3EOL (tylko wejscia ptyty gtéwnej)
-port USB do programowania za pomocg PC
-mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partyciji
-rozbudowa do 64 programowalnych wyjs¢
-magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
-wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania
-obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
-64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
-funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
-pamie¢ 5631 zdarzen z funkcjg wydruku
-obstuga do 192+8+1 uzytkownikdéw
-mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

b) Czujka ruchu PIR

Cyfrowa czujka ruchu wykorzystuje zjawisko emisji promieniowania podczerwieni
przez kazdy obiekt o temperaturze réznej od temperatury zera bezwzglednego. Jej
konstrukcja wykorzystuje potprzewodnikowy sensor, ktory w potgczeniu z odpowiednim
uktadem optycznym jest w stanie rejestrowaé zmiany natezenia promieniowania
podczerwonego w odniesieniu do temperatury tta.

Jako podstawowy detektor nalezy wykorzysta¢ czujke PIR zgodng z ponizszg
charakterystyka:
-Podwojny pyroelement.
-Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.
-Cyfrowa kompensacja temperatury.
-Regulowana czutos¢ detekciji.
-Wbudowane rezystory parametryczne (2EOL).
-Dioda LED do sygnalizacji alarmu.
-Zdalne wigczanie/wytgczanie diody LED.
-Pamiec¢ alarmu.
-Nadzor toru sygnatowego czujki i napiecia zasilania.
-Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

¢) Manipulator LCD
Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemow.
Wyswietlacz umozliwiajgcy przedstawianie komunikatow tekstowych.
Cechy charakterystyczne:
-podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
-diody LED informujgce o stanie systemu
-alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
-sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
-2 wejscia
-sygnalizacja utraty tgcznosci z centralg
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d) Sygnalizator akustyczny

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny jest przeznaczony do stosowania
w systemach sygnalizacji wlamania i napadu oraz w systemach sygnalizacji pozarowe;j.
Funkcje sygnalizacji realizuje w dwojaki sposob: optycznie (miganiem lampy koloru
czerwonego) i akustycznie (modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej gtosnosci).
Zrodto $wiatta stanowi palnik ksenonowy (flesz), natomiast sygnat dzwiekowy
generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
Konstrukcja obudowy sygnalizatora oraz wewnetrzna ostona z blachy ocynkowane;j
zapewniajg wysoki stopien zabezpieczenia przeciwsabotazowego (m.in. przed
otwarciem, przed oderwaniem od podtoza). Uktad elektroniki sygnalizatora jest
wykonany technikg SMD i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych, co zapewnia wysokg niezawodnos$¢ urzadzenia. Obudowa
zewnetrzna wykonana jest z wysokoudarowego poliweglanu PC, dzieki czemu
charakteryzuje sie bardzo duzg wytrzymatoscia mechaniczng i gwarantuje estetyczny
wyglad sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji.

4.14.3. Wytyczne montazu

Nalezy ustawi¢ zwiloke czasowg okoto 20s wywotania alarmu przez sygnat z
kontaktronéw drzwi wejsciowych oraz czujek PIR znajdujgcych sie w miejscach, w
ktérych wymagane jest uzycie manipulatora celem umozliwienia uprawnionemu
pracownikowi wpisania kodu i tym samym rozbrojenia alarmu po wejsciu do
pomieszczenia.

Jako przewdd magistralowy oraz przewody taczgce elementy detekcyjne z
manipulatorami nalezy zastosowac przewody typu YTDY 8x0,5 mm2. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach gietkich pod tynkiem lub w przestrzeni miedzy sufitowej. Dopuszcza
sie prowadzenie przewoddw w  korytach elektroinstalacyjnych  systemow
niskoprgdowych.

Jako zasilanie awaryjne wykorzystane bedg bezobstugowe akumulatory zelowe,
gazoszczelne, umieszczone w obudowach zasilaczy i centrali. Przetgczanie na zasilanie
awaryjne odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.

4.14.4. Uwagi dla uzytkownika systemu

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.
Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany przez producentéw
zastosowanych urzgdzen.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ w/w, statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc¢ funkcjonowania systemu.

Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczgce
pracy systemu:
regularne kontrole instalacji i urzgdzen,
dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,
wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe oraz uszkodzenia.

Osoby, ktorym powierzy sie statg obstuge centrali systemu SWiN powinny zostac
przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktdére nalezy wykona¢ w przypadku
pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.
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Odbidr instalacji powinien odby¢ sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z
opracowang dokumentacjg techniczng i ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy.

Odbidr instalacji nalezy potgczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze
powinien braC¢ udziat konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzér nad
instalacja.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu
sygnalizacji i personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia personelu nalezy dokonac
przed dniem odbioru instalacji.

4.14.5. Wytyczne konserwacji
Po przekazaniu systeméw do eksploatacji nalezy przeprowadzaé¢ konserwacje
urzadzen i instalacji w nastepujgcych odstepach czasu:
-sprawdzenie dziatania systemu SWIN - zgodnie z zaleceniami producenta,
-usuwanie zanieczyszczen z komor czujek PIR - wedtug potrzeb,
-usuwanie ewentualnych awarii - na biezgco.

Wszystkie sprawdzenia i naprawy nalezy odnotowywaé w ksigzce zdarzen, podajac
date, godzine, rodzaj wykonanych prac oraz nazwisko i podpis osoby dokonujacej

wpisu.

 Projektant:
MGR INZ. tUKASZ BOBKOWSKI

POM/0006/POOE/13
specjalno$c¢ instalacyjna
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5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Projekt budowlany budowy pomostu w Ocyplu, gm. Lubichowo — dziatka nr 383,590

INWESTOR:
Gmina Lubichowo — Urzad Gminy Lubichowo
Ul. Zblewska 8, 83-240 Lubichowo

PROJEKTNT:
t ukasz Bobkowski
ul. Klonowa 1
89-634 Le$no

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. 2003.120.1126 z
dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolnego zakresu rodzaju robdt budowlanych stwarzajace
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia sie informacje zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z robotami budowlanymi zawartych w niniejszym
opracowaniu (na podst. §6 ww. Dz.U.):

5.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji poszczegdinych obiektéw
(§2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia)

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- montaz przewoddw zasilajgcych,

- montaz obudow i aparatdw elektrycznych,

- montaz instalacji gniazd i wypustow zasilajacych,

- montaz o$wietlenia,

- montaz instalacji alarmowej,

- montaz instalacji monitoringu,

- pomiary elektryczne.

5.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych (§2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia):
- brak.

5.3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (§2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia):
- infrastruktura techniczna, w szczegdlnosci sieci elektryczne.

9.4. Wykazanie dotyczace przewidywalnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania (§2 pkt.3 ust4 wiw
Rozporzadzenia)
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas demontazéw i prac tgczeniowych -
zagrozenie mate przez czas trwania robét;
- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewoddw nN zagrozenie upadku z wysokosci —
zagrozenie mate przez czas trwania robét;
- przy pracach zwigzanych z instalacjg urzadzen i przewodéw nN zagrozenie przygniecenia i urazow
mechanicznych — zagrozenie mate przez czas trwania robot.



5.5. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych (§2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia)
- podfgczenie kabli i przewodow bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy winno
zosta¢ odpowiednio przygotowane. Przed przystapieniem do realizacji robdt kierownik robot udzieli
zespotom pracownikdw wiasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegotowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgacego zaznajomienie z:
a) zakresem robot budowlanych,
b) technologiami robét budowlanych,
c) harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich
wykonania,
d) przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich rodzaju i
skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia
robdt,
e) Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych.

2.6. Wykazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen (§2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia)

- zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

- zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie z

obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,

- uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie wynikajg z

uzgodnien z wiascicielem terenu oraz wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej

znajdujacej sie w obszarze prowadzonych robdt,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia rob6t przy uzyciu: tadm ostrzegawczych, barier, balustrad,

ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkdéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju

przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci,

- stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

Na podstawie ww. informacji Kierownik robét jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BiOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa
winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

_ Projektant:
MGR INZ. tUKASZ BOBKOWSKI
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specjalnos¢ instalacyjna



6. UWAGI KONCOWE

— Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim.

— Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem projektu bez zgody projektanta jest zabronione.

— Kopiowanie niniejszej dokumentaciji lub jej czesci bez zgody projektanta jest zabronione.

— Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

— W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych niniejszego opracowania lub potrzeby
konsultaciji, nalezy kontaktowac sie z projektantem.

_ Projektant:
MGR INZ. tUKASZ BOBKOWSKI

POM/0006/POOE/13
specjalnos¢ instalacyjna



